UL. PADEREWSKIEGO 44 RYBNIK PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Rybnik Paderewskiego 44 instalacja c.o.
1/45331000-6 |Mieszkanie nr 5
1|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |Szt.
d.1|0333-11 towo-wapiennej
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1|/0323-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1|0333-09 towo-wapiennej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1|/0323-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-  |szt.
d.1|0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podfozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na Scianach
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
6|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1|1204-02 Scian
12*2.0+2.0*6 m? 36.00
RAZEM 36.00
7|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
12*2.0+2.0*6 m? 36.00
RAZEM 36.00
8/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych niemalowanych m?2
d.1|1215-06
100 m? 100.00
RAZEM 100.00
9|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.1|1215-02
1.0*2.0*2*6+2.0*1.0+1.0*2.0*8 m? 42.00
RAZEM 42.00
10| KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m?2
d.1|/1215-05
1.5*1.5%2*7 m? 31.50
RAZEM 31.50
11|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1|1215-08
2.5*1.5*3 m? 11.25
RAZEM 11.25
12|KNR 0-31 Rurociagi stalowe jednostronnie ocynkowane fgczone w systemie zaciskowym|m
d.1/0201-01 o 8r. 15 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach
analogia
55 m 55.00
RAZEM 55.00
13|KNR 0-31 Rurociagi stalowe jednostronnie ocynkowane fgczone w systemie zaciskowym|m
d.1(0201-02 o $r. 18 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach
analogia
17 m 17.00
RAZEM 17.00
14| KNR 0-31 Rurociggi stalowe jednostronnie ocynkowane fgczone w systemie zaciskowym|m
d.1(0201-02 0 8r. 22 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach
analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
15|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami gr.20 mm (N) m
d.1|/0104-09
4 m 4.00
RAZEM 4.00
16|KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1|10215-04
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
17|KNR 0-31 Zestaw przytagczeniowy RLV KS 15 katowy kpl.
d.1|/0208-03
analogia
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
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18|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.1|/0208-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR 0-31 Grzejniki stalowe ptytowe 11KV/500/1,12 szt.
d.1|/0205-08
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
20|KNR 0-31 Grzejniki stalowe ptytowe 21KV/500/1,0 szt.
d.1|/0205-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 0-31 Grzejniki stalowe ptytowe 21KV/500/1,4 szt.
d.1|/0205-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 0-31 Grzejniki stalowe ptytowe 21KV/500/1,12 szt.
d.1|/0205-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 0-31 Grzejniki stalowe ptytowe 22KV/9000/0,4 szt.
d.1|/0205-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal- |m
d.1 nych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakoriczeniowe
88 m 88.00
RAZEM 88.00
25|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal- |m
d.1|0218-02 nych - préba wodna ci$nieniowa
88 m 88.00
RAZEM 88.00
26|KNR 0-31 Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.1|0218-05 grzejni-
kow
7 szt. 7.00
grzejni-
kow
RAZEM 7.00
2|45331000-6 |Piwnice i klatka schodowa
27\|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |Sszt.
d.2|0333-10 mentowo-wapiennej
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
28|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2|0208-04 go o grubosci do 40 cm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
29|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2|0323-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
30|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-  |szt.
d.2|0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podfozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na Scianach
22 +6 szt. 28.00
RAZEM 28.00
31|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2|0339-01 mentowo-wapiennej
16 m 16.00
RAZEM 16.00
32|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szeroko$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.2|0326-01 nymi w $cianach z cegiet
16 m 16.00
RAZEM 16.00
33|KNR 4-01 Wykucie wnek o gfebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m?2
d.2|0330-07 towo-wapiennej-dla szafki podtynkowej
0.6*0.4*6 m? 1.44
RAZEM 1.44
34|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2|1204-05 Scian i sufitow
16*0.25+26%0.5 m? 17.00
RAZEM 17.00
35|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyfadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-|m3
d.2|0108-17 ¢ji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
(4*2¥0.6*0.6+0.6*0.4) m3 3.12
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RAZEM 3.12
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
3.12 m3 3.12
RAZEM 3.12
37|KNR 0-31 Zawory przelotowe gwintowane do c.o. $r. 25 mm szt.
d.2|0210-03
3*6 szt. 18.00
RAZEM 18.00
38|KNR 0-31 Szafki rozdzielaczowe podtynkowe 80x40x18cm zamykana szt.
d.2|0211-06
1*6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
39|KNR 0-31 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach kpl.
d.2|0214-01 grzewczych; $rednica kroccow przytgczeniowych 15 mm- cf ulta max
1*6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
40|KNR 0-31 Rurociggi stalowe jednostronnie ocynkowane fgczone w systemie zaciskowym|m
d.2/0201-03 0 8r. 28 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach
analogia
28 m 28.00
RAZEM 28.00
41|KNR 0-31 Rurociagi stalowe jednostronnie ocynkowane fgczone w systemie zaciskowym|m
d.2|0201-03 0 8r.35 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach
analogia
44 m 44.00
RAZEM 44.00
42|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami  gr.30 mm (S) m
d.2|0104-16
72 m 72.00
RAZEM 72.00
43|KNR 0-31 Zawor reczny MSV-BD GW DN 20 szt.
d.2|0209-01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2|0411-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45|KNNR 4 Zawory spustowy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0411-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej 65 mm m
d.2|0514-02
analogia
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
47\|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.2|0208-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
48|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2|0531-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNNR 4 Termometry montowane w gotoweyj tulei szt.
d.2|0531-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych m
d.2|0406-02
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 proba 1.00
72 m 72.00
RAZEM 72.00
51|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych malowanych m?2
d.2|1215-07 Krotnos¢ = 5
1.5*2.5*6 m? 22.50
RAZEM 22.50
52|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.2|1215-08 Krotnos¢ = 5
1.5*2.5*2 m? 7.50
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RAZEM 7.50

53|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami |szt.
d.2|1215-09 Krotnos¢ = 5
32 szt. 32.00

RAZEM 32.00
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