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1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot podczas adaptacji pomieszczenia piwnicznego na wezet cieplny oraz
docieplenia stropu nad ostatnia kondygnacjg mieszkalng obejmuje:

a/ roboty rozbiérkowe

b/ roboty murarskie

c/ roboty izolacyjne

d/ roboty wykonczeniowe

e/ roboty instalacji elektryczne;j

Wszystkie roboty zwigzane opracowaniem wykona¢ zgodnie z technologig i sztukag

budowlang.

2. Wykaz ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatkach objetych opracowaniem znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny

objety opracowaniem oraz dwa budynki gospodarcze.

3. ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
Na terenie objetym zakresem opracowania znajdujg sie nastepujgce elementy mogace
stwarza¢ zagrozenie:
- brak.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE W TRAKCIE BUDOWY
Podczas prowadzenia prac budowlanych mogg wystepowac nastepujgce zagrozenia:
- zagrozenie przy transporcie materiatéw budowlanych,
- zagrozenie przy podigczeniu instalacji elektrycznej,

- zagrozenia przy pracach zwigzane z pracg na wysokosciach.

5. INSTRUKTAZ | SZKOLENIE PRACOWNIKOW
Catos¢ robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
warunkami BHP, sztukg budowlang, zaleceniami producentdw materiatdw oraz ustaleniami na
budowie miedzy: Inwestorem, Biurem Projektow a Generalnym Wykonawca.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano - montazowych muszg przejs¢ instruktaz
wstepny oraz stanowiskowy ze szczegdllnym uwzglednieniem robét budowlano - instalacyjnych i
montazowych oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie w szczegolnosci do prac na wysokosci.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty hormatywne :
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a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie BHP
przy wykonywaniu rob6t budowlanych — Roboty montazowe, Roboty spawalnicze

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dn. 26.09.97 wraz ze
zmianami Dz. U. Nr 91/02 poz. 811 z dn. 11.06.2002) — Prowadzenie robot pod bezposrednim

nadzorem mistrza lub brygadzisty.

6. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE ZAGROZENIOM
Do srodkow zapobiegajgcych zagrozeniom naleza:

- zachowywanie przepiséw BHP i srodkéw ostroznosci,

- przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow,

- uczestnikom realizacji budowy zapewni¢ odziez ochronna,

- zabezpieczenie przy pracach na wysokosci,

- zaopatrzenie pracownikbw w narzedzia posiadajgce atesty i instrukcje okreslajgce sposéb
uzytkowania, konserwacji i przechowania,

- zaopatrzenie robot budowlanych ~w  przenosng apteczke pierwszej pomocy.
W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do $rodka lokomocji i zapewni
transport do punktu pierwszej pomocy,

- roboty budowlane zwigzane z podtgczeniem i sprawdzeniem instalacji i urzgdzen elektrycznych

moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

7. POzZAR, AWARIA LUB INNE ZAGROZENIA

Wszyscy pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek
powstania pozaru, awarii lub innych zagrozen, postepowania w przypadku pozaru a potwierdzenie
powinno mie¢ forme pisemna.

W przypadku powstania pozaru pracownicy sg zobowigzani do bezzwlocznego
poinformowania najbardziej zagrozonych pracownikOw oraz przelozonych a takze rozpoczecia
akcji gasniczej sprzetem podrecznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczenstwa.

W przypadku niebezpieczenstwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani
o koniecznosci opuszczenia terenu robot oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej.

Na terenie budowy powinien znajdowac sie sprawny telefon, tablica z numerami telefonicznymi do
podstawowych jednostek ratowniczych, podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony zgodnie
z przepisami, apteczka sanitarna oraz inne $rodki okreslone w technicznych warunkach
prowadzenia robo6t budowlanych. W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji droga
dojazdowa na plac budowy musi by¢ utrzymana w stanie umozliwiajgcym sprawny dojazd

pojazdow jednostek ratowniczych (Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe).




