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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania w remontowanym budynku wielorodzinnym.

Lokalizacja:
Rybnik, ul. Paderewskiego 44
Inwestor:

Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Kosciuszki 17, 44-200 Rybnik

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

- podktady architektoniczno — budowlane
- wizja lokalna
- materiaty do projektowania producentéw zastosowanych urzadzen i systeméw

- obowigzujgce normy, przepisy i zalecenia

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje obliczenia strat ciepta, usytuowanie oraz dobér elementéw grzejnych,
sposob rozprowadzenia rurociggéw z czynnikiem grzewczym, dobér $rednic rurociggdéw oraz
nastawy zawordéw termostatycznych.

UWAGA : Projekt opracowano przy zatozeniu, ze budynek zostanie poddany czesciowej
termomodernizacji — $ciany zewnetrzne w mieszkaniu nr 5 oraz caty strop nad ostatnig
kondygnacjq sg ocieplone. Wartosci wspétczynnikdw przenikania ciepta spetniajg wymogi
okreslone w WT na rok 2017.

4. DANE OGOLNE | TECHNICZNE

Przedmiotowy obiekt to budynek wielorodzinny trzykondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym w catosci podpiwniczony. W chwili obecnej ogrzewanie pomieszczen odbywa
sie gtéwnie z kaflowych piecow weglowych. Jedynie dwa mieszkania posiadajq instalacje
centralnego ogrzewania zasilang z kottéw weglowych.

Z uwagi na planowang termomodernizacje budynku oraz dostepnos¢ ciepta sieciowego,
Inwestor podjat decyzje o budowie instalacji centralnego ogrzewania.

Projektuje sie ogrzewanie budynku przy pomocy grzejnikdw zasilanych woda o parametrach
70/55°C z zasilang z wymiennikowego wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy. Projekt
wezia cieplnego jest poza zakresem niniejszego opracowania.
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5. PRZYJETY SYSTEM ROZWIAZAN

Zasilanie w ciepto budynku nastapi z wymiennikowego wezta cieplnego zlokalizowanego w
piwnicy. Przewody rozprowadzajgce z czynnikiem grzewczym prowadzone bedg pod
stropem piwnicy. Projektuje sie ogrzewanie pomieszczeh w systemie mieszkaniowym, z
pionami wznosnymi na klatkach schodowych. Piony wznosne prowadzone beda w bruzdach
Sciennych.

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana jako : wodna, pompowa z rozdziatem
dolnym, wyposazona w termostatyczne zawory grzejnikowe. Jako elementy grzejne
zastosowano grzejniki stalowe ptytowe V&N Cosmo zaworowe KV oraz tazienkowe V&N
Cosmo Standard. Catos¢ instalacji prowadzona bedzie natynkowo i nad posadzkami w
systemie ,listwa przypodtogowa”.

6. OBLICZENIA

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano programem CERTO 2015 ver. 1.3.3.0.
Obliczenie hydrauliczne instalacji wykonano programem Instal-Therm HCR 4.13.
Dane techniczne instalacji

Parametry wody: 70/55°C

Obliczeniowe obcigzenie cieplne budynku : &, = 51 800 W

Opor hydrauliczny instalacji : H= 33,0 kPa

Pojemno$¢ wodna ztadu : V=550 dm®

Wysokos¢ statyczna instalacji : 10 mH,O

7. OPIS TECHNICZNY
7.1. PRZEWODY ROZPROWADZAJACE

Instalacje rozprowadzajaca czynnik grzewczy zaprojektowano z rur stalowych jednostronnie
ocynkowanych tacznych w systemie zaciskowym. Rurociagi rozprowadzajgce w piwnicach
oraz piony wznosne zaizolowac¢ termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej pod ptaszczem
winylowym. Grubo$ci izolacji wg zestawienia materiatéw i czesci rysunkowej. Pozostate
przewody prowadzi¢ natynkowo i nad posadzkami bez izolacji termicznej.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng wypetni¢ materiatem trwale plastycznym,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie.
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7.2. GRZEJNIKI

Elementami grzejnymi bedg grzejniki stalowe ptytowe zaworowe KV z wbudowanymi
wktadkami zaworowymi i gtowicami termostatycznymi. Grzejniki potaczy¢ z instalacjg
poprzez katowe zestawy zaworowe z odcieciem. W tazienkach zastosowano grzejniki KV
ocynkowane. Lokalizacja grzejnikow wg rzutéw poszczegdlnych kondygnacji.

7.3. ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE

W punktach najwyzszych instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg miejscowych
odpowietrznikow ptywakowych montowanych na pionach.

Ponadto grzejniki zostang fabrycznie wyposazone w manualne odpowietrzniki zabudowane
w gornym korku.

Odwodnienie instalacji przewidziano w pomieszczeniu wezta cieplnego na rozdzielaczach.
Rurociggi rozprowadzajace w piwnicy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4%. w kierunku
rozdzielaczy.

7.4. REGULACJA

W projekcie zastosowano zawory termostatyczne, ktére przeznaczone sg do
automatycznego, indywidualnego sterowania procesami rozdziatu i dostawy czynnika
grzejnego do poszczegolnych grzejnikdw, w celu utrzymania temperatur powietrza we
wszystkich pomieszczeniach na statym, Zzgdanym poziomie odpowiadajgcym wymaganiom
normatywnym.

Termostatyczny zawér grzejnikowy umozliwia rowniez nastawienie i utrzymanie temperatury
dyzurnej w pomieszczeniach okresowo nie wykorzystywanych.

7.5. ROZLICZANIE ZUZYCIA CIEPLA

Projektuje sie rozliczanie lokatorow ze zuzytego ciepta poprzez kompaktowe cieptomierze
montowane indywidualnie dla kazdego mieszkania we wnekach/szafkach instalacyjnych na
klatkach schodowych.

7.6. BADANIE SZCZELNOSCI | ODBIOR INSTALACJI

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw stalowych” Wyd. Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996. Zgodnie z wytycznymi
prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w catosci. W przypadku
wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usungg i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.
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Po przeprowadzonych probach szczelnosci nalezy wykonac¢ odbiory instalacji przewidziane
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988.

8. ZESTAWIENIE MATERIALOW

8.1. MIESZKANIE NR 1

Lp . Norma
WYSZCZEGOLNIENIE _
Jedn llos¢ katalog Uwagi
1 2 3 4 5 6
” Rura stalowa jednostronnie ocynkowana, m
taczona w systemie zaciskowym
15x1,2
31
18x1,2
12
22x15
21
28x1,5
23
5 Otuliny z pianki poliuretanowej m od pionu do
28/30 mm A mieszkania
3 Gfowica termostatyczna szt 7
4 Zestaw przytgczeniowy DN15 szt 7
katowy
5 Zawoér kulowy gwintowany DN25 szt 3 w szafce
6 Automatyczny odpowietrznik z zaworem 2
motylkowym DN15
- Szafka podtynkowa szt 1 zamykana
80x40x 18 cm
8 Cieptomierz 1 w szafce

DN15, gp = 0,6 m*h
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Lp . Norma
WYSZCZEGOLNIENIE .
Jedn llos¢ katalog Uwagi
1 2 3 4 5 6
9 Grzejnik stalowy ptytowy zaworowy KV szt
z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawg wstepng
oraz odpowietrznikiem manualnym
33KV/500/1,32 1
22KV/500/1,40 1
21KV/500/1,40 2
22KV/500/1,32 1
33KV/500/1,40 1
33KV/9000/0,72 1
8.2. MIESZKANIE NR 2
Lp . Norma
WYSZCZEGOLNIENIE _
Jedn llos¢ katalog Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 m
Rura stalowa jednostronnie ocynkowana,
taczona w systemie zaciskowym
15x1,2 31
18x1,2 12
22x1,5 21
28x1,5 23
5 Otuliny z pianki poliuretanowej m od pionu do
oszkani
28/30 mm s mieszkania
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. Norma
WYSZCZEGOLNIENIE .
Jedn llos¢ katalog Uwagi
2 3 4 5 6

Gfowica termostatyczna szt 7
Zestaw przytgczeniowy DN15 szt 7
katowy
Zawoér kulowy gwintowany DN25 szt 3 w szafce
Automatyczny odpowietrznik z zaworem 2
motylkowym DN15
Szafka podtynkowa szt 1 zamykana
80x40x 18 cm
Cieptomierz 1 w szafce

DN15, gp = 0,6 m*h

Grzejnik stalowy ptytowy typ zaworowy szt
KV z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawg wstepng
oraz odpowietrznikiem manualnym

33KV/500/1,32 ’
22KV/500/1,40 ,
21KV/500/1,40 2
22KV/500/1,32 ,
33KV/500/1,40 ’
33KV/9000/0,72 1
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8.3. MIESZKANIE NR 3

Lp

WYSZCZEGOLNIENIE

Jedn

llos¢

Norma

katalog

Uwagi

Rura stalowa jednostronnie ocynkowana,
taczona w systemie zaciskowym

15x1,2
18x1,2
22x1,5

28x1,5

43
15
17

16

Otuliny z pianki poliuretanowej

28/30 mm

od pionu do
mieszkania

Gtowica termostatyczna

szt

Zestaw przytaczeniowy DN15

katowy

szt

Zawoér kulowy gwintowany DN25

szt

w szafce

Automatyczny odpowietrznik z zaworem
motylkowym DN15

Szafka podtynkowa

80 x40 x 18 cm

szt

zamykana

Cieptomierz

DN15, gp = 0,6 m*h

w szafce

Grzejnik stalowy ptytowy typ zaworowy
KV z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawg wstepng
oraz odpowietrznikiem manualnym

22KV/500/1,32

szt
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P WYSZCZEGOLNIENIE Norma
Jedn llos¢ katalog Uwagi
1 2 3 4 5 6
11KV/500/1,40 1
21KV/500/1,32 2
21KV/500/1,12 1
22KV/500/1,4 1
22KV/9000/0,80 1
8.4. MIESZKANIE NR 4
P WYSZCZEGOLNIENIE Norma
Jedn llos¢ katalog Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 m
Rura stalowa jednostronnie ocynkowana,
taczona w systemie zaciskowym
15x1,2 43
18x1,2 15
22x1,5 17
28x1,5 16
> Otuliny z pianki poliuretanowe;j m od pionu do
58/30 mm 4 mieszkania
3 Gtowica termostatyczna szt 7
4 Zestaw przytgczeniowy DN15 szt 7
katowy
5 Zawér kulowy gwintowany DN25 szt 3 w szafce
6 Automatyczny odpowietrznik z zaworem 2
motylkowym DN15

11
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Lp

WYSZCZEGOLNIENIE

Jedn

llos¢

Norma

katalog

Uwagi

2

5

6

Szafka podtynkowa

80 x40 x 18 cm

szt

zamykana

Cieptomierz

DN15, gp = 0,6 m*h

w szafce

Grzejnik stalowy ptytowy typ zaworowy
KV z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawg wstepng
oraz odpowietrznikiem manualnym

22KV/500/1,32
11KV/500/1,40
21KV/500/1,32
21KV/500/1,12
22KV/500/1,4

22KV/9000/0,80

szt

8.5. MIESZKANIE NR 5

Lp

WYSZCZEGOLNIENIE

Jedn

llos¢

Norma

katalog

Uwagi

Rura stalowa jednostronnie ocynkowana,
taczona w systemie zaciskowym

15x1,2
18x1,2

22x1,5

55
17

16

12
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. Norma
WYSZCZEGOLNIENIE _
Jedn llos¢ katalog Uwagi
2 3 4 5 6
Otuliny z pianki poliuretanowej m od pionu do
eszkani
29/20 mm 4 mieszkania
Gflowica termostatyczna szt 7
Zestaw przytgczeniowy DN15 szt 7
katowy
Zawoér kulowy gwintowany DN20 szt 3 w szafce
Automatyczny odpowietrznik z zaworem 2
motylkowym DN15
Szafka podtynkowa szt 1 zamykana
80x40x 18 cm
Cieptomierz 1 w szafce

DN15, gp = 0,6 m*h

Grzejnik stalowy ptytowy typ zaworowy szt
KV z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawg wstepng
oraz odpowietrznikiem manualnym

21KV/500/1,00 ’
21KV/500/1,12 ’
11KV/500/1,12 3
21KV/500/1,40 ,
22KV/9000/0,40 1
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8.6. MIESZKANIE NR 6

Lp

WYSZCZEGOLNIENIE

Jedn

llos¢

Norma

katalog

Uwagi

Rura stalowa jednostronnie ocynkowana,
taczona w systemie zaciskowym

15x1,2
18x1,2
22x1,5

28x1,5

31

27

17

16

Otuliny z pianki poliuretanowej

28/30 mm

od pionu do
mieszkania

Gtowica termostatyczna

szt

Zestaw przytgczeniowy DN15

katowy

szt

Zawoér kulowy gwintowany DN25

szt

w szafce

Automatyczny odpowietrznik z zaworem
motylkowym DN15

Szafka podtynkowa

80 x40 x 18 cm

szt

zamykana

Cieptomierz

DN15, gp = 0,6 m*h

w szafce

Grzejnik stalowy ptytowy typ zaworowy
KV z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawg wstepng
oraz odpowietrznikiem manualnym

22KV/500/1,40

21KV/500/1,12

szt

14
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Lp . Norma
WYSZCZEGOLNIENIE .
Jedn llos¢ katalog Uwagi
1 2 3 4 5 6
21KV/500/1,2 1
33KV/500/1,12 1
22KV/9000/0,60 1
8.7. CZESC WSPOLNA — PIWNICE + KLATKA SCHODOWA
Lp , Norma
WYSZCZEGOLNIENIE .
Jedn llosé katalog Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 m
Rura stalowa jednostronnie ocynkowana,
taczona w systemie zaciskowym
28x1,5 28
35x1,5 44
. . . . . m
2 Otuliny z pianki poliuretanowe;j
rurociag / min. grubosc izolaciji
28/30 mm 28
35/30 mm 44
3 Zawoér regulacyjny reczny DN20 szt 2
4 Zawor kulowy gwintowany DN32 szt 2
5 Zawor spustowy DN15 szt 2
6 Rozdzielacz stalowy DN65, L = 0,6 m szt 2
- Automatyczny odpowietrznik z zaworem 4
motylkowym DN15
8 Manometr O.......... 1,0 MPa 2
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Lp , Norma
WYSZCZEGOLNIENIE
Jedn llos¢ katalog Uwagi
1 2 3 4 5 6
9 Termometr O........ 100°C
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STRONA TYTULOWA INFORMACII BIOZ

1. Nazwa obiektu budowlanego: Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania
2. Adres obiektu budowlanego: Rybnik-Niedobczyce
ul. Paderewskiego 44, dziatka nr 2665/98
Obreb 0063 Niedobczyce
3. Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kosciuszki 17
44-200 Rybnik
4. Projektant: mgr inZ. Krzysztof Gruszka
Aleja Majowa 8/8

44-100 Gliwice
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CZESC OPISOWA
Zakres robot:

Zakres robo6t niniejszego zamierzenia budowlanego obejmuje demontaz istniejacych piecéw
kaflowych oraz kottéw wraz z instalacjg c.o. etazowa i wybudowanie nowej instalacji c.o. dla
potrzeb budynku mieszkalnego w Rybniku przy ul. Paderewskiego 44, dz. nr 2665/98.

e Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- istniejaca instalacja c.o.

- istniejace piece kaflowe

e Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- nie wystepujg

e Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:
- prace demontazowe i instalacyjne

- transport elementéw instalacji

e Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow:
- do nadzoru i instruktazu pracownikéw na terenie budowy zobowigzany jest

kierownik budowy badz stosowna komérka organizacyjna wykonawcy, okreslajgca
szczegO6towe procedury postepowania na okoliczno$¢ prowadzonych robét oraz
mozliwosci wystgpienia sytuacji zagrozenia.

 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
- aktualne zaswiadczenia i uprawnienia zwigzane z wykonywanymi robotami:

przeszkolenia BHP, dopuszczenie do mozliwosci korzystania ze sprzetu
budowlanego,

- linia telefoniczna wraz z nr alarmowymi strazy pozarnej, pogotowia, policji

Srodki gasnicze, srodki do udzielenia pierwszej pomocy,

Krzysztof Gruszka
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze “Projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Paderewskiego 44
w Rybniku-Niedobczycach, dziatka nr 2665/98, obreb 0063 Niedobczyce”, sporzadzony

zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dziennik Ustaw z 2016 poz. 290, z p6zniejszymi zmianami.

Projektant :

Krzysztof Gruszka
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