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PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
Klatka A
Roboty przygotowawcze
1KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1.1/0923-01
1,7*1,7+1,7*0,5 m2 3,74
1,6*2,35+0,8*2,0*7 m?2 14,96
RAZEM 18,70
2KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.11216-01
2,55*4,59*2+2,55*5,2 m?2 36,67
RAZEM 36,67
Roboty malarsko - tynkarskie
3KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na $ciaim?2
d.1.2/0713-01 nach -50%
[[2,91+2,54+2,5]*2,565+[2,55+3,11+2,59]*2,4+[2,91+2,54+2,5]*2*4,95]*0,5 m2 59,39
piwnica 3,0*2,5*2*0,5 m2 7,50
RAZEM 66,89
4KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na stro-m2
d.1.2/0713-02 pach,biegach i spocznikach -50%
[2,55*[1,5+4,0]+2,5%1,25*4+2,55*[1,3*2+1,5*3]]*0,5 m2 22,32
piwnica 1,2*3,0*0,5 m?2 1,80
RAZEM 24,12
5/KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m?2
d.1.2]1202-07
3,0 m?2 3,00
RAZEM 3,00
6/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegly i |m2
d.1.2/0711-01 pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
0,5*4 m?2 2,00
RAZEM 2,00
7/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie - poddasze m2
d.1.2]2609-07
analogia
2,55*[1,5+4,0] m2 14,03
RAZEM 14,03
8KNR-W 2-02 [Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |m?2
d.1.22011-04 recznie na stropach na podtozu z tynku
#p7 m2 14,03
RAZEM 14,03
9KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip-|m2
d.1.2/1510-03 sowych z gruntowaniem R=1,15
#p8 m2 14,03
RAZEM 14,03
10KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poim?2
d.1.2/1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci R=1,15
[[2,91+2,54+2,5]*2,55+[2,565+3,11+2,50]*2,4+[2,91+2,54+2,5]*2*4,95]*0,47 m2 55,83
A (sumaczegsciowa) ] e
55,83
2,55*[1,5+4,0]+2,5*1,25*4+2,55*[1,3*2+1,5*3] m?2 44,63
B (sumaczesciowa) | e
44,63
RAZEM 100,46
11NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome R=1,15 m2
d.1.2]1134-01
#p10B m?2 44,63
RAZEM 44,63
12INNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe R=1,15 m2
d.1.2]1134-02
#p10A m?2 55,83
RAZEM 55,83
13KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitbw  |m?2
d.1.2]1204-01 R=1,15
#pll m?2 44,63
RAZEM 44,63
14KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian R= |m?2
d.1.2/1204-02 1,15
#p12 m?2 55,83
RAZEM 55,83
15KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.2]1201-01
piwnica 3,0%2,5%2 m?2 15,00
RAZEM 15,00
16KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m?2
d.1.2]1201-02
piwnica 1,2*3,0 m?2 3,60
RAZEM 3,60
17KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian z jednokrotnym |m?2
d.1.2/1206-04 szpachlowaniem R=1,15
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[[2,91+2,54+2,5]*2,55+[2,55+3,11+2,59]*2,4+[2,91+2,54+2,5]*2*4,95]*0,53 m?2 62,95
RAZEM 62,95
18 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wys. do 20 cm m
d.1.2(1207-02
2,55%12+1,3*4+1,5*6+2,0*2 m 48,80
2,5*5 m 12,50
RAZEM 61,30
19KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych jed-mz2
d.1.21212-01 nokrotnie
wytacznik pra- |0,8*0,8 m?2 0,64
du
RAZEM 0,64
20KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.2(1212-05
[2,5*5+1,3]*1,1 m?2 15,18
RAZEM 15,18
21KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych krotno$é=3 m?2
d.1.2(1215-08
2,45*2,35 m?2 5,76
RAZEM 5,76
22KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych  |szt.
d.1.2(1215-09 krotno$¢=3
5*9+7 szt. 52,00
RAZEM 52,00
23 KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi krotno$é=2 m2
d.1.2(1215-02
[1,6*2,35+0,8*2,0*7]*1,5 m?2 22,44
RAZEM 22,44
24KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych krotno$¢=2 m2
d.1.2(1215-04
[1,7*1,7+1,7*0,5]*1,5 m?2 5,61
RAZEM 5,61
Roboty ré6 zne
25KNR 4-03 Wymiana wylacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce - dzwonki szt.
d.1.3/0307-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
26/KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce - $wiatto szt.
d.1.3/0307-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
27KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekréj przewodéw do 2.5  [szt.
d.1.3/0401-02 mm2 - 3 odgatezienia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
28 KNR 4-03 Wymiana lamp oswietleniowych - plafoniery okragte, ledowe, 230V, 12W szt.
d.1.3/0601-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
29 KW-1 Demontaz i ponowny montaz skrzynek pocztowych, tablic, instrukcji, koszykéw na re4szt.
d.1.3kalk. wlasna |klamy, oraz kikwidacji niepotrzebnych elementéw stalowych itp.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
30KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.3/0353-09
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane [szt.
d.1.3]1025-01 dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi do piwnicy i na strych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 - fabrycznie malowane, z zamkiem patentowym |m2
d.1.3]1203-01 wyposazonym w 4 sztuk kluczy.
0,8*2,0*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
33KNR-W 4-01 |Otynkowanie stykéw oscieznic ze $cianami m
d.1.3/0322-10
[0,8+2,0*2]*2 m 9,60
RAZEM 9,60
34KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - podwy-m
d.1.3(1301-03 zszenie do 1,1m
2,5*5+1,3 m 13,80
RAZEM 13,80
35KNR 4-01 Wymiana odcinkéw prostych ponad 1.0 m poreczy schodowych z drewna miekkiego |m
d.1.3/0914-06 - przetozenie (10% nowych pochwytow)
#p34 m 13,80
RAZEM 13,80




Rybnik, ul. Zebrzydowicka 2

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36/KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 0.2 m2 miejsc.
d.1.3/0806-01
2 miejsc. 2,00
RAZEM 2,00
37KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki lastrykowej m
d.1.3/0806-04
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
38KNR 4-01 Naprawa stopni obtozonych masg lastryko o pow.naprawianej w jednym miejscu do |miejsc.
d.1.3/0807-01 1.0dm2
3 miejsc. 3,00
RAZEM 3,00
Wywo6z i utylizacja gruzu
39KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do1 |m3
d.1.4/0109-09 km
[#p3+#p4]*0,001 m3 0,09
#p6*0,015 m3 0,03
RAZEM 0,12
40KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi za nastepne 9 km |m3
d.1.4/0109-10
#p39 m3 0,12
RAZEM 0,12
41KW -3 Optata za odbior gruzu m3
d.1l.4kalk. wiasna
#p40 m3 0,12
RAZEM 0,12
Klatka B
Roboty przygotowawcze
42[KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.2.1/0923-01
1,7%1,7+1,7%0,5 m?2 3,74
1,6*2,35+0,8*2,0*7 m?2 14,96
RAZEM 18,70
43 KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.2.11216-01
2,55*4,59*2+2,55*5,2 m?2 36,67
RAZEM 36,67
Roboty malarsko - tynkarskie
44 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na $ciaim?2
d.2.2/0713-01 nach -50%
[[2,91+2,54+2,5]*2,55+[2,55+3,11+2,59]*2,4+[2,91+2,54+2,5]*2*4,95]*0,5 m?2 59,39
piwnica 3,0*2,5*2*0,5 m?2 7,50
RAZEM 66,89
45KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na stro-m2
d.2.2/0713-02 pach,biegach i spocznikach -50%
[2,55*[1,5+4,0]+2,5*1,25*4+2,55*[1,3*2+1,5*3]]*0,5 m2 22,32
piwnica 1,2*3,0*0,5 m2 1,80
RAZEM 24,12
46/KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) m2
d.2.2(1202-07
2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
47\ KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegly i |m2
d.2.2/0711-01 pustakow (do 1m2 w 1 miej.)
0,5*2 m?2 1,00
RAZEM 1,00
48KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie - poddasze m2
d.2.2[2609-07
analogia
2,55*[1,5+4,0] m?2 14,03
RAZEM 14,03
49KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |m2
d.2.22011-04 recznie na stropach na podtozu z tynku
#p48 m?2 14,03
RAZEM 14,03
50KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip-jm?2
d.2.2/1510-03 sowych z gruntowaniem R=1,15
#p49 m?2 14,03
RAZEM 14,03
51KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poim?2
d.2.2/1204-08 szpachlowaniem nieréwnosci R=1,15
[[2,91+2,54+2,5]*2,55+[2,55+3,11+2,59]*2,4+[2,91+2,54+2,5]*2*4,95]*0,47 m2 55,83
A (sumacze$ciowa) | e
55,83
2,55%[1,5+4,0]+2,5*1,25*4+2,55*[1,3*2+1,5*3] m2 44,63
B (sumaczgsciowa) ] e
44,63
RAZEM 100,46
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52INNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome R=1,15 m2
d.2.2(1134-01
#p51B m?2 44,63
RAZEM 44,63
53INNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe R=1,15 m2
d.2.2(1134-02
#p51A m?2 55,83
RAZEM 55,83
54KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitbw  |m?2
d.2.2(1204-01 R=1,15
#p52 m?2 44,63
RAZEM 44,63
55KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian R= |m2
d.2.2(1204-02 1,15
#p53 m?2 55,83
RAZEM 55,83
56/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2.2(1201-01
piwnica 3,0*2,5*2 m2 15,00
RAZEM 15,00
57KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow m2
d.2.2(1201-02
piwnica 1,2*3,0 m2 3,60
RAZEM 3,60
58KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian z jednokrotnym |m?2
d.2.2/1206-04 szpachlowaniem R=1,15
[[2,91+2,54+2,5]*2,55+[2,55+3,11+2,59]*2,4+[2,91+2,54+2,5]*2*4,95]*0,53 m?2 62,95
RAZEM 62,95
59KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wys. do 20 cm m
d.2.2(1207-02
2,55%12+1,3*4+1,5*6+2,0*2 m 48,80
2,5*5 m 12,50
RAZEM 61,30
60KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych jed-mz2
d.2.21212-01 nokrotnie
wytacznik pra- |0,8*0,4 m?2 0,32
du
RAZEM 0,32
61KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2.2(1212-05
[2,5*5+1,3]*1,1 m?2 15,18
RAZEM 15,18
62KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych krotnosé=3 m2
d.2.2(1215-08
2,45*2,35 m?2 5,76
RAZEM 5,76
63 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych  |szt.
d.2.2(1215-09 krotno$¢=3
5*9+7 szt. 52,00
RAZEM 52,00
64 KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi krotno$é=2 m2
d.2.2(1215-02
[1,6*2,35+0,8*2,0*7]*1,5 m?2 22,44
RAZEM 22,44
65|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych krotno$¢=2 m2
d.2.2(1215-04
[1,7*1,7+1,7*0,5]*1,5 m?2 5,61
RAZEM 5,61
Roboty ré6 zne
66/KNR 4-03 Wymiana wylacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce - dzwonki szt.
d.2.3/0307-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
67KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce - $wiatto szt.
d.2.3/0307-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
68 KNR 4-03 Wymiana puszek podtynkowych o $r. powyzej 60 mm - przekréj przewodéw do 2.5 |[szt.
d.2.3/0401-02 mm2 - 3 odgatezienia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
69KNR 4-03 Wymiana lamp oswietleniowych - plafoniery okragte, ledowe, 230V, 12W szt.
d.2.3/0601-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
70KW-1 Demontaz i ponowny montaz skrzynek pocztowych, tablic, instrukcji, koszykéw na re4szt.
d.2.3kalk. wlasna  |klamy, oraz kikwidacji niepotrzebnych elementéw stalowych itp.
5 szt. 5,00
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RAZEM 5,00
71KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.3/0353-09
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
72IKNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane [szt.
d.2.3/1025-01 dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi do piwnicy i ha strych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
73KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 - fabrycznie malowane, z zamkiem patentowym |m2
d.2.3]1203-01 wyposazonym w 4 sztuk kluczy.
0,8*2,0*2 m2 3,20
RAZEM 3,20
74KNR-W 4-01 |Otynkowanie stykow oscieznic ze $cianami m
d.2.3/0322-10
[0,8+2,0*2]*2 m 9,60
RAZEM 9,60
75KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - podwy-m
d.2.3]1301-03 zszenie do 1,1m
2,5%5+1,3 m 13,80
RAZEM 13,80
76/KNR 4-01 Wymiana odcinkéw prostych ponad 1.0 m poreczy schodowych z drewna miekkiego |m
d.2.3/0914-06 - przetozenie (10% nowych pochwytéw)
#p75 m 13,80
RAZEM 13,80
77KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o pow.w jednym miejscu do 0.2 m2 miejsc.
d.2.3/0806-01
3 miejsc. 3,00
RAZEM 3,00
78KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki lastrykowej m
d.2.3/0806-04
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
79KNR 4-01 Naprawa stopni obtozonych masg lastryko o pow.naprawianej w jednym miejscu do |miejsc.
d.2.3/0807-01 1.0 dm2
2 miejsc. 2,00
RAZEM 2,00
Wywoz i utylizacja gruzu
80KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 |m3
d.2.4/0109-09 km
[#p44+#p45]*0,001 m3 0,09
#p47*0,015 m3 0,02
RAZEM 0,11
81KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi za nastepne 9 km |m3
d.2.4/0109-10
#p80 m3 0,11
RAZEM 0,11
82KW -3 Optata za odbiér gruzu m3
d.2.4kalk. wlasna
#p81 m3 0,11
RAZEM 0,11]




