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KANAL POWIETRZNO - SPALINOWY
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z wariantem zasysu powietrza zza

Sciany i wyprowadzenia spalin

$100/®60 wraz z zewnetrznm kominem
izolowanym d=60mm, h=9,0m
WENTYLACJA WYWIEWNA MIN. 200cm?

A 106
180 (190)

Kanat wentylacyjny zewnetrzny, izolowany $#160, h=9,0m

156,0

8,0
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NADPROZE TYPU L19_120

64,0

88,0

140,0

52,0

60,0

520,0

\

|

\
150 2460

-

90,0

2.04

E;) NADPROZE TYPU L19_120

D 2.05

88,0

178,0

53,5

o

I
T

[or]
N

\
|
|

/

341,0

519,0

Nawiewnik higrosterowany okienny

Kratka przeptywowa lub szczelina
przypodtogowa o powierzchni 220cm?

POCZATEK / KIERUNEK UKLADANIA PEYTEK

ZAMUROWANIA - BLOCZKI BETONU

B

KOMORKOWEGO

2.01 tazienka
4,17m? Ptytka
2.02 Kuchnia
4,54m? Ptytka GRES
2.03 Przedpokdj
4,01m? Ptytka GRES
2.04 Pokéj
22,86m? | Panele/Ptytka GRES
5.05 Pokéj
9,69m? Panele podt.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin elewacyjnych, barierek montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wy k onywanych n a ob i ek cice

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ wymiary w miejscu przeznaczenia.
Nie mozna bra¢ wymiardéw z rysunkéw. Obowigzujace sq jedynie podane wartosci.
Projekt wykonano na podstawie inwentaryzacji, w zwigzku z tym wszystkie wymiary skorygowac w trakcie robdt po zdjeciu warstw
w y k 0 n c z e n i 0 w y c h .
Przy zastosowaniu materiatow i technologii naleiy $cis$le stosowac sie do zalecen producentow.
Rysunki nalezy rozpatrywac¢ tagcznie z opisem technicznym.
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15,0 246,0
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