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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowy
instalacji wod. — kan., c.o., instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Piasta 19 w Rybniku zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje si¢ zatacznikiem do
umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.2.1 Przedmiotem robdét jest przebudowa instalacji wod. — kan., c.o., instalacji gazowe;j.

1.2.2 Zakres rzeczowy roboét instalacji wod. — kan.:

1) Demontaz rurociagéw, baterii, przyborow sanitarnych i wodomierza,

2) Montaz przewoddéw instalacji wody zimnej i cieptej z rur PP,

3) Izolacja cieplna przewodoéw otulinami,

4) Montaz wodomierza mieszkaniowego dn 15 mm,

5) Montaz armatury:
odcinajacej — zawory kulowe,
czerpalnej — baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe, baterie wannowe, zawory
czerpalne ze ztaczka do weza,

6) Montaz przewoddéw kanalizacyjnych na $cianach z rur PVC w tym: podej$¢ odptywowych,

7) Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych: umywalki, zlewozmywaka, miski ustgpowej,
wanny, syfonéw do podlaczenia pralki, zmywarki i kotla,

8) Proba szczelnosci i ptukanie instalacji,

1.2.3 Zakres rzeczowy robot instalacji c.o.:
1) Montaz rurociagdédw stalowych ocynkowanych zewngtrznie,
2) Montaz grzejnikdéw stalowych plytowych z zasilaniem dolnym,
3) Montaz armatury:
regulacyjnej: gtowic termostatycznych,
odcinajacej: zestawOw zaworowych,
4) Izolacja cieplna przewoddw otulinami,
5) Ptlukanie, proba szczelnosci i proba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji.

1.2.4. Zakres rzeczowy roboét instalacji gazowej:

1) Demontaz rurociggdéw stalowych,

2) Montaz dwufunkcyjnego kotla gazowego wiszacego z zamkni¢ta komorg spalania,
kondensacyjnego o mocy 3,5-15 kW wraz z przewodem powietrzno — spalinowym i
kominem zewn¢trznym,

3) Montaz rurociagdéw stalowych,

4) Montaz zaworéw odcinajacych kulowych gazowych,

5) Montaz kuchni gazowej czteropalnikowej,

6) Montaz gazomierza G-2,5,

7) Montaz przewodu wentylacyjnego wywiewnego izolowanego,

8) Proby szczelnosci instalacji gazowej i odbidr.

1.2.5 Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:
- wykucie i zabetonowanie bruzd w $cianach 1 posadzkach,

- przebicie i zabetonowanie otworéw w $cianach,

- zalozenie tulei ochronnych,

- czyszczenie i malowanie rurociggéw,



- zaladunek, wyw0z i utylizacja gruzu.

1.2.6 Czynnosci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikéw w zakresie obstugi i eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynnosci nalezy uja¢ w kosztach ogélnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy

1.3.1 Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w terminie nie
krétszym niz 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o
zamiarze rozpoczecia robot, przekaze wykonawcy plac budowy.

1.3.2 Zamawiajacy w uzgodnieniu z uzytkownikiem okresli zasady wejscia pracownikéw do
budynku i wjazdu pojazdéw wykonawcy na teren, a takze udostgpni wykonawcy pomieszczenie
z przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz pomieszczenie na sktadowanie narzedzi i
materiatow.

1.3.3 Zamawiajgcy wspélnie z uzytkownikiem wskaze dostep do wody i energii elektrycznej.
Warunki uzytkowania mediow inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.3.4 Wykonawca jest zobowigzany do:

—zabezpieczenia instalacji i urzadzen w miejscu wykonywanych robét przed uszkodzeniem,
—dbania o porzadek,

—utrzymania pomieszczen, korytarzy i klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

1.3.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych).

Wykonawca begdzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku realizacji robdt albo przez
wykonujacych roboty.

1.3.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz
ochrong wiasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong i zabezpieczenie
udostepnionych mu pomieszczen przed zniszczeniem oraz za szkody powstate w budynku w
zwigzku z wykonywaniem robot.

1.3.7 Przy wykonywaniu robot wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w:

a) ustawie Kodeks pracy [6],

b) rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og0lnych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy [7],

c¢) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [8],

d) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych [9].

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac si¢ $cisle do instrukcji producenta.

1.3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i1 utrzymanie robo6t do czasu koncowego ich
odbioru przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody roboét zgodnie ze Wspélnym Stownikiem Zaméwien (CPV)
1.4.1 Grupy robot

45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych



1.4.2 Klasy robot
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
1.4.3 Kategorie robot
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela si¢ dla wyrobu
budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego,
ktorego wtasciwosci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan podstawowych, r6znig si¢ istotnie od
wlasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu;

Europejska aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydang zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej; europejska aprobata techniczna stanowi — podobnie jak normy
zharmonizowane — dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodnosci pozwalajacej na
oznakowanie CE wyrobu budowlaneg

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny z
Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng;

Dokumentacja projektowa — wymagany odrgbnymi przepisami projekt budowlano-wykonawczy
wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t oraz przedmiarem robét;

Dokumenty przetargowe — pod pojeciem ,,dokumenty przetargowe’ nalezy rozumie¢:

a) specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi zatgcznikami,

b) wszelkie uzupetnienia i sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiajagcego na pisSmie w
toku postepowania przetargowego,

c) wszelkie uzupelnienia dotyczace tematu 1 procedury przetargu, bedace odpowiedzig
zamawiajacego na zapytania wykonawcOw zadane pisemnie;

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w
Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L.340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.);

Kosztorys ofertowy — stanowi kalkulacj¢ ceny oferty i jest przygotowywany przez wykonawce
przed wykonaniem robdt;

Kosztorys zamienny — stanowi kalkulacje dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie i jest
przygotowywany przez wykonawce po wykonaniu robot jako propozycja zmian kosztorysu
ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych;
Normy zharmonizowane — normy krajowe wprowadzajgce normy europejskie;

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t w kolejnosci
technologicznej ich realizacji, ze szczegblowym opisem i podaniem podstaw wyceny, oraz
wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot;

Obmiar robot — opracowanie obejmujace zakres wyzej okreslony, sporzadzone po wykonaniu
robot na podstawie ksiegi obmiaru;

Obior koncowy - przekazanie zamawiajagcemu przez wykonawce ustalonego w umowie
przedmiotu, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, zwana dalej ,,specyfikacjg” —
opracowanie zawierajgce zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
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wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci wyrobow
budowlanych, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegblnych robdt oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej;

Wspolny Stownik Zaméwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzony na potrzeby zamdwien publicznych.

Wyrob budowlany — wyr6b w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.
Pion wodociggowy — przewd6d pionowy, od ktérego odchodzi poziomy przewdd (rozgatgzienie)
do poszczegdlnych pomieszczen.

Podejscie doptywowe (gatazka) — przewody, ktére odchodza od odgatezienia do poszczegdlnych
punktéw poboru wody.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna — system przewodoéw stuzacych do szybkiego usuwania
sciekow poza budynek, sktadajacy si¢ z: podejs¢, pionéw i poziomoéw kanalizacyjnych.

Podejscie kanalizacyjne — odcinki rur i ksztaltki taczace przybory sanitarne z pionem lub
poziomem kanalizacyjnym.

Piony kanalizacyjne (przewody spustowe) — pionowe przewody taczace podejscia kanalizacyjne
na wszystkich kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi.

Poziomy kanalizacyjne — przewody odptywowe odprowadzajace $cieki z piondéw do sieci;
wyrdznia si¢ przewod gtowny oraz przewody drugorzedne.

Przybory sanitarne — umywalki, miski ustgpowe, brodziki, itp. urzadzenia, z ktérych zbierane sa
scieki.

Urzgdzenia pomocnicze — syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjne, zawory
napowietrzajace, a takze wpusty podtogowe, piwniczne, i inne.

Inne definicje — pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

Do pojec¢ i okreslen niezdefiniowanych powyzej maja zastosowanie definicje wg WTWiO.
Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacja ogrzewcza wodna stanowi uktad potaczonych
przewoddw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami (w tym grzejniki, rozdzielacz czynnika grzejnego na poszczeg6lne obiegi grzewcze
itp.) oddzielony zaworami od zrodia ciepta. Sktada si¢ z instalacji centralnego ogrzewania i
wezta cieplnego centralnego ogrzewania znajdujacego si¢ w obstugiwanym budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania - Instalacja stanowigca cze$¢ instalacji ogrzewczej wodnej,
stuzaca do rozprowadzenia czynnika grzejnego migdzy grzejnikami zainstalowanymi w
pomieszczeniach obstugiwanego budynku w celu ogrzania tych pomieszczen. Instalacja
centralnego ogrzewania zaczyna si¢ od rozdzielaczy zasilanych bezposrednio z wezla cieplnego.
Woda uzdatniona (czynnik grzejny) - Woda grzejna odpowiednio uzdatniona w procesach
technologicznych, ktora krazy w obiegu kottowym, 1 ktdra nalezy napetni¢ instalacje ogrzewcza.
Obieg kottlowy czynnika grzejnego - Obieg czynnika grzejnego przez urzadzenia i rurociagi
kotlowni, oddzielony od obiegu instalacyjnego projektowanym sprzeglem hydraulicznym w
wezle cieplnym. Obieg kottowy i obieg instalacyjny dziataja niezaleznie.

Do pojec 1 okreslen niezdefiniowanych powyzej majg zastosowanie definicje wg WTWiO.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1 Wymagania ogoélne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o witasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy
Prawo budowlane [1], jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o
wyrobach budowl. [3].
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2.1.1 Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang
(PN-EN) albo europejska aprobata techniczng (EAT) badz krajowa specyfikacja techniczng
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego V),

uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczenistwa >, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzibe¢ na
terytorium RP, dokonat oceny zgodnosci 1 wydal, na swoja wylaczng odpowiedzialno$¢ krajowa
deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna > (krajowa);

wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wlasciwych organéw i wpisanych
do ,,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug indywidualne;j
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktoérych producent, zgodnie z ustawg [3], wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z t3 dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie
przepisow obowiazujacych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w
rozumieniu ustawy [3]. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci z norma lub aprobatg techniczng, zachowuja
waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania instalacji odpowiadalty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
[1], dokumentacji projektowej oraz szczegbétowej specyfikacji techniczne;.

2.1.3 Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od
dostawcOw/producentdow  wymaganych  przepisami  certyfikatow, deklaracji, aprobat
technicznych, atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych 1 instrukcji
obstugi, a takze kart gwarancyjnych.

2.14 Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych niz wskazane (dobrane przez projektanta
jako przyktadowe) w dokumentacji projektowe] oraz szczegdtowej specyfikacji technicznej,
ktére jednak nie prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem technologicznym w
wypadku instalacji sanitarnych albo schematem ideowym/strukturalnym w wypadku instalacji
elektrycznych) lub pomini¢cia niektérych wyrobdw. Zastosowane wyroby réwnowazne
powinny:

a) charakteryzowa¢ si¢ parametrami technicznymi, jako$ciowymi i eksploatacyjnymi oraz
zakresem funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych [3].

Podstawg do przeprowadzenia analizy porOwnawczej i oceny, czy dany wyrdb jest rtOwnowazny
sg dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje
zgodnosci 1 inne dotyczgce danego wyrobu, ktoére zobowigzany jest przedstawi¢ wykonawca
inwestorowi i autorowi projektu.



2.2 Materialy z rozbioérki i demontazu
2.2.1 Gruz wykonawca odwiezie na sktadowisko odpadow lub zutylizuje we wlasnym zakresie.

2.3 Przechowywanie i skladanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane wyroby, do czasu ich wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwosci oraz byty dostgpne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wilasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze

rozporzadzenia [2], wymaganiami zawartymi w polskich normach zharmonizowanych (PN-EN)
lub polskich normach (PN), a takze zgodnie z zasadami wiedzy wspoéiczesnej i sztukg budowlang
oraz umowg o roboty budowlane.

Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ zastgpienia przyjetych w projekcie
wyrobow budowlanych i urzadzen przez inne rodzaje wyroboéw lub urzadzeh o zblizonych
charakterystykach i parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odst¢pstwa nie moga
powodowa¢ zmian w hydraulice ukltadow grzewczych, pogorszenia wilasciwosci uzytkowych
oraz trwalo$ci instalacji. Zmiany i odstepstwa powinny by¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru” robdt instalacyjnych wydanych przez COBRI INSTAL, zwane dalej ,,WTWiO™:

3.A WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT - WOD. - KAN.

3.1 Wykonawstwo instalacji wodnej

3.1.1 Przewody

3.1.1.1 Przewody wodociggowe powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych do Sciany, ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty
czerpalne. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.
3.1.1.2Poziome przewody (rozgal¢zienia) na parterze prowadzi¢ po wierzchu, podejscia
doptywowe nalezy prowadzi¢ w zakrywanych bruzdach (szerokos¢ bruzdy dla trzech
zaizolowanych rur — ok. 20 cm, gleboko$¢ ok. 10 cm), piony réwniez w bruzdach.
3.1.1.3Przewody poziome nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle ulozone, przy czym najnizej
przewod zimnej wody, w kolejnosci: woda zimna, cyrkulacja, woda ciepta.

3.1.1.4 Przewody w bruzdach nalezy izolowa¢ cieplnie otuling z pianki poliuretanowej o
grubo$ci 6 mm, po uprzednim przeprowadzeniu proby szczelno$ci na zimno.

3.1.1.5 Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie
bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego i badaniu szczelnosci instalacji.
3.1.1.6 Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej
10 cm (w miejscach krzyzowania si¢ przewodoéw — 5 cm).

3.2.1.7 Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw z
podktadkami elastycznymi. Minimalne odlegtosci pomigedzy punktami mocowania przewodow
poziomych dla rur o $rednicy 15-20 mm wynosi 1,50 m; dla rur o §rednicy 25 mm — 2,20 m. Dla
przewodu pionowego nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje.

3.1.1.8 Podejscia doptywowe wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

3.1.2 Tuleje ochronne



3.1.2.1 Przejscia przez $Sciany i stropy powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.

3.1.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy
zewngtrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa (Sciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

3.1.2.3 Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ sciany od grubosci $ciany o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie..

3.1.2.4 Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng nalezy wypelni¢ materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure.

3.1.3 Montaz armatury
3.1.3.1 Zawory czerpalne ze ztaczka do weza nalezy zlokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych
(w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), na wysokosci ok. 0,50 m nad podioga
3.2.3.2 W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podlaczony z lewej strony.
3.2.3.3 Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

— bateria $cienna do umywalek — 1,00 = 1,15 m nad podtoga,

— gléwka natrysku nad posadzkg brodzika natrysku liczac od sitka gtéwki — 2,10 = 2,20 m.

3.2 Wykonawstwo instalacji kanalizacyjnej

3.2.1 Przewody

3.2.1.1 Przewody nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.
3.2.1.2 Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzka z zachowaniem minimalnego spadku
2,0%.

3.2.1.3 Pionowe przewody (piony kanalizacyjne) powinny by¢ uktadane pionowo, przy $cianie.
3.2.1.4 Wszystkie piony prowadzi¢ po wierzchu $cian.

3.2.1.5 Wszystkie piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki (rewizje) montowane na dole pionu
powyzej wszystkich podejs¢ przyboréw sanitarnych do pionu.

3.2.1.6 Podejscia odptywowe z przyboréow prowadzi¢ nalezy nad posadzka z minimalnym
spadkiem 2,0% w kierunku pionu.

3.2.1.7 Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm z
elastycznymi podktadkami, pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw
poziomych o srednicy do 110 mm wynosi 1,0 m.

3.2.1.8 Potaczenia rur i ksztaltek wykona¢ nalezy jako kielichowe z uszczelkg wargowa.
Potaczenie takie kompensuje wydtuzenie liniowe do 1mm na 1m.

3.2.2 Tuleje ochronne

3.2.2.1 W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane (strop) na przewody nalezy natozy¢
tuleje ochronne z tworzywa sztucznego.

3.2.2.2 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej co najmniej o dwie
grubosci $cianki przewodu.

3.2.2.3 Przestrzen pomiedzy rurg przewodu a tuleja ochronng nalezy zabezpieczy¢ masa
plastyczng nie dzialajacg korozyjnie na rure.

3.2.3 Montaz urzadzen sanitarnych

3.2.3.5Zawér napowietrzajacy nalezy montowa¢ pionowo, jako zakonczenie pionow
kanalizacyjnych.

3.2.3.6 Montaz wpustow podltogowych wykona¢ nalezy szczegllnie starannie, zgodnie z
instrukcja producenta, dla uzyskania petnej szczelnosci.

3.3. Izolacja przewodow
Przewody nalezy izolowac¢ cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 6 mm, po
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uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji na zimno.

Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplne;.

Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche.

Rury nalezy izolowa¢ w stanie zimnym.

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta systemu.

3.B WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT - INSTALACJA C.O.
3.1. Wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania

3.1.1 Przewody

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3-4 % w kierunku zrddta ciepta, przy Scianach
pod stropem, w sposéb zapewniajacy mozliwo$¢ wykonania izolacji cieplnej oraz witasciwa
kompensacj¢ wydtuzen cieplnych.

Kompensacje wydtuzen cieplnych przewoddw nalezy wykonac:

1) poprzez kompensatory uksztaltowane z przewodéw — odsadzki o dlugosci poziomego
ramienia co najmniej 0,50 m - na podtaczeniach pionéw do przewoddw poziomych,

Przewody powinny by¢ montowane w uchwytach, z zastosowaniem przekladki elastycznej
pomiedzy przewodem a podpora. Rozmieszczenie podpor zgodnie z ponizszg tabela:

Srednica nominalna Odstep miedzy podporami
rury m
dn 15 1,25
dn 18 1,50
dn 22 2,00
dn 28 2,25

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejgcych przejs¢ instalacyjnych przez
stropy, starajgc si¢ zachowac stalg odlegtos¢ miedzy osiami obu przewodéw wynoszacg 8 cm (%
0,5 cm) oraz odchylenie od pionu nie wigksze niz 1 cm na kondygnacje.

Przewdd zasilajacy pionu powinien znajdowac si¢ z prawej strony, powrotny za$ z lewej (dla
patrzacego na $ciang).

Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych w odlegtosci
nie mniejszej niz 10 cm, i powyzej przewoddw instalacji wody zimnej (min. 10 cm).

Odlegtos¢ zewnetrznych powierzchni rury instalacji centralnego ogrzewania lub jej izolacji od
Sciany, stropu, podtogi albo innej przegrody wzdtuz ktérej ona biegnie, powinna wynosi¢ co

najmniej:
dla przewodéw o $rednicy do 25 mm - 3 cm
dla przewodéw o $rednicy od 32 do 50 mm - Scm.

Poziome przewody rozprowadzajgce czynnik grzejny w pomieszczeniach uzytkowych
prowadzone nad podtogg lub pod stropem oraz galgzki grzejnikowe mogg by¢ ukladane bez
spadkow (grzejniki z odpowietrznikami).

Rurociagi z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych taczonych przez zlaczki zaciskowe
montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

3.1.2 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa ($ciana),

b) co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

10
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Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop tuleja ochronna powinna wystawa¢ o okolo 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach gatazek, ktérych wylot ze §ciany powinien
by¢ oslonigty tarczka ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng nalezy wypetlni¢ materiatem trwale
plastycznym, nie dzialajacym korozyjnie na rur¢. Tuleje ochronne przechodzace przez Sciany
dylatacyjne budynku nalezy wypetni¢ wetlng mineralna.

3.1.3 Montaz grzejnikow
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych wynosza:

od $ciany za grzejnikiem 5Ycm
od podtogi 7Y em
od spodu parapetu 7 cm
od sufitu 30 cm
od strony grzejnika z ktoérego boku nie jest

zmontowana armatura 15 cm
od strony grzejnika z ktérego boku jest

zamontowana armatura 25cm

Grzejniki pod oknami nalezy umieszcza¢ we wnece okiennej symetrycznie.
Grzejniki nalezy laczy¢ z galazkami w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia galgzek i $cian.

3.1.4 Montaz armatury

Armatura powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Potaczenia rur z armaturg nalezy wykonac jako roztaczne — gwintowane.

Odpowietrzniki automatyczne na zakonczeniach pionéw nalezy montowaé¢ na wysokosci co
najmniej 0,50 m od poziomu gatazki zasilajace;.

" dopuszcza sie mniejsza odlegto$é, jezeli wynika ona z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach
zaakceptowanych przez producenta grzejnika

3.1.5 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej, tj. zaworéw rownowaznych i zaworéw grzejnikowych
termostatycznych nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelno$ci
instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe nie moga byc
wyposazone w glowice.

Nastawy jw. nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie instalacji
(rys. rozwinig¢cia instalacji c.0.).

3.1.6 Izolacja cieplna

Przewody poziome nalezy izolowac¢ cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej o grub. 6 mm, po
uprzednim przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji na zimno.

Armatura przewodowa nie wymaga izolacji cieplne;.

Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste i suche.

Rury nalezy izolowa¢ w stanie zimnym.

Izolacje cieplng nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta systemu.

3.1.7 Oznaczanie
Oznaczenie kierunku przeptywu czynnika grzejnego nalezy wykona¢ na przewodach poziomych
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zlokalizowanych na $cianach piwnicy.
Zaizolowane przewody nalezy oznaczy¢ kolorami rozpoznawczymi:
przewdd zasilajacy - jasnoczerwony, przewod powrotny - niebieski.

3.C WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT - INSTALACJA GAZOWA

3.1. Wykonawstwo instalacji gazowej

3.1.1 Przewody i armatura

Instalacje wewnetrzng gazu wykona¢ z rur stalowych czarnych lgczonych przez spawanie..
Ksztattki muszg posiadac niezbedne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

Urzadzenia gazowe nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce kulowe gazowe gwintowane.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia, Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac
zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
srednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu. Przestrzen migdzy rurg
przewodowa a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, niedzialajacym
korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczania si¢ i utrudniajgcym powstanie
w niej naprezen S$cinajacych. Prdbie szczelno$ci zwanej gtéwng proba odbiorowa podlegaja
wszystkie odcinki przewoddw instalacyjnych z zamontowang armaturg, poczawszy od kurka
gléwnego az do zawordéw odcinajacych zainstalowanych przed urzadzeniami wilacznie. Nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod ci$nieniem 50kPa
utrzymywanym przez 30 minut. Zastosowa¢ manometr o klasie 0,6 posiadajacy aktualne
swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢: 0-600 kPa — wowczas
gdy cisnienie probne wynosi 50 kPa, 0-1600 kPa — wowczas gdy cisnienie prObne wynosi
100kPa.

Rury nalezy uktadac po trasie przewidzianej w projekcie.

3.1.2. Urzadzenia

Montaz urzadzen zgodnie z instrukcja producenta:

- dwufunkcyjnego kotta gazowego wiszacego z zamknigta komorg spalania, kondensacyjnego
o mocy 3,5-15 kW,

- kuchni gazowej czteropalnikowe;.

3.0 WYTYCZNE DO ROBOT WYKONCZENIOWYCH

Roboty remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w ,,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru cz¢$¢ B: Roboty wykonczeniowe”, wydanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie.

4. BADANIA ODBIORCZE
4.1 Zakres badan instalacji wody
4.1.1 Badanie szczelnosci wodg zimng
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i1 przed pomalowaniem przewodow
pionowych, po skutecznym wyptukaniu instalacji woda.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie probne 9 bar. Jezeli w czasie 30 minut:
— ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz 2%
— nie stwierdzi si¢ przeciekOw ani roszenia szczegolnie na potaczeniach
nalezy uznac instalacje¢ za szczelna.

12
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4.1.2 Badanie szczelnosci instalacji cieplej wody na goraco

Instalacje wody cieptej, po zakonhczonym pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimng, nalezy
poddac¢ badaniu szczelnos$ci wodg o temperaturze 60st.C, przy ci$nieniu roboczym 2 bary.

Z w/w badan sporzadzi¢ protokoty badan.

4.1.4. Badania armatury odcinajacej.

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

1) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i pordwnanie z projektem
technicznym,

2)  szczelnos¢ potaczen armatury,

3)  poprawnosc i szczelnos¢ montazu glowicy armatury.

Z. przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona

do ponownych badan.

4.2 Zakres badan instalacji centralnego ogrzewania

4.2.1 Badanie szczelno$ci na zimno

Badanie szczelno$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ woda pod ci$nieniem prébnym 6 bar.
Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut:

—manometr nie wykaze spadku ci$nienia,

—nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia szczegolnie na potaczeniach.

4.2.2 Badanie szczelnos$ci i dziatania na gorgco

Badanie nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu kottowni, w miar¢ mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, w ciggu co najmniej 72 godzin. Wynik
badania zostanie uznany za pomyslny, jezeli cala instalacja nie wykaze przeciekOw ani roszenia.

4.2.3 Badania odbiorcze.

Wszystkie badania beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm PN. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych,
mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Przed przystagpieniem do badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru wyniki badan.

Zakres obejmujacy badania:

4.2.4 Badanie odbiorcze szczelnos$ci instalacji ogrzewczej.

Warunki wykonania badania szczelnosci

- badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej

- jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktoérych
zamontowano czg¢s¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu calej
instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w
ramach odbioréw czgsciowych

- badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda

- podczas badanie szczelnosci zabrania si¢, nawet krdtkotrwatego podnoszenia ci$nienia
ponad warto$¢ ci$nienia probnego

Przygotowanie do badania szczelnoSci woda zimna.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca badaniu
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ ta nalezy wykonywac przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej. Podczas plukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe
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i grzejnikowe powinny by¢ calkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe calkowicie
zamknigte. Przed napelnieniem wodg instalacji nie nalezy wkreca¢ automatycznych
odpowietrznikdéw lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja
ma by¢ odpowietrzana recznie.

Nalezy od instalacji odiaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorczg i inne rury
zabezpieczajace, odtagczy¢ kociot od instalacji.

Po napehieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania
szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimna.

Nalezy wykona¢ przy pomocy re¢cznej pompy podiaczonej do instalacji. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny 1 spustowy. Podczas badania
uzywac¢ nalezy cechowanego manometru tarczowego o $rednicy tarczy minimum 150 mm o
zakresie 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bar.

Badanie nalezy wykona¢ po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i
nie wystapienia w tym czasie przecieckoOw wody lub roszenia. Co najmniej trzy godziny przed i
podczas badania temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama. Warto$¢ cisnienia prébnego w
najnizszym punkcie instalacji musi wynosi¢ co najmniej 2bar wigcej niz cisnienie robocze w
instalacji.

Badanie uwaza si¢ za pozytywne jezeli w trakcie obserwacji 2 godzinnej nie wystapig przecieki 1
roszenia oraz manometr nie pokaze spadku ci$nienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajacy ci$nienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie
czy badania przeprowadzono 1 zakonczono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym.

W protokole nalezy jednoznacznie okresli¢ te czes¢ instalacji, ktora byla objeta badaniem
szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji spr¢zonym powietrzem.

Wartos$¢ ci$nienia badania szczelno$ci instalacji spr¢zonym powietrzem nie moze by¢ wicksze
niz 3 bar. Sprezarka uzywana podczas badania szczelno$ci powietrzem powinna by¢ wyposazona
w zawOr bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci ci$nienia badania
szczelnosci o nie wigcej niz 10%.. Pozostate warunki patrz wyzej.

4.2.5. Badanie odbiorcze dzialania na zimno instalacji ogrzewczej.
Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:
- ponownie dotaczyc¢ instalacje do zrodia ciepta
- podtaczy¢ naczynie wzbiorcze
- sprawdzi¢ napelnienie instalacji wodg oraz:
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym czy wilasciwy jest poziom
wody w naczyniu
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknigtym — sprawdzi¢ czy
cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym
- uruchomi¢ pompy obiegowe
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dzialania na zimno tzn. sprawdzi¢ zgodnoSci wartosci
ci$nienia i r6znicy ci$nienia z warto$ciami zaprojektowanymi.
Za pozytywny wynik badan uwaza si¢ stan gdy wartosci ci$nienia dyspozycyjnego s3 takie jak w
projekcie lub odbiegaja o co najwyzej 10%.
Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.
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4.2.6 Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji ogrzewczej.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym
zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej
i zakryciem przewodéw. Polegaja one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy
oceni¢ wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno$¢.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokdt zawierajagcy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

4.2.7 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej.

Badanie przeprowadzi¢ po dwoch dobach dziatania instalacji na gorgco. Skuteczno$¢
odpowietrzania miejscowego sprawdzi¢ metoda ,,na dotyk” czy grzejniki i przewody nie s3
zapowietrzone.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

4.2.8 Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej.

Sprawdzi¢ czytelnos¢ oznakowania poszczegdlnych przewodoéw zasilajacych i powrotnych
zgodnie z projektem.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

4.2.9 Badania odbiorcze poprawno$ci dzialania i szczelnoSci na goraco instalacji
0grzewczej.

Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewngtrzne
budynku spetniajag wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz
spowodowa¢ usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzglednione
w protokoéle odbioru.

Badanie dziatania i szczelnos$ci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

¢) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie.

Badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta,
w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych tj. 70/55/20°C dla kotlowni weglowej oraz
50/40/20°C dla pomp ciepta.

Przed przystgpieniem do badania dzialania i szczelno$ci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania 1 szczelno$ci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dlawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci 1 inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny,
jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono
uszkodzen 1 innych trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na
goragco zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
takg mozna uzna¢ za spelniajagcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy
dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.
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Zaleca si¢, aby podczas badania dziatania i szczelno$ci na gorgco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenia gazowa, sporzadzi¢ dla celow
eksploatacyjnych nomogram umozliwiajacy okre§lenie stopnia napelnienia instalacji woda
w funkcji ci$nienia i sredniej temperatury wody w instalacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

4.2.10. Badania armatury odcinajacej.

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

1) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje¢ i poréwnanie z projektem
technicznym,

2)  szczelno$¢ polaczen armatury,

3) poprawnosc i szczelno$¢ montazu glowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokol. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona

do ponownych badan.

4.2.11. Badania odbiorcze innych elementow w instalacji ogrzewczej.

Warunki odbioru innych elementéw instalacji takich jak separator powietrza powinny by¢
okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacj¢ techniczno-ruchowg
opracowang przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokol. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

4.3 Zakres badan instalacji gazowej

4.3.1 Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
poréwna¢ wyniki z dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykona¢ przez
wyrywkowe ogledziny zewne¢trzne, sprawdzenie odleglo$ci potaczen wzgledem podpor,
ogledziny zewngtrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich polozenia wzgledem podpor.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw,
sprawdzenie przejs¢ przewodow przez Sciany 1 stropy, potozenia polaczen kolnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci faczenia pionéw z przewodami poziomymi.

4.3.2 Badanie armatury
Obejmuje badanie typu armatury, badanie prawidlowo$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidlowosci dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.

4.3.3 Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej proba odbiorowa podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka
gléwnego do urzadzeh gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowe moga by¢ wykonane czgsciami, szczegdlnie wowcezas, gdy jest kilka
przytaczy zakonczonych kurkami gtéwnymi. Badanie szczelno$ci instalacji nalezy wykona¢ za
pomoca spr¢zonego powietrza lub gazu obojetnego pod ci$nieniem 50 kPa (0,5 kg/cm?2 ),
utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelno$ci niedopuszczalne jest
stosowanie gazoéw palnych. W przypadku prowadzenia przewoddéw instalacji gazowych przez
pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowaé ostrzejsze wymagania odbiorowe, prob¢ nalezy
wykona¢ pod ci$nieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2 ). Do préby szczelno$ci instalacji nie nalezy
przystgpowaé bezposrednio po napelnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym,
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poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja
temperatury nastgpuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetoSci przewodow
poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wahan
temperatury powietrza wewnatrz przewodow i tym samym zmian cis$nienia, prob szczelnosci nie
mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy cz¢$¢ instalacji podlega wptywom promieniowania
stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do
pomiaru ci$nienia bgdzie wykazywato jego stabilno$¢. Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy
wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-rurki” manometru jednostupowego,
napelnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze
posiada ono aktualne §wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla
tego typu badania. Instalacje gazowg uznaje si¢ za szczelng i nadajacg si¢ do uruchomienia, jezeli
podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie
pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy
usung¢ przyczyny i probe wykona¢ powtdrnie

4.4 Gotowos¢ do przeprowadzenia wymaganych badah i kontroli dziatania instalacji zgtasza
kierownik budowy (rob6t) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o
tym fakcie inspektora nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone niezwtocznie, nie p6zniej jednak
niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Przeprowadzenie badan i jego wynik zostanie
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzagdzonym protokole
badania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robot

Przedmiar robot nalezy wykonac jako opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do
wykonania rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem,
z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét oraz wskazaniem podstaw
do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Przy ustalaniu podstaw jednostkowych nakladéw rzeczowych nalezy stosowa nastgpujace
normatywy kosztorysowe, w kolejnosci: KNR, KNNR, inne katalogi, analizy szczeg6towe.
Przedmiar rob6t powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przedmiarowania
robot przyjetymi w kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki przedmiaru: m, m2, m3, szt., kpl.,
urzadz., lokal, prze;j.

Zakres 1 form¢ opracowania okresla rozporzadzenie [10] paragraf 6 - 10.

5.2 Obmiar robot

Obmiar robot nalezy wykona¢ jako opracowanie obejmujace zakres okreslony w pkt 7.1.,
sporzadzone po wykonaniu robdt. Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét
zgodnie z dokumentacja projektowa i wiasciwg specyfikacja, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca wspdlnie z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksiazki obmiaréw. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz konieczne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Obmiar rob6t bedzie dokonywany w czasie okreslonym umowg z wykonawca.

Ilosci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe
wystepujace w kosztorysie ofertowym, beda stanowily podstawe do sporzadzenia przez
wykonawce kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.
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6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Odbior koncowy

6.1.1 Instalacje powinny by¢ zgtoszone do odbioru koncowego przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy, po spelnieniu nast¢pujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
Potwierdzenie zgodnos$ci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oznacza osiaggniecie gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia na
piSmie inwestora (zamawiajgcego). Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci, powiadamiajagc o tym
wykonawce na pismie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiajacego, w
obecnosci inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Czynno$ci odbioru zostang zakonczone najpdézniej w 7 dniu roboczym, liczac od daty
rozpoczecia czynno$ci odbioru. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru
robdt wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajacych zgloszonych w trakcie trwania odbioru, komisja moze przerwac czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

6.2 Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ten polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

W tym wypadku wymagane sg nast¢pujace dokumenty:

a) umowa o wykonanie rob6ot budowlanych

b) protok6t odbioru koncowego

c) dokumenty potwierdzajace usuni¢cie wad zgloszonych w trakcie trwania odbioru koncowego
(o ile byly zgtoszone wady).

6.3 Dokumenty odbiorowe

Do odbioru koncowego wykonanej instalacji ogrzewczej wraz z robotami towarzyszacymi,

wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ 1 przedstawi¢ zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty:

* oryginal dziennika budowy,

* o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budow¢ oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy (budynku),

* w razie wymagalnosci, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunkow
wchodzacych w skiad projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w
razie potrzeby takze uzupetniajacy opis, w 2 egz.,

* specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t z ewentualnymi zmianami lub
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robdét,

* protokoty badan odbiorczych instalacji ogrzewczej,

e dokumenty dopuszczajace do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych wyroby
budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

* na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancj¢ producenta lub
sprzedawcy,

e obmiar robot.
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7. ROZLICZENIE ROBOT

Ze wzgledu na wybor wynagrodzenia w umowie — wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo-
ilosciowe), rozliczenie robdt nastgpi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny
zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych rob6t wpisywanych systematycznie do
ksigzki obmiaréw oraz kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych
naktadéw rzeczowych oraz cen czynnikéw produkcji i wskaznikow.

Zasady platnosci za wykonane roboty beda szczegétowo okreslone w umowie miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Akty prawne, przepisy i normy

[1]

[6]

[7]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.
U. z 2002r. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny speilnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczagce w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia w sprawie
ogoblnych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr
129, poz. 844)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.
401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Normy i aprobaty techniczne

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu.

PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych. Czegs$¢ 1.
Wymagania ogoélne.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.



PN-B-02423:1999
PN-92/C-96004.02
PN-92/M-34503
PN-H-74219
PN-EN 1506:2001
PN-B-03434:1999
PN-B-76001:1996
PN-B-76002:1976

PN-EN 1751:2001

PN-EN 12599
PN-H-97051
PN-H-97050

PN-H-97070

Inne przepisy:.
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Cieplownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Gazownictwo. Terminologia. Paliwa gazowe. Spalanie.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego
zastosowania

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kolowym — Wymiary

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania

Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow 1 ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe —
Badania  aerodynamiczne  przepustnic  regulacyjnych i
zamykajacych

Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni
stali do malowania.

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Wytyczne ogdlne.

1) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe. COBRI INSTAL.1988r.

2) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r.

3) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRI INSTAL

2003r. (zeszyt nr 7)

4) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (zeszyt 6)
5) ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru kotlowni na paliwa gazowe II wydanie Warszawa

2000r.

6) ,,Instalacje gazowe na paliwa gazowe COBO PROFIL 2003r.

9. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Dla zakresu rob6t objetego dokumentacjg projektowa i specyfikacjg nie jest wymagane
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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