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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE

ST_00.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
dla zadania: REMONT MIESZKANIA PRZY UL. JANIEGO 57Cb/6

1.3. Zakres robét objctych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robdt budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z
zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
dokumentacj¢ projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w Akcie Umowy.
Oferta — oznacza dokument zatytutlowany oferta, ktory zostal wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajacego
Specyfikacja — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym.
Rysunki — oznaczaja rysunki Robot, wlaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione,
wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.
Wykazy — oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Oferta 1 wlaczone do
Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Zalacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zalacznik do oferty, ktore s zataczone do Oferty i stanowig jej
czgsC.
Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wiaczone do Dokumentacji projektowej,
stanowiacy zatacznik do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamowienia.
Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznos$ci jak tego wymaga kontekst.
Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej osoby.
Wykonawca — oznacza osobg(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej osoby(ob).
Inspektor nadzoru — oznacza osob¢ posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Zamawiajacego do dzialania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.
Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.
Podwykonawca — oznacza kazda osobg¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osob¢ wyznaczona jako
podwykonawca, dla czgsci Robot; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.
Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Sprzet Wykonawcey — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne dorealizacji i ukonczenia Robot
oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych czgs¢ Robot Statych.
Materialy — oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowic¢ lub
stanowigce cze$¢ Robot Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktore mogag by¢
dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.
Roboty Stale — oznaczaja roboty stale, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedlug Umowy.
Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze¢$¢ Robot Statych.



Roboty Tymczasowe — oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Stalych oraz usunigcia wszelkich wad.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostgpnione przez

Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie

obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.

Teren robot (lokal mieszkalny lub uslugowy) — oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale i do ktérych maja
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegodlnione jako stanowigce
czesSci terenu robot.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane rysunki, ktére moga by¢ konieczne do
realizacji Robot i usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inspektora, jesli to tylko mozliwe
wydawane na pi$mie.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt matej
architektury.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa kraju,

stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci

zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do pelienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium uprawnione - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
Projektant - uprawniona wedlug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja .

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowa.

Protokél odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym

zakonczeniu.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca rowniez Rysunki,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. W przypadku przedstawienia wigcej niz jednej propozycji technologii naprawy istnieje mozliwosé
wyboru pomigdzy poszczegdlnymi producentami. Wszelkie zmiany technologii lub systemu naprawy nalezy uzgadniac z
Inspektorem.

1.5.1. Przekazanie terenu robot
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren robdt wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego terenu robot.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w
,,0golnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktdry spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST.
Wielkosci okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziahu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z SST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty - rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu robot
Wykonawca zabezpieczy teren robot na okres trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody zwigzane z prowadzeniem przez niego robot.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu rob6t oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6élny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow administracji
panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy, jezeli jest to wymagane, przed rozpoczgciem robot sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z
art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,planem bioz” na podstawie ,,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta i obowigzujacych aktow prawnych. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie Umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w



zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegotowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i
urzadzen przewidzianych do realizacji robot posiadajacych odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwo, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora. Stosowane materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w SST

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Umow3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie nie moga by¢ dopuszczone do ruchu.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI I WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Kierownik robdot moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora.

6.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Zasady okreslania obmiaréw robot i materiatdw zgodnie z zasadami okre$lonymi w KNR wtasciwych dla danych robot.
6.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedzie zaakceptowany przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia be¢da wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢sciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jako$¢ i
ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor.

7.4. Odbidr ostateczny robét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartos$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie pisemnie Inspektora.
Odbioru ostatecznego robot dokona Inspektor przy udziale Zamawiajacego i Wykonawcy. Inspektor odbierajac roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot Inzynier zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych, Komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora, ze jako$¢ wykonywanych
robdt w poszcezegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowej i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inspektor dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.



7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ powykonawcza tj dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot,
2. Szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
4. Protokoty, opinie i sprawdzenia dotyczace wykonanych robot. W szczegolnosci protokot odbioru kominiarskiego, protokot z
szczelno$ci urzadzen i instalacji gazowej, protokot z pomiardw instalacji elektrycznych, oraz inne wymagane ustawg Prawo
Budowlane.
5. Dokumentacja techniczno-ruchowa wmontowanych urzadzen
W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru
ostatecznego, Inzynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Inspektor.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ustalenia ogolne
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie kosztorysowe:

Wynagrodzenie kosztorysowe obejmuje roboty zgodnie z wycenionymi przedmiarami robdot uwzgledniajacymi
wszystkie koszty wynikajace ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Za wykonanie robot budowlanych
Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczegoélnionych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy oraz ilo$ci faktycznie wykonanych i odebranych robot w oparciu o kosztorys powykonawczy opracowany przez
Wykonawce i zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Zwickszenie ilosci jednostek obmiarowych, (ktore zostang uwzglednione w kosztorysie powykonawczym w stosunku
do kosztorysu ofertowego, musi zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed przystapieniem do wykonywania robot
przez Wykonawceg. W przypadku zmniejszenia ilosci jednostek obmiarowych w stosunku do kosztorysu ofertowego konieczne
jest uwzglednienie tego faktu w kosztorysie powykonawczym. Ceny jednostkowe kosztorysu powykonawczego musza by¢ takie
same jak w kosztorysie ofertowym.

Zamawiajacy zastrzega, ze ilosci robot wskazane w przedmiarze sg ilosciami szacunkowymi, stuzacymi do
skalkulowania ceny oferty, poréwnania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z ktérym Zamawiajacy zawrze
umowe nie przystuguje roszczenie o realizacje¢ robot w wielko$ciach podanych w przedmiarze.

Cena ofertowa powinna zawiera¢ wszystkie koszty zwiagzane z realizacja zamowienia wynikajace z specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, SIWZ i przedmiarach rob6t oraz uwzgledniac¢ koszty dodatkowe: koszty zwigzane z
wydzielaniem stref ochronnych, wykonaniem niezbednych zabezpieczen, zabezpieczenie przed zakurzeniem i zabrudzeniem,
wstepne sprzatanie po zakonczeniu roboét, transport i sktadowanie materiatdéw, wywoz i utylizacja materiatdéw z rozbiorki,
zorganizowanie zaplecza socjalnego dla swoich pracownikoéw, ponoszenia kosztow energii elektrycznej i wody w czasie
prowadzenia robot, koszty sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych oraz protokotu w zakresie wykonanych podtaczen
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, koszty pomiaréw instalacji elektrycznych, stanu izolacji obwodow i urzadzen
elektrycznych, skutecznosci ochrony przeciw porazeniowe;j instalacji elektrycznej wraz dostarczeniem protokotow o sprawnosci
technicznej instalacji, koszty protokotu gtownej szczelno$cei instalacji gazowej wraz z urzadzeniami, koszty wykonania proby
szczelnosci instalacji wody zimnej, cieptej, centralnego ogrzewania z dostarczeniem protokotu, koszt wykonania proby z
dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco).

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan og6lnych zawartych w niniejszej SST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.



9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane . Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych . Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych .
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE
ST-01.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami murowymi w remontowanych lokalach

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- zamurowania przebi¢ oraz uzupeienie $cianek dzialowych

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z , ST i1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
2.1. Materialy stosowane do wykonywania robot
e  zaprawa murarska
e cegla ceramiczna petna klasy 150
e woda zarobowa
2.2. Materialy stosowane do wykonania robot
Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
2.3. Warunki przechowywania i sktadowania
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig aprobata techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocia. Przestrzega¢ terminu przydatno$ci
do uzycia.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narze¢dzi i sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie.

4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie roboét.
Wymagania ogolne:
a) Przy uzupetnianiu $cianek dzialowych lub zamurowywaniu przebi¢ nalezy stosowac strzepig (zazebienia ).
b) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

6. Kontrola jakoSci.
6.1. Materiaty
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiale z SST
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu,
- liczby szczerb i pgknigé,
- odpornosci na uderzenia,
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na terenie robét, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.



Dopuszczalne

Lp. Rodzaj odchylek odchylki [mm]

Zwichrowania i skrzywienia:

- na | metrze dlugosci 3
Odchylenia od pionu
2. -nawysokoscil m 3
- na wys. kondygnacji 6
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
" -nalm dtugosci 1
Odchylenia wymiar6w otworéw w $wietle o
wymiarach;
+6.-
do 100 cm szerokos$¢ 6,-3
4. . +15,-1
wysokos¢ 105
ponad 100 cm szeroko$¢ "
. +15,-10
wysokos¢

7. Odbiér robot.
Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow uzytych do ich
wbudowania.
Roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. Podstawa platnoSci.
Podstawe ptatnosci okreslono w ogdlnej ST oraz w umowie.

9. Przepisy zwiazane.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY Z !’REFABRYKAT(')W GIPSOWYCH
SCIANKI I OBUDOWY
ST - 02.00

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwiazanych z robotami z prefabrykatow gipsowych — $cianki i obudowy w remontowanych lokalach.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- wytyczenia przebiegu $cianek dzialowych zgodnie z wytycznymi inspektora nadzoru.
- zamocowaniem konstrukcji z profili aluminiowych o szerokosci 100 mm.
- wykonaniem wzmocnienia z profili UA w miejscu otworow drzwiowych
- wypetnieniem szkieletu wetng mineralng grubosci 100 mm
- zamocowaniem plyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji — obustronne pojedyncze plytowanie
- zabezpieczeniem spoin taSma zbrojaca oraz zaszpachlowaniem polaczen.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
tasma uszczelniajaca piankowa
profile Scienne szerokosci 100 mm oraz profile sufitowe do mocowanie obudowy
plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
Plyty z welny mineralnej gr. 100 mm do izolacji akustycznej Scianek
tasma spoinujaca, masa szpachlowa do spionowania ptyt
e  clementy mocujace
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi
srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogo6lne

Plyty gipsowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu. Pyty przenosi si¢ w
pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na nosnos¢ podtoza. Podczas montazu
temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy. Konstrukcje
bezposrednio stykajace si¢ z ptyta gipsowo-kartonowa musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warstwa cynku wynoszaca 275
g/m2.

Cigcie ptyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje
przecigty karton od spodu. Przy cigciu ptyt nalezy uwazac, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.



5.2. Zakres robdt przygotowawczych
- wytrasowanie miejsc montazu obudéw
- sprawdzenie katow i poziomow pomieszczenia i instalacji
- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia
- rozmierzenie uktadu rusztu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
5.3. Zakres robot zasadniczych
Sciany z g-k
- Zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych U-100 do elementéw konstrukcyjnych.
- Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C-100.
- Zamocowanie profili drzwiowych UA100.
- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretow.
Obudowy z g-k
- Zamocowanie profilowanych ksztaltownikow stalowych U-30 do elementéw konstrukcyjnych.
- Zamocowanie ksztattownikoéw profilowanych CD 60.
- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.
5.4. Montaz plyt
Montaz ptyt wykona¢ zgodnie z Instrukcjg Producenta . Zalecane jest uzywanie r¢kawiczek podczas montazu.
Potaczenia plyt wypetni¢ masa szpachlowa z zastosowaniem ta§my spoinowej z wiokna szklanego. Po zwigzaniu
masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawcza i przeszlifowac.

6. KONTROLA JAKOSCL.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialow, sprzetu i Srodkow transportu podano w ST-00.00
»Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robot, materialow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w SST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikoéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie poézniej niz w terminie 1 w
formie okre$lonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.
Oktadziny i $cianki dzialowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki
budowlane;j.
Stosowa¢ zasady kontroli wg SST ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7. ODBIOR ROBOT
a) Ogolne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w SST ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
b) Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano — Montazowych
c¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.
d) Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca przedktadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.
¢) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢gpujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materialow
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbiorow cze$ciowych
g) W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:
- stan 1 wyglad $cian i obudoéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw
- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi elementami
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami
normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calo$¢ robot lub ich cz¢$¢ nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami norm. Roboty nicodebrane nalezy wykonaé powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.



8. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci okreslono w ogdlnej ST oraz w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE
ST-03.00

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami tynkarskimi w remontowanych lokalach.

1.2. Zakres stosowania SST.
e Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiagzanych z wykonaniem:
- doktadnego oczyszczenia i odpylenia powierzchni
- wykonaniem powtloki gruntujacej
- wykonaniem tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
2.1. Materialy stosowane do wykonywania robot
- §rodki gruntujace
- gotowa zaprawa tynkarska
- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004
Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2. Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednia aprobatg techniczna. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocia. Przestrzega¢ terminu przydatnosci
do uzycia.

3. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narze¢dzi i sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Liczba 1 wydajnos¢ sprzg¢tu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie
Do wykonywania tynkow stosowac standardowe narzedzia tynkarskie lub elektronarzgdzia w postaci agregatu tynkarskiego
( stosowany przy duzych powierzchniach tynkowania).

4. Transport.

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dzialaniem niekorzystnych czynnikdéw
atmosferycznych (deszcz, mréz).

5. Wykonanie robot.

5.1. Prace rozbidrkowe

Prace rozbidrkowe majace na celu usunigcie luznych i skorodowanych fragmentow tynkéw. Wykonaé bruzdy na
peknieciach tynkéw celem spoinowania. Nastepnie miejsca obkué doktadnie oczysci¢ i odpyli¢. Wykona¢ warstwe gruntujaca
specjalistycznymi preparatami gruntujacymi.

5.2. Prace tynkarskie

Przed przystapieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,,stanu
surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i
emulsyjnej.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podloze zmoczy¢ czysta wodg. Roboty tynkarskie nalezy wykonywacé w
temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane
tynki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.



6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczna
- minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa
- niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:
- wypryski i specznienia wskutek obecnos$ci czastek wapna niegaszonego,
- pekniecia powierzchni,
- wykwity soli w postaci nalotu,
- trwate zacieki na powierzchni,
- odparzenia, odstawanie od podtoza;

7. Odbiér robot.
8.1. Zgodnos¢ robot ze Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbioér materiatow.
Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowg sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.3. Odbiodr podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robot tynkarskich. Podloze powinno byé¢ czyste,
odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ woda. Spoiny muru ceglanego nie powinny by¢ wypetione
zaprawg na gltebokos¢ 10-15 mm od lica muru, podtoza betonowe nalezy nacigé dhutami.

8.4.0dbioér wykonanych tynkow
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- zgodno$¢ uksztalttowania powierzchni,
- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkow,
- gladkos¢ i stan powierzchni — wystepowanie wykwitow, zaciekdw, peknie¢, wypryskow i specznien jest niedopuszczalne,
- przyczepno$é¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa)
Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”

8. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci okreslono w ogdlnej ST oraz w umowie.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10109:1998 ,»Lynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”

PN-65/B-10101 »Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

PN-70/B-10100 »Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-10106:1997 ,» Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”

PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-B-06710:1996 ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do lastryko i suchych
mieszanek do tynkéw szlachetnych”

PN-90/B-14501 ZZaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy”

PN-B-10109:1998 »Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA BUDOWLANA

ST-04.00

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwiazanych z montazem i wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w remontowanych lokalach.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- demontazu istniejacej stolarki okiennej i drzwiowe;j
- osadzeniem o$cieznic aluminiowych, stalowych, drewnianych i PCV dla skrzydet okiennych i drzwiowych
- montaz i regulacja skrzydel okiennych i drzwiowych
- montaz parapetow
- wykonczenia o$cieznic
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz aprobatami technicznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Przy montazu stolarki nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001- Stolarka budowlana.
Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z ST i obowiazujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.
Materiaty do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z opisem inspektora nadzoru. Zastosowane rodzaje stolarki w

obiekcie:

stolarka drzwiowa drewniana

Slusarka drzwiowa aluminiowa — o parametrach p-poz.

$lusarka drzwiowa aluminiowa zwykta

$lusarka drzwiowa metalowa — o parametrach p-poz.

stolarka okienna PCV

3. SPRZET.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.
Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki budowlanej, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i
drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT.

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i
odbywac si¢ w pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknigtych, suchych i przewiewnych. Transport stolarki
budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na
dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i
zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
Warunki przystgpienia do robot:
- przed przystapieniem do montazu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary otwordw oraz okresli¢ jednakowe poziomy osa-
dzenia.
- przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ jako$§¢ elementéw i innych materiatéw pomocniczych.
Montaz stolarki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:
- sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia ram stolarki
- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
- ustawienie i1 zakotwienie osciezy i elementow stolarki
- wypetnienie pianka szczeliny migdzy ramga stolarki i o$cieznica,



- silikonowanie ztaczy,

- usuni¢cie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie i regulacja skrzydet okiennych i drzwiowych,

- montaz parapetow.

- wykonczenia o$cieznic

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materialow, ktoére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Badanie materialéow

Badanie materiatbw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czgs$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzglgdem réwnos$ci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomig¢dzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. ODBIOR ROBOT.
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Umowy 1 ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacja i polecenia-
mi Inspektora nadzoru.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- prawidlowos¢ montazu,
- pion i poziom zamontowanej stolarki,
- pion i poziom zamontowanego parapetu.

8. PODSTAWA PEATNOSCI.
Podstawe ptatnosci okreslono w ogdlnej ST oraz w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085/A23:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I
- Instrukcje producenta



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY CERAMICZNE

ST-05.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem oktadziny ceramicznej na Scianach w remontowanych lokalach.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wykonanie oktadzin ceramicznych w remontowanym lokalu.
- gruntowanie podfoza,
- wykonanie oktadzin $cian ptytkami ceramicznymi
- montaz listew naroznych zewnetrznych i wewnetrznych (fazowanie krawgdzi wypuktych)
- wykonanie spoinowania

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
Materialy ogélnobudowlane:
- §rodki gruntujace
- klej do ptytek ceramiczne
- materiat do spoinowania
- listwy wykonczeniowe wewngtrzne i zewngtrzne
- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004

Plytki ceramiczne — zgodnie z wytycznymi Inwestora

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie

4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ptytki ceramiczne

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
Iacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg, roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych i innych np. technologicznych (szczeg6lnie dotyczy to instalacji podpodtogowych), wszystkie bruzdy, kanaty i
przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 C i temperatura ta powinna
utrzymywac si¢ w ciagu calej doby.

Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chronié przed nastonecznieniem i przewiewem.

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek.
Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od
rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod calg powierzchnig ptytki.



Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

6. Kontrola jakoSci.

Wymagana, jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Odbior robét.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.2. Odbidr materiatdéw.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

- Odbidr materiatéw i robo6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
- Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.3. Odbidr podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu robot. Podtoze powinno by¢ czyste,
odtluszczone, wolne od plam rdzy. Podloza musza by¢ zagruntowane.

8.4. Odbior oktadzin

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢
za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokows,

8. Podstawa platnoSci.
Podstawe ptatnosci okreslono w ogdlnej ST oraz w umowie.

9. Przepisy zwiazane.
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139;2003 Kruszywa do zaprawy



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

ST-06.00

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem posadzek w remontowanym lokalu.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- usuniecie warstwy wykonczeniowej — ptytki ceramiczne,
- usuniecie gruzu z budynku,
- wywiezienie gruzu i odpadow z terenu rozbiorki,
- gruntowanie podtoza,
- przygotowanie podloza,
- wykonanie wylewki samopoziomujacej
- wykonanie posadzki z plytek gresowych, wraz z spionowaniem
- wykonanie cokolikéw z ptytek gresowych, wraz z ulozeniem listwy wykanczajacej, spionowaniem oraz uszczelnieniem
masg elastyczna,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
Materialy ogélnobudowlane:
- §rodki gruntujace
- gotowa zaprawa samopoziomujaca
- klej do ptytek gresowych
- materiat do spoinowania
- woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004

Plytki gresowe — zgodnie z wytycznymi Inwestora

Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzg¢dzi i sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i sSrodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie

Do prac rozbiérkowych stosowa¢ drobne narzedzia budowlane lub elektronarzedzia (mtotki, mtoty elektryczne).

4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1. Prace rozbidrkowe

Prace rozbidrkowe polegajace na usunigciu istniejacych warstw posadzek i podtég nalezy wykonac recznie przy
pomocy elektronarzedzi. Powstaly gruz i odpady nalezy bezzwtocznie usuna¢ z budynku oraz transportowaé do utylizacji.
Odpady nalezy usuna¢ z budynku jedynie przez specjalnie ustawione do tego celu rynny zsypowe, bezposrednio na §rodki
transportowe. Transportowany gruz nalezy zwilzy¢ woda w celu ograniczenia pylenia.

5.2. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej samopoziomujacej , Z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podtoza, utozeniem zaprawy. Wymagania podstawowe.

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
zagruntowane.



Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciagu, co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg lata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych
przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci Iub szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.3. Ptytki ceramiczne

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki z ptytek powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
Iacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg, roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegodlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych), wszystkie bruzdy, kanaty i
przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi. Roboty posadzkowe nalezy wykonywaé w
temperaturach nie nizszych niz +5 C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby. Wykonane oktadziny nalezy
w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek.
Potozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos$¢ spoin. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od
rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnig ptytki.
Zaleca si¢ nastgpujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

6. Kontrola jakosci.

Wymagana, jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Odbiér robot.

7.1. Zgodnos¢ robot z projektem i specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbidér materiatow.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

- Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z ST oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zas§wiadczeniem
o jakos$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.

- Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7.3. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu robot. Podtoze powinno by¢ czyste,
odttuszczone, wolne od plam rdzy. Podtoza musza by¢ zagruntowane.

7.4. Odbior posadzek

Odbioér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy wykonaé
za pomocg naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia I mm, a szeroko$ci spoin - za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowa,

8. Podstawa platnoSci.
Podstawe ptatnosci okreslono w ogdlnej ST oraz w umowie.



10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139;2003 Kruszywa do zaprawy



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI RULONOWE
ST-07.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem posadzek rulonowych PCV w remontowanym lokalu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
zerwanie istniejacych posadzek z wyktadziny PCV
oczyszczenie oraz przygotowanie podloza pod posadzki rulonowe
wykonanie warstwy wygladzajacej z zaprawy samopoziomujacej
utozenie nowej wyktadziny PCV
montaz listew wykanczajacych PCV
zabezpieczenie posadzki do czasu odbioru robot
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i1 poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
1. Wykladzina PCV heterogeniczna / wielowarstwowa
e grubo$¢: min 2mm
o klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — EN 13501-1 Bfl-sl,
e odpornos¢ na $cieranie — EN 660 grupa T ,
2. Listwy wykanczajace
e listwa przysScienna z PCV w kolorze wyktadziny
e listwa progowa aluminiowa

Materiat musi odpowiada¢ polskim normom i posiada¢ aprobaty techniczne ITB
3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminem umownym.

Do prac rozbiorkowych stosowa¢ drobne narzedzia budowlane lub elektronarzedzia (mtotki, mtoty elektryczne).

4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.
1. Warunki wstepne przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego
- roboty instalacyjne — szczegdlnie przebiegajace w warstwach posadzkowych i podktadowych.
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi

2. Roboty posadzkowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach:
- temperatura podtoza: 15 - 22°C
- temperatura powietrza: 17 - 25°C
- podtoze musi by¢ wysezonowane

6. Kontrola jakoSci.

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.



Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Odbidr robot.

7.1. Zgodnos¢ robot z projektem i specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
7.2. Odbioér materiatow.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

- Odbidr materiatéw i robot powinien obejmowac sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
- Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7.3. Odbior podtoza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu robot. Podtoze powinno by¢ czyste,
odtluszczone, wolne od plam rdzy. Podloza musza by¢ zagruntowane.

7.4. Odbior podiog i posadzek

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy wykonaé
za pomocg naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig I mm.

- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,
8. Podstawa platnoSci.

Podstawe ptatnosci okreslono w ogdlnej ST oraz w umowie.

10. Przepisy zwiazane.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE
ST - 08.00
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem powlok malarskich w remontowanym lokalu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot malarskich $cian i sufitow wewnatrz farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi wg kolorystyki uzgodnionej z
Inspektorem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z , SST i poleceniami
Inspektora.

2. Materialy.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania sktadowania podano w ST ,,Warunki ogdlne ST-
00.00”
2.2. Materiaty stosowane do wykonywania robot
- Farby akrylowe
- Farby emulsyjne
- Farby lateksowe
- Srodki gruntujace i podktadowe
2.3. Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny miec:
* oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje¢ Europejska, albo
* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ,ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb
budowlany,
* termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
* dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty
produkcji.
* wszystkie produkty powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
2.4. Warunki przyjecia materiatow i wyrobow budowlanych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete jesli spetniaja nastepujace warunki:
* s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
* spetniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
» producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednia aprobatg techniczna.

3. Sprzet.
Do wykonywania powlok malarskich nalezy stosowaé narzedzia wg wytycznych producenta danego materialu. W
przypadku powlok ogdlnego uzytku wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.



5. Wykonanie robot.

Opisy wykonywanych robot , dobor materiatow , szczegdty przyjetych technologii zgodnie z wytycznymi Inspektora.

5.1.Materiaty

farba akrylowa, emulsyjna - do malowania powierzchni $cian i sufitow

farba lateksowa — do malowania powierzchni $cian i sufitow w pomieszczeniach sanitarnych
srodku gruntujace malowane powierzchnie

5.2.Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Prace malarskie przeprowadzaé zachowujac Scisle okreslone przez producenta warunki, tj. temperatura, wilgotnosc
powietrza, wilgotnos¢ podtoza.

5.3. Przygotowanie podtozy

Przed wykonaniem powlok wlasciwych na elementy nalezy nanie$¢ warstwe gruntujaca lub podktadowa

zgodnie z technologia producenta dla danego systemu. Podtoze powinno by¢  przygotowane zgodnie z kartami
technicznymi materiatu danego producenta powlok malarskich.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3

5.5. Wykonanie powtok malarskich

Powloki wykonywaé zgodnie technologia producenta danego materiatu.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od
65%.

. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé

powtornie.

7. Odbiér robét.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbior podtoza
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
Odbidr robot malarskich
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podioza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra mickka szczotka lub szmatka.



8. Podstawa platnosci.
Podstawe ptatnosci okreslono w ogdlnej ST oraz w umowie.

10. Przepisy zwiazane.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ORAZ
KANALIZACJI SANITARNEJ
ST - 09.00
. CZESC OGOLNA
Przedmiot i zakres stosowania szczegélowej specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru budowy instalacji wody zimnej, ciepte;j,
oraz kanalizacji sanitarnej w remontowanym lokalu.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.2.1 Przedmiotem robdt jest budowa instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej.
1.2.2 Zakres rzeczowy robot instalacji wod. — kan.:
1) Demontaz rurociggoéw i przybordw sanitarnych,
2) Montaz przewodow instalacji wody zimnej i cieplej z rur PP,
3) Izolacja cieplna przewodoéw otulinami,
4) Montaz armatury:
- odcinajacej — zawory kulowe, zwrotny antyskazeniowy EA,
- czerpalnej — baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe, zawory czerpalne ze ztagczka do weza,
5) Montaz przewoddéw kanalizacyjnych na Scianach i w podlodze z rur PVC w tym: podejs¢ odpltywowych, piondéw
kanalizacyjnych,
6) Montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych, umywalki, zlewozmywaka, brodzika natryskowego,
miski ustepowej, czyszczakdw, zawordw powietrznych,
7) Montaz wodomierza skrzydetkowego,
8) Prdba szczelnoscei 1 plukanie instalacji.
1.2.3 Roboty towarzyszace - roboty remontowe wykonczeniowe:
- przebicie i1 zabetonowanie otworé6w w $cianach,
- wykucie i zabetonowanie bruzd w $cianach i posadzkach,
- wywoz i utylizacja gruzu.

3. Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji
Pion wodociggowy — przewdd pionowy, od ktorego odchodzi poziomy przewdd (rozgalgzienie) do poszczegodlnych
pomieszczen.
Podejscie doptywowe (galazka) — przewody, ktore odchodza od odgatezienia do poszczegdlnych punktéw poboru wody.
Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna — system przewodoéw shuzacych do szybkiego usuwania $ciekéw poza budynek,
sktadajacy si¢ z: podejs¢, piondw i poziomdw kanalizacyjnych.
Podejscie kanalizacyjne — odcinki rur i ksztattki taczace przybory sanitarne z pionem lub poziomem kanalizacyjnym.
Piony kanalizacyjne (przewody spustowe) — pionowe przewody taczace podejscia kanalizacyjne na wszystkich
kondygnacjach z poziomami kanalizacyjnymi.
Poziomy kanalizacyjne — przewody odptywowe odprowadzajace $cieki z piondw do sieci; wyrdznia si¢ przewdd gtowny
oraz przewody drugorzedne.
Przybory sanitarne — umywalki, miski ustepowe, brodziki, itp. urzadzenia, z ktorych zbierane sg $cieki. Urzadzenia
pomocnicze — syfony, czyszczaki (rewizje), wywiewki wentylacyjne, zawory napowietrzajace, a takze wpusty podlogowe,
piwniczne, i inne.
Inne definicje — pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060.

. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Warunki ogdlne stosowania wyrobéw budowlanych podano w specyfikacji ogolne;j
. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narze¢dzi i sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robodt i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

o TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

o WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT



Wymagania og6lne dotyczgce wykonania robdt zgodnie ze specyfikacja ogdlng

1. Wykonawstwo instalacji wodnej
5.1.1 Przewody
Przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub rownoleglych do $ciany, ze spadkiem tak,
zeby w najnizszych miejscach zalaman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢
odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Poziome przewody (rozgal¢zienia) i podejscia doptywowe nalezy prowadzié¢ po
$cianach. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle utozone, przy czym najnizej przewdd zimnej wody,
w kolejnosci: woda zimna, cyrkulacja, woda ciepta.
Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Odlegtosé
miedzy przewodami wodociggowymi, a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm (w miejscach krzyzowania sig
przewodéw — 5 cm). Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynkéow za pomocg uchwytéw z podktadkami
elastycznymi. Maksymalne odlegltosci pomigdzy punktami mocowania przewodow poziomych dla rur o $rednicy 15-20 mm
wynosi 1,50 m; dla rur o $rednicy 25 mm — 2,20 m. Dla przewodu pionowego nie mniej niz jedna podpora na kondygnacje.
Podejscia doptywowe wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
5.1.2 Tuleje ochronne
Przejscia przez Sciany i stropy powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Tuleja ochronng powinna by¢ rura o
srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pionowa (Sciana),
b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ $ciany od grubosci $ciany o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen migdzy rura
przewodu a tuleja ochronng nalezy wypehi¢ materialem trwale plastycznym, nie dzialajacym korozyjnie na rure.

5.1.3 Montaz armatury
W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

. BADANIA ODBIORCZE

Wszystkie badania nalezy przeprowadzi¢ wg procedur przedstawionych w odpowiednich Wytycznych Technicznych
Wykonania i Odbioru ( WTWiO)

1. Zakres badan instalacji wodociagowej
6.1.1 Badanie szczelnosci woda zimna
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem przewodow pionowych, po skutecznym
wyptukaniu instalacji woda.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne 9 bar. Jezeli w czasie 30 minut:
— ci$nienie na manometrze nie spadnie wigcej niz 2%,
— nie stwierdzi si¢ przeciekOw ani roszenia szczegodlnie na potaczeniach,
nalezy uznac¢ instalacje za szczelna.
6.1.2 Badanie szczelnoSci instalacji cieplej wody na goraco
Instalacje wody cieplej, po zakofnczonym pozytywnym badaniu szczelno$ci woda zimng, nalezy poddaé badaniu
szczelnosci woda o temperaturze 60st.C, przy cisnieniu roboczym 2 bary. Z w/w badan sporzadzi¢ protokoty badan.

. ODBIOR ROBOT

1. Odbior koncowy
Instalacje powinny by¢ zgtoszone Inspektorowi do odbioru koncowego przez Wykonawce, po spelnieniu nastepujacych
warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.
O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Inspektora (zamawiajacego). Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie
czynno$ci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci. Z czynno$ci odbioru zostanie
sporzadzony protokot odbioru robdt wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

2. Dokumenty odbiorowe
Do odbioru koncowego wykonanej instalacji wraz z robotami towarzyszacymi, wykonawca jest zobowigzany przygotowac i



przedstawi¢ zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdt z ewentualnymi zmianami lub uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji robot,

- protokoty badan odbiorczych instalacji

- dokumenty dopuszczajace do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych wyroby budowlane, z ktorych wykonano
instalacje, na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub sprzedawcy,

- instrukcje obshugi instalacji wraz z dokumentacja techniczno-ruchowg tych wyrobow zastosowanych w instalacji, dla
ktorych jest to niezbedne,

- obmiar robot.

. PLATNOSC
Podstawe ptatnosci okreslono w ogdlnej ST oraz w umowie.

. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie ze specyfikacja ogdlng — pkt 9

Normy i aprobaty techniczne:

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne
wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych. Cze$¢ 1. Wymagania ogodlne.

- PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

- PN-81/C-1070 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

- PN-EN 1329-1:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji.

- AT/2003-02-1407 Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Rury i ksztattki HT/PVC.

- PN-EN 681 Uszczelki w systemach przewodowych z tworzyw sztucznych.

- AT/97-01-0126-01 Aprobata Techniczna COBRI INSTAL. Zawory napowietrzajace.

- AT-06-0401/2001 Aprobata Techniczna COBR Metalplast. Uchwyty uniwersalne.

Inne przepisy:.

1) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.
COBRI INSTAL.1988r.

2) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”. Polska Korporacja Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994r.

3) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRI INSTAL 2003r. (zeszyt nr 7)

4) ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i
polietylenu
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