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PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa SA
Zory 05-06-2018

WARUNKI NR TDD/..27 12018
PRZYLACZENIA DO BUDYNKU
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ODBIORCZEJ

Na podstawie art. 7 ustawy Prawo Energetyczne, § 7 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemow cieptowniczych (D.U. Nr 16 poz. 92) oraz ztozonego wniosku,
okreslamy warunki przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptownicze;j.
Whioskodawca: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Kosciuszki 17, 44-200 Rybnik

1. Informacje dotyczace obiektu:

a) Lokalizacja obiektu: Rybnik, ul. Sw. Antoniego 15
b) Lokalizacja wezta cieplnego: nie dotyczy
c) Powierzchnia / kubatura ogrzewanych pomieszczen: 580,07 m?/ 1625 m®
d) Przeznaczenie budynku: mieszkalne
e) Moc cieplna zaméwiona oraz pobér mocy cieplnej poza sezonem N grzewczym
Parametry? Moc ciepina [kW]
Rodzaj instalacji odbiorczych Tobl. Pdop. w sezonie poza sezonem
[°C] [MPa] grzewczym grzewczym
centralne ogrzewanie 80/60 0,6 70 -

ciepta woda uzytkowa — $rednia - - - -

ciepta woda uzytkowa — maksymalna - -

wentylacja, klimatyzacja — $rednia - - - -

wentylacja, klimatyzacja — maksymalna - -

a2l Bl Ead o and o

technologia - - - -

Catkowita moc cieplna zaméwiona? 70

! parametry temperaturowe no$nika ciepla dla instalacji odbiorczych c.o. i wentylaciji odniesione sg do temperatury
powietrza zewnetrznego minus 20°C, sg zmienne i regulowane w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Z warto$¢ catkowitej mocy cieplnej zaméwionej jest suma mocy cieplnej z poz. 1,3 ,51 6.

Kazdorazowa zmiana wnioskowanych wartosci mocy cieplnych wymaga wystapienia
0 korekte warunkow przytaczenia.

2. Miejsce wigczenia do zewnetrzne; instalacji odbiorczej:

2.1. Zrédto ciepta: EC Chwatowice przy ul.1-go Maja, GWC ul. Sw.Antoniego (po roku
2022 planowane przetgczenie na zrédto Elektrownia ~Rybnik” przy ul. Podmiejskiej),

2.2. Przytaczenie wezta cieplnego wymaga rozbudowy zewnetrznej instalacji odbiorczej.

2.3. Miejsce wigczenia: komora przytaczeniowa K-11 zewnetrznej instalacji odbiorczej w
rejonie ul. Marianskiej w Rybniku, wykonanej w technologii kanatowej. Do pisma
dotgczamy graficzny zatacznik przedstawiajacy przebieg ww. sieci.

2.4. Orientacyjna $rednica przytgcza: 2XDN40. Ostateczna $rednica wynika¢ bedzie z
obliczen projektowych, dla docelowego zapotrzebowania mocy cieplnej.

2.5. Wszelkie prace zwigzane z przerwg w przesyle ciepta mogg by¢ wykonywane w
terminie od 1 maja do 31 sierpnia. Mozliwo$é realizacji rob6t poza tym terminem jest
mozliwa jedynie po uzyskaniu zgody PGNiG Termika Energetyka Przemystowa SA.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa SA, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzebie-Zdroj

KRS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 6331005997, REGON 272711500, kapitat zakladowy (oplacony w caloci): 370 836 300 21
sejsa.pl



Parametry pracy zewnetrznej instalacji odbiorczej w miejscu wigczenia:

3.1. W sezonie grzewczym: obliczeniowa temperatura nosnika zewnetrznej instalacji
odbiorczej: 80/60°C; regulacja pracy zewnetrznej instalacji odbiorczej prowadzona
w systemie jakosciowym, w funkcji temperatury powietrza zewngtrznego, zgodnie z
tabelg regulacyjna, z odchyleniami okreslonymi w standardach jakosciowych
obstugi odbiorcow.

3.2. W sezonie letnim: nie dotyczy

3.3. Podaz ciepta tylko w sezonie grzewczym.

3.4. Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta dla zaméwionej mocy wynosi:
3,076 m%h

3.5. Ciénienie obliczeniowe w zewnetrznej instalacji odbiorczej: 0,6 MPa.

. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrzne;j:

4.1. Instalacja odbiorcza c.o. przystosowana do ogrzewania za posrednictwem wezta
cieplnego z sieci cieptowniczej, w systemie zamknigtym.

4.2. Odbiorca zobowiazany jest do wykonania regulacji instalacji c.o.

4.3. Opér hydrauliczny instalacji odbiorczych nie powinien przekracza¢ 50 kPa.

4.4. W instalacji odbiorczej ogrzewania nie nalezy stosowac regulacji z upustami wody
z zasilania do powrotu.

4.5. Instalacje odbiorcze winny spetnia¢ wymagania aktualnych przepisow i norm.

Pomiar zuzycia ciepta i zuzycia nosnika:

5.1. Ukfad pomiarowo — rozliczeniowy zuzycia ciepta dostarcza i montuje Dostawca.

5.2. Miejsce montazu: zewnetrzna instalacja odbiorcza c.o. bezpoérednio za sciang
budynku, rurociag zasilajgcy.

5.3. Pomiar zuzycia no$nika ciepta na cele uzupetniania instalacji odbiorczej c.o.:
istniejacy wodomierz zamontowany w GWC Sw.Antoniego przez Dostawce.

5.4. Zdalne rejestrowanie kontrolowania parametréw nosnika ciepta oraz ilosci ciepta
dostarczanego do wskazanego cieptomierza wyposazonego Ww modut
komunikacyjny zdolny wspoéipracowaé z systemem zdalnego odczytu IMR,
dostarcza i montuje Dostawca.

Miejsce rozgraniczenia witasnosci:
6.1. Granica wtasnosci zostanie ustalona w umowie przytgczeniowej.
6.2. Granica wtasnosci stanowié bedzie jednoczes$nie granice dostawy i eksploatacii.

Wymogi formalne:

7.1. Warunkiem rozpoczecia prac projektowych i realizacyjnych, dotyczgcych
przytaczenia budynku do zewnetrznej instalacji odbiorczej jest zawarcie przez
Strony umowy o przytaczenie.

7.2. Uzgodnieniu z PGNiG Termika Energetyka Przemystowa SA podlegajg projekty
wykonawcze sieci cieptowniczych, przytaczy i weztow cieplnych.

7.3. W obecnym piémie zawarte sg warunki techniczne przytgczenia. Warunki
ekonomiczne przytaczenia zostang przedstawione w umowie przytgczeniowe;.

7.4. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres dwodch lat od daty ich okreslenia i
stanowi¢ bedg Zatgcznik Nr 1 do umowy o przytaczenie.

Dyrektor

Biuro Dystwbu?_l@n? Sieci

Piotr Nowicki~ ¢

(Dostawca)

Zalgcznik:

1. Mapa pogladowa z miejscem wigczenia do zewnetrznej instalacji odbiorczej budynku
przy ul. Sw.Antoniego 15

Hul
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