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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 

Remont lokalu Rynek 7 

1 Roboty rozbiórkowe 

1 KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z pytek m2   

d.1 0819-05 
12,18 m2 12,18 

 

    RAZEM 12,18 

2 KNR 4-01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 m3   

d.1 0212-01 
cm - podłoże poz.1*0,1 m3 1,22 

 

    RAZEM 1,22 

3 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m 
  

d.1 0535-03 
[0,39+1,7]*2+1,44 m 5,62 

 

    RAZEM 5,62 

4 KNR 4-01 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym - m2   

d.1 0535-07 
sów itp.z blachy nadającej się do użytku [[0,39+1,7]*2+1,44]*0,3 m2 1,69 

 

    RAZEM 1,69 

5 KNR 19-01 Demontaż okładziny pcv - siding m2   

d.1 1020-06 
analogia 

[2,18+0,33]*0,5*2,66*2 m2 6,68 

 

    RAZEM 6,68 

6 KNR 4-01 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad szt.   

d.1 0354-14 
12 szt. 12,00 

 

    RAZEM 12,00 

7 KNR 4-01 Przełożenie balustrad schodowych lub balkonowych średnio ozdobnych m   

d.1 1301-04 
analogia 

1,28+1,53*2+1,0*2 m 6,34 

 

    RAZEM 6,34 

8 KNR-W 4-01 Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych (su- m2 
  

d.1 0440-06 fit podwieszany g-k)    

 analogia 
1,0*2,0 m2 2,00 

 

    RAZEM 2,00 

2 Roboty elewacyjne 

9 KNR 4-01 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pusta- m2 
  

d.2 0726-01 ków,gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) 
[2,18+0,33]*0,5*2,66*2 m2 6,68 

 

  1,0*2 m2 2,00  

    RAZEM 8,68 

10 KNR 0-17 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie m2 
  

d.2 2608-01 
mechaniczne i zmycie - ściany po sidingu [2,18+0,33]*0,5*2,66*2 m2 6,68 

 

    RAZEM 6,68 

11 KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2 
  

d.2 2608-05 
poz.10 m2 6,68 

 

    RAZEM 6,68 

12 KNR 0-17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy m2 
  

d.2 2609-01 użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 
poz.10 m2 6,68 

 

    RAZEM 6,68 

13 KNR 0-17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy szt. 
  

d.2 2609-04 użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z cegły 
30 szt. 30,00 

 

    RAZEM 30,00 

14 KNR 0-17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy m2 
  

d.2 2609-06 
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 
poz.10 m2 6,68 

 

    RAZEM 6,68 

15 KNR 0-17 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy m 
  

d.2 2609-08 użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym 
0,33*2 m 0,66 

 

    RAZEM 0,66 

16 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2 
  

d.2 0928-01 grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych 
poz.10 m2 6,68 

 

    RAZEM 6,68   
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17 KNR-W 4-01 Demontaż i ponowny montaż różnych elementów na elewacji szt. 
  

d.2 0353-15 + 
KNR-W 4-01 
0324-01 
analogia 

12 szt. 12,00 

 

    RAZEM 12,00 

18 KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folią m2   

d.2 0832-04 
1,8*2,2+[1,0+1,6]*2,0*2+1,0*0,6*2+3,1*2,2 m2 22,38 

 

    RAZEM 22,38 

19 KNNR-W 3 Dwukrotne farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni m2 
  

d.2 1006-03 
15,0*6,0+1,5*[3,5+1,4]*0,5-1,6*2,0*2-1,8*2,2-3,1*3,0 m2 74,02 

 

  0,15*[2,0*4+1,8*2] m2 1,74  

    RAZEM 75,76 

3 Roboty posadzkowe i pokrywcze - balkon 

20 KNR-W 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwa- m2   

d.3 0601-03 mi papy asfaltowej (termozgrzewalnej) z warstwą wyrównawczą z zaprawy ce-
mentowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego 
12,18 m2 12,18 

 

    RAZEM 12,18 

21 KNR-W 2-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm m2 
  

d.3 1104-02 zatarte na gładko 
12,18 m2 12,18 

 

    RAZEM 12,18 

22 KNR-W 2-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- m2 
  

d.3 1104-03 
trącenie za zmianę grubości o 10 mm 
Krotność = 3 poz.21 m2 12,18 

 

    RAZEM 12,18 

23 KNR 19-01 Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowo- m2 
  

d.3 0538-01 tytanowej 
0,25*[0,39*2+1,7*2+1,44] m2 1,41 

 

    RAZEM 1,41 

24 KNR 19-01 Wykonanie uchwytów do rynien szt. 
  

d.3 0537-01 
8 szt. 8,00 

 

    RAZEM 8,00 

25 KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rynien prostokątnych w rozwinięciu do 40 cm z bla- m 
  

d.3 0535-07 chy cynkowo-tytanowej 
0,39*2+1,7*2+1,44 m 5,62 

 

    RAZEM 5,62 

26 KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rynien prostokątnych z blachy cynkowo-tytanowej- szt. 
  

d.3 0535-09 dodatek za załamanie 
4 szt. 4,00 

 

    RAZEM 4,00 

27 KNR 19-01 Wykonanie i zawieszenie rynien prostokątnych z blachy cynkowo-tytanowej - szt. 
  

d.3 0535-10 dodatek za wpust (sztucer) 
1 szt. 1,00 

 

    RAZEM 1,00 

28 KNR AT-27 Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających na- m2 
  

d.3 0202-02 
kładanych ręcznie na wyrównanym podłożu poz.21 m2 12,18 

 

    RAZEM 12,18 

29 KNR 2-02 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- m2   

d.3 1118-01 łoża 
poz.21 m2 12,18 

 

    RAZEM 12,18 

30 KNR 0-12 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - m2 
  

d.3 1118-04 granit    

  poz.21 m2 12,18  

    RAZEM 12,18 

31 KNR 0-12 Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - m   

d.3 1119-02 granit 
2,72*2+3,13-0,8 m 7,77 

 

    RAZEM 7,77 

4 Roboty gipsowe i malarskie i porządkowe 

32 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2 
  

d.4 1216-01 
poz.34 m2 2,00 

 

    RAZEM 2,00 

33 KNR-W 2-02 Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2   

d.4 0923-01 
1,8*2,2 m2 3,96 

 

  0,9*2,0*2 m2 3,60  

    RAZEM 7,56   
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34 KNR 0-14 Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2 
  

d.4 2012-02 mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD 
1,0*2,0 m2 2,00 

 

    RAZEM 2,00 

35 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt m2 
  

d.4 1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 
5,18*3,41 m2 17,66 

 

    RAZEM 17,66 

36 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- m2   

d.4 1204-08 ków z poszpachlowaniem nierówności 
3,0*2*[3,41+5,18] m2 51,54 

 

    RAZEM 51,54 

37 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2 
  

d.4 202 1134-02 
poz.36 m2 51,54 

 

    RAZEM 51,54 

38 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych m2   

d.4 1204-02 ścian 
poz.37 m2 51,54 

 

    RAZEM 51,54 

39 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2   

d.4 1212-05 
1,1*[1,28+1,53*2+1,0*2] m2 6,97 

 

    RAZEM 6,97 

40 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - płytki, m2 
  

d.4 1215-08 
wykładzina PVC, panele podłogowe 
Krotność = 3 poz.32 m2 2,00 

 

    RAZEM 2,00 

41 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betono- szt. 
  

d.4 1215-09 wych    

 analogia Krotność = 3 
40*2+20 szt. 100,00 

 

    RAZEM 100,00 

42 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2   

d.4 1215-04 Krotność = 2 
1,5*[1,8*2,2+[1,0+1,6]*2,0*2+1,0*0,6*2+3,1*2,2] m2 33,57 

 

    RAZEM 33,57 
43 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2   

d.4 1215-02 Krotność = 2 
1,5*2*[0,9*2,0*2] m2 10,80 

 

    RAZEM 10,80 

5 Roboty uzupełniające 

44 KNR-W 4-03 Przełożenie opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych (bez materiałów) kpl. 
  

d.5 0609-03 
analogia 

1 kpl. 1,00 

 

    RAZEM 1,00 

45 KNR-W 4-03 Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 w ru- m 
  

d.5 0202-01 rach instalacyjnych    

 analogia 
3,41+5,18 m 8,59 

 

    RAZEM 8,59 

46 KNR 4-01 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. szt.   

d.5 0206-02 ponad 10 cm 
1 szt. 1,00 

 

    RAZEM 1,00 

6 Wywóz i utylizacja gruzu 

47 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość m3   

d.6 0108-09 

do 1 km poz.1*0,02 m3 0,24 

 

  poz.2 m3 1,22  
  poz.5*0,05 m3 0,33  
  poz.8*0,02 m3 0,04  
  poz.9*0,2*0,015 m3 0,03  

    RAZEM 1,86 

48 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy m3 
  

d.6 0108-10 
następny 1 km 
Krotność = 9 poz.47 m3 1,86 

 

    RAZEM 1,86 

49 KW - 3 opłata za odbiór gruzu m3   

d.6 kalk. własna 
poz.47 m3 1,86 

 

    
RAZEM 1,86  


