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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-01
220.0 m 220.00
RAZEM 220.00
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1/0813-03 wej
66.70 m 66.70
RAZEM 66.70
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5 |m2
d.1.1/0803-01 cm
0803-02
<chodnik asfaltowy>317.18 m2 317.18
RAZEM 317.18
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia o grubosci do 15 cm m?2
d.1.1/0804-01
<pod chodnikiem asfaltowym>317.18 m?2 317.18
RAZEM 317.18
5/KNR 2-31 Rozebranie $ciekdéw z elementéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.1.1]0817-03
52.0 m 52.00
RAZEM 52.00
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m?2
d.1.1]0811-01
<ptyty azurowe>5.20*0.60 m?2 3.12
<opaska z ptyt betonowych>7.09 m2 7.09
RAZEM 10.21
7/KNR 2-31 Rozebranie stopni betonowych m
d.1.1]0813-02
analogia
8*1.0 m 8.00
RAZEM 8.00
8/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt.prze
d.1.1/1306-01 C.
<mocowanie balustrad w schodach>5 szt.prze 5.00
C.
<demontaz na mniejsze odcinki>(3+2)+(2+1) szt.prze 8.00
C.
RAZEM 13.00
9/KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o $r. 26-35 mm szt.
d.1.1/0814-03
<stupki>4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
10/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw stalowych szt.
d.1.1/0818-08
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11|/KNR 4-01 Wykucie elementéw stalowych osadzonych w betonie szt.
d.1.1/0354-06
<wycieraczki przed schodami zewn.>0.80*1.50*2 szt. 2.40
RAZEM 2.40
12/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.1.1]0212-01
<podesty przed schodami>2*1.50*0.70*0.15 m3 0.32
RAZEM 0.32
13/KNR 4-04 Rozebranie ptyt o grubosci do 10 cm ms3
d.1.1/0305-07
<pokrywa studni>2*3.14*0.50*0.10 m3 0.31
RAZEM 0.31
14/KNR 4-04 Rozebranie scian kanatéw z cegty o grubosci 1 ceg. m?2
d.1.1]0109-02
<studnia>2*3.1470.50*2.0 m?2 6.28
RAZEM 6.28
15/KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1.1]0110-08
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.2 Schody
16/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-l gtebokosci 33 cm m?2
d.1.2/0101-05
0101-06
<pod schody terenowe z kostki >2.0%(2.10+1.50+2.10) m2 11.40
RAZEM 11.40
17|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1.2/0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
poz.16 m2 11.40
RAZEM 11.40
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m2
d.1.2/0114-05 cm
0114-06
poz.17 m2 11.40
RAZEM 11.40
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19/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
16*2.0*0.015 m3 0.48
RAZEM 0.48
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.2/0407-02 spoin piaskiem
16*2.0 m 32.00
RAZEM 32.00
21|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.1.2/0511-02 cementowo-piaskowe;j
<stopnie schoddéw terenowych>poz.17 m2 11.40
RAZEM 11.40
22|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pochwytem stalowym m
d.1.2/1209-01
<schody terenowe z kostki>5.70*2 m 11.40
RAZEM 11.40
23|KNR 4-01 Naprawa wiekszych uszkodzen w jednym stopniu do 0.2 m2 szt.
d.1.2/0205-08
<schody betonowe nr 1i 2>10+6 szt. 16.00
RAZEM 16.00
24|/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pochwytem stalowym m
d.1.2/1209-01
<schody betonowe nr 1>2.70*2 m 5.40
<schody betonowe nr 2>1.80*2 m 3.60
RAZEM 9.00
25/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza m?2
d.1.2/0103-01
<podesty pod wycieraczki>1.50*0.80 m2 1.20
RAZEM 1.20
26|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.1.2/1101-01
<podest wejsciowy>1.50*0.80*0.15 m3 0.18
RAZEM 0.18
27|KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm m
d.1.2/1217-05
(271.0+2*0.50)*2 m 6.00
RAZEM 6.00
28|KNR 2-02 Woycieraczki kratowa ze stali ocynkowanej o wym. 1,0x0,50m szt.
d.1.2/1216-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3 Nawierzchnie
29|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |[m2
d.1.3/0101-05 gtebokosci 31 cm
0101-06
<pod chodnik z kostki >259.47 m2 259.47
RAZEM 259.47
30|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1.3/0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
<pod chodnik z kostki >259.47 m?2 259.47
<pod opaske zwirowg>64.30 m2 64.30
RAZEM 323.77
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m2
d.1.3/0114-05 cm
0114-06
<pod chodnik z kostki >259.47 m2 259.47
RAZEM 259.47
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.1.3/0511-02 cementowo-piaskowej
<chodnik>259.47 m?2 259.47
RAZEM 259.47
33|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozs$cielany recznie - grubo$é po zageszczeniu 30 |m2
d.1.3/0202-05 cm
0202-06
<opaska zwirowa>64.30 m2 64.30
RAZEM 64.30
34|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$¢ warst- |m?2
d.1.3/0105-05 Wy po zageszczeniu
0105-06
<pod tawy obrzezy>394.20%0.25 m2 98.55
<pod tawy kraweznikéw>39.40*0.40 m2 15.76
RAZEM 114.31
35/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem ms3
d.1.3/0402-04
<pod obrzeza>394.20*0.02 m3 7.88
<pod krawezniki>39.40*0.05 m3 1.97
RAZEM 9.85
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.3/0407-02 spoin piaskiem
394.20 m 394.20
RAZEM 394.20
37/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.3/0403-03 piaskowej
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39.40 m 39.40
RAZEM 39.40
38|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw (odwodnienie liniowe) na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.3/0606-04
51.90 m 51.90
RAZEM 51.90
14 Roboty ziemne i mala architektura
39/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci z wywiezieniem m?2
d.1.4/0111-02
<skarpy>308.66*0.5 m?2 154.33
<tereny zielone>1292.98*0.2 m2 258.60
RAZEM 412.93
40|KNR 2-01 Wyréwnywanie i plantowanie skarp m?2
d.1.4/0506-01
<skarpy>308.66 m2 308.66
RAZEM 308.66
41/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j m?2
d.1.4/0510-03
poz.40 m?2 308.66
RAZEM 308.66
42|KNR 2-21 tawki betonowe z oparciem szt
d.1.4/0607-02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
43 Montaz koszy stalowych ocynkowanych szt.
d.1.4|wycena indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15 Wywéz i utylizacja gruzu
44/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. |m3
d.1.5/0108-05 I-1l
p0z.29*(0.31-0.20) m3 28.54
RAZEM 28.54
45/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi - za nastepne 9 km m3
d.1.5/0108-08
poz.44 m3 28.54
RAZEM 28.54
46|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.1.5/0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
poz.1*0.06*0.20 ms3 2.64
poz.2¥0.1570.30 m3 3.00
poz.3*0.05 m3 15.86
poz.4*0.15 m3 47.58
poz.5*0.60*0.15 m3 4.68
poz.6*0.10 m3 1.02
poz.7*0.20*0.30 m3 0.48
poz.12 m3 0.32
poz.13 m3 0.31
poz.14*0.25 m3 1.57
RAZEM 77.46
47/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - [m3
d.1.5/0108-20 za nastepne 9 km
Krotnos¢ = 9
poz.46 m3 77.46
RAZEM 77.46
48 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.5/kalk. wlasna
poz.46 m3 77.46
RAZEM 77.46
2 CHODNIK - WARIANTOWO
21 Roboty rozbiérkowe
49|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2.1]0814-01
54.0 m 54.00
RAZEM 54.00
50|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.1/0813-03 wej
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
51|/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 5 |m2
d.2.1/0803-01 cm
0803-02
<chodnik asfaltowy>107.55 m2 107.55
RAZEM 107.55
52|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia o grubosci do 15 cm m2
d.2.1/0804-01
<pod chodnikiem asfaltowym>107.55 m2 107.55
RAZEM 107.55
2.2 Chodnik
53|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |[m2
d.2.2/0101-05 gtebokosci 31 cm
0101-06
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<pod chodnik z kostki >107.55 m2 107.55
RAZEM 107.55
54| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.2.2/0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
<pod chodnik z kostki >107.55 m2 107.55
RAZEM 107.55
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 |m2
d.2.2/0114-05 cm
0114-06
<pod chodnik z kostki >107.55 m2 107.55
RAZEM 107.55
56| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.2.2|0511-02 cementowo-piaskowej
<chodnik>107.55 m?2 107.55
RAZEM 107.55
57|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$¢ warst- |m2
d.2.2|0105-05 Wy po zageszczeniu
0105-06
<pod tawy obrzezy>59.60*0.25 m?2 14.90
<pod tawy kraweznikéw>68.60%0.40 m2 27.44
RAZEM 42.34
58/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem ms3
d.2.2/0402-04
<pod obrzeza>59.60*0.02 ms3 1.19
<pod krawezniki>68.60*0.05 m3 3.43
RAZEM 4.62
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2.2|/0407-02 spoin piaskiem
59.60 m 59.60
RAZEM 59.60
60|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.2/0403-03 piaskowe;j
68.60 m 68.60
RAZEM 68.60
23 Wywaz i utylizacja gruzu
61|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. |m3
d.2.3/0108-05 I-11
poz.53*(0.31-0.20) m3 11.83
RAZEM 11.83
62| KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za nastepne 9 km m3
d.2.3/0108-08
poz.61 m3 11.83
RAZEM 11.83
63|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji  |m3
d.2.3/0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
p0z.49*0.06*0.20 m3 0.65
p0z.50*0.15*0.30 ms3 3.15
poz.51*0.05 m3 5.38
poz.52*0.15 m3 16.13
RAZEM 25.31
64|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - [m3
d.2.3/0108-20 za nastepne 9 km
Krotnos¢ = 9
poz.63 m3 25.31
RAZEM 25.31
65 Optata za utylizacje gruzu m3
d.2.3|kalk. wtasna
poz.63 m3 25.31
RAZEM 25.31
3 Studnie chtonne
66/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi  |m3
d.3/0301-01 na odlegtos¢ 9 km (kat. gruntu I-11)
0214-01
3.50"2+3.000.50*0.50*2 m3 8.50
RAZEM 8.50
67|KNR 2-18 Studnie chtonne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie o gtebo- |stud.
d.3|0613-01 kosci 3 m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
68|KNP 05 Whpust podworzowy z osadnikiem i syfonem kpl.
d.3/0210-01.01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR-W 2-02 |Kolanka rury spustowe;j fi 100 szt
d.3|0525-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
70/KSNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 100 mm m
d.3|0505-01
31 m 3.00
RAZEM 3.00
71/KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie m3
d.3/0610-07
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2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
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