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1 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt docieplenia $cian wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz
z zagospodarowaniem terenu wokét budynku potozonego przy ul. Rymera 42 w Rybniku.

Celem niniejszego opracowania jest remont istniejgcych chodnikéw, schodéw zewnetrznych,
uporzadkowanie obejscia wokét budynku, jak réwniez zaprojektowanie dojscia z budynku na parking
znajdujgcego sie od strony potudniowe;.

Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja zasiegiem nastepujgce granice dziatek nr 2907/155
i 3329/155 oraz czesciowo 3047/159.

2 Stan istniejacy

Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren objety
opracowaniem oznaczony jest symbolem P MW . Podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna. W przedmiotowym terenie udziat zieleni urzgdzonej wynosi¢ musi

minimum 30% powierzchni dziatki budowlanej lub inwestycyjne;.

2.1 Lokalizacja obiektu na dziatce.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojgcym. Wzdiuz elewacji od strony poétnocnej,
zachodniej i potudniowej biegnie chodnik betonowy stanowigcy obej$cie budynku, a takze skarpy o
tagodnym nachyleniu. Ktérych réznica poziomu terenu wynosi ok. 2,3 m. Budynek wzgledem
parkingdw (od strony potnocnej i potudniowej), a takze boiska sportowego (od strony zachodniej) jest
podtozony nizej. Od strony wschodniej z budynkiem sgsiaduje droga wewnetrzna stanowigca droge
dojazdowg do budynku oraz parkingu nalezgcego przedmiotowego budynku. Droga dojazdowa

znajduje sie rownolegle do elewaciji potudniowe;.

2.2 Nawierzchnie utwardzone, dojscia, chodniki, zjazd z drogi.

Dojazd do budynku z ul. Barbary odbywa sie drogg jednokierunkowg obok Domu Kultury
Niedobczyce. Droga ta stanowi dojazd do parkingu, a takze fgczy sie z drogg wewnetrzng
przedmiotowego budynku (wzdtuz elewacji wschodniej). Wzdiuz tej elewacji znajduje sie utwardzona
opaska budynku w postaci kwadratowych ptyt betonowych o szerokosci 0,5 m, z pozostatych stron
budynku opaska nie wystepuje. Obejscie budynku wykonane jest z chodnika betonowego
(wylewanego) o szeroko$ci 1,5- 2,3 m, stanowigce dojscie do klatek schodowych oraz do schodéw
zewnetrznych stanowigcych dojscie do parkingu. Parking od strony podtnocnej, ktéry nalezy do
budynku wykonany jest z powierzchni asfaltowej, wzdtuz niego znajduje sie chodnik przeznaczony do

ruchu pieszego, ktéry ma na szerokos¢ 1,50 m.

2.3 Zielen, uksztattowanie terenu

Teren ktérego obejmuje zakres opracowanie jest w 41,3% pokryty trawg - wokdt budynku oraz skarpy.
Powierzchnia dziatki do wystepujgcych skarp jest rowna. Réznica terenu miedzy parkingami oraz
boiskiem sportowym, a budynkiem wynosi do 2,4 m. Na skarpach od strony potudniowej oraz
zachodniej znajdujg sie drzewa liSciaste. Wzdtuz elewacji frontowej i tylnej zlokalizowane sa
pojedyncze krzewy, drzewka i mate rabatki oraz mata architektura.
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W bezposrednim sagsiedztwie analizowanego obiektu wsréd rodlin nie stwierdzono obecnoéci
gatunkéw chronionych. Nie stwierdzono réwniez, by w miejscu istniejgcego budynku znajdowaty sie

jakiekolwiek obiekty cenne z przyrodniczego punktu widzenia.

2.4 Siecii uzbrojenie terenu

Po terenie objetym opracowaniem przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia:
— - kanalizacja ogdlnosptawna,
— - siec elektroenergetyczna,

— - sie¢ wodociggowa,

- sie€ cieptownicza,

- siec¢ teletechniczna.

3 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
3.1 Przeznaczenie terenu

Projekt nie zmienia przeznaczenia terenu, ani funkcji znajdujgcych sie na przedmiotowej dzialce

budynkoéw mieszkalnych, gospodarczych, i ustugowych.

3.2 Projektowane budynki i urzagdzenia budowlane.
Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych robdét:
Roboty budowlane zwigzane z modernizacjg obiektu:

— wykonanie hydroizolacji i izolacji termicznej $cian fundamentowych
— wykonanie opaski wokoét budynku

— wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych

— wymiana zadaszenia nad wejsciami

— wymiana obrébek blacharskich i parapetow

— wymiana okien piwnicznych

— wymiana drzwi wejsciowych

— prace izolacyjne stropodachu (izolacja termiczna)

3.3 Projektowana zagospodarowanie terenu

3.3.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
e demontaz obrzezy, drogowych kraweznikéw betonowych wzdluz chodnikéw i ciggéw

pieszojezdnych, odwodnien liniowych, ptyt betonowych azurowych schodéw zewnetrznych (po
stronie potudniowej), a takze Innych elementéw bedgce nie zinwentaryzowane na potudniowej
skarpie.

e demontaz opaski wokét budynku

e demontaz studzienki murowanej (zgodnie z rys.)

¢ likwidacja tawek wzdtuz elewacji potudniowej, trzepakéw

e demontaz balustrad wzdtuz schodow zewnetrznych

e wycinka drzew, (zgodnie z rys.)
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3.3.2 Modernizacje istniejgcych dojsé¢
Przewiduje sie wymiane nawierzchni betonowej chodnika stanowigcej obejscie budynku oraz dojscie

do wejs¢ gtéwnych obiektu na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6,0 cm w obrzezach
betonowych 8,0x30,0x100,0cm na tawie z betonu B15 z oporem. Szeroko$¢ nowoprojektowanego
chodnika wynosi 1,50m

Jako dodatkowa robote przewiduje sie modernizacje chodnika wzdtuz parkingu (od strony poétnocnej),
zamknietego z jednej strony kraweznikiem, z drugiej obrzezem. Szeroko$é tego ciggu pieszego
réwniez 1,50 m.

Projektuje sie nowy cigg pieszy z obejscia od strony potudniowej na parking potudniowy na szerokosc¢
2,00 m. Nawierzchnia réwniez zostanie wykonana z kostki brukowej gr. 6 cm w obrzezach
betonowych gr. 8 cm. Ciag ten prowadzi przez skarpe na ktérej zostalty zaprojektowane schody
terenowe.

3.3.3 Wykonanie schodéw terenowych
Projektuje sie schody terenowe podstopnice z palisady betonowej, a przestrzenie stopnic z kostki

betonowej na podbudowie. W miejscu projektowanych schodéw wystepuje duzy spadek terenu, co
powoduje wystgpienie réznicy pomiedzy terenem, a poziomem projektowanych schodéw. W miejscu
grzbietu skarpy nalezy odsungc sie od biegu schodéw na szerokos¢ przynajmniej 1,50 m, aby uzyskaé
nachylenie powstatej ptaszczyzny skarpy 1:2. Zgodnie z rys. PZ/04

3.3.4 Istniejace schody betonowe
Istniejace schody nalezy wyréwnalé przez podlenie betonem. Zaopatrzyé po obu stronach

balustradami ktérych szczegdt rozwigzanie przedstawiono na rysunku PZ/04.

3.3.5 Wyprofilowanie skarp
Przewiduje sie uporzgdkowanie skarp po stronie péinocnej i potudniowej zgodnie z rysunkiem PZ/01.

Nalezy powierzchnie wyprofilowac -$ciecie nieréwnosci i zageszczenie. Nalezy skarpy obsia¢ trawa,
aby byto to wykonane efektywnie skarpy powinny by¢ przygotowane przez usuniecie zanieczyszczen,
darniny, korzeni etc.

3.3.6 Korytka odwodnieniowe
Projektuje sie osadzenie obrzeza z koryta Sciekowego. Koryto ukfada sie na przygotowanej

nawierzchni nastepnie wykonuje sie fundament z betonu chudego i umieszcza sie elementy koryta
betonowego $ciekowego.

3.3.7 Montaz systemowej kratowej wycieraczki stalowej
Na wejsciach do budynku zaprojektowano wycieraczki systemowe przystosowane do duzego

natezenia ruchu, Przewidziano stalowe wycieraczki kratowe o wymiarach 1000x500mm. Pod
wycieraczkg nalezy wykonaé wgtebienie w posadzce, wyréwnaé podtoze, nastepnie zabetonowacd
stalowy katownik bedgcy stalowa rama wycieraczki. Wypetnienie stanowi stalowy ruszt ze stal
ocynkowane.

3.3.8 Montazu wyposazenia towarzyszacego w postaci tawek i koszy na Smieci
Na terenie objetym opracowaniem nalezy zamontowac¢ kosze betonowe z daszkiem wykonanym z

blachy. Doktadna lokalizacja koszy zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu.
Na terenie objetym opracowaniem nalezy zamontowa¢ fawki betonowe z oparciem. Diugos¢ fawki -
150cm, szeroko$é - 49cm, wysokos¢ siedziska - 43cm. Doktadna lokalizacja tawek zostata

przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu.
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3.4 Parametry techniczne drég pozarowych

Droga pozarowa nie bedzie w zaden sposdb przebudowywana, pozostanie istniejgca.

4 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie

4.1 Gospodarka wodno - sciekowa

Pobér wody
Na przedmiotowym terenie objetym opracowaniem nie projektuje sie nowych przytgczy wody zimne;.

Odprowadzenie Sciekéw

Scieki socjalno bytowe z wielorodzinnego budynku mieszkalnego bedg odprowadzane jak dotychczas
poprzez istniejgce przytacza kanalizacyjne do istniejgcej miejskiej kanalizacji ogéinosptawne;.

Oddziatywanie na Srodowisko gruntowo-wodne

Inwestycja nie wplywa negatywnie na Srodowisko gruntowe i wodne. Nie planuje sie wytwarzac
odpadéw niebezpiecznych. Wody deszczowe odprowadzane beda jak dotychczas.

4.2 Gospodarka odpadami
Sposdb, miejsce gromadzenia i segregacji odpaddéw nie ulega zmianom. Nie przewiduje sie

wytwarzania odpaddéw produkcyjnych i niebezpiecznych.

4.3 Emisja zanieczyszczen gazowych i pytlowych
Na terenie inwestycji mogg wystgpi¢ nastepujgce rodzaje emisji zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego:

- emisja spalin z silnikdw samochoddw korzystajgcych z obiektu — w granicach normy;

- powstanie kurzu i pytdw zwigzane z ruchem pojazdéw - ze wzgledu na utwardzong

nawierzchnig, nie przewiduje sie powstania kurzu i pytéw zwigzanych z ruchem aut.

4.4 Emisja halasu i wibracji — nie wystepuja
4.5 Emisja promieniowanie — nie wystepuja
4.6 Oddziatywania na faune i flore

Obecnie  przedmiotowe dziatki sg zainwestowane. W  bezposrednim  sgsiedztwie
zagospodarowanego terenu wokét budynkéw przy ul. Rymera 42 nie stwierdzono obecnosci gatunkéw
chronionych roslin. Nie stwierdzono, by w miejscu projektowanej inwestycji i jej potencjalnego zasiegu
oddziatywania znajdowaty sie jakiekolwiek obiekty cenne z przyrodniczego punktu widzenia. W
zwigzku z powyzszym realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na powyzsze
elementy srodowiska. W zwigzku z inwestycjg zachodzi koniecznos¢ wycinki 3 drzew lisciastych na
terenie gdzie projektuje sie utwardzenie
Do wycinki przeznaczono drzewa nastepujacych gatunkow:

NR Gatunek drzewa Obwéd pnia
1 Akacja 56
2 Akacja 57
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Pozwolenie na wycinke ww. drzew zostanie uzyskane na podstawie odrebnego opracowania.

4.7 Oddziatywanie na ludzi

Przedmiotowa inwestycja nie naruszy uzasadnionych praw osoOb trzecich. Zakres ucigzliwosci
analizowanej inwestycji (w szczegolnosci obejmujgcy emisje zanieczyszczen oraz emisje hatasu)
ograniczony bedzie do granicy dziatki inwestora. W przypadku zamierzenia wejscia przez Wykonawce
na dziatki sgsiednie z pracami budowlanymi nalezy uzyskaé pisemng zgode danego wiasciciela
dziatki. O zamierzeniu takim Wykonawca poinformuje pisemnie Inwestora i Inspektora Nadzoru.

4.8 Oddziatywanie na warunki klimatyczno — meteorologiczne i krajobraz
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na warunki klimatyczno - meteorologiczne, poniewaz
nie bedzie stanowi¢ zrddta ciepta, wilgoci, ani tez nie bedzie powodowac zaktécehn w ruchu powietrza.
Rozpatrujgc wptyw inwestycji na walory krajobrazowe srodowiska mozna stwierdzi¢, ze projektowana

inwestycja nie wptynie negatywnie na krajobraz reprezentowany na tym terenie.

5 Wplyw eksploatacji gorniczych
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnik przedmiotowe
dziatki lezg poza terenem goérniczym i sejsmicznym w zwigzku, z czym brak wptywow eksploatacji

gorniczej.

6 Oddziatywanie na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg dobra materialne i dziedzictwo kulturowe podlegajgce
ochronie, na ktére planowana inwestycja mogtaby mieC wptyw. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg negatywny wplyw obiektu budowlanego na

Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

7 Inne dane wynikajace ze specyfiki i charakteru inwestycji
o Whptyw projektowanej inwestycji nie przekracza granicy nieruchomo$ci objetej zabudowg ani
nie powoduje ucigzliwosci dla srodowiska i najblizszej zabudowy,
e Obiekt zaliczono do | kategorii geotechniki posadowienia obiektéw,
e Teren na ktorym jest planowana inwestycja nie jest objety rejestrem osuwisk mas ziemnych,
jak rowniez nie posiada predysponowanych do tego terendw.

e Obiekt nie znajduje sie w obszarze wptywow eksploatacji gornicze;j.

8 Ukiad komunikacyjny.
Dojazd do przedmiotowego terenu odbywaé sie bedzie jak dotychczas poprzez istniejgcg droge

dojazdowa..

9 Dane techniczne budynku oraz bilans terenu
Dziatki 2907/155, 3329/155 i 3047/159 — P MW - tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej, ;. :

zabudowy budynkami, zawierajgcymi 2 lub wiecej mieszkan,

3129,26 m?
688,17 m?2

Powierzchnia terenu

Powierzchnia zabudowy
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Powierzchnia utwardzona chodnikow i ciggéw pieszojezdnych = 752,25 m?
Powierzchnia terenéw zielonych = 1292,98 m?
Udziat zieleni urzgdzonej - 41,3%>min 30% z MPZP

W zwiazku z powyzszym mozna stwierdzié, ze projektowana inwestycja jest zgodna

Z zapisami__miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialek 2907/155,
3329/155i 3047/159.
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