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ST-B03.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania ogodlne dla wykonywania i odbioru wykonania
zagospodarowania podwoérza budynku przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje nastgpujacy zakres:
- Organizacja robot
- Wymagania ogdlne dotyczace przeprowadzenia robot

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

2. Materialy

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materialow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi.

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé, i1 byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa Ilub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych rodzajow robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pbzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych. Sprzgt winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptlyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
Wywéz gruzu i pozostatosci z budowy odbywac si¢ bedzie na odleglos¢ do 10 km (wysypisko miejskie).
Przewiduje si¢ uzycie samochodu samowytadowawczego o no$nosci 5 ton

5. Wykonanie robot

a) Wymagania ogdélne wykonania robot
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt, zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, szczegdétowymi warunkami okre§lonymi
w og6lnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu
okreslenia jakosci wykonanych robodt nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robodt dokona¢ komisyjnych
odbiordw.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

b) Przygotowanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérych przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

oraz inne niezb¢dne informacje.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow oraz wszystkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wltaczony w ceng umowna.

6. Kontrola jakoS$ci robot:

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (wWymagania w pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jako$ci robot i stosowanych materialtow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci nie zostaty okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczegdlnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore sa dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

7. Obmiar robét

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg



8. Odbior robot

a) Ogdlne zasady

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robot nalezy dokonywaé komisyjnych odbioréw w celu okreslenia jako$ci
wykonanych robot. Z kazdego odbioru roboét powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokot zakonczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

b) Odbiodr frontu robot

Przed przystapieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju rob6t wykonawca powinien
zapozna¢ si¢ z terenem, na ktérym bgda wykonywane roboty. Odbiér frontu robdt powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem.

¢) Odbior czgsciowy

Odbiorem czgSciowym nalezy obja¢ czg¢§¢ obiektu lub robot stanowiaca zamknigta calos¢. Odbiorem
czgsciowym powinny by¢ réwniez objgte te czgsci obiektu Iub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu, oraz
roboty zanikajace w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest obowiazany do wpisania w dzienniku budowy
terminu wykonania robdt zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru

d) Odbidr koncowy:

Przy dokonywaniu odbioru koncowego, odbierajacy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodno$¢
wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robot, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy,
zasadami ogodlnie przyjgtej wiedzy technicznej oraz umowa.

W protokotach odbioru czgsciowego i koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady 1 usterki, a takze
powinien by¢ podany termin ich usunigcia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakoSci i
prawidtowosci wykonanych rob6t. Sprawdzenie usunigcia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.

Protokot koncowy powinien zawiera¢ o$wiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru
wraz z jej uzasadnieniem

e) Wymagane dokumenty.
Do odbioru wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:
— dokumentacjg projektowa z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
—  protokoty z odbioréw czg$ciowych,
— dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatow (deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.),
— recepty i ustalenia technologiczne,
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,
— kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
—  dziennik budowy i ksiazki obmiarow,

f) Odbioér pogwarancyjny:

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢
w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

g) Ocena wynikow badan po odbiorze

Jezeli badania danych elementow lub robot budowlanych dadza wynik pozytywny nalezy uznaé je za
prawidlowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny nalezy cato$¢ lub czg$¢ robot
uzna¢ za nie odpowiadajaca wymaganiom.

W razie uznania catosci lub czgsci robot za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robot
dokonujacy odbiorow czesciowych lub Komisja przeprowadzajaca odbior, ustala czy nalezy catkowicie lub
czgSciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidlowe ich wykonanie, czy nalezy
dokona¢ poprawek i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.



9. Podstawa platno$ci

Wymagania og6lne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe, bgdzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

koszty wykonania robot objgtych zakresem zamowienia,
koszty materiatow budowlanych,

koszty sprz¢tu niezbednego do wykonania prac,

koszty transportu materiatow budowlanych,

koszty transportu i skladowania materialow rozbidrkowych,
koszty zuzycia mediéw niezbg¢dnych do prowadzenia budowy,

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robo6t beda obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT,

Koszty zwiazane z organizacja i przygotowaniem placu budowy

Koszty zwiazane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmuja zaleznie od potrzeb m.in.:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie, utrzymanie oraz usuni¢cie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i
oswietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty lub dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
Ogolna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania ogdlne” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z o.0.
—2004 r.).

Ogolna specyfikacja techniczna ST B-02.01.01 ,,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdéw pod
fundamenty obiektow kubaturowych w gruntach kategorii I-V” (wyd. ,,PROMOCIJA” Sp. z 0.0. — 2003
r.).

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
Ogolne.



ST-B.03.01 WYKONANIE OGRODZENIA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia podworza budynku przy ul.
Rzecznej 4 w Rybniku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna:

— Roboty rozbidrkowe i przgotowawcze — demontaz istniejacego ogrodzenia, pielggnacja zieleni
—  Wykonanie ogrodzenia murowanego wraz z brama i furtka

—  Wykonanie ogrodzenia panelowego

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w specyfikacji ST-B.03.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.1. Materiat rozbiérkowy

Przewiduje sig¢ kilka grup materiatdéw rozbiorkowych i pozostatosci z budowy: Cz¢§¢ materiatdéw rozbiorkowych
to elementy mozliwe do recyclingu — elementy stalowe, stalowe przesta i stupki i siatka ogrodzeniowa oraz
materiat drzewny. Pozostaly materiat przewidziany jest do wywozu na wysypisko (np. gruz betonowy).

2.1.Materiaty do wykonania ogrodzenia
a) Elementy ogrodzenia murowanego:
- beton C16/20 — do wykonania fundamentu i zalewania pustakow
- prety zbrojeniowe AII18G2 i StOS
- systemowe pustaki betonowe o fakturze tupanej (imitacja blokow skalnych) w kolorze szarym (szary
granit); systemowe nakrywy
- Elementy stalowe ogrodzenia - brama i przgsta azurowe wykonane ze stali profilowej: rama stalowa z
profili zamknigtych prostokatnych 50x40x4, wypehienie 30x4, 10x4; brama — szeroko$¢ 3m, dwuskrzy-
dlowa, otwierana do wewnatrz parceli. Akcesoria systemowe: zamek, rygiel, zawiasy. Wzmocnienien
osciezy — profile zamknigte kwadratowe 80x80x4 .; przgsta azurowe ogrodzenia profili jw., zabezpie-
czone antykorozyjnie i malowane w kolorze czarnym
b) Elementy systemowego ogrodzenia panelowego :
- stupki 60x40x2; systemowe akcesoria (np. zamknigcie z tworzywa sztucznego).

- przgsto ogrodzeniowe - panele ogrodzeniowe szeroko$¢ 2.50m, wysokosé 1.44m, z poziomych ceowni-
koéw zimnowalcowanych 20x9x2 oraz z prgtow  pionowych okragtych @6mm, oczka 50%200mm; moco-
wanie systemowe: obejmy metalowe, §ruby zrywalne.
- Systemowe elementy podmuréwki h= 20cm: ptyty podmurowki, taczniki proste i narozny
Wszystkie elementy ogrodzenia tj. przgsta kratowe, stupki, oraz uchwyty mocujace cynkowane ogniowo. Ele-
menty ogrodzenia powlekane poliestrem lub malowane proszkowo - w kolorze zielonym - RAL 6005.

- obrzeze chodnikowe 100x30x8,

- beton C12/15 — do fundamentowania stupkow i obrzeza

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-B.03.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przewiduje si¢ m.in. zastosowanie nast¢pujacego sprzetu:
- minikokoparka
- betoniarka wolnospadowa elektryczna,



Sprzgt reczny

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ST-B.03.00 ,,Wymagania ogolne”.
Przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego srodka transportowego:

samochod skrzyniowy do 5 ton,
samochod samowytadowczy do 5 ton

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji technicznej ST-B.03.00 ,,Wymagania
ogoblne i przygotowanie terenu”

Roboty wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych

Przed wykonaniem wykopoéw dla wykonania fundamentu ogrodzenia ogrodzenia w poblizu infrastruktury
podziemnej, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji jej przebiegu. Odstonigte
kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i podwiesi¢ na czas robot na konstrukceji drewnianej. W
szczegblnosci prace w poblizu kabli elektoenergetycznych nalezy wykonaé zgodnie z pismem Tauron
Dystrybucja S.A. nr TDO11/OMD/WK/2044/s15/055951/2015 z dn. 26.05.2015 r., oraz pismem
TDO11/DZU/MM/ 29/U/S15/071687/2015 z dn. 23.07.2015r.

Ogrodzenie murowane:

Od strony wjazdu i parkingu projektuje si¢ ogrodzenie betonowe z pustakéw tupanych z bramg i
przgstami stalowymi. Nalezy stosowa¢ elementy betonowe jednego z producentéw dostgpnych na rynku.
Przed wykonaniem usunaé¢ uszkodzone istniejace stalowe ogrodzenie azurowe oraz wykonaé przycinki
(lub wycinki) drzew.

Ogrodzenie nalezy wytyczy¢ w terenie - ogrodzenie od strony parkingu prowadzi¢ wzdtuz granicy dziatki
(po wewngtrznej stronie).

Przed wykonaniem nalezy uporzadkowaé rosnace obok drzewa - w razie potrzeby wykona¢ odpowiednie
przycinki.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie pomalowa¢ w kolorze czarnym.

Oscieza bramy nalezy wzmocni¢ profilami stalowymi osadzonymi w fundamencie

Nalezy zachowac szczegolna ostrozno$¢é w poblizu przebiegu istniejacych sieci infrastruktury — zaleca si¢
dokonanie ich lokalizacji za pomoca przekopow kontrolnych.

Ogrodzenie panelowe:

Od tylu projektuje si¢ ogrodzenie systemowe panclowe, na stupkach stalowych z prefabrykowanym
cokotem .Przed wykonaniem usuna¢ uszkodzone istniejace ogrodzenie siatkowe na sthupkach betonowych.
Ogrodzenie od strony rzeki projektuje si¢ w linii istniejacego ogrodzenia, a od strony parkingu wzdhuz
granicy dziatki na przedtuzeniu projektowanego ogrodzenia murowanego.

W przypadku koniecznosci dostosowania rozstawu stupkow do istniejacych elementow np. drzew, oraz w
przypadku przgsel wynikowych panele ogrodzenia nalezy dociaé, a miejsca cigcia zabezpieczy¢
antykorozyjnie i pomalowa¢ w kolorze panela. W wystgpowania drzewa w linii ogrodzenia nalezy
wykona¢ obejscie — zespawad 3 fragmenty ogrodzenia, podmuroéwke wykonaé z obrzeza trawnikowego
na lawie betonowe;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-B.03.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jako$ci wykonania ogrodzenie - nalezy skontrolowac:

a) Ogrodzenie murowane

jakos$¢ elementow ogrodzenia: elementdw murowych oraz stalowych (szczegoéty konstrukcyjne,
rozmieszczenie okug, ich wielkosci i i1lo$¢),

przekopy kontrolne w miejscach potencjalnych kolizji z istniejaca infrastruktura podziemna.
wytyczenie trasy ogrodzenia, uwzgledniajac ewentualne korekty

wykonanie zbrojenia fundamentu i stupkow

kontrola wykonania fundamentu ogrodzenia, w tym zamocowania wzmocnienia o$ciezy i wykonania
izolacji przeciwilgociowe;j

kontrola wymurowanego ogrodzenia wraz z zamocowaniem elementéw kotwowych i zawiasow
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych — skrzydet bramy oraz funkcjonowania okué,
estetyke wykonania ogrodzenia



b) Ogrodzenie panelowe

jakos$¢ elementow ogrodzenia (szczegdty konstrukcyjne, rozmieszczenie okué, ich wielko$ci i 1l0$¢),
prawidtowo$¢ wytyczania, rozstawu stupkow, uwzgledniajac ewentualne korekty

kontrola zamocowania stupkéw (pionowos¢, trwato$¢ zamocowania w podtozu),

estetyke wykonania ogrodzenia , w tym dostosowania przgset,zamocowania lub wykonania
podmurkoéwki

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-B.03.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

w mb. obmierza si¢ rozebranie ogrodzenia z siatki, wykopy dla fundamentu ogrodzenia, zasypywanie ,
jako komplet przyjmuje si¢ wycinke uschnigtych i owocowych drzew oraz samosiejek, podcigcie drzew
kolidujacych z ogrodzeniem

w sztukach obmierza si¢ wykopanie otworéw na stupki ogrodzenia

7.1 Wykonanie ogrodzen

w m’ obmierza si¢ wykonanie podkladéw betonowych, faw i stép fundamentowych (z osadzeniem
shupkow),

w m’ powierzchni obmierza si¢ wykonanie ogrodzenia z pustakow betonowychwykonanie izolacji
przeciwilgociowych , montaz stalowych przgsgl ogrodzenia wraz z malowaniem,

w kg, tonach — obmierza si¢ przygotowanie i montaz zbrojenia, wykonanie przgset stalowych i bramy

w mb. — obmierza si¢ dostarczenie i montaz ogrodzenia z paneli systemowych, montaz daszkow
systemowych ,

jako komplet przyjmuje si¢ montaz oku¢ w skrzydtach bramy,

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ST-0B.03.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr ogrodzenia murowanego - odbidr wytyczenia ogrodzenia, odbiér elementéw ogrodzenia , odbidr
wykopoéw 1 wykonania zbrojenia, odbior fundamentu, odbiér wymurowanego ogrodzenia, odbiér koncowy po
osadzeniu przeset stalowych i bramy.

Odbidr ogrodzenia panelowego - odbidr wytyczenia stupkéw ogrodzenia, odbior elementéw ogrodzenia , odbidr
wykopow i zamocowania stupkéw, odbior wykonanego ogrodzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-B.03.00 ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz.
690).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
Ogolne.

PN-B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe; BN-80/6775/03/01 - Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspoélne wymagania i
badania. PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego; PN-B-
06250 - Beton zwykty; PN-B-19701- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena
zgodnosci.; PN-B-06711- Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw; PN-B-06712 - Kruszywa mineralne
do betonu zwyklego; PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Instrukcje techniczne producentéw materiatlow budowlanych.



ST-B03.02 WYKONANIE NAWIERZCHNI PODWORZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni
podworza budynku przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja techniczna:
- wykonanie utwardzonej nawierzchni podworza
- zagospodarowanie terenu zielonego

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji technicznej ST-B03.00 ,,Wymagania ogdlne”

2.1. Materiaty do wykonania nawierzchni utwardzone;j:
a) wyroby betonowe: kostka betonowa prostokatna gr. 8cm, plyty azurowe gr 8cm, obrzeze chodnikowe
100x30x8, kraweznik betonowy 100x30x15 i 100x22%x15 - wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 50 MPa,
nasiakliwo$¢ ponizej 5%, mrozoodporno$¢ F125b wg PN — 88/B/06250, odporno$¢ na $cieranie na tarczy
Boehmego — do 3.5 cm wg PN-84/B-04111
b) materiat do wykonania podbudowy o frakcji 0/31.5 1 0/63 mm - zwir, tluczen, grys lub zuzel
wielkopiecowy
¢) piasek 0/2 — do wykonania podsypki i warstwy mrozoodporne;j
d) wpust deszczowy kl. B125, stozek odciazajacy

2.2. Materiaty do wykonania terenu zielonego
- ziemia urodzajna (humus) z odzysku
- nasiona trawy dywanowej

3.SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-B03.00 ,,Wymagania ogolne”
Przewiduje si¢ m.in. zastosowanie nastgpujacego sprzetu:
- wibrator powierzchniowy (zaggszczarka) do 225 kg
- spycharka kotowa
- ubijarka
- sprzgt reczny

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST-B03.00 ,,Wymagania ogdlne”
Przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego srodka transportowego:

- samochodd skrzyniowy do 5 ton,

- samochod samowytadowczy do 5 ton
Wywbéz gruzu i pozostatosci z budowy odbywac sig¢ bedzie na odlegtos¢ do 10 km

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji ST-B03.00 ,,Wymagania ogolne”
5.1 Wykonanie nawierchni

- Roboty wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych
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- Powierzchnie utwardzone ograniczy¢ krawgznikami na tawach betonowych z oporem, miejsca postojowe
odzielic kraweznikiem najazdowym, teren wokot drzewa przy garazu obrzezem trawnikowym, a
podworze sasiadujacej dziatki kraweznikiem lezacym

- Wszystkie warstwy wykonaé¢ w spadku w kierunku wpustow kanalizacji deszczowej. wpustow poprzez
nadane spadki poprzeczne (ok. 2%)

- Warstwg mrozoochronng gr. 10cm wykonaé z piasku. Podbudowg wykona¢ z kruszywa tamanego — dolna
warstwe o grubosci 20 cm frakcji 0/63, goérna warstwg o grubosci 10 cm frakeji 0/31,5. Podsypke pod
nawierzchni¢ z kostki betonowej wykona¢ z mieszanki cementowo-piaskowej 1:4 na grubo$¢ 4 cm.
Wszystkie warstwy doktadnie ubic.

- Spoiny migdzy ksztaltkami nawierzchni nalezy wypehic.

5.2. Wykonanie terenu zielonego
- Drzewa — nalezy wykona¢ pielggnacje drzew — wycinke uschnigtych i owocowych drzew oraz
samosiejek, podcigcie innych zwlaszcza kolidujacych z projektowanym ogrodzeniem (roboty uzgadniaé

na biezaco z Inwestorem)

- Teren nieutwardzony - wyréwnaé, nanie$¢ humus i obsia¢ trawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ST-B03.00 ,,Wymagania og6lne”

6.1. kontrola wykonania nawierzchni utwardzonej
Nalezy sprawdzié:
- materialy budowlane po dostarczeniu na budowe;
- prawidlowos$¢ wykonania poszczegdlnych warstw, wymaganych spadkow
- wyglad wykonanej nawierzchnii, prawidtowo utozona nawierzchnia powinna stanowi¢ rowna
ptaszczyzng, bez wybrzuszen, wystepow i szpar wigkszych niz odlegto$¢ migdzy kostkami.
- poprawnos$¢ wykonania spadkow nalezy sprawdzi¢ w czasie deszczu.

6.2 Kontrola uporzadkowania terenu zielonego
Nalezy sprawdzié:
- drzewa przed docinkami i wycinkami oraz po ich wykonaniu
- teren przed rozscieleniem humusu;
- teren z narzuconym humusem
- rozsianie trawy

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-B03.00 ,,Wymagania
ogo6lne”

- w m’ powierzchni obmierza wykonanie nawierzchni utwardzonej, (w tym korytowanie, wykonanie
podbudowy, podsypki i wylozenie materiatu brukarskiego), zagospodarowanie nawierchni nieutwardzonej
( w tym plantowanie nawierchni, humusowanie i obsianie

- w m’® obmierza si¢ wykonanie taw betonowych pod krawezniki i obrzeza, a takze wywo6z nadmiaru gruntu,

- w mb. obmierza si¢ wykonanie obrzezy i kraweznikoéw

- jako komplet przyjmuje si¢ wycinke uschnigtych i owocowych drzew oraz samosiejek, podcigcie drzew
kolidujacych z ogrodzeniem

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-B03.00 ,,Wymagania
ogoblne”

8.1.0dbidr nawierzchni utwardzonych
- odbiér materialow budowlanych po dostarczeniu na budowe;
- odbioér wyprofilowanego podtoza
- odbioér podbudowy
- odbior utozenia krawgznikow i obrzezy
- odbidr podsypki
- odbiér koncowy wykonanej nawierzchni
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8.2. Odbidr terenu zielonego

odbidr zieleni przeznaczonej do wycinki lub/i przycinki
odbioér wykonania wycinek lub/i przycinek

odbidr przygotowanego podtoza pod trawnik

odbidr rozscielonego humusu

odbidr koncowy wykonanego trawnika .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-04.00 ,,Wymagania og6lne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst
jednolity - poz. 690).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1. Budownictwo
Ogodlne.

Instrukcje techniczne producentéw materialow budowlanych.

PN-B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe

BN-80/6775/03/01 - Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-04111 - Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-19701- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-06711- Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Instrukcje techniczne producentéw

KONIEC
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