Uwaga

Rozpatrywac tacznie z rysunkiem nr 2.

Kraweznik betonowy 15x30 -
na tawie betonowej z oporem
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8cm | PLYTA BETONOWA AZUROWA SZARA

4cm | PODSYPKA PIASK.0/2mm

10cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31.5mm

20cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA £tAMANEGO 0/60mm

10cm | WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU 0/2

2=52cm MIEJSCA POSTOJOWE

Kraweznik betonowy 15x22 2-2
na fawie betonowej

koryto z kostek
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8cm | KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA SZARA

4cm | PODSYPKA PIASK.0/2mm Z CEMENTEM (4:1)

10cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/31.5mm

20cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0/60mm

10cm | WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU 0/2

2=52cm UTWARDZENIE PLACU

PRACOWNIA PROJEKTOWA "A.F.PROJEKT "

BUDYNEK MIESZKALNY
OBIEKT RYBNIK UL. RZECZNA 4
PROJEKT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PODWORZA
TEMAT
1:2

RYSUNKU NAWIERZCHNIE 0
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