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I. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu - podworza przy
budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Rzecznej 4 w Rybniku. Zakres obejmuje

wykonanie ogrodzenia, utwardzenia terenu podworza oraz remont kanalizacji deszczowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie zamawiajacego: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku.
2.2. Mapa zasadnicza w skali 1 : 500.

2.3. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne

2.4. Uzgodnienia robocze z inwestorem.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowy teren jest zlokalizowany w dzielnicy Srédmiescie, przy ulicy Rzecznej 4 w
Rybniku na dzialce nr 4209/7, 4208/7 oraz 4382/7. Gtéwna najwigksza cze$¢ terenu stanowi
dziatka nr 4209/, ktorej wschodnia czes¢ zajmuje budynek mieszkalny.

Dziatka nr 4209/7 zlokalizowana na zachod od niej to czg§ciowy pas nadbrzeza rzeki Rudy.
Dziatka nr 4382/7 zlokalizowana od potudnia stanowi dojazd na podworze.

Sasiadujacy teren to: od wschodu  dziatka drogowa ulicy Rzecznej, od poludnia
ogolnodostgpny parking, od zachodu rzeka Ruda, od pdinocy dziatka zajgta przyleglym

budynkiem mieszkalnym ulicy Rzecznej 2.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnik dla terenow
Srédmiescia, (zmiana planu przyjeta uchwata Rady Miasta Rybnik nr 590/XLIII/2009 z dnia
30 wrze$nia 2009 r.), przedmiotowy teren potozony jest na obszarze okreslonym jako

46MW,U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz ustug,

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Przedmiotowy teren stanowi w wigkszosci podworze budynku mieszkalnego przy ulicy

Rzecznej 4, potaczone z podworzem budynku mieszlanego nr 2.



Od strony skarpy rzecznej podworze jest ogrodzone ogrodzeniem siatkowym na stupkach

betonowych, a od strony parkingu ogrodzeniem metalowym, azurowym na stupkach

stalowych. Pierwotnie wjazd byl zamknigty brama, obecnie nieistniejaca. Nawierzchnig

podworza oraz wjazdu stanowi ubita ziemia i szuter.

W potudniowo-zachodnim narozu podworza, na wprost wjazdu miesci si¢ betonowy garaz.

5. OPIS ZAMIERZENIA

W ramach zamierzenia przewidywane sa do wykonania nastgpujace prace:

rozbiorka starego ogrodzenia i wykonanie nowego z brama;

wykonanie nowej nawierzchni podwodrza 1 wjazdu z kostki betonowej 1 ptyt
azurowych;

uporzadkowanie terenu zielonego;

remont kanalizacji deszczowej;



I1. OPIS TECHNICZNY

1. OGRODZENIE MUROWANE (PRZY WJEZDZIE)

1.1. OPIS OGOLNY

Od strony wjazdu 1 parkingu projektuje si¢ ogrodzenie betonowe z pustakow tupanych z
brama i przgstami stalowymi. Nalezy stosowaé elementy betonowe jednego z producentow
dostepnych na rynku. Przed wykonaniem usuna¢ uszkodzone istniejace stalowe ogrodzenie
azurowe oraz wykona¢ przycinki (lub wycinki) drzew.

1.2. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

a) Fundamenty — tawy betonowe szer. 20 cm (na szeroko$¢ muru), posadowione na
glgbokosci min. 1m p.p.t. (beton C16/20), zbrojone 4010, strzemiona ©@4.5 co 25cm. W
fundamencie zamocowac zbrojenie shupkéow  (jw.). Fundament przy os$ciezach bramy
poszerzy¢ do 45x45cm (10cm ponizej terenu) 1 osadzi¢ stalowy profil wzmacniajacy
80x80x4 (w linii otworéw pustakow).

Fundament zaizolowa¢ przeciwwilgociowo np.folia PE (np. wytozy¢ wykop przed wylaniem
fundamentu) oraz lepikiem asfaltowym (powierzchnie poziome).

b) Mur ogrodzenia — mur 1 slupki ogrodzenia z betonowych pustakéw tupanych (przyj¢to
pustaki szerokosci 20 cm, murowac na cienkiej zaprawie mrozoodpornej). Wykona¢ zbrojenie
stupkéw 1 konca muru (przy styku z ogrodzeniem systemowym) - zbrojenie 4010 powinno
wychodzi¢ z fundamentu i by¢ powiazane ze zbrojeniem tawy — wg pkt.a. Pustaki nalezy
warstwami  wypetnia¢ plastycznym (pdtsuchym) betonem (C16/20). Kotwy przeset
ogrodzenia osadzi¢ w betonowym rdzeniu, kotwy zawiasow bramy przyspawa¢ do profilu
wzmacniajacego.

Na zwienczeniu stupkéw i murow zamontowac systemowe daszki (murowaé na zaprawie
cementowej lub zaprawie klejowej mrozoodporne;j).

c) Elementy metalowe ogrodzenia - przgsta ogrodzeniowe (4 szt.) i brama (dwa skrzydta) — z
profili stalowych (wg rysunku), zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowa¢ proszkowo farba do

metalu w kolorze czarnym

Nalezy zachowac szczegolng ostroznoS¢ w poblizu przebiegu istniejacych sieci infra-
struktury (np. kabli elektroenergetycznych — zabezpieczy¢ zgodnie z pismem) — zaleca

si¢ dokonanie ich lokalizacji za pomoca przekopow kontrolnych.



2. OGRODZENIE SYSTEMOWE (OD STRONY TYLNEDJ)

2.1. OPIS OGOLNY

Od tylu projektuje si¢ ogrodzenie systemowe panelowe, na stupkach stalowych z
prefabrykowanym cokotem .Przed wykonaniem usuna¢ uszkodzone istniejace ogrodzenie
siatkowe na stupkach betonowych. Ogrodzenie od strony rzeki projektuje si¢ w linii
istniejacego ogrodzenia, a od strony parkingu wzdluz granicy dzialki na przedtuzeniu
projektowanego ogrodzenia murowanego.

2.2. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

a) Fundamenty — stopy betonowe 30x30cm posadowione na gigbokosci min. 1m p.p.t. (beton
C16/20). W stopach osadzi¢ stupki ogrodzenia.

b) Cokoly — betonowe prefabrykowane wys. 20cm, systemowe: plyty oraz taczniki proste i
naroznikowe. W przypadku przgsla tamanego (przy drzewie w linii ogrodzenia) cokot
wykona¢ z obrzeza betonowego 8x30 na podlewce betonowe;.

c¢) Stupki - o przekrojach prostokatnych 60x40x2mm, wysokosci 2,30m. Zamknigcie stupkow
systemowe z tworzywa sztucznego.

d) Przesto ogrodzeniowe — panel ogrodzeniowy kratowy : szeroko$¢ 2.50m, wysokos$¢ 1.44m,
z pretow pionowych okragtych @6mm o oczkach 50x200mm oraz poziomych ceownikéw
zimnowalcowanych 20x9x2mm; mocowanie systemowe: obejmy metalowe, sSruby zrywalne.
Wszystkie elementy ogrodzenia cynkowane ogniowo i powlekane poliestrem lub malowane
proszkowo w kolorze zielonym. W przypadku wystapienia istniejacego drzewa w linii

ogrodzenia wykona¢ przgsto famane.

3. NAWIERZCHNIA PODWORZA

a) Teren utwardzony

Planuje si¢ wykonanie nawierzchni podworza o nastgpujacej konstrukcji (od gory):

- nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej, kolor szary oraz (w miejscach postojowych)
z plyt azurowych - gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 0/2 mm gr. 4 cm, (pod plytami azurowymi tylko
piaskowa),

- podbudowa z kruszywa tamanego — gérna warstwa 0/31.5mm gr. 10 cm, dolna czegs¢ 0/63
gr. 20cm,

- warstwa mrozoodporna z piasku 0/2 mm gr. 10 cm.



Nalezy zastosowa¢ spadki w kierunku istniejacych dwoch istniejacych studzienek
kanalizacyjnych (wymiana wpustéw wg pkt. 4).

Na obrzezu placu utwardzonego zastosowaé krawegznik drogowy 15%30cm na tawie z
oporem. Od strony czesci podworka budynku nr 2 ulozy¢ kraweznik lezacy; w granicy
miedzy kostka betonowa a ptytami azurowymi utozy¢ kraweznik najazdowy 15%22cm

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy uporzadkowa¢ kanalizacje deszowa.

b). Teren zielony

- Drzewa - nalezy wykona¢ pielggnacj¢ drzew — wycinke uschnigtych i owocowych drzew
oraz samosiejek, podcigcie innych zwtaszcza kolidujacych z projektowanym ogrodzeniem.

- Powierzchnie nieutwardzone - wyréwnac¢, nanie$¢ humus i obsiac trawa.

4. REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Z uwagi na czesciowa niedroznos¢ kanalizacji deszczowe] w podwoérzu zaleca sig
przeprowadzi¢ jej remont. Zakres remontu nalezy okresli¢ zaleznie od stanu elementéw
kanalizacji ujawnionego po wykonaniu wykopdw, oraz/lub w wyniku decyzji Inwestora. W
dokumentacji przewidziano 2 warianty remontu:

a) WARIANT I — z wymiang odcinka kanalizacji pomigdzy studzienkami

— wyczysci¢ dwie istniejace studzienki, wymieni¢ istniejace wpusty na zeliwne;

— wymieni¢ odcinek kanalizacji pomi¢dzy studzienkami na rur¢ PVC-U SDR 34 @250,
uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm ubijanej mechanicznie, a po utozeniu rurociagu
wykona¢ obsypkg grubosci 30cm.

b) WARIANT II — jak wariant I, z wymiang studzienek i podej$¢ z rur spustowych

— wymiana istniejacych dwoéch studzienek na studzienki deszczowe karbowane, np. w
systemie Wavin TEGRA lub rownorzg¢dne, o Srednicy @425; jako zwienczenie tych
studzienek zastosowa¢ wpusty zeliwne do rur karbowanych, klasy B125; montaz studni
prowadzi¢ wedlug wytycznych producenta; studzienki posadowi¢ na ptycie zelbetowej gr.

10cm, zabezpieczy¢ obsypka piaskowa zaggszczana warstwami - na catej wysokosci studni na

szer. 30-40cm od zewngtrznej $Sciany,

— wymiana podiaczen do rur spustowych na PVC 0160, wiaczy¢ powyzej kinet
podiaczeniem ,,in situ”; podsypka i zasypka jak w pkt. a); w przypadku przewoddéw
prowadzonych w strefie przemarzania ociepli¢ zuzlem lub keramzytem.

— wymiana odcinka kanalizacji migdzy studzienkami na rur¢ PVC-U SDR 34 @250;
podsypka i zasypka jak w pkt. a),

— przepigcie niezinwentaryzowanych przewodow kanalizacji.



III. UWAGI KONCOWE

. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robdét Budowlano - Montazowych” tom I, z zaleceniami producentow

materialow budowlanych oraz z zasadami sztuki budowlane;.

. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a szczeg6lnie

zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp
przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r. poz.401).

. Wszystkie elementy infrastruktury technicznej biegnacej w obrgbie wykonywanych prac

nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

. Przed wykonaniem wykopoéw dla wykonania fundamentu ogrodzenia w poblizu
infrastruktury podziemnej, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu dokladnej
lokalizacji jej przebiegu. W szczeg6dlnosci prace w poblizu kabli elektoenergetycznych
nalezy = wykona¢  zgodnie z  pismem  Tauron  Dystrybucja S.A. nr
TDO11/OMD/WK/2044/s15/055951/2015 z dn. 26.05.2015 r, oraz pismem
TDO11/DZU/MM/ 29/U/S15/071687/2015 z dn. 23.07.2015r.
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