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1. CZESC OGOLNA

1.1 Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku
wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego w Rybniku.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjq techniczna
- demontaz istniejacej instalacji co
- montaz nowej instalacji wewnetrznej c.o.,

- montaz urzadzen i wyposazenia - proby i odbiory instalacji

Nazwy i kody CPV
- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z Polskimi Normami i
ogo6lna specyfikacja techniczng.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca udzieli gwarancji na pelny zakres wykonanych robot, min. 12 miesigcy od daty
odbioru koncowego.



Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy zgodnie z harmonogramem rob6t wykonanym przez
Wykonawce, dotagczonym do dokumentéw kontraktowych.  Wszystkie wymagane
uzgodnienia prawne 1 administracyjne, lokalizacje reperéow, dziennik budowy,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, =zostang przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy podczas przekazania placu budowy

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzglgdniajagcym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego (wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa Dokumentacje projektowa
oraz projektowa dokumentacj¢ wykonawczg ( techniczng ) 1 zostang przekazane

Wykonawcy),

- Wykonawcy ( wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej (np. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjq techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cz¢s¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.



Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdét.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6ot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca umie$ci w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru, tablice informacyjne wykonane zgodnie z DZ.U.02. 108.953.
. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce¢ w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstaltych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,-
srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, na terenie pomieszczen biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat robot lub przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos$¢ zanika ( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materialow od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacja, a ich uzycie spowodowalo zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie potozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadamia¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 wlasciciela tych instalacji oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas , do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowief podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i



przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne normy zapewniajace
rowny lub Wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawceg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru. do zatwierdzenia.

1.2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Materialy instalacyjne

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, -
umieszczone w okreslonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wyrdb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z normg zharmonizowang
(PN-PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, Zze producent majacy siedzibg¢ na terytorium RP,
dokonat oceny zgodnosci 1 wydal, na swoja wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa
deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu lub aprobata techniczng ( krajowa).
Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wtasciwych organdw 1
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, Zze zapewniono zgodno$¢
wyrobu budowlanego z tag dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do
wykonania robot odpowiadalty wymaganiom dokumentacji projektowej 1 niniejszej
specyfikacji technicznej.



Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od dostawcow/
producentow wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestow,
dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych 1 instrukcji obstugi, a takze
kart gwarancyjnych. Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje inspektora nadzoru. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy,
ktore nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu
budowy przez wykonawce.

Wymagania w stosunku do podstawowych wyrobow instalacyjnych i urzadzen z

ktorych ma by¢ wykonana instalacja cieplna.
Przewody

- instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych jednostronnie ocynkowanych tgczonych w
systemie zaciskowym. Cato$¢ rurociaggéw zaizolowac termicznie izolacja z pianki
poliuretanowej. Grubos$¢ izolacji wg zestawienia w cz¢$ci rysunkowej projektu budowlanego.

Grzejniki

W projekcie zastosowano grzejniki stalowe ptytowe zaworowe KV o wysokosci 500, 600 mm
1 900mm . Grzejniki nalezy montowac do $cian za pomoca standardowych wieszakow lub
posadowi¢ na ndzkach.

Doboru wielkosci grzejnikow przyjetych w projekcie dokonano dla parametrow czynnika
grzejnego 70/55°C. W wypadku zastosowania stalowych grzejnikéw ptytowych innego typu
niz przyjety w projekcie, ponownego doboru wielkos$ci grzejnikéw powinien dokonaé autor
projektu na koszt wykonawcy.

Termostatyczne zawory grzejnikowe

Zawor grzejnikowy
Rodzaj zaworu: prosty Dn 15 mm, material: braz lub mosiadz, regulacja z ptynng nastawa
wstepna.

Glowica termostatyczna

Wbudowany czujnik cieczowy dla grzejnikow bez obudowy, a dla grzejnikéw z obudowa
nalezy zastosowa¢ glowice z wyniesionym czujnikiem, regulacja temperatury w
pomieszczeniach od + 6 do + 28°C.



Regulacja

Automatyczna regulacja parametrow czynnika grzewczego glowice termostatyczne przy
grzejnikach.

1.3. Sprzet

Do zrealizowania zadania Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, lub musi mie¢
mozliwos¢ dostepu do niezbgdnego sprzetu:

- elektronarzedzia
- §rodek transportowy
- samochdd skrzyniowy do 5t - zgrzewarka komputerowa

- narzedzia instalacyjne systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprze¢t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
ich uzytkowania.

1.4. Transport

Transport materiatow 1 sprzetu na budowe jest kosztem Wykonawcy. Zaleca si¢, aby transport
materiatlow na budowe odbywat si¢ pojazdami o tadownosci do 5 t.

2. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem
budowlanym oraz za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru bgda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania
prowadzonych robot.



2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy zdemontowac istniejgce instalacje oraz
urzadzenia wraz z obudowami grzejnikow. Materiaty z demontazu nalezy odwiez¢ na ztom,
nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsca wykonania przebi¢ w $cianach, i wykonac przebicia,
gruz usung¢ poza budynek. Po zmontowaniu instalacji i wykonaniu prob szczelno$ci nalezy
zabetonowac otwory, otynkowac.

Gruz nalezy odwiez¢ na miejsce skladowania wyznaczone przez Inwestora.

2.2 Roboty montazowe

- 2.2.1 Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna , pompowa dwururowa. Czynnikiem grzejnym jest
woda o parametrach 70/55°C z regulacja jakosciowq .
Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wezta, w bruzdach $ciennych.
Wydluzenia cieplne kompensowane za pomoca samokompensacji.
Piony i gatazki grzejnikowe uktada¢ w bruzdach $ciennych. Przejscia przewodow przez
Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Wszystkie rurociagi zaizolowa¢ . Przewody
poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow elektrycznych w odleglosci nie
mniejszej niz 10 cm 1 powyzej instalacji wody zimnej minimum 10 cm. Odleglo$¢
zewnetrznych powierzchni rury lub jej izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innej przegrody
wzdtuz ktoérej ona biegnie powinna wynosi¢ co najmnie;j:
- dla przewodow o srednicy do 25 mm -3cm
- dla przewodow o Srednicy od 32 do 50 mm — 5 cm
Poziome przewody rozprowadzajace czynnik grzejny w pomieszczeniach uzytkowych
prowadzone nad posadzka lub pod stropem oraz galazki grzejnikowe moga by¢ uktadane bez
spadkow (grzejniki z odpowietrznikami).
Tuleje ochronne

Przy przejéciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleja
powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od §rednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

- co hajmniej 0 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa ($ciane)
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja powinna by¢ dluzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach gatgzek, ktorych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczka ochronng.
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Montaz grzejnikow

Przed montazem grzejnikéw nalezy pomalowac $ciany za grzejnikami, a po zamontowaniu
grzejnikow nalezy zamontowa¢ obudowy grzejnikéw, na gornej ptaszczyznie obudowy
nalezy wykona¢ otwory dla przeptywu powietrza.

Grzejniki ptytowe nalezy montowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

Minimalne odst¢py grzejnikow od elementéw budowlanych wynosza:

- od $ciany za grzejnikiem -5¢cm
- od podtogi -7cm
- od spodu parapetu -7cm

- od strony grzejnika z ktérego boku nie jest zamontowana armatura - 15 cm
- " jest zamontowana armatura -25cm

Grzejniki nalezy taczy¢ z armaturg w sposob umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia galazek i §cian.

Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu 1
probie szczelnosci instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe
nie moga by¢ wyposazone w gltowice. Nastawy jw. nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi rozprowadzajace 1 piony nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja z pianki
poliuretanowej pod ptaszczem winylowym. Grubos¢ izolacji wg projektu budowlanego.

Rozliczenie zuzycia ciepla

Lokatorzy beda rozliczani ze zuzycia ciepta poprzez kompaktowe cieptomierze montowane
indywidualnie dla kazdego mieszkania we wnekach/szafkach instalacyjnych na klatkach
schodowych.

3. Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow, sprzetu. Kontrola jako$ci robot
powinna obejmowac¢ nastepujgce badania:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa uzytych materialdw, sposobu
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prowadzenia przewodow i kompensacji, szczelno$¢ rurociaggow.

4. Badania odbiorcze

- instalacja c.o.

Badanie szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ woda pod ci$nieniem prébnym 9 bar.
Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut: - manometr
nie wykaze spadku ci$nienia,

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia szczeg6lnie na potaczeniach

Badanie szczelno$ci i dziatanie na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu weztow
cieplnych, w miar¢ mozliwo$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, w ciggu co najmniej 72 godzin. Wynik badania zostanie uznany za pozytywny,

jezeli cata instalacja i sie¢ nie wykaze przeciekdw ani roszenia.

5 Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
1 wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

5,1 Odbior robodt zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie czynnosci
technologiczne zwigzane z budowg instalacji c.o., wewnetrznej sieci cieplnej, weztdw
cieplnych. a mianowicie:

utozenie przewodow

roboty montazowe wykonania rurociggow

- proba szczelnosci
izolacja rur

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

5.2 Odbior koncowy
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Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci,
ilosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt w odniesieniu do odbioru koncowego
stwierdza wykonawca przez pisemne powiadomienie zamawiajacego. Odbior koncowy robot
nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona komisja ztozona z
przedstawiciela wykonawcy 1 zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiaroéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacja techniczng. W trakcie
odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z protokotami robot zanikowych 1 ulegajacych
zakryciu oraz robot uzupetiajacych 1 poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6ot poprawkowych i uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

5.3 Odbior ostateczny pogwarancyjny

Odbiodr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie robot po uptywie okresu gwarancyjnego,
okreslonego w umowie, wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. W
trakcie trwania okresu gwarancyjnego zamawiajacy bedzie wykonywat okresowo przeglady
gwarancyjne obiektu.

5.4 Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest ,, protokét odbioru koncowego i
przekazania do uzytku sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza
- protokoly odbioréw czgsciowych

- aprobaty techniczne i certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen

6 Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika

budowy, montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
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dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki .wymagania i warunki techniczne
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali
staliwa 1 zeliwa do malowania

PN-H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania
powierzchni do malowania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary i badania

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-C-96177 Lepik asfaltowy

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B,C,D ( wlazy typu ciezkiego)
BN- 62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych
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