
UL. PADEREWSKIEGO 44/3 RYBNIK OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rybnik Paderewskiego 44 instalacja c.o.

1 45331000-6 Mieszkanie nr 3
1

d.1
KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieca  i instalacji c.o. demontaż i wywóz szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

KNR 4-01
0330-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej-dla szafki podtynkowej

m2

0.6*0.4 m2 0.24
RAZEM 0.24

3
d.1

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi rozebranej instalacji i cegla-
nych na odległość do 1 km

m3

4*2*0.6*0.6+0.6*0.4 m3 3.12
RAZEM 3.12

4
d.1

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km
Krotność = 5

m3

4*2*0.6*0.6 m3 2.88
RAZEM 2.88

5
d.1

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

6
d.1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.1

KNR 0-31
0201-01
analogia

Rurociągi  stalowe jednostronnie ocynkowane łączone w systemie zaciskowym
o śr. 15 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach

m

58 m 58.00
RAZEM 58.00

8
d.1

KNR 0-31
0201-02
analogia

Rurociągi  stalowe jednostronnie ocynkowane łączone w systemie zaciskowym
o śr. 18 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

9
d.1

KNR 0-31
0201-02
analogia

Rurociągi  stalowe jednostronnie ocynkowane łączone w systemie zaciskowym
o śr. 22 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach

m

27 m 27.00
RAZEM 27.00

10
d.1

KNR 0-31
0201-03
analogia

Rurociągi  stalowe jednostronnie ocynkowane łączone w systemie zaciskowym
o śr. 28 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach

m

16 m 16.00
RAZEM 16.00

11
d.1

KNR 0-34
0104-16

Izolacja rurociągów śr.28  mm otulinami ThermaPUR gr.30 mm (S) m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

12
d.1

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

13
d.1

KNR 0-31
0208-03
analogia

Zestaw przyłączeniowy RLV KS 15 kątowy kpl.

8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

14
d.1

KNR 0-31
0210-03

Zawory przelotowe   gwintowane do c.o. śr. 25 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

15
d.1

KNR 0-31
0208-05

Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

16
d.1

KNR 0-31
0205-08

Grzejniki stalowe płytowe Cosmo 22KV/500/1,4 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1

KNR 0-31
0205-08

Grzejniki stalowe płytowe Cosmo 11KV/500/1,4 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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18

d.1
KNR 0-31
0205-08

Grzejniki stalowe płytowe Cosmo 21KV/500/1,32 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

19
d.1

KNR 0-31
0205-08

Grzejniki stalowe płytowe Cosmo 22KV/500/1,32 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

20
d.1

KNR 0-31
0205-08

Grzejniki stalowe płytowe Cosmo 21KV/500/1,12 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.1

KNR 0-31
0205-08

Grzejniki stalowe płytowe Cosmo 22KV/900o/0,8 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1

KNR 0-31
0218-01

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal-
nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

91 m 91.00
RAZEM 91.00

23
d.1

KNR 0-31
0218-02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal-
nych - próba wodna ciśnieniowa

m

91 m 91.00
RAZEM 91.00

24
d.1

KNR 0-31
0218-05

Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji szt.
grzejni-
ków

7 szt.
grzejni-
ków

7.00

RAZEM 7.00
2 45331000-6 Klatka schodowa

25
d.2

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

26
d.2

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

27
d.2

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

28
d.2

KNR 4-01
0326-01

Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyj-
nymi w ścianach z cegieł

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

29
d.2

KNR 0-31
0201-03
analogia

Rurociągi  stalowe jednostronnie ocynkowane łączone w systemie zaciskowym
o śr.35 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach

m

8.20 m 8.20
RAZEM 8.20

30
d.2

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych m

Obmiar dodatkowy - ilość prób
1 próba 1.00
 
8.20 m 8.20

RAZEM 8.20
31

d.2 kalk. własna
Wykonanie prac porzadkowych, uprzatnięcie po wykonaniu robót, mycie klatki
schodowej.

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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