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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys
1 Rozdziat Sie€ wodoci ggowa
11 Element Roboty ziemne
1.11 |KNR Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - 5%
201-03-17-0500[R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 r2 4,000000
RAZEM:! 4,000000/m3 4,000
1.1.2 |KNR Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami stalowymi z
201-03-22-02-00|rozbiorka w gruncie kat 3-4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
[1%2%2%2 i 8,000000
RAZEM:! 8,000000|m2 8,000
1.1.3 |KNR Podtoze z materiatow sypkich grub 15 cm - tylko R+S
R=0955 M=1000 S=1000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,300000
RAZEM:: 0,300000{m2 0,300
1.1.4 |KNR Obsypka rurociagu 30 cm ponad wierzch rury piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym -
22805-01-09-00)yko RS
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 203 0,600000
RAZEM 0,600000|m3 0,600
1.1.5 |KNR JWywc')z ziemi samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km w gruncie kategorii 3
401-01-08-06-00f
Wyliczenie loscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0 3+06 0,900000
RAZEM 0,900000/m3 0,900
1.1.6 |KNR JWyW()z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4
401-01-08:0800| "
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 03+06 0,900000
RAZEM:! 0,900000|m3 0,900
1.1.7 |KNR Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3
201-02-30-02-00|R =0955 M=1000 $=1000
Wyliczenie loscirobot:
4-0,3-0,6 ' 3,100000
RAZEM 3,100000/m3 3,100
1.1.8 |KNR Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3
201-02-36-01-00|R =0,955 M =1,000 S=1,000 m3 3,100
1.2 Element Roboty monta zowe
1.2.1 |analiza Zas$lepka PE100 SDR17 fi 90x5,4
indywidualna szt 1,000
1.2.2 |WKNR Rury ci$nieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 90x5,4
218-01-09-03-10 metr 0,500
1.2.3 |analiza Przejscie PE/stal fi90/dn80
indywidualna szt 1,000
1.2.4 |Kalkulacja Wykonanie wejcia do budynku z rur i ksztattek z Zeliwa sferoidalnego tgczone kotnierzowo, Fi 80
wiasna mm kpl 1,000
1.25 |KNR Rura ochronna fi 150
219-01-19-02-00|R =0,955 M =1,000 S =1,000 metr 2,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2 Rozdziat Roboty demonta zowe wewn atrz budynku
21 Element Element
2.11 |analiza Roboty demontazowe wewnatrz budynku pomiedzy osiami A-E
indywidualna kmpl 1,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé

3 Rozdziat Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji
3.1 Element Element
3.1.1 |000-00-00-00-00 |Analiza wtasna: Wigczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej szt 1,000
3.1.2 J|analiza Analiza wiasna: Dostawa ksztattek do rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT

indywidualna kmpl 1,000
3.1.3 |KNNR Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT przeznaczona do instalacji c.o0., instalacji wody cieptej i

N004-01-11-05- |zimnej oraz ogrzewania podtogowego o cisnieniu roboczym do 10 bar fi 50x4,0

50 metr 17,000
3.1.4 |KNR 34/101/5 |lzolacja rury fi 50 otuling PE gr 10mm m 17,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé

4 Rozdziat Instalacja hydrantowa
4.1 Element Element
4.1.1 |KNNR Rurociag stalowy OC gwintowany na scianach w budynkach niemieszkalnych fi 50

N004-01-06-06-

00 metr 13,000
4.1.2 |KNNR 4/106/7 |Rurociag stalowy OC gwintowany na $cianach w budynkach niemieszkalnych fi 65 m 3,000
4.1.3 J|analiza Analiza wiasna: Dostawa ksztattek do rur stalowych ocynk gwint w zakresie srednic fi50-fi65

indywidualna kmpl 1,000
4.1.4 |KNNR Dodatek za podejscie doptywowe stalowe do hydrantéw fi 50

N004-01-15-06-

00 szt 2,000
4.1.5 |KNNR Szafka hydrantowa wnekowa HP50 z wyposazeniem zgodnie z PW

N004-01-42-02-

00 kmpl 2,000
4.1.6 |KNR Izolacja rury fi 50 otuling PE gr 9 mm

216-13-20-11-00|R = 0,955 M =1,000 S =1,000 metr 13,000
4.1.7 |KNR Izolacja rury fi 65 otuling PE gr 9 mm

216-13-20-12-00|R = 0,955 M =1,000 S =1,000 metr 3,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
5 Rozdziat Instalacja skroplin
5.1 Element Element
5.1.1 |KNNR Rurocigg PVC-U klejony na $cianie bud niemieszkal fi 20
N004-01-10-01-
11 metr 5,000
5.1.2 |KNNR Dodatek za podejscie odptywowe PCV na uszczelke fi 32 - do central wentylacyjnych
N004-02-11-01-
00 szt 1,000
5.1.3 |KNNR Syfon z tworzywa sztucznego KULOWY fi 25
N004-02-18-02-
00 szt 1,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
6 Rozdziat Instalacja grzewcza
6.1 Element Element
6.1.1 |000-00-00-00-00 |Analiza wiasna: Demontaz instalacj grzewczej wg PW kmpl 1,000
6.1.2 |KNNR Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wkhAl fi 16 x 2,0
N004-04-04-01-
20 metr 32,000
6.1.3 |KNNR Rura wielowarstwowa HT/PE-RT z wktAl fi 20 x 2,0
N004-04-04-01-
20 metr 30,000
6.1.4 |analiza Analiza wiasna: Ksztaltki do rur PE-RT/AI/PE-HD do instalaciji c.o.
indywidualna kmpl 1,000
6.1.5 |KNNR Rura ze stali weglowej, ocynkowana fi 18x1,2
N004-01-06-01-
00 metr 52,000
6.1.6 |KNNR Rura ze stali weglowej, ocynkowana fi 22x1,5
N004-01-06-03-
00 metr 28,000
6.1.7 |KNNR Rura ze stali weglowej, ocynkowana fi 28x1,5
N004-01-06-03-
00 metr 14,000
6.1.8 |analiza Analiza wlasna: Ksztaltki do rur ze stali weglowej, ocynkowane do instalaciji c.o. i c.t.
indywidualna kmpl 1,000
6.1.9 |KNNR Rura przytaczna do grzejnikéw fi 14 /analogia/
N004-04-27-01-
01 kmpl 10,000
6.1.10 |KNR Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy gtadki z podej$ciem od dotu VK 21/600/800
215-04-19-04-00|R = 0,955 M =1,000 S=1,000 kmpl 2,000
6.1.11 |KNR Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy gtadki z podej$ciem od dotu VK 33/600/1400
215-04-19-04-00|R = 0,955 M =1,000 S=1,000 kmpl 3,000
6.1.12 |KNR Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy gtadki z podej$ciem od dotu VK 21/600/1400
215-04-19-04-00|R = 0,955 M =1,000 S=1,000 kmpl 5,000
6.1.13 |[KNNR 4/412/1 |Zestaw przytgczeniowy z mozliwoscig odciecia i spuszczenia wody szt. 10,000
6.1.14 |KNNR Glowica termostatyczna, czujnik cieczowy wbudowany, bezpiecznik mrozu, ograniczenie lub
N004-04-12-01- |blokowanie zakresu temperatury, zakres nastaw 6-30 'C, w wersji wzmocnionej antywandalowej z
14 mozliwoscig blokady nastawy. szt 10,000
6.1.15 |[KNNR Zawor mosiezny kulowy gwintowany fi 20
N004-04-11-02-
40 szt 3,000
6.1.16 |KNNR Filtr siatkowy gwint, wielko$¢ oczek 0,50 mm fi 20
N004-01-30-02-
30 szt 2,000
6.1.17 |KNNR Przelotowy Zawor Regulacyjny z otworem spustowym oraz 2 zaworami pomiarowymi
N004-04-11-01- |figura skosna DN 15
41 Korpus i Wktadka: mosigdz odporny na wyptukiwanie cynku
Pokretto: tworzywo sztuczne, czerwone
Gwint przytgczeniowy: ISO 7-1,Rp
Uszczelnienie wkiadki: O-ring, EPDM
Uszczelnienie trzpienia: O-ring, EPDM
Uszczelnienie zawory: O-ring, EPDM
Cisnienie nominalne: PN 16
Temperatura roboczna: do DN32: 130°C, od DN40: 110°C
Kvs = 4,75 m3/h szt 1,000
6.1.18 [KNNR Zawor mieszajgcy 3-drogowy gwint fi 1/2", kvs=4,0 z sitownikiem 24 V
N004-05-50-01-
00 kmpl 1,000
6.1.19 |KNNR Odpowietrznik automatyczny do pionu fi 15
N004-04-12-06-
01 szt 5,000
6.1.20 |KNR Pompa do instalacji CT montowana przy centralach wentylacyjnych NW5: H=15,2 kPa, V=0,440
707-01-01-01-00|m3/h,
Czynnik: glikol propylenowy 35%
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kmpl 1,000
6.1.21 |KNR Izolacja rury fi 15 otuling PE gr 20 mm
216-13-20-03-20|R = 0,955 M =1,000 S =1,000 metr 60,000
6.1.22 |KNR Izolacja rury fi 20 otuling PE gr 20 mm
216-13-20-04-20|R = 0,955 M =1,000 S =1,000 metr 30,000
6.1.23 |KNR Izolacja rury fi 25 otuling PE gr 20 mm
216-13-20-05-20|R = 0,955 M =1,000 S =1,000 metr 28,000
6.1.24 |KNR Izolacja rury fi 28 otuling PE gr 30 mm
216-13-20-05-20|R = 0,955 M =1,000 S =1,000 metr 14,000
6.1.25 |KNR Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegiet w $cianach na zaprawie
401-03-39-01-00 |cementowo-wapiennej metr 15,000
6.1.26 |KNR Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju w cegtach 1/4x1/2 w $cianach z cegiet
401-03-25-02-00 metr 15,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
7 Rozdziat Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna
7.1 Element Kanaty wentylacyjne
7.11 |KNR Przewdd wentylacyjny stalowy OC, kotowy B1 do 35% udziatu ksztaltek do fi 200
217-01-13-02-00|R = 0,955 M =1,000 S =1,000 m2 16,720
7.1.2 |KNR Przewdd wentylacyjny stalowy OC, kotowy B1 do 35% udziatu ksztaltek do fi 400
217-01-13-04-00|R = 0,955 M =1,000 S =1,000 m2 19,550
7.1.3 |KNR Przewdéd wentylacyjny stalowy OC prostokagtny typ A1, do 35% udziatu ksztattek i obwodzie do 1800
217-01-01-05-00|R = 0,955 M =1,000 S =1,000 m2 50,620
7.14 |KNR Izolacja przewodow okragtych otuling z wetny mineralnej, na zbrojonej folii aluminiowej gr 40 mm
216-03-13-08-10 |/analogia/
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robSt:
116,72+19,55 36,270000
RAZEM:! 36,270000|m2 36,270
7.15 |KNR Izolacja przewodow prostokatnych otuling z wetny mineralnej, na zbrojonej folii aluminiowej gr 40 mm
216-03-04-02-00 |/analogia/
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 50,620
7.2 Element Akcesoria
7.2.1 |KNR Thumik akustyczny ptytowy prostokatny 200x400 (obudowa z blachy stalowej + materiat
217-01-54-01-00 |wygtuszajacy)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,000
7.2.2 |KNR Przepustnica 200x250
217-01-31-02-05|R = 0,955 M =1,000 S =1,000 szt 1,000
7.2.3 |KNR Kratka wentylacyjna nawiewna, wielkos¢ 300x100 + Ramka + przepustnica
217-01-38-04-00|R = 0,955 M =1,000 S =1,000 szt 3,000
7.24 |KNR Kratka wentylacyjna nawiewna, wielkos¢ 400x100 + Ramka + przepustnica
217-01-38-04-00|R = 0,955 M =1,000 S =1,000 szt 5,000
7.25 |KNR Kratka wentylacyjna wywiewna, wielkos¢ 300x100 + Ramka + przepustnica
217-01-38-04-00|R = 0,955 M =1,000 S=1,000 szt 2,000
7.2.6 |KNR Kratka wentylacyjna wywiewna, wielkos¢ 300x150 + Ramka + przepustnica
217-01-38-04-00|R = 0,955 M =1,000 S =1,000 szt 1,000
7.2.7 |KNR Kratka wentylacyjna wywiewna, wielkos¢ 400x100 + Ramka + przepustnica
217-01-38-04-00|R = 0,955 M =1,000 S =1,000 szt 2,000
7.2.8 |KNR 217/144/3 |Czerpnio- wyrzutnia dachowa zgodnie z opisem projektu fi 400
R =0.955*1.1 = 1,051
M = 1,000
S =1,000 szt. 1,000
7.3 Element Centrale wentylacyjne
7.3.1 |KNR CENTRALA PODWIESZANA NW5
724-01-53-08-00| NAWIEW- 1525 m3/h <09WYWIEW- 1525 m3/h
L 1950 mm / H 355 mm / W 1932 mm MASA- 256 kg
FILTR KLASY M5 - SEKCJA NAWIEWU
FILTR KLASY M5 - SEKCJAWYWIEWU
WYMIENNIK KRZYZOWO- PRZECIWPRADOWY -
Min. sprawnos¢ temp. 86,8 %
WENTYLATORY z plynna regulacjg obrotow
MOC DO SILNIKOW Naw: 2x 0,24 KW + Wyw: 2x 0,21 kW
NAGRZEWNICA (Glikol propylenowy 35%) -
MOC nie wiecej niz: 5,30 kW
?P=0,30 kPa (spadek ci$nienia na nagrzewnicy)
CISNIENIE AKUSTYCZNE PRZEZ OBUDOWE MAX. 55 dB(A)
PODELACZENIE CENTRALI DO INTERNETU
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
7.4 Element Koszty towarzysz gce
7.4.1 |analiza Analiza wkasna: Uruchmienie, regulacja hydrauliczna uktadu wentylacji mechanicznej
indywidualna kmpl 1,000
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