PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Symbole przy nzawie dziatu oznaczajg poszczegodlne czesci specyfikacji technicznej wykonania robét budowlanych.

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Maj 2019



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje etap 1 przebudowy budynku.

Kosztorys obejmuje:

-montaz gniazd w pom. nr 0.01, 0.02 i 0.03.

-montaz opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego w pom. nr 0.01, 0.02 i 0.03.

-montaz okablowania do zasilania urzadzen technologicznych i sanitarnych w pom. nr 0.01, 0.02 i
0.03.

- montaz urzgdzen CCTV i SSWIN w czesci budynku objetej 1 etapem robot.

Uwagi:

1) Okablowanie systemu SSWIN pozostawi¢ w pom. 0.04 z zapasem wystarczajacym do centrali
SSWIN (pom. 0.22),

2) Okablowanie systemu CCTV pozostawi¢ w pom. 0.04 z zapasem wystarczajacym do miejsca in-
stalacji szafy rack GPD/TELE(pom. nr 0.22),

3) Okablowanie YTKSYekw 1x2x0,8 pozostawi¢ w pom. 0.04 z zapasem wystarczajacym do centrali
monitoringu opraw awaryjnych,

4) Okablowanie elektryczne pozostawi¢ w pom. 0.04 z zapasem wystarczajacym do rozdzielnicy RG
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
Instalacje elektryczne i teletechniczne
1/INSTALACJE ELEKTRYCZNE- specyfikacja: STE 1 36
1.1]Wykucie bruzd, przebi¢ i przej$¢ ppoz -specyfikacja: STE 1 5
1.2|montaz drabinek i koryt kablowych - specyfikacja: STE 6 8
1.3|MontaZz opraw oswietleniowych - specyfikacja: STE 9 24
1.3.1/montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych i elewacyjnych specyfikacja: STE 9 18
1.3.2| o$wietlenie awaryjne - specyfikacja: STE 19 24
1.4/ montaz gniazd ogdlnego przeznaczenia - specyfikacja: STE 25 29
1.5/ zasilanie urzadzen technologicznych 30 31
1.6/ zasilanie urzadzen sanitarnych - specyfikacja techniczna STE 32 33
1.7|instalacja odgromowa i potaczenia wyréwnawcze - specyfikacja: STE 34 36
1.7.1|uziemienia i potgczenia wyréwnawcze - specyfikacja: STE 34 36
2|INSTALACJE TELETECHNICZNE 37 47
2.1|okablowanie strukturalne LAN - specyfikacja STT
2.2|instalacja SSWIN - specyfikacja STT 37 43
2.3|instalacja CCTV specyfikacja STT 44 47
3|demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i teletechnicznej 48 48
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Instalacje elektryczne i teletechniczne
1/45310000-3 [INSTALACJE ELEKTRYCZNE- specyfikacja: STE
11 Wykucie bruzd, przebi¢ i przej$¢ ppoz -specyfikacja: STE
1/KNR 5-10 Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z betonu o gr. do 40 cm z mechanicz przepust
d.1.1|0315-12 nym przebijaniem otwordw - rura o $r. zewn. do 150 mm - przepusi szczelny - przepust
szczelny fi150 z 7 kré¢cami 12-31 mm (zasilanie podstawowe)
1 przepust 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 5-10 Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z betonu o gr. do 40 cm z mechanicz przepust
d.1.1|0315-12 nym przebijaniem otwordw - rura o $r. zewn. do 150 mm - przej$cie ppoz z wypetnieniem|.
masg ognioochronng
6 przepust 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia d{otw.
d.1.1/1003-12 1 1/2 ceg. - $r.rury do 40 mm (pomieszczenia)
50 otw. 50.000
RAZEM 50.000
4/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w gipsie, tynku, gazob¢m
d.1.1/1001-12 tonie
200 m 200.000
RAZEM 200.000
5/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1.1]1012-02
200 m 200.000
RAZEM 200.000
1.2 montaz drabinek i koryt kablowych - specyfikacja: STE
6/KNR 5-08 Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnychprzez przykre¢m
d.1.2|0705-01 nie do gotowych otworéw - szer.200mm - korytko 100H60, E90, R=2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7|KNR 5-08 Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnychprzez przykre¢m
d.1.2|0705-01 nie do gotowych otworéw - szer.200mm - korytko 50H60, R=2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
8/KNR 5-08 Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgateznych, redukcyjnychprzez przykre¢m
d.1.2|0705-01 nie do gotowych otworéw - szer.200mm - korytko 75H60, R=2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
1.3 Montaz opraw oswietleniowych - specyfikacja: STE
1.3.1 montaz opraw oswietleniowych wewnetrznych i elewacyjnych specyfikacja: STE
9/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach plastikowych | kpl.
d.1.3.]0501-04 kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
1
6+17+5 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
10|KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych do os$wietlenia po- |szt.
d.1.3.]0515-07 mieszczen przemystowych-oprawy pyloodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z od-
1 bty$nikiem-przykrecane koncowe-1x40W - Oprawa przemystowa (natynkowa) LED 1xLED
4000K / CRI>=80 33 W
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11|KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych do os$wietlenia po- |szt.
d.1.3.]0515-07 mieszczen przemystowych-oprawy pyloodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z od-
1 bty$nikiem-przykrecane koncowe-1x40W - Oprawa przemystowa (natynkowa)LED 1xLED
4000K / CRI >= 80 50 W
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
12|KNR 5-08 Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z |szt.
d.1.3.]0511-11 kloszem lub rastrem przykrecanych 1x40W - Oprawa liniowa LED zewnetrzna 1xLED
1 4000K /CRI>=8015W
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podtozu gipsowym lub gazobetor)szt.
d.1.3./1010-02 wym
1
5+4 szt. 9.000
RAZEM 9.000
14|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci wylotéw 3 i |szt.
d.1.3.]0303-01 przekroju przewodow do 2.5 mm2 - mocowanych bezsrubowo - Puszka z tw.p/t prost.uniw.i
1 0dg.PO 75x75'
5+4 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobieguno- |szt.
d.1.3.]0308-04 wych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podiagczeniem - tacznik z podswietle-
1 niem |P44
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swiecznikowych w |szt.
d.1.3.]0307-03 puszce instalacyjnej z podtgczeniem - fgcznik schodowy z podswietleniem IP44
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktad m
d.1.3.]0214-01 ne na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem po-
1 jedynczo - Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V
1*46+310 m 356.000
RAZEM 356.000
18/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktad m
d.1.3.]0214-02 ne na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem po-
1 jedynczo - Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
2*46+40+45 m 177.000
RAZEM 177.000
1.3.2 oswietlenie awaryjne - specyfikacja: STE
19|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach plastikowych | kpl.
d.1.3.]0501-04 kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowan 2)
2
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
20|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z |szt.
d.1.3.]0511-02 kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - przelotowych - Oprawa awaryjna IP65 LED (3,
2 2W 360Im, 3m, 1h, monitoring opraw
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
21|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z |szt.
d.1.3.]0511-02 kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - przelotowych - Oprawa awaryjna ewakuacyj-
2 na IP65 LED 1,2W 1h jednozadaniowa, monitoring opraw
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z |szt.
d.1.3.]0511-02 kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - przelotowych -Oprawa awaryjna zewnetrzng
2 IP66 LED 3x1W 360Im 1h jednozadaniowa, monitoring opraw + grzatka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktad m
d.1.3.]0214-01 ne na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem po-
2 jedynczo - Przewdd kabelkowy miedz. YDYp 3x1,5; 750 V
46+80 m 126.000
RAZEM 126.000
24|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekr.zyt Cu-12/Al-20 mm2) uktadim
d.1.3.]0213-02 ne n.t. na gotowym podtozu w ciggach wielokrotnych -Kabel telekom. YTKSYekw 1x2x0,
2
46+80 m 126.000
RAZEM 126.000
1.4 montaz gniazd ogdélnego przeznaczenia - specyfikacja: STE
25|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 w podtozu gipsowym lub gazobetor)szt.
d.1.4/1010-02 wym
9+8 szt. 17.000
RAZEM 17.000
26|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci wylotéw 3 i |szt.
d.1.4/0303-01 przekroju przewodoéw do 2.5 mm2 - mocowanych bezsrubowo - Puszka z tw.p/t prost.uniw.i
0dg.PO 75x75' * listwa zaciskowa
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
27|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci wylotéw 3 i |szt.
d.1.4/0303-01 przekroju przewodow do 2.5 mm2 - mocowanych bezsrubowo - Puszka z tw.p/t prost.uniw.i
0dg.PO 75x75'
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
28|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemienig szt.
d.1.4/0309-06 w puszkach z podtgczeniem - gniazdo bryzgoszczelne 2P+Z, IP44
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
29|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekroj zyt Cu-12/Al-20 mm2) uktaim
d.1.4/0214-02 dane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo - Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
220 m 220.000
RAZEM 220.000
-5.-




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1.5 zasilanie urzadzen technologicznych
30|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekroj zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktad m
d.1.5/0214-01 ne na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem po-
jedynczo - Przewdd kabelkowy miedz. YDYp 3x1,5; 750 V
55 m 55.000
RAZEM 55.000
31|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekroj zyt Cu-12/Al-20 mm2) uktaim
d.1.5/0214-02 dane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo - Przewdd kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V
70+75 m 145.000
RAZEM 145.000
1.6 zasilanie urzadzen sanitarnych - specyfikacja techniczna STE
32|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny przekroj zyt Cu-24/Al-40 mm2) uktaim
d.1.6/0214-03 dane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem
pojedynczo - Przewdd YDY 5x4mm2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
33|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zytowego o przekr.do {szt.
d.1.6/0604-06 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
21 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.7 instalacja odgromowa i potaczenia wyréwnawcze - specyfikacja: STE
1.71 uziemienia i potgczenia wyréwnawcze - specyfikacja: STE
34|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - moco-|szt.
d.1.7.]0404-01 wanie przez zabetonowanie w gotowych otworach - Miejscowa szyna wyréwnawcza
1 1x25mm2 5x6mm2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe LgYZzo o przekroju zyty 25 mm2 wciggane do rur - Przem
d.1.7./0204-06 waéd LgY 25mm2
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
36|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 mm2 wciggane do rur - Przew6gm
d.1.7./0204-05 zyta Cu LgY-450/750V, 6 mm2
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2 INSTALACJE TELETECHNICZNE
21 okablowanie strukturalne LAN - specyfikacja STT
2.2 instalacja SSWIN - specyfikacja STT
37|KNR AL-01 Montaz modutowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych - Centrala alarmowa, 16-64 |szt.
d.2.2/0102-02 nii - grade 3, wyposazenie dodatkowe: ethernetowy modut komunikacyjny, modut komunika-
cyjny GSM ,uniwersalna obudowa z transformatorem AC/AC 75 VA - grade 3, akumulatar
17Ah/12V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni -czujka PIR+MV, grade 3 szt.
d.2.2/0201-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa - przetgcznik kontaktronowy szt.
d.2.2/0203-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa - czujka magnetyczna bramowa | szt.
d.2.2/0203-01 grade 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 5-01 Wocigganie kabla o $r. 15 mm do szyboéw i kanatéw budynku Przewdd do syst. alar. YTDYm
d.2.2/0604-03 6x0,5 mm
160 m 160.000
RAZEM 160.000
42|KNR 5-01 Wocigganie kabla o $r. 25 mm do szyboéw i kanatéw budynku - Kabel U/UTP kat 5E m
d.2.2/0604-04
80 m 80.000
RAZEM 80.000
43|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawianiim
d.2.2|/0109-08 bruzd ($r.do 36mm podtoze inne niz beton) - Rura karbowana, gietka typ lekki RVS16
120 m 120.000
RAZEM 120.000
2.3 instalacja CCTV specyfikacja STT
44|KNR 5-01 Wocigganie kabla o $r. 25 mm do szyboéw i kanatéw budynku - Kabel U/UTP 250 MHz kat.|m
d.2.3/0604-04 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH,
180 m 180.000
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RAZEM 180.000
45/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach - Rura elektroinstm
d.2.3/0110-02 lacyjna PVC, karbowana, gietka RVS 23
180 m 180.000
RAZEM 180.000
46| KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Kamera sieciowa zewnetrzna statopozy szt.
d.2.3/0501-02 cyjna w obudowie (rozdzielczo$é 2M/1800p 1920x1080, tryb pracy dzien/noc, zmienna
ogniskowa 2.8-10 mm: kgt widzenia 93°-34°), wbudowana lampa podczerwieni + kabel
krosowy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47 KNR AT-14 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.2.3/0111-01
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
3 demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
48|STT demmontaz instalacji elektrycznych i teletechnicznych kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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