Rybnik - Boguszowice, Plac Pokoju 3

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27749 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz |Razem
Remont klatek schodowych w budynku przy Plac Pokoju 3
1 Klatka A
1.1 Instalacja elektryczna - roboty demonta  Zowe i przygotowawcze
1/KNR 4-03 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z podto-|m
d.1.|1117-04 Za ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub
1 odkreceniem Srub
7*5.0 m 35.00
RAZEM 35.00
2|KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyktych 1 biegunowych ze sciany dla szt.
d.1./1121-05 pradu do 25 A
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
3|KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze $ciany |szt.
d.1./1121-10 dla prgdu do 25 A
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.1./1129-01
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5/KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.1./1129-03
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6/KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A -|szt.
d.1./1124-01 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - |szt.
d.1./1124-03 1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8/KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub betono- szt.
d.1.|0707-03 wym po obsadz.puszkach,wytgcz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
1
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
9|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie ce-  |szt.
d.1.|0335-10 mentowo-wapiennej
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.1.|0335-09 wo-wapiennej
1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
11|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.1./1004-15 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 100 mm
1
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20 |m
d.1.|0702-05 cm
1
[6.35*3+2.3*3]*2+3.0*9+10.0*2 m 98.90
A (sumaczesciowa) ] e
m 98.90
9.1*2 m 18.20
B (sumacze$ciowa) | e
m 18.20
RAZEM 117.10
13|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w S$cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1.|0341-01 mentowo-wapiennej
1
poz.12B m 18.20
RAZEM 18.20
14|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowar i stemplowarn bruzd o przekroju |m
d.1.|0207-01 do 0.015 m2 w podiozach, stropach i $cianach
1
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poz.13 m 18.20
RAZEM 18.20
15/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
1
poz.12A m 98.90
RAZEM 98.90
16/ KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 20 cm na murach z cegiet|m
d.1.|0705-08 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
1
poz.12 m 117.10
RAZEM 117.10
17/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m?2
d.1.|0332-07 towo-wapiennej - dla tablicy TLA
1
1.0*1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
18/KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0325-04
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
19|KNR 403- Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. m3
d.1./1014-01
1
poz.12A*0.05*0.05 m3 0.25
RAZEM 0.25
20|KNR 403- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm. m
d.1./1012-01
1
poz.12A m 98.90
RAZEM 98.90
1.2 Instalacja elektryczna - roboty monta  zowe
21|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1.|0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton (YDY 3x1,5mm2)
2
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
22|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.1./0210-03 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - YDY3x6 mm2
2
200.0 m 200.00
RAZEM 200.00
23|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.1./0210-03 wych bruzdach na podtozu innym niz beton -YDY5x6 mm2
2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
24|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 |m
d.1./0117-03 kV w budynkach, w bruzdach - YKY5x25 mm2
2
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
25|E 510 4500- |Obrébka na sucho kabli do 1 kV 5-zytowych o przekroju zyt do 50 mm2 o izola- |szt
d.1.|06 cji i powloce z tworzyw sztucznych
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw|szt.
d.1./0301-02 plast.w podiozu z cegty
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylo- |szt.
d.1./0302-02 téw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
28|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1.|0307-05 gunowych ,przyciskéw do przygotowanego podioza
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.1.|0304-01 bezsrubowo (3 wyloty)
2
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce - dzwonki |szt.
d.1.|0307-01
2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
31|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do szt.zyt
d.1.|0804-01 2.5 mm2
2
32 szt.zyt 32.00
RAZEM 32.00
32|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do 6 |szt.zyt
d.1.|0804-03 mm?2
2
36 szt.zyt 36.00
RAZEM 36.00
33|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.1.|0501-04 plast.lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowar 2)
2
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
34|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - plafoniery okragte, ledo- |kpl.
d.1.|0504-03 we, 230V, 12W z czujnikiem ruchu
2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
35/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych zwyklych przy- |kpl.
d.1.|0504-03 krecanych, koricowych
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
36|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1.|0401-08 rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
2
7 aparat 7.00
RAZEM 7.00
37|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-0.50 m2 - Montaz tabli-| szt
d.1.|0405-05 cy TLA z wyposazeniem
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - Montaz tablic |szt
d.1.|0405-01 TM - 1f z wyposazeniem
2
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
39|KNR-W 5-08 [Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - Montaz tablic |szt
d.1.|0405-01 TM - 3f z wyposazeniem
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 4-03 |Wymiana jednofazowych licznikéw energii elektrycznej - przetozenie do TLA  |szt.
d.1.|0509-01
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
41| KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.1./1202-01 go hapiecia
2
8 pomiar. 8.00
RAZEM 8.00
42| KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar.
d.1.|1202-02 kiego napiecia
2
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
43| KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1.|1205-05
2
7 pomiar. 7.00
RAZEM 7.00
1.3 Roboty malarskie
44|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.1.|0923-01
3
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0.9%1.3*3 m?2 3.51
0.9*2.0*8 m?2 14.40
RAZEM 17.91
45|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m?2
d.1./1216-01
3
6.35*2.3*3 m?2 43.82
RAZEM 43.82
46|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.1./0713-01 na scianach - 30%
3
poz.53A*0.3 m2 47.23
RAZEM 47.23
47|/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.1.|0713-02 na stropach,biegach i spocznikach - 30%
3
poz.53B*0.3 m2 14.46
RAZEM 14.46
48|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m?2
d.1.|0711-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
3
0.5*3 m?2 1.50
RAZEM 1.50
49|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podcigg.,biegach i |m2
d.1.|0711-13 spocznik.na podt.z cegly i pust. (do 1m2 w 1 miej.)
3
0.6*0.6*3 m?2 1.08
RAZEM 1.08
50 KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie - stropodach m?2
d.1.|2609-07
3|analogia
6.59*2.3 m?2 15.16
RAZEM 15.16
51|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.|2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
poz.50 m2 15.16
RAZEM 15.16
52|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem R=1,15
3
poz.51 m2 15.16
RAZEM 15.16
53|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci R=1,15
3
9.1%[6.35+2.3]*2 m?2 157.43
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 157.43
6.35%2.3*3*1.1 m?2 48.20
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 48.20
RAZEM 205.63
54 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome R=1,15 m?2
d.1.|202 1134-01
3
poz.53B m2 48.20
RAZEM 48.20
55/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe R=1,15 m?2
d.1.|202 1134-02
3
poz.53A-poz.60 m2 67.47
RAZEM 67.47
56| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1.|1204-01 tow R=1,15
3
poz.54 m?2 48.20
mieszkania |2.6*5.0*7 m?2 91.00
RAZEM 139.20
57|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-02 Scian R=1,15
3
poz.55 m2 67.47
RAZEM 67.47
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58|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1201-01 Scian
3
piwnica 6.5*2.5*2 m2 32.50
RAZEM 32.50
59|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.|1201-02 tow
3
piwnica 1.2*6.5 m2 7.80
RAZEM 7.80
60|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian z jedno- |m2
d.1.|1206-04 krotnym szpachlowaniem R=1,15
3
1.3*2*[2.3+6.35]*4 m?2 89.96
RAZEM 89.96
61/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wys. do 20 cm m
d.1.|1207-02
3
[2.3+6.35*2]*2*4 m 120.00
RAZEM 120.00
62|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.1.|1212-05
3
[5.1*7+1.15]*1.0 m?2 36.85
RAZEM 36.85
63|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o |m2
d.1./1310-09 pow. ponad 1,0 m2
3
0.8*2.0*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
64|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki drzwiowej, Scianek i m?2
d.1./1308-10 szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2
3
poz.63 m2 3.20
RAZEM 3.20
65|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50| m
d.1.|1212-27 mm
3
2.2+3.2+2.0+1.0*3 m 10.40
RAZEM 10.40
66|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych krotno$¢= |m2
d.1./1215-08 3
3 Krotnosc = 3
2.3*[1.4*4+1.15*2]+1.1*2.9*3+1.4*10.0*2 m?2 55.74
RAZEM 55.74
67|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betono- |szt.
d.1.|1215-09 wych krotno$¢=3
3 Krotnosc = 3
54+10 szt. 64.00
RAZEM 64.00
68| KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi krotho$¢=2 m?2
d.1./1215-02 Krotno$c = 2
3
[0.9%2.0*8]*2*1.5 m?2 43.20
RAZEM 43.20
69|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych krotno$¢=2 m?2
d.1./1215-04 Krotno$c = 2
3
0.9*1.3*3*1.5 m?2 5.27
RAZEM 5.27
1.4 Roboty ré zne
70|E - 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stro- m
d.1./0800-04 pach poprzez przykrecenie do cegly - uzupetnienie
4
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
71/KW- 1 Demontaz i ponowny montaz skrzynek pocztowych, tablic, instrukcji, koszykéw |szt.
d.1.|kalk. wkasna |na reklamy, oraz kikwidacji niepotrzebnych elementéw stalowych itp.
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
72|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oScieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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73|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnagtrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.1./1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi do piwnicy
4
0.9*2.0 szt. 1.80
RAZEM 1.80
74|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone- drzwi do piwnicy
4
1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
75|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
d.1./1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2-drzwi wejsciowe do klatki scho-
4 dowej
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
76 KNR-W 4-01 |Otynkowanie stykéw oscieznic ze $cianami m
d.1.|0322-10
4
1.0+2.0*2 m 5.00
RAZEM 5.00
77|KNR 4-01 Naprawa stopni obtoZzonych masg lastryko o pow.naprawianej w jednym miejs- |miejsc.
d.1./0807-01 cu do 1.0 dm2
4
4 miejsc. 4.00
RAZEM 4.00
1.5 Wywéz i utylizacja gruzu
78|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1.|0109-09 do 1 km
5
poz.9*0.15*0.15*0.4 m3 0.01
poz.10*0.15*0.15*0.25 m3 0.05
poz.12*0.015*0.2 m3 0.35
poz.13*0.065*0.12 m3 0.14
poz.15*0.05*0.05 m3 0.25
poz.17*0.2 m3 0.32
[p0z.46+p0z.47]*0.001 m3 0.06
[p0z.48+p0z.49]*0.015 m3 0.04
RAZEM 1.22
79|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi za nastepne |m3
d.1./0109-10 9 km
5 Krotnos¢ = 9
poz.78 m3 1.22
RAZEM 1.22
80|KW -3 Optata za odbiér gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
5
poz.79 m3 1.22
RAZEM 1.22
2 Klatka B
2.1 Instalacja elektryczna - roboty demonta  Zowe i przygotowawcze
81|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z podto-|m
d.2./1117-04 za ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub
1 odkreceniem Srub
7*5.0 m 35.00
RAZEM 35.00
82|KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyktych 1 biegunowych ze $ciany dla szt.
d.2.|1121-05 prgdu do 25 A
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
83|KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych 3 biegunowych ze Sciany |szt.
d.2./1121-10 dla prgdu do 25 A
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.
d.2.|1129-01
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
85/KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.2.|1129-03
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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86|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu prgdu do 10 A -|szt.
d.2.|1124-01 1 wylot (wylgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
87|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych natynkowych o natezeniu prgdu do 10 A - |szt.
d.2.|1124-03 1 wylot (wylgcznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
88|KNR 4-01 Wykon.tynku uzupet.zwyk.kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub betono- szt.
d.2.|0707-03 wym po obsadz.puszkach,wytgcz.itp. oraz hakach,wspornikach itp.
1
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
89|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg.na zaprawie ce- |szt.
d.2.|0335-10 mentowo-wapiennej
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.2.|0335-09 wo-wapiennej
1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
91|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diu- |otw.
d.2./1004-15 gosci przebicia do 30 cm - $r.rury do 100 mm
1
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
92|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 20 |m
d.2./0702-05 cm
1
[6.31*3+2.3*3]*2+3.0*9+10.0*2 m 98.66
A (sumaczesciowa) ] e
m 98.66
9.1*2 m 18.20
B (sumacze$ciowa) | e
m 18.20
RAZEM 116.86
93|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegietl na zaprawie ce- |m
d.2.|0341-01 mentowo-wapiennej
1
poz.92B m 18.20
RAZEM 18.20
94| KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowari i stemplowar bruzd o przekroju |m
d.2.|0207-01 do 0.015 m2 w podiozach, stropach i scianach
1
poz.93 m 18.20
RAZEM 18.20
95|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2./{1001-01
1
poz.92A m 98.66
RAZEM 98.66
96| KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 20 cm na murach z cegiet|m
d.2.|0705-08 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
1
poz.92 m 116.86
RAZEM 116.86
97|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- | m2
d.2.|0332-07 towo-wapiennej - dla tablicy TLA
1
1.0*1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
98| KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2./0325-04
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
99/ KNR 403- Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej. m3
d.2./1014-01
1
poz.92A*0.05*0.05 m3 0.25
RAZEM 0.25
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100|KNR 403- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm. m
d.2./1012-01
1
poz.92A m 98.66
RAZEM 98.66
2.2 Instalacja elektryczna - roboty monta  zowe
101|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton (YDY 3x1,5mm2)
2
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
102|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0210-03 wych bruzdach na podtozu innym niz beton - YDY3x6 mm2
2
200.0 m 200.00
RAZEM 200.00
103|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.2./0210-03 wych bruzdach na podtozu innym niz beton -YDY5x6 mm2
2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
104|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 |m
d.2./0117-03 kV w budynkach, w bruzdach - YKY5x25 mm2
2
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
105|E 510 4500- |Obrébka na sucho kabli do 1 kV 5-zytowych o przekroju zyt do 50 mm2 o izola- |szt
d.2.|06 cji i powloce z tworzyw sztucznych
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
106|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw|szt.
d.2./0301-02 plast.w podiozu z cegty
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu puszek p.t. bakelitowych o $r.do 80mm; il. wylo- |szt.
d.2./0302-02 téw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
108|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2.|0307-05 gunowych ,przyciskéw do przygotowanego podioza
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych szt.
d.2.|0304-01 bezsrubowo (3 wyloty)
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110/KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce - dzwonki |szt.
d.2./0307-01
2
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
111|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zytdo  |szt.zyt
d.2./0804-01 2.5 mm2
2
32 szt.zyt 32.00
RAZEM 32.00
112|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do 6 |szt.zyt
d.2./0804-03 mm2
2
36 szt.zyt 36.00
RAZEM 36.00
113|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.2.|0501-04 plast.lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mocowarn 2)
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
114|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych - plafoniery okrggte, ledo- |kpl.
d.2.|0504-03 we, 230V, 12W z czujnikiem ruchu
2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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115|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw os$wietleniowych zarowych zwyktych przy- |kpl.
d.2./0504-03 krecanych, korcowych
2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
116|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.2.|0401-08 rozp.plast.w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
2
7 aparat 7.00
RAZEM 7.00
117|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-0.50 m2 - Montaz tabli-| szt
d.2.|0405-05 cy TLA z wyposazeniem
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
118|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - Montaz tablic |szt
d.2.|0405-01 TM - 1f z wyposazeniem
2
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
119|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - Montaz tablic |szt
d.2.|0405-01 TM - 3f z wyposazeniem
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR-W 4-03 |Wymiana jednofazowych licznikéw energii elektrycznej - przetozenie do TLA  |szt.
d.2.|0509-01
2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
121|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.2./1202-01 go hapiecia
2
8 pomiar. 8.00
RAZEM 8.00
122|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar.
d.2.|1202-02 kiego napiecia
2
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.2.|1205-05
2
7 pomiar. 7.00
RAZEM 7.00
2.3 Roboty malarskie
124|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.2.|0923-01
3
0.9*1.3*3 m?2 351
0.9*2.0*8 m?2 14.40
RAZEM 17.91
125|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiog folig m?2
d.2.|1216-01
3
6.31*2.3*3 m?2 43.54
RAZEM 43.54
126 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.2.|0713-01 na $cianach - 30%
3
poz.133A*0.3 m?2 47.01
RAZEM 47.01
127|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.2./0713-02 na stropach,biegach i spocznikach - 30%
3
poz.133B*0.3 m?2 14.37
RAZEM 14.37
128|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.2.|0711-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
3
0.5*3 m?2 1.50
RAZEM 1.50
129|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podcigg.,biegach i |m2
d.2.|0711-13 spocznik.na podt.z cegly i pust. (do 1m2 w 1 miej.)
3
0.6*0.6*3 m?2 1.08
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RAZEM 1.08
130/KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na suficie - stropodach m2
d.2.|2609-07
3|analogia
6.45*2.3 m?2 14.84
RAZEM 14.84
131|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.2./2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
poz.130 m2 14.84
RAZEM 14.84
132|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem R=1,15
3
poz.131 m2 14.84
RAZEM 14.84
133|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2./1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci R=1,15
3
9.1%(6.31+2.3]*2 m?2 156.70
A (sumaczesciowa) s
m?2 156.70
6.31%2.3*3*1.1 m?2 47.89
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 47.89
RAZEM 204.59
134|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome R=1,15 m?2
d.2.|202 1134-01
3
poz.133B m?2 47.89
RAZEM 47.89
135|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe R=1,15 m?2
d.2.|202 1134-02
3
poz.133A-poz.140 m2 67.16
RAZEM 67.16
136|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2.|1204-01 tow R=1,15
3
poz.134 m?2 47.89
mieszkania |2.6*5.0*7 m?2 91.00
RAZEM 138.89
137|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 $cian R=1,15
3
poz.135 m2 67.16
RAZEM 67.16
138|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2./1201-01 Scian
3
piwnica 6.5*2.5*2 m2 32.50
RAZEM 32.50
139|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2.|1201-02 tow
3
piwnica 1.2*6.5 m2 7.80
RAZEM 7.80
140|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn. $cian z jedno- |m2
d.2./1206-04 krotnym szpachlowaniem R=1,15
3
1.3*2*[2.3+6.31]*4 m?2 89.54
RAZEM 89.54
141|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wys. do 20 cm m
d.2.|1207-02
3
[2.3+6.31*2]*2*4 m 119.36
RAZEM 119.36
142|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.2.|1212-05
3
[5.1*7+1.15]*1.0 m?2 36.85
RAZEM 36.85
143|KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o |m2
d.2./1310-09 pow. ponad 1,0 m2
3
0.8*2.0*2 m?2 3.20
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RAZEM 3.20
144|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki drzwiowej, $cianek i m?2
d.2./1308-10 szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2
3
poz.143 m2 3.20
RAZEM 3.20
145|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 \m
d.2.|1212-27 mm
3
2.2+3.2+2.0+1.0*3 m 10.40
RAZEM 10.40
146\ KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych krotnos¢= |m2
d.2.|1215-08 3
3 Krotnos¢ = 3
2.3*[1.3*4+1.20*2]+1.1*3.0*3+1.4*10.0*2 m?2 55.38
RAZEM 55.38
147|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betono- |szt.
d.2./1215-09 wych krotno$¢=3
3 Krotnosc = 3
54+10 szt. 64.00
RAZEM 64.00
148|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi krotnos¢=2 m?2
d.2.|1215-02 Krotnos¢ = 2
3
[0.9*2.0*8]*2*1.5 m?2 43.20
RAZEM 43.20
149|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych krotnosc¢=2 m?2
d.2.|1215-04 Krotnos¢ = 2
3
0.9*1.3*3*1.5 m?2 5.27
RAZEM 5.27
2.4 Roboty r6 zne
150|E - 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na scianach i stro- m
d.2.|0800-04 pach poprzez przykrecenie do cegty - uzupetnienie
4
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
151 KW- 1 Demontaz i ponowny montaz skrzynek pocztowych, tablic, instrukcji, koszykéw | szt.
d.2.|kalk. wkasna |na reklamy, oraz kikwidacji niepotrzebnych elementéw stalowych itp.
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
152|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.|0353-04
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR-W 2-02 |OScieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu ma- |szt.
d.2./1025-01 lowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - drzwi do piwnicy
4
0.9*2.0 szt. 1.80
RAZEM 1.80
154|\KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.2./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone- drzwi do piwnicy
4
1.6 m?2 1.60
RAZEM 1.60
155/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
d.2./1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2- drzwi do wejscia do klatki scho-
4 dowej.
2.00 m?2 2.00
RAZEM 2.00
156|KNR-W 4-01 |Otynkowanie stykéw os$cieznic ze $cianami m
d.2.|0322-10
4
1.0+2.0*2 m 5.00
RAZEM 5.00
157|KNR 4-01 Naprawa stopni obtoZzonych masg lastryko o pow.naprawianej w jednym miejs- |miejsc.
d.2./0807-01 cudo 1.0 dm2
4
5 miejsc. 5.00
RAZEM 5.00
25 Wywéz i utylizacja gruzu
158/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.|0109-09 do 1 km
5
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poz.89*0.15*0.15*0.4 m3 0.01
p0z.90*0.15*0.15*0.25 m3 0.05
p0z.92*0.015*0.2 m3 0.35
p0z.93*0.065*0.12 m3 0.14
p0z.95*0.05*0.05 m3 0.25
poz.97*%0.2 m3 0.32
[p0z.126+p02z.127]*0.001 m3 0.06
[p0z.128+p0z.129]*0.015 m3 0.04

RAZEM 1.22
159|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi za nastepne |m3

d.2.|0109-10 9 km

5 Krotnosc = 9
poz.158 m3 1.22
RAZEM 1.22
160|KW - 3 Optata za odbiér gruzu m3
d.2.|kalk. wlasna
5
poz.159 m3 1.22
RAZEM 1.22

-12 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27749 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej




