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PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysiowa SA .
Zory 26-06-2018

WARUNKI NR TDDI..{:"?....12018
PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ WEZLA CIEPLNEGO

Na podstawie art. 7 ustawy Prawo Energetyczne, § 7 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegGlowych warunkow
funkcjonowania systeméw cieptowniczych (D.U. Nr 16 poz. 92) oraz ztozonego wniosku,
okreslamy warunki przytaczenia wezia cieplnego do sieci cieptowniczej.

Whnioskodawca: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
44-200 Rybnik ul. Kosciuszki 17

1. Informacje dotyczace obiektu:

a) Lokalizacja obiektu: Rybnik, ul. Paderewskiego 31
b) Lokalizacja wezia cieplnego: w obiekcie j.w.
c) Powierzchnia / kubatura ogrzewanych pomieszczen: 679 m?/ 2035 m®
d) Przeznaczenie budynku: mieszkalne
e) Moc ciepina zamowiona oraz pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym
Parametry’ " Moc ciepina [kW]
Rodzaj instalacji odbiorczych Tobl. Pdop. w sezonie poza sezonem
[°Cj [MPa] grzewczym grzewezym
1. centralne ogrzewanie 80/60 0,3 45 - -
2. ciepta woda uzytkowa — érednia 55 0,6 - -
3. ciepta woda uzytkowa — maksymaina 9 9
4. wentylacja, klimatyzacja — érednia - - - -
5. wentylacja, klimatyzacja — maksymalna - -
6. technologia - - - =

Cafkowita moc cieplna zaméwiona? 54

' parametry temperaturowe nosnika ciepta dla instalacji odbiorczych c.o. i wentylacji odniesione s3 do temperatury
powietrza zewngtrznego minus 20°C, sg zmienne i regulowane w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

2 wartoé¢ catkowitej mocy cieplnej zaméwionej jest sumg mocy ciepinej z poz. 1,3 ,51i6.

Kazdorazowa zmiana wnioskowanych wartosci mocy cieplnych lub zmiana lokalizacji
wezta cieplnego wymaga wystgpienia o korekte warunkow przytaczenia.

2. Miejsce wtaczenia do sieci cieptowniczej:

2.1, Zrédio ciepta: Cieptownia ,Rymer” przy ul. Rymera 4 w Rybniku Niedobczycach.

2.2. Przytaczenie wezta cieplnego wymaga rozbudowy sieci cieptowniczej.

2.3. Miejsce wigczenia: istniejaca sie¢ cieptownicza Dn 200 w rejonie ul. Paderewskiego
w Rybniku. Do pisma dotgczamy graficzny zatgcznik przedstawiajgcy przebieg ww.
sieci.

2.4. Orientacyjna $érednica przytacza: 2xDN25. Ostateczna $rednica oraz trasa
przebiegu przytacza wynikac bedzie z obliczen projektowych, dla docelowego
zapotrzebowania mocy ciepinej.

2.5. Wszelkie prace zwigzane z przerwg w przesyle ciepta moga by¢ wykonywane
w terminie od 1 maja do 31 sierpnia. Mozliwos¢ realizacji rob6t poza tym terminem
jest mozliwa jedynie po uzyskaniu zgody PGNiG Termika Energetyka Przemystowa
S.A.

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysfowa SA, ul. Rybnicka 6¢, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj

KRS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 6331005997, REGON 272711500, kapital zaktadowy (oplacony w caloéci): 370 836 300 24
sejsa.pl



3. Parametry pracy sieci cieptowniczej w miejscu wigczenia:

3.1.

3.2.
3.3.

34.
3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

W sezonie grzewczym: obliczeniowa temperatura nosnika w sieci cieptowniczej:
j35/75OC; regulacja pracy sieci cieptowniczej prowadzona w systemie jako$ciowo-
ilosciowym, w funkgji temperatury powietrza zewnetrznego, zgodnie z tabelg

regulacyjng, z odchyleniami okreslonymi w standardach jakosciowych obstugi
odbiorcéw.

W sezonie letnim: 70/35°C

Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta w wezle ciepinym dla zaméwionej
mocy wynosi: 0,80 m%h, w okresie letnim dla potrzeb c.w.u.: 0,20 m®/h

Ciénienie obliczeniowe w sieci cieptowniczej: 1,6 MPa.

Podaz ciepta: caty rok.

Wymogi dotyczace projektowania sieci oraz przytacza:

Sie¢ cieplna oraz przytacze do budynku winno byé zaprojektowane zgodnie
z ,Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci cieplnych preizolowanych
uktadanych bezposrednio w gruncie.”

Na przytgczu, najblizej jak to mozliwe punktu wigczenia do sieci cieptowniczej,
nalezy zaprojektowac zawory odcinajgce.

Przytgcze winno byé zakonczone w wezle cieplnym spinka z odpowietrzeniem badz
odwodnieniem, zaworami odcinajgcymi oraz modutem pod zabudowe uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

Wymogi dotyczace wezta ciepinego:

Wezet cieplny nalezy zaprojektowaé i wykonac, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normg PN-B-02423 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Pomieszczenie wezla cieplnego nalezy zlokalizowa¢ przy $cianie zewnetrznej
obiektu, od strony sieci, w celu umozliwienia doprowadzenia przytacza z zewnatrz
bezposrednio do wezta. Pomieszczenie to winno zostaé wskazane przez
Whioskodawce.

W przypadku, gdy wedtug zapiséw umowy przytgczeniowej Dostawca zobowigze
sig do montazu urzadzen wezta cieplnego na wiasny koszt, pomieszczenie wezta
ciepinego pod montaz urzadzen przygotuje na koszt wlasny Wnioskodawca,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 poz. 1422 z pbézn. zmianami) oraz zgodnie z normg PN-B-02423
Cieptownictwo — Wezly ciepfownicze — Wymagania i badania przy odbiorze,
spetniajgce m.in. ponizsze wymagania:

powierzchnia minimum 8 m? i wysokosci 2,2 m;

zmywalng posadzka, z cokolikiem o wysokoéci min. 10 cm, z kratkg Sciekowag
potaczong poprzez studnie schiadzajgcy z kanalizacjg; przewody kanalizacji
odwadniajgcej winny by¢ odporne na wysokg temperature;

sciany i sufit pomalowany na jasny kolor powlokami malarskimi chronigcymi przed
przenikaniem wilgoci;

wentylacja grawitacyjna nawiewng i wywiewna;

niezalezne wejécie do pomieszczenia wezla, wyposazone w metalowe drzwi
otwierane na zewnatrz, o szeroko$ci minimum 0,80 m, z zamkiem, z atestem;
oswietlenie 0 wymaganym natezeniu o$wietlenia minimum 150 ix.

zasilaniem elektroenergetyczne 1-fazowe o mocy 3 kW, z uktadem pomiarowym,
wykonanym zgodnie z warunkami technicznymi podtaczenia do sieci elektro-
energetycznej koncesjonowanego dostawcy energii elekirycznej, zakoriczone
rozdzielnicg elektryczna;

kolektory instalacji odbiorczych obiektu.

Uktad technologiczny wezta cieplnego i instalacji odbiorczej. ze wzgle@y na
racjonalne wykorzystanie ciepta oraz ich oddziatywanie na warunki eksploatgcp sieci
cieptowniczej i sterowanie praca tej sieci: wymiennikowy wezet 2-funkcyjny c.o.

HIPN 1t rAiamalasths



- ¢.0. Z jednym obwodem temperatury,

- c.w.u. ze stabilizatorem temperatury o pojemnosci 300 litrow, w przypadku gdy
zamoéwiona moc ciepina na cele c.w.u. zostata okreslona przy zatozeniu wickszej
akumulacji c.w.u. Odbiorca winien we wiasnym zakresie zapewni¢ dodatkowe
zbiorniki c.w.u.

5.5. Regulacja ilosci ciepta dostarczanego z wezta cieplnego do instalacii odbiorczych:
uktad regulacji pogodowej, z funkcja ograniczenia temperatury wody sieciowej na
wylocie z wymiennika c.0. oraz prowadzenie statowartosciowej regulacji
temperatury c.w.u..

. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznej:

6.1. Instalacja odbiorcza c.o. przystosowana do ogrzewania za posrednictwem wezta
cieplnego z sieci cieptowniczej, w systemie zamknigtym.

6.2. Zabezpieczenie instalacji odbiorczej c.o. wykonaé zgodnie z PN-B-02414:1 999.

6.3. Odbiorca zobowiazany jest do wykonania regulaciji instalacji c.o0. i c.w.u.

6.4. Dopuszczalne maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej c.o.
wynoszg 80/60 °C, c.w.u. 55°C z mozliwoscig okresowego przegrzania do 70°C.

6.5. Opor hydrauliczny instalacji odbiorczych nie powinien przekraczac 50 kPa.

6.6. W instalacji odbiorczej ogrzewania nie nalezy stosowaé regulacji z upustami wody
z zasilania do powrotu.

6.7. Instalacje odbiorcze winny spetniac wymagania aktualnych przepisow i norm.

6.8. W sytuacji gdy wezet dostarcza i montuje Dostawca ciepta Wnioskodawca
zobowigzany jest na wtasny koszt dokonaé podtaczenia instalacji wewnetrznej do
wezta.

Pomiar zuzycia ciepta i zuzycia nosnika:

7.1. Uktad pomiarowo — roziiczeniowy zuzycia ciepta dostarcza i montuje Dostawca.

7.2. Miejsce montazu: wezef cieplny, rurociag powrotny sieci cieptowniczej.

7.3. Pomiar zuzycia noénika ciepta na cele uzupetniania instalacji odbiorczej c.o.:
wodomierz wody goracej z impulsatorem, dostarcza i montuje Dostawca.

7.4. Zdalne rejestrowanie kontrolowania parametréw nosnika ciepta oraz ilosci cieptg
dostarczanego do wezta cieplnego: cieptomierz oraz wodomierz nosnika ciepta
wyposazone w  moduly komunikacyjne zdolne wspdipracowaé z systemem
zdalnego odczytu IMR, dostarcza i montuje Dostawca.

. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci:
8.1. Granica wtasnosci zostanie ustalona w umowie przytaczeniowe;j.
8.2. Granica wlasnoéci stanowié bedzie jednoczesnie granice dostawy i eksploataciji.

. Wymogi formalne:

9.1. Warunkiem rozpoczecia prac projektowych i realizacyjnych, dotyczgcych
przytgczenia wezta ciepinego do sieci cieplowniczej jest zawarcie przez Strony
umowy o przylaczenie.

9.2. Uzgodnieniu z PGNIiG Termika Energetyka Przemystowa SA podlegaja projekty
wykonawcze sieci cieptowniczych, przytgczy i weziow cieplnych.

9.3. W obecnym pismie zawarte sg warunki techniczne przylgczenia. Warunki
ekonomiczne przytgczenia zostang przedstawione w umowie przytaczeniowej.

9.4. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres dwéch lat od daty ich okreélenia
i stanowié bedg Zatgcznik Nr 1 do umowy o przytgczenie.

Dyrektor

Biuro Dszh%bt?U\tgyma ja Sieci
<
S

Piotr Nowicki

(Dostawca)

Zatgcznik:
1. Mapa pogladowa rozbudowy sieci wraz z przytaczem cieptowniczym do budynku
przv ul. Paderewskiego 31 w Rybniku.
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PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysiowa SA
Zory 26-06-2018

WARUNKI NR TDD...1¢... 12018
PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ WEZLA CIEPLNEGO

Na podstawie art. 7 ustawy Prawo Energetyczne, § 7 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systeméw cieptowniczych (D.U. Nr 16 poz. 92) oraz ziozonego whniosku,
okre$lamy warunki przytaczenia wezla cieplnego do sieci cieptownicze;j.
Whioskodawca: Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej

44-200 Rybnik ul. Kosciuszki 17

1. Informacje dotyczace obiektu:

a) Lokalizacja obiektu: Rybnik, ul. Paderewskiego 33
b) Lokalizacja wezia cieplnego: w obiekcie j.w.
c¢) Powierzchnia / kubatura ogrzewanych pomieszczen: 274 m?/ 821 m3
d) Przeznaczenie budynku: mieszkalne
e) Moc cieplna zaméwiona oraz pobdr mocy ciepinej poza sezonem grzewczym
‘ Parametry’ Moc ciepina [kW]
Rodzaj instalacji odbiorczych Tobl. ' Pdop. w sezonie poza sezonem
. [°c] [MPa] rzewczym grzewczym
1. centralne ogrzewanie 80/60 0,3 19 -
2._ciepta woda uzytkowa — $rednia 55 0,6 - -
3. ciepta woda uzytkowa — maksymalna 4 4
4. wentylacja, klimatyzacja — $rednia - - - -
5. wentylacja, klimatyzacja — maksymalna - -
6. technologia - - - -
Catkowita moc ciepina zamoéwionaZ 23

' parametry temperaturowe noénika ciepta dla instalacji odbiorczych c.0. i wentylacji odniesione sg do temperatury
powietrza zewnetrznego minus 20°C, s3 zmienne i regulowane w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych.

2 wartosé caikowitej mocy ciepinej zaméwionej jest suma mocy cieplnej z poz. 1,3 ,5i86.

Kazdorazowa zmiana wnioskowanych warto$ci mocy cieplnych lub zmiana lokalizacji
wezta cieplnego wymaga wystapienia o korekte warunkéw przytgczenia.

2. Miejsce wigczenia do sieci cieptownicze;j: '

2.1. Zrédio ciepta: Cieptownia ~Rymer” przy ul. Rymera 4 w Rybniku Niedobczycach.

2.2. Przylgczenie wezla cieplnego wymaga rozbudowy sieci cieptowniczej.

2.3. Miejsce wigczenia: istniejgca sie¢ cieplownicza Dn 200 w rejonie ul. Paderewskiego
w Rybniku. Do pisma dotgczamy graficzny zatgcznik przedstawiajgcy przebieg ww.
sieci.

2.4. Orientacyjna $rednica przylacza: 2xDN25. Ostateczna Srednica oraz trasa
przebiegu przytgcza wynika¢ bedzie z obliczen projektowych, dia docelowego
zapotrzebowania mocy cieplnej.

2.5. Wszelkie prace zwigzane z przerwg w przesyle ciepta mogg byé wykonywane
w terminie od 1 maja do 31 sierpnia. Mozliwo$¢é realizacji rob6t poza tym terminem
jest mozliwa jedynie po uzyskaniu zgody PGNIG Termika Energetyka Przemystowa
S.A.

PGNIG TERMIKA Energetyka Przemystowa SA, ul. Rybnicka 6¢, 44-335 Jastrzebie-2dré;

KRS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 6331005997, REGON 27271 1500, kapital 2akladowy (oplacony w calosci): 370 836 300 z1
sejsa.pl



3. Parametry pracy Sieci cieptowniczej w miejscu wigczenia:

3.1.

3.2
3.3.

34.
3.5.

41.

42.

43.

51.

5.2.

53.

5.4.

W sezonie grzewczym: obliczeniowa temperatura nosnika w sieci cieptowniczej:
135/75°C; regulacja pracy sieci cieptowniczej prowadzona W systemie jakosciowo-
ilosciowym, w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego, zgodnie Z tabelg

regulacyjna, z odchyleniami okreslonymi w standardach jakosciowych obstugi
odbiorcow.

W sezonie letnim: 70/35°C

Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta w wezle ciepinym dla zamowionej
mocy wynosi: 0,34 m?/h, w okresie letnim dia potrzeb c.w.u.: 0,09 m3/h

Cisnienie obliczeniowe w sieci cieptowniczej: 1,6 MPa.

Podaz ciepta: caty rok.

Wymogi dotyczace projektowania sieci oraz przytacza:

Sie¢ ciepina oraz przylacze do budynku winno by¢ zaprojektowane zgodnie
z ,Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci cieplnych preizolowanych
ukiadanych bezposrednio W gruncie.”

Na przyltaczu, najblize] jak to mozliwe punktu wigczenia do sieci cieptowniczej,
nalezy zaprojektowac zawory odcinajace.

Przylacze winno by¢ zakonczone wW wezle ciepinym spinka z odpowietrzeniem badz
odwodnieniem, zaworami odcinajacymi oraz modutem pod zabudowe uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

Wymogi dotyczace wezia ciepinego:

Wezet cieplny nalezy zaprojektowac | wykona¢, zgodnie Z obowigzujacymi
przepisami i norma PN-B-02423 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Pomieszczenie wezta ciepinego nalezy zlokalizowaé przy scianie zewnetrznej
obiektu, od strony sieci, W celu umozliwienia doprowadzenia przytgcza z zewnatrz
bezposrednio do wezia. Pomieszczenie to winno zostaé wskazane przez
Whnioskodawce.

W przypadku, gdy wediug zapisow umowy przytaczeniowej Dostawca zobowigze
sig¢ do montazu urzadzen wezta ciepinego na wiasny koszt, pomieszczenie wezta
ciepinego pod montaz urzadzen przygotuje na koszt wiasny Wnioskodawca,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 poz. 1422 z pbZn. zmianami) oraz zgodnie z norma PN-B-02423
Cieptownictwo — Wezly cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze,
spetniajgce m.in. ponizsze wymagania:

powierzchnia minimum 8 m? i wysokosci 2,2 m;

zmywaing posadzka, z cokolikiem o wysokosci min. 10 cm, z kratkg $ciekowd
potaczong poprzez studnie schiadzajacg z kanalizacja, przewody kanalizacji
odwadniajacej winny by¢ odporne na wysoka temperature;

sciany i sufit pomalowany na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed
przenikaniem wilgoci;

wentylacja grawitacyjna nawiewng i wywiewng,

niezalezne wejscie do pomieszczenia wezta, wyposazone W metalowe drzwi
otwierane na zewnatrz, 0 szerokoséci minimum 0,80 m, z zamkiem, z atestem;
oswietlenie o wymaganym natezeniu oéwietlenia minimum 150 Ix.

sasilaniem elektroenergetyczne 1-fazowe o mocy 3 kKW, z uktadem pomiarowym,
wykonanym zgodnie z warunkami technicznymi podiaczenia do sieci elektro-
energetycznej koncesjonowanego dostawcy energi elektrycznej, zakonczone
rozdzielnicg elektryczna,

kolektory instalacii odbiorczych obiektu.

Uktad technologiczny wezta ciepinego i instalacji odbiorczej ze wzgledu na
racjonalne wykorzystanie ciepta oraz ich oddziatywanie na warunki eksploatacji sieci
cieptowniczej | sterowanie praca tej sieci: wymiennikowy wezet 2-funkeyjny C.0.
i c.w.u. rownolegty,



- €.0. Z jednym obwodem temperatury,

- C.w.u. ze stabilizatorem temperatury o pojemnosci 300 litréw, w przypadku gdy
zamowiona moc cieplna na cele c.w.u. zostata okreélona przy zatozeniu wiekszej
akumulacji c.w.u. Odbiorca winien we wlasnym zakresie Zapewni¢ dodatkowe
zbiorniki c.w.u.

5.5. Regulacja ilosci ciepta dostarczanego z wezta cieplnego do instalacji odbiorczych:
uktad regulacii pogodowej, z funkcjg ograniczenia temperatury wody sieciowej na
wylocie z wymiennika c.0. oraz prowadzenie statowarto$ciowej regulaciji
temperatury c.w.u..

. Wymagania dotyczace instalacii wewnetrznej:

6.1. Instalacja odbiorcza c.o. przystosowana do ogrzewania za posrednictwem wezia
ciepinego z sieci cieptowniczej, w systemie zamknigtym.

6.2. Zabezpieczenie instalacji odbiorczej c.o. wykonac¢ zgodnie z PN-B-02414:1 999.

6.3. Odbiorca zobowigzany jest do wykonania regulagji instalacji c.o. i c.w.u.

6.4. Dopuszczaine maksymalne parametry temperaturowe instalagcji odbiorczej c.o.
wynoszg 80/60 °C, c.w.u. 55°C z mozliwoscig okresowego przegrzania do 70°C.

6.5. Opér hydrauliczny instalacji odbiorczych nie powinien przekraczaé 50 kPa.

6.6. W instalacji odbiorczej ogrzewania nie nalezy stosowaé regulacji z upustami wody
z zasilania do powrotu.

6.7. Instalacje odbiorcze winny spetniaé wymagania aktualnych przepiséw i norm.

6.8. W sytuacji gdy wezet dostarcza | montuje Dostawca ciepta Whioskodawca
zobowigzany jest na wilasny koszt dokonaé podigczenia instalacji wewnetrznej do
wezia.

Pomiar zuzycia ciepta i zuzycia no$nika:

7.1. Uktad pomiarowo ~ rozliczeniowy zuzycia ciepta dostarcza i montuje Dostawca.

7.2. Miejsce montazu: wezet ciepiny, rurocigg powrotny sieci cieptowniczej.

7.3. Pomiar zuzycia nos$nika ciepla na cele uzupetniania instalacji odbiorczej c.o.:
wodomierz wody goracej z impulsatorem, dostarcza i montuje Dostawca.

7.4. Zdalne rejestrowanie kontrolowania parametrow nosnika ciepta oraz ilosci cieptg

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci:
8.1. Granica wlasnosci zostanie ustalona w umowie przytaczeniowej.
8.2. Granica wlasnosci stanowi¢ bedzie jednoczesnie granice dostawy i eksploataciji.

- Wymogi formalne:

9.1. Warunkiem rozpoczecia prac projektowych i realizacyjnych, dotyczgcych
przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej jest zawarcie przez Strony
umowy o przytgczenie.

9.2. Uzgodnieniu z PGNIG Termika Energetyka Przemystowa SA podlegajg projekty
wykonawcze sieci cieptowniczych, przytaczy i weztéw cieplnych.

9.3. W obecnym pismie zawarte 8§ warunki techniczne przytgczenia. Warunki
ekonomiczne Przylaczenia zostang przedstawione W umowie przylgczeniowej.

9.4. Warunki przytaczenia $§ wazne przez okres dwéch lat od daty ich okreslenia
i stanowi¢ beda Zatgcznik Nr 1 do umowy o przyigczenie.

) Dyrektor
Biuro Dystrybucji i Utrzymani ieci

-
-

Piotr Nowicki~

Zalgcznik:
1. Mapa poglgdowa rozbudowy sieci wraz z przylaczem cieptowniczym do budynku
przy ul. Paderewskiego 33 w Rybniku.
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PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysiowa SA .
Zory 26-06-2018

WARUNKI NR TDDI..(}}....IZOW
PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZE WEZLA CIEPLNEGO

Na podstawie art. 7 ustawy Prawo Energetyczne, § 7 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie Szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemow cieptowniczych (D.U. Nr 16 poz. 92) oraz ZloZzonego whiosku,
okre$lamy warunki przytaczenia wezia cieplnego do sieci cieptownicze;j. '
Whioskodawca: Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej

44-200 Rybnik ul. Kosciuszki 17

1. Informacje dotyczace obiektu:

a) Lokalizacja obiekty: Rybnik, ul. Paderewskiego 35
b) Lokalizacja wezla ciepinego: w obiekcie j.w.
¢) Powierzchnia / kubatura ogrzewanych pomieszczen: 277,60 m?/ 832,80 m3
d) Przeznaczenie budynku: mieszkalne
e) Moc cieplna zaméwiona oraz pobér mocy cieplnej poza Sézonem grzewczym
Parametry’ _Moc ciepina kW]
Rodzaj instalacji odbiorczych Tobl. Pdop. wsezonie | poza sezonem
[°c] [MPaj grzeweczym - grzewczym

1._centraine ogrzewanie 80/60 03 | 19 -
2. _ciepta woda uzytkowa — $rednia 55 0,6 - -
3. ciepta woda uzytkowa — maksymalna 4 , 4
4. wentylacja, klimatyzacja — érednia - oo - -
5
6

-_Wwentylacja, klimatyzacja ~ maksymaina - -

._technologia - - - [ -

Catkowita moc cieplna zaméwiona? 23

Kazdorazowa Zmiana wnioskowanych wartosci mocy cieplnych lub zmiana lokalizagji
wezta ciepinego Wymaga wystapienia o korekte warunkéw przytaczenia.

2. Miejsce wigczenia do sieci cieptowniczej:
2.1. Zrédto ciepta: Cieptownia »Rymer” przy ul. Rymera 4 w Rybniku Niedobczycach.

2.4. Orientacyjna $rednica przylacza: 2xDN25. Ostateczna $rednica oraz trasa
przebiegu przytacza wynika¢ bedzie z obliczen projektowych, dia docelowego
Zapotrzebowania mocy cieplne;j.

2.5. Wszelkie prace zZwigzane z Przerwa w przesyle ciepta moga by¢ wykonywane

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa SA, ui. Rybnicka 6¢, 44-335 Jastrzebie-2drsj

KRS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy KRS

NiP 6331005997, REGON 272711500, kapital zakladowy {oplacony w calodci): 370 836 300 21
sejsa.pl




3. Parametry pracy sieci cieptowniczej w miejscu wigczenia:

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

W sezonie grzewczym: obliczeniowa temperatura nosnika w sieci cieptowniczej:
135/75°C; regulacja pracy sieci cieptowniczej prowadzona w systemie jakosciowo-
ilo$ w funkgji temperatury powietrza zewnetrznego, zgodnie z tabelg
regulacyjng, z odchyleniami okreslonymi w standardach jakosciowych obstugi
odbiorcéw.

W sezonie letnim: 70/35°C

Obliczeniowe natezenie przeptywu noénika ciepta w wezle cieplnym dla zamowionej
mocy wynosi: 0,34 m¥%h, w okresje letnim dla potrzeb c.w.y.: 0,09 m3h

Cisnienie obliczeniowe w sieci cieptowniczej: 1,6 MPa.

Podaz ciepta: caty rok.

I3 .

4. Wymogi dotyczace projektowania sieci oraz przytacza:
4

1.

4.2.

4.3.

Sie¢ ciepina oraz przytacze do budynku winno by¢ zaprojektowane zgodnie
Z ,Wytycznymi projektowania, wykonania i odbiory siec; cieplnych preizolowanych
uktadanych bezposrednio w gruncie.”

Na przytaczuy, najblizej jak to mozliwe Punktu wigczenia do sieci cieptowniczej,
nalezy zaprojektowaé Zawory odcinajgce.

Przytacze winno by¢ zakoriczone w wezle ciepinym spinkg z odpowietrzeniem badz
odwodnieniem, zaworami odcinajgcymi oraz modutem pod zabudowe uktady
pomiaroWo-rozliczeniowego.

5. Wymogi dotyczgce wezta cieplnego:

5.1.

5.2,

5.3.

5.4,

Wezet cieplny nalezy zaprojektowaé | wykonaé, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normg PN-B-02423 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Pomieszczenie wezia cieplnego nalezy ziokalizowaé przy Scianie zewnetrznej

Wnioskodawce.
W przypadku, gdy wediug Zapisow umowy przyigczeniowej Dostawca zobowigze
si¢ do montazu urzadzen wezia cieplnego na wiasny koszt, pomieszczenie wezia

U. 2015 poz. 1422 » poézn. Zmianami) oraz zgodnie z normg PN-B-02423
Cieptownictwo — Wezly cieplownicze — Wymagania i badania przy odbiorze,
spetniajgce m.in. Ponizsze wymagania:

Powierzchnia minimum 8 m2 j wysokos$ci 2,2 m;

Zmywalng posadzka, z cokolikiem o wysokosci min. 10 cm, z kratkg Sciekowg
polaczong poprzez studnie schtadzajgcg z kanalizacjg; przewody kanalizacji
odwadniajgcej winny byé odporne na wysokg temperature;

Sciany i sufit pomalowany na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed
Przenikaniem wilgoci:

wentylacja grawitacyjna nawiewng i wywiewng;

osSwietlenie o wymaganym natezeniy oswietlenia minimum 150 Ix.

Zasilaniem elektroenergetyczne 1-fazowe o mocy 3 kW, z ukladem pomiarowym,
wykonanym zgodnie z warunkami technicznymi podigczenia do sieci elektro-
energetyczne;j koncesjonowanego dostawcy energii elekiryczne;j, Zakonczone
rozdzielnicag elektryczng;

kolektory instalacji odbiorczych obiekty.



5.5,

. Wy
6.1

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

- €.0. Z jednym obwodem temperatury,

- C.w.u. ze stabilizatorem temperatury o pojemnosci 300 litréw, w Przypadku gdy
zamoéwiona moc cieplna na cele c.w.u. Zostata okreslona przy zatozeniu wigkszej
akumulacji c.w.u. Odbiorca winien we wlasnym zakresie Zapewni¢ dodatkowe
zbiorniki c.w.u.

Regulacja iloscj ciepta dostarczanego z wezta cieplnego do instalacji odbiorczych:
uktad regulacii pogodowej, z funkcjg ograniczenia temperatury wody sieciowej na
wylocie z wymiennika c.o. oraz prowadzenie statowartosciowe; regulacji
temperatury c.w.u..

magania dotyczace instalaciji wewnetrznej:
. Instalacja odbiorcza C.0. przystosowana do Ogrzewania za posrednictwem wezta

cieplnego z sieci cieptowniczej, w systemie zamknietym:.
Zabezpieczenie instalaciji odbiorczej c.o. wykonaé zgodnie z PN-B-02414:1999.
Odbiorca zobowigzany jest do wykonania regulacji instalacji c.o. i c.w.y.
Dopuszczalne maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej c.o.
wynoszg 80/60 °C, c.w.u. 55°C z mozliwoscig okresowego przegrzania do 70°C.
Opér hydrauliczny instalacji odbiorczych nie powinien przekraczaé 50 kPa.

z zasilania do powrotu.

Instalacje odbiorcze winny spetia¢ wymagania aktualnych przepiséw i norm.

Pomiar zuzycia ciepta i zuzycia nosnika:

7.1.
7.2.
7.3.

7.4,

Uktad pomiarowo — rozliczeniowy Zuzycia ciepta dostarcza | montuje Dostawca.
Miejsce montazu: wezet cieplny, rurociag powrotny sieci cieptowniczej.

Pomiar zuzycia nosnika ciepta na cele uzupetniania instalacji odbiorczej c.o.:
wodomierz wody gorgcej z impulsatorem, dostarcza i montuje Dostawca,

Zdalne rejestrowanie kontrolowania parametréw nosnika ciepta oraz ilosci cieptg

Miejsce rozgraniczenia witasnosci:

8.1.
8.2,

Granica wlasnosci zostanie ustalona w umowie przytaczeniowej.
Granica wlasnosci stanowi¢ bedzie jednoczesnie granice dostawy i eksploatagiji.

Wymogi formalne:

9.1.

9.2,
9.3.

94.

Warunkiem rozpoczegcia prac projektowych i realizacyjnych, dotyczacych
Przytaczenia wezia ciepinego do sieci cieptowniczej jest zawarcie przez Strony
umowy o przytgczenie.

Uzgodnieniu z PGNiG Termika Energetyka Przemystowa SA podiegajg projekty
wykonawcze sieci cieptowniczych, przytaczy i weztéw cieplnych.

W' obecnym pismie Zzawarte sg warunki techniczne przytaczenia. Warunki
ekonomiczne przytaczenia zostang przedstawione w umowie przytaczeniowe;.
Warunki przylgczenia sg wazne Przez okres dwéch lat od daty ich okreslenia
i stanowi¢ beda Zatgcznik Nr 1 do umowy o przytgczenie.

Dyrektor

Biure %tgbucji i Wieci

" Piotr Nowick

Zatgcznik:

1. Mapa pogladowa rozbudowy sieci wraz z przytaczem cieptowniczym do budynku
przy ul. Paderewskiego 35 w Rybniku.
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PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyslowa SA
Zory 26-06-201 8

WARUNKI NR TDDI...,.)(.&...IZMS
PRZYLACZENIA DO SIEC] CIEPLOWNICZEJ WEZL A CIEPLNEGO

Na podstawie art. 7 ustawy Prawo Energetyczne, § 7 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie Szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemow cieptowniczych (D.U. Nr 16 poz. 92) oraz zlozonego whiosku,
okreslamy warunki przytaczenia wezla cieplnego do sieci ciep#owniczej.

Whioskodawca: Zakiad Gospodarki Mieszkaniowej
44-200 Rybnik ul. Kosciuszki 17

1. Informacje dotyczgce obiekty:

a) Lokalizacja obiekiu: Rybnik, ul. Paderewskiego 37
b) Lokalizacja wezta cieplnego: w obiekcie j.w.
c) Powierzchnia / kubatura Ogrzewanych pomieszczen: 673,17 m2/ 2019,51 m3
d) Przeznaczenie budynku: mieszkaine
e) Moc cieplna Zaméwiona oraz pobdér mocy ciepinej poza sezonem grzewczym
Parametry? Moc ciepina (kW]
Rodzaj instalacji odbiorczych Tobl, Pdop. W sezonie poza sezonem
[°C] [MPa] grzewezym grzeweczym

-_centralne ogrzewanie 80/60 0,3 45 -

._Ciepla woda uzytkowa - $rednia 55 0,6 - -

._Ciepla woda uzytkowa — maksymaina 9 9

._wentylacja, klimatyzacja — maksymaina - -

1

2

3

4. wentylacja, klimatyzacja — §rednia - - - -
5

6

. technologia - - - -

Catkowita moc cieplna zaméwiona? 54

Kazdorazowa zmiana wnioskowanych wartosci mocy cieplnych lub zmiana lokalizagji
wezta cieplnego Wwymaga wystapienia o korekte warunkow przytgczenia.

2.4. Orientacyjna $rednica przytgcza: 2xDN25. Ostateczna $rednica oraz ftrasa
przebiegu przytacza wynika¢ bedzie z obliczen projektowych, dia docelowego
zapotrzebowania mocy cieplne;j.

2.5. Wszelkie prace zwigzane z Przerwa w przesyle ciepta moga byé wykonywane

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa SA, u, Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzebie-2dré;

KRS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydsziat Gospodarczy KRS

NIP 6331605997, REGON 272711500, kapitat 2akladowy (optacony w calogci): 370 836 300 2t
sejsa.pl



3. Parametry pracy sieci cieptowniczej W miejscu wigczenia:

3.1. W sezonie grzewczym. obliczeniowa temperatura noénika w sieci cieptowniczej:
135/75°C; regulacja pracy sieci cieptowniczej prowadzona w systemie jakosciowo-

ilosciowym, W funkcji temperatury powietrza zewnetrznego, zgodnie Z tabelg
regulacyjna, z odchyleniami okreslonymi w standardach jakosciowych obstugi
odbiorcow.

32. W sezonie letnim: 70/35 °C

3.3. Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta w wezle ciepinym dla zamowionej
mocy wynosi: 0,80 m?/h, w okresie letnim dia potrzeb c.w.u.: 0,20 m®h

3.4. Ciénienie obliczeniowe W sieci cieptowniczej: 1,6 MPa.

3.5. Podaz ciepta: caty rok.

. Wymogi dotyczace projektowania sieci oraz przytacza:

4.1. Sie¢ cieplna oraz przytacze do budynku winno by¢ zaprojektowane zgodnie
z ,Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci cieplnych preizolowanych
uktadanych bezposrednio w gruncie.”

42. Na przytaczu, najblizej jak to mozliwe punkiu wiaczenia do sieci cieptowniczej,
nalezy zaprojektowa¢ zawory odcinajace.

4.3. Przytacze winno by¢ zakonczone W wezle cieplinym spinkg z odpowietrzeniem badz
odwodnieniem, zaworami odcinajgcymi oraz modutem pod zabudowe ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

. Wymogi dotyczace wezta cieplnego:

5.1. Wezet ciepiny nalezy zaprojektowac | wykonac, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i norma PN-B-02423 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania
i badania przy odbiorze.

5.2. Pomieszczenie wezta cieplinego nalezy slokalizowaé przy scianie zewnetrznej
obiektu, od strony sieci, W celu umozliwienia doprowadzenia przytgcza z zewnatrz
bezposrednio do wezta. Pomieszczenie to winno zostaé wskazane przéz
Whioskodawce.

5.3. W przypadku, gdy wedtug zapisow umowy przy%qczeniowej Dostawca zobowigze
sie do montazu urzadzen wezia ciepinego na wiasny koszt, pomieszczenie wezta
cieplinego pod montaz urzadzen przygotuje na koszt wiasny Whnioskodawca,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 poz. 1422 z pdzn. zmianami) oraz zgodnie z normag PN-B-02423
Cieptownictwo — Wezty cieptownicze — Wymagania i badania przy odbiorze,
spetniajace m.in. ponizsze wymagania:

— powierzchnia minimum 8 m? i wysoKoSCi 2,2 m;

— zmywalng posadzka, Z cokolikiem o wysokosci min. 10 cm, z kratka sciekowa
potgczong POPrze€z studnie schtadzajaca z kanalizacja; przewody kanalizacji
odwadniajgcej winny by¢ odporne na wysoka temperature;

—  éciany i sufit pomalowany na jasny kolor powiokami malarskimi chroniacymi przed
przenikaniem wilgoci;

- wentylacja grawitacyjna nawiewng i wywiewna;

_ niezalezne wejscie do pomieszczenia wezta, wyposazoneé W metalowe drzwi
otwierane na zewnatrz, 0 szerokosci minimum 0,80m, z zamkiem, z atestem;

_  oéwietlenie o wymaganym natezeniu oSwietlenia minimum 150 Ix.

— zasilaniem elektroenergetyczne 1-fazowe 0 mocy 3 kW, z ukladem pomiarowym,
wykonanym zgodnie z warunkami technicznymi podigczenia do sieci elektro-
energetycznej koncesjonowanego dostawcy energii elektrycznej, zakonczone
rozdzielnica elektryczna,

_  Kolektory instalacji odbiorczych obiektu.

5.4. Ukiad technologiczny wezta ciepinego i instalacji odbiorczej ze wzgled__u na
racjonaine wykorzystanie ciepta orazich oddziatywanie na warunki eksploatacji si€cl

cieptownicze) i sterowanie praca tej sieci: wymiennikowy wezet 2-funkcyjny C.O.
i c.w.u. rownolegty,



- €.0. Z jednym obwodem temperatury,

- C.w.u. ze stabilizatorem temperatury o pojemnosci 300 litréw, w przypadku gdy

zamowiona moc cieplna na cele c.w.u. zostata okreslona przy zatozeniu wigkszej

orca winien we wlasnym zakresie Zapewni¢ dodatkowe
zbiorniki c.w.u.

5.5. Regulacja ilogci ciepta dostarczanego z wezla cieplnego do instalacji odbiorczych:
uktad regulacji pogodowej, z funkcjg ograniczenia temperatury wody sieciowej na
wylocie z  wymiennika C.0. oraz prowadzenie statowartosciowe; regulaciji
temperatury c.w.u..

. Wymagania dotyczgce instalacji wewnetrzne;j:

6.1. Instalacja odbiorcza c.o. przystosowana do Ogrzewania za posrednictwem wezia
cieplnego z sieci cieptowniczej, w systemie zamknigtym:.

6.2. Zabezpieczenie instalacji odbiorczej c.0. wykonaé zgodnie z PN-B-02414:1999

6.3. Odbiorca zobowigzany jest do wykonania regulacji instalacji c.o. i c.w.u.

6.4. Dopuszczaine maksymalne parametry temperaturowe instalacii odbiorczej c.o.

6.5. Opor hydrauliczny instalacji odbiorczych nie powinien przekraczaé 50 kPa,

6.6. W instalagji odbiorczej ogrzewania nie nalezy stosowaé regulacji z upustami wody
Z zasilania do powrotu.

6.7. Instalacje odbiorcze winny spetniaé¢ wymagania aktualnych przepiséw i norm.

6.8. W sytuacji gdy wezet dostarcza i montuje Dostawca ciepta Whioskodawca
zobowigzany jest na wiasny koszt dokonaé podigczenia instalacji wewnetrznej do
wezia.

Pomiar zuzycia ciepta i zuzycia nosnika:

7.1. Uktad pomiarowo - rozliczeniowy zuzycia ciepta dostarcza i montuje Dostawca.

7.2. Miejsce montazu: wezet ciepiny, rurociag powrotny sieci cieplowniczej.

7.3. Pomiar zuzycia nosnika ciepta na cele uzupetniania instalacji odbiorczej c.o.:
wodomierz wody gorgcej z impulsatorem, dostarcza i montuje Dostawca.

7.4. Zdalne rejestrowanie kontrolowania parametréw nosnika ciepta oraz ilosci ciepta
dostarczanego do wezta ciepinego: cieptomierz oraz wodomierz nosnika ciepta
wyposazone w moduty komunikacyjne zdolne wspobipracowaé z systemem
zdalnego odczytu IMR, dostarcza i montuje Dostawca.

Miejsce rozgraniczenia wilasnosci:
8.1. Granica wiasnosci zostanie ustalona w umowie przytaczeniowe;.
8.2. Granica wtasnosci stanowi¢ bedzie jednoczesnie granice dostawy i eksploatacji.

- Wymogi formalne:

9.1. Warunkiem rozpoczecia prac projektowych i realizacyjnych, dotyczgcych
przylaczenia wezta ciepinego do sieci cieptowniczej jest Zawarcie przez Strony
umowy o przytgczenie.

9.2. Uzgodnieniu z PGNIG Termika Energetyka Przemystowa SA podiegajg projekty
wykonawcze sieci cieptowniczych, przytgczy i weztow cieplnych.

9.3. W obecnym pismie Zawarte sg warunki techniczne przylgczenia. Warunki
ekonomiczne przytaczenia Zostang przedstawione w umowie przytaczeniowe;j.

9.4. Warunki przylgczenia $3 wazne przez okres dwdch Iat od daty ich okreslenia
i stanowi¢ beda Zatgcznik Nr 1 do umowy o przylgczenie.

Dyrektor

Biure D&tgyb‘gi\mr}mani Sieci
. /

Zatgcznik:
1. Mapa pogladowa rozbudowy sieci wraz z przytgczem cieptowniczym do budynku
przy ul. Paderewskiego 37 w Rybniku.
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TERMIKA

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysiowa SA
Zory 26-06-2018

WARUNKI NR TDD/..R2.. 12018
PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ WEZE A CIEPLNEGO

Na podstawie art. 7 ustawy Prawo Energetyczne, § 7 ust. 3 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegotowych warunkdw
funkcjonowania systeméw cieptowniczych (D.U. Nr 16 poz. 92) oraz ztozonego whiosku,
okreslamy warunki przytgczenia wezia cieplnego do sieci cieptowniczej.

Whioskodawca: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
44-200 Rybnik ul. Kosciuszki 17

1. Informacje dotyczace obiektu:

a) Lokalizacja obiektu: Rybnik, ul. Gen. Andersa 34
b) Lokalizacja wezta cieplnego: w obiekcie j.w.
c) Powierzchnia / kubatura ogrzewanych pomieszczen: 200,86 m?/ 602,58 m?3
d) Przeznaczenie budynku: mieszkalne
e) Moc cieplna zaméwiona oraz pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym
Parametry? _Moc ciepina [kW]
Rodzaj instalacji odbiorczych Tobl. Pdop. W sezonie poza sezonem
[Pc] [MPaj grzewczym grzewczym
1. _centralne ogrzewanie 80/60 0,3 18 -
2. ciepta woda uzytkowa — Srednia 55 0,6 - -
3. ciepla woda uzytkowa — maksymaina 4 ‘ 4
4. wentylacja, klimatyzacja ~ $rednia - - ' - : -
5. wentylacja, klimatyzacja — maksymalna - ' -
6. technologia - - - -

Catkowita moc ciepina zaméwiona? 22

1 parametry temperaturowe nosnika ciepta dla instalacji odbiorczych c.o. i wentylacji odniesione sg do temperatury
powietrza Zewnetrznego minus 20°C, $3 zmienne i reguiowane w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

2 wartosé catkowitej mocy cieplnej zamowionej jest Suma mocy ciepinej z poz. 1,3 5 6.

Kazdorazowa zmiana whnioskowanych wartosci mocy ciepinych lub zmiana lokalizacji
wezia cieplnego wymaga wystapienia o korekte warunkow przytaczenia.

2. Miejsce wigczenia do sieci cieptowniczej:

2.1. Zrédlo ciepta: Cieptownia ~Rymer” przy ul. Rymera 4 w Rybniku Niedobczycach.

2.2. Przylgczenie wezia cieplnego wymaga rozbudowy sieci cieptownicze;.

2.3. Miejsce wigczenia: istniejgca sieé cieptownicza Dn 200 w rejonie ul. Paderewskiego
w Rybniku. Do pisma dotgczamy graficzny zatgcznik przedstawiajgcy przebieg ww.
sieci.

2.4. Orientacyjna $rednica przytacza: 2xDN25. Ostateczna $rednica oraz trasa
przebiegu przytacza wynika¢ bedzie z obliczen projektowych, dla docelowego
zapotrzebowania mocy cieplne;.

2.5. Wszelkie prace zwigzane z przerwg w przesyle ciepta moga byé wykonywane
w terminie od 1 maja do 31 sierpnia. Mozliwo§é realizacji robét poza tym terminem
jest moziiwa jedynie po uzyskaniu zgody PGNIG Termika Energetyka Przemystowa
S.A.

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemystowa SA, ul. Rybnicka 6¢, 44-335 Jastrzgbie-Zdréj

KRS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 6331005997, REGON 272711500, kapitat zaktadowy (opfacony w calogci): 370 836 300 b4]
sejsa.pl



3. Parametry pracy sieci cieptowniczej w miejscu wigczenia:

3.1.

3.2.
3.3.

34
3.5.

41.

42.

4.3.

51.

5.2.

5.3.

5.4.

7

W sezonie grzewczym:. obliczeniowa temperatura noénika w sieci cieptowniczej:
135/75°C: regulacja pracy sieci cieptowniczej prowadzona w systemie jakosciowo-
ilosciowym, w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego, zgodnie Z tabela
regulacyjng, z odchyleniami okre$lonymi w standardach jakos$ciowych obstugi
odbiorcow.

W sezonie letnim: 70/35°C

Obliczeniowe natezenie przeptywu nosnika ciepta w wezle cieplnym dla zamoéwionej
mocy wynosi: 0,33 m*h, w okresie letnim dla potrzeb c.w.u.: 0,09 m3/h

Ciénienie obliczeniowe w sieci cieptowniczej: 1,6 MPa.

Podaz ciepta: caty rok.

Wymogi dotyczace projektowania sieci oraz przytacza:

Sieé¢ cieplna oraz przytacze do budynku winno by¢ zaprojektowane zgodnie
z ,Wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci ciepinych preizolowanych
uktadanych bezpoérednio w gruncie.”

Na przytgczu, najblizej jak to mozliwe punktu wiaczenia do sieci cieptowniczej,
nalezy zaprojektowac zawory odcinajace.

Przytgcze winno by¢ zakonczone w wezle cieplnym spinka z odpowietrzeniem badz
odwodnieniem, zaworami odcinajacymi oraz moduiem pod zabudowe uktadu
pomiarowo—rozliczeniowego.

Wymogi dotyczace wezta cieplnego:

Wezet cieplny nalezy zaprojektowac i wykona¢, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami i norma PN-B-02423 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Pomieszczenie wezia ciepinego nalezy zlokalizowaé przy scianie zewnetrznej
obiektu, od strony sieci, w celu umozliwienia doprowadzenia przytacza z zewnatrz
bezpoérednio do wezia. Pomieszczenie to winno zostaé wskazane przez
Whnioskodawcg.

W przypadku, gdy wedfug zapisbw umowy przytaczeniowej Dostawca zobowigze
sie do montazu urzgdzen wezta cieplnego na wiasny koszt, pomieszczenie wezia
ciepinego pod montaz urzadzen przygotuje na koszt wtasny Wnioskodawca,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 poz. 1422 z pbzn. zmianami) oraz zgodnie z norma PN-B-02423
Cieptownictwo - Wezly cieptownicze — Wymagania | badania przy odbiorze,
spetniajace m.in. ponizsze wymagania:

powierzchnia minimum 8 m? i wysokosci 2,2 m;

zmywaling posadzka, z cokolikiem o wysokosci min. 10 cm, z kratka Sciekowa
potaczong poprzez studnie schtadzajacg z kanalizacja; przewody kanalizacji
odwadniajgcej winny by¢ odporne na wysoka temperature;

sciany i sufit pomalowany na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed
przenikaniem wilgoci;

wentylacja grawitacyjna nawiewna i wywiewna;

niezalezne wejscie do pomieszczenia wezta, wyposazoné W metalowe drzwi
otwierane na zewnatrz, 0 szerokoéci minimum 0,80 m, z zamkiem, z atestem;
oéwietlenie 0 wymaganym natezeniu oswietlenia minimum 150 Ix.

sasilaniem elektroenergetyczne 1-fazowe o mocy 3 kKW, z uktadem pomiarowym,
wykonanym zgodnie z warunkami technicznymi podtaczenia do sieci elektro-
energetycznej koncesjonowanego dostawcy energii elektrycznej, zakonczone
rozdzielnica elektryczna;

kolektory instalacji odbiorczych obiektu.

Ukiad technologiczny wezia ciepinego i instalacji odbiorczej ze wzgledu na
racjonalne wykorzystanie ciepta orazich oddziatywanie na warunki eksploatacji sieci
cieptowniczej i sterowanie praca tej sieci; wymiennikowy wezet 2-funkcyjny C.0.
i c.w.u. réewnolegty,



- C.0. Z jednym obwodem temperatury,

- C.w.u. ze stabilizatorem temperatury o pojemnosci 300 litréw, w przypadku gdy
zaméwiona moc cieplna na cele C.W.U. zostata okreslona przy zatozeniy wigkszej
akumulacji c.w.u. Odbiorca winien we wlasnym zakresie Zapewni¢ dodatkowe
zbiorniki c.w.u.

5.5. Regulacja ilosci ciepta dostarczanego z wezta cieplnego do instalacji odbiorczych:
uktad regulagji pogodowej, z funkcjg ograniczenia temperatury wody sieciowej na
wylocie z wymiennika c.o. oraz prowadzenie statowarto$ciowej regulacji
temperatury c.w.u..

. Wymagania dotyczace instalagji wewnetrznej:
6.1. Instalacja odbiorcza c.o. przystosowana do ogrzewania za posrednictwem wezta

cieplnego z sieci cieplowniczej, w systemie zamknietym.

6.2. Zabezpieczenie instalacji odbiorczej c.o. wykonaé zgodnie z PN-B-02414:1999.

6.3. Odbiorca zobowigzany jest do wykonania regulagji instalacji c.o0. i c.w.u.

6.4. Dopuszczalne maksymaine parametry temperaturowe instalacji odbiorczej c.o.
wynoszg 80/60 °C, c.w.u. 55°C z mozliwoscig okresowego przegrzania do 70°C.

6.5. Opér hydrauliczny instalacji odbiorczych nie powinien przekraczaé 50 kPa.

6.6. W instalacji odbiorczej ogrzewania nie nalezy stosowaé regulacji z upustami wody
Z zasilania do powrotu.

6.7. Instalacje odbiorcze winny spetniaé wymagania aktualnych przepiséw i norm.

6.8. W sytuacji gdy wezet dostarcza i montuje Dostawca ciepta Whioskodawca
zobowigzany jest na wiasny koszt dokonaé podtgczenia instalaciji wewnetrznej do
wezla.

Pomiar zuzycia ciepta i zuzycia nosnika:
7.1. Uktad pomiarowo — rozliczeniowy zuzycia ciepta dostarcza i montuje Dostawca.
7.2. Miejsce montazu: wezet cieplny, rurocigg powrotny sieci cieptowniczej.

7.3. Pomiar zuzycia nosnika ciepta na cele uzupetniania instalacji odbiorczej c.o.:

dostarczanego do wezta cieplnego: cieptomierz oraz wodomierz nosnika ciepta
wyposazone w  moduty komunikacyjne zdolne wspodtpracowaé z systemem
zdalnego odczytu IMR, dostarcza i montuje Dostawca.

Miejsce rozgraniczenia wlasnosci:
8.1. Granica wlasnosci zostanie ustalona w umowie przytaczeniowej.
8.2. Granica wtasnosci stanowié¢ bedzie jednoczesnie granicg dostawy i eksploatacii.

Wymogi formalne:

9.1. Warunkiem rozpoczecia prac projektowych i realizacyjnych, dotyczacych
przytgczenia wezla cieplnego do sieci cieptowniczej jest zawarcie przez Strony
umowy o przytaczenie.

9.2. Uzgodnieniu z PGNIG Termika Energetyka Przemystowa SA podlegajg projekty
wykonawcze sieci cieptowniczych, przytaczy i weztéw cieplnych.,

9.3. W obecnym pismie zawarte $g warunki techniczne przytgczenia. Warunki

9.4. Warunki przytaczenia S wazne przez okres dwdch lat od daty ich okreslenia

Dyrektor

Biurg DyS i
@UC[! i Wnani Sieci

Zalgcznik:
1. Mapa poglagdowa rozbudowy sieci wraz z przytaczem cieptowniczym do budynku
przy ul. Gen. Andersa 34 w Rybniku.
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