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PRZEDMIAR

Budowa drogi, parkingéw i chodnikéw przy ul. Kolejowej w Rybniku

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{0111-01 rowninnym.
(83,80+43,64)/1000 km 0,127
RAZEM 0,127
2 Roboty ziemne
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.2/0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi - zgodnie z tabelg robét ziemnych
1366,26 m3 1 366,260
RAZEM 1 366,260
3/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow zapér ziemnych o wys.do 25 m z ziemi  |m3
d.2/0402-04 dostarczonej samochodami; kat.gr.1lI-IV - zgodnie z tab robét ziemnych
47,94 m3 47,940
RAZEM 47,940
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2/0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.2-poz.3 m3 1.318,320
RAZEM 1.318,320
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - doptata za 7 km
Krotnosé = 7
poz.4 m3 1318,320
RAZEM 1318,320
6 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku ms3
d.2|kalk. wlasna
poz.5 m3 1318,320
RAZEM 1318,320
3 Roboty nawierzniowe
3.1 Nawierzchnia drogi wewnetrznej
7/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.1/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
501,11+295,90 m?2 797,010
RAZEM 797,010
8/KNR AT-04 |Geowlbknina separacyjno - filtracyjna np. F-43s m?2
d.3.1/0101-01
poz.7+20,0%1,0*2 m?2 837,010
RAZEM 837,010
9/KNR 2-31 Podbudowa wykonywana sprzetem rolniczym z gruntu stabilizowanego lepisz- |m?2
d.3.1{0112-01 czem hydraulicznym - 15 kg lepiszcza na 1 m2 podbudowy - grubos¢ podbu-
0112-02 dowy po zageszczeniu 25 cm
poz.7 m?2 797,010
RAZEM 797,010
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.1]0114-01 niu 20 cm
poz.9 m?2 797,010
RAZEM 797,010
11|/KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - gru- |m2
d.3.1/0115-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.10 m?2 797,010
RAZEM 797,010
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.1]0114-05 niu 22 cm
0114-06
poz.10 m2 797,010
RAZEM 797,010
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.1/0114-07 niu 15 cm
0114-08
poz.12 m?2 797,010
RAZEM 797,010
14/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.1/0511-03 mentowo-piaskowej - kosta kolor szary
p0z.13 m?2 797,010
RAZEM 797,010
3.2 Nawierzchnia miejsc postojowych
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.2/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
368,49+24,99+37,38+37,33+2,5*5,0 m?2 480,690
RAZEM 480,690
16/KNR AT-04 |Geowtdknina separacyjno - filtracyjna np. F-43s m?2
d.3.2/0101-01
poz.15+(83,80+43,64)*1,0 m?2 608,130
RAZEM 608,130
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17|KNR 2-31 Podbudowa wykonywana sprzetem rolniczym z gruntu stabilizowanego lepisz- |m?2
d.3.2|0112-01 czem hydraulicznym - 15 kg lepiszcza na 1 m2 podbudowy - grubos¢ podbu-
0112-02 dowy po zageszczeniu 25 cm
poz.15 m?2 480,690
RAZEM 480,690
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.2|0114-01 niu 20 cm
poz.17 m?2 480,690
RAZEM 480,690
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.2|/0114-05 niu 22 cm
0114-06
poz.18 m?2 480,690
RAZEM 480,690
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.2/0114-07 niu 15 cm
0114-08
poz.19 m?2 480,690
RAZEM 480,690
21|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.2/0511-03 mentowo-piaskowej - kolor grafitowy
p0z.20 m?2 480,690
RAZEM 480,690
3.3 Nawierzchnia miejsc postojowych dla oséb niepelnosprawnych
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.3/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
18,0*5 m?2 90,000
RAZEM 90,000
23|KNR AT-04 |Geowtoknina separacyjno - filtracyjna np. F-43s m?2
d.3.3/0101-01
poz.22+(15,0)*1,0 m?2 105,000
RAZEM 105,000
24|KNR 2-31 Podbudowa wykonywana sprzetem rolniczym z gruntu stabilizowanego lepisz- |m?2
d.3.3|0112-01 czem hydraulicznym - 15 kg lepiszcza na 1 m2 podbudowy - grubos¢ podbu-
0112-02 dowy po zageszczeniu 25 cm
poz.22 m?2 90,000
RAZEM 90,000
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.3/0114-01 niu 20 cm
poz.24 m?2 90,000
RAZEM 90,000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.3/0114-05 niu 22 cm
0114-06
poz.25 m2 90,000
RAZEM 90,000
27/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.3/0114-07 niu 15 cm
0114-08
p0z.26 m?2 90,000
RAZEM 90,000
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.3/0511-03 mentowo-piaskowej - kosta kolor szary
poz.27 m?2 90,000
RAZEM 90,000
29|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa odblaskowa, linie segregacyjne i |m2
d.3.3/0705-0201 |krawedziowe ciagte, malowane mechanicznie cienkowarstwowe
p0z.28 m?2 90,000
RAZEM 90,000
3.4 Nawierzchnia chodnika
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.4/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
26,68+70,65 m?2 97,330
RAZEM 97,330
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.4/0114-05 niu 16 cm
0114-06
p0z.30 m?2 97,330
RAZEM 97,330
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.4/0114-07 niu 15 cm
0114-08
poz.31 m2 97,330
RAZEM 97,330
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.4/0511-03 mentowo-piaskowej - kosta kolor szary
poz.32 m2 97,330
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RAZEM 97,330
3.5 Nawierzchnia placu gospodarczego
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.3.5/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
13,61 m?2 13,610
RAZEM 13,610
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.5/0114-05 niu 16 cm
0114-06
poz.34 m2 13,610
RAZEM 13,610
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.5/0114-07 niu 15 cm
0114-08
p0z.35 m?2 13,610
RAZEM 13,610
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.5/0511-03 mentowo-piaskowej - kosta kolor szary
p0z.36 m?2 13,610
RAZEM 13,610
3.6 Nawierzchnia pochyini
38|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.6/0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
7,04+7,0 m?2 14,040
RAZEM 14,040
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.6/0114-05 niu 16 cm
0114-06
p0z.38 m?2 14,040
RAZEM 14,040
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.6/0114-07 niu 15 cm
0114-08
poz.39 m2 14,040
RAZEM 14,040
41/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3.6/0511-03 mentowo-piaskowej - kosta kolor szary
poz.40 m2 14,040
RAZEM 14,040
3.7 Krawezniki wtopione
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.7/0402-04
poz.43*0,25*0,13+p0z.43*0,1*0,12 m3 1,296
RAZEM 1,296
43|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3.7/0403-05 wo-piaskowej
analogia
17,94+11,18 m 29,120
RAZEM 29,120
3.8 Krawezniki najazdowy wystajace na 2 cm
44/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/17 z oporem m3
d.3.8/0402-04
poz.45*0,25*0,15+p0z.45*0,1*0,08 m3 0,647
RAZEM 0,647
45/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce |m
d.3.8/0401-05 cementowo-piaskowej
1,52+4,33+5,04+3,34 m 14,230
RAZEM 14,230
3.9 Kraweznik wystajacy na 12 cm
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C 12/17 z oporem ms3
d.3.9|0402-04
poz.47*0,25"0,13+p0z.47*0,1*0,12 m3 13,010
RAZEM 13,010
47/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.3.9/0401-03 cementowo-piaskowe;j
4,69+5,20+1,98+4,04+0,64+0,91+0,61+8,52+9,08+0,13+1,27+0,12+54,23+ m 292,360
5,0+2,55+6,02+5,20+9,25+6,10+15,64+5,34+7,05+9,70+5,0+5,0+7,50+5,0+
5,0+11,10+5,0+6,90+7,35+13,19+3,36+3,32+15,34+3,0+11,10+5,0+2,64 +
3,49+2,64+8,16
RAZEM 292,360
3.10 Obrzeza betonowe
48/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10
5,01+1,79+7,77+5,59+3,33+1,30+5,64+1,31 m 31,740
RAZEM 31,740
4 Roboty wykonczeniowe

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 2661




PRZEDMIAR

Budowa drogi, parkingéw i chodnikéw przy ul. Kolejowej w Rybniku

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r 500mm z osadnikiem i syfonem - |szt
d.4/1417-01 przykraweznikowe
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
50|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.4/1406-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4|1406-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR 2-31 tawa pod odwodnienie ms3
d.4|0402-04
analogia
(p0z.53+15,8)*0,35*0,12+0,5*0,1*0,12*2*(p0z.53+15,8) m3 1,285
RAZEM 1,285
53|KNNR 6 Odwodnienie liniowe (komplet) 160 m
d.4/0606-03
8.0 m 8,000
RAZEM 8,000
54 Studzienki do odwodnienia liniowego szt.
d.4|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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