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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ZEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA 1 41
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Sanitanych
1.1/ROBOTY DEMONTAZOWE 1 5
1.2|ROBOTY MONTAZOWE 6 41
2|ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI 42 73
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Sanitanych
3[/SIEC GAZOWA 74 87
2.
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 ZEWNETRZNA SIEC WODOCIAGOWA
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Instalacji Sanitanych
1.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.1.1/03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V
22*0,9"1,5 m3 29,70
RAZEM 29,70
2|KNR 4-05I Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego m
d.1.1/0118-02 uszczelnianego folig aluminiowg o $r. nominalnej 100 mm
72 m 72,00
RAZEM 72,00
3 Zaslepienie otworu w istniejgcym wofociggu po robotach demon- |szt
d.1.1|kalk. wtasna |tazowych
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.1.1/05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.1 m3 29,70
RAZEM 29,70
Zatadowanie gruzu po robotach demontazowych i wywiezienie sa- | kpl
d.1.1|kalk. wlasna |mochodami samowytadowczymi tgcznie z kosztem sktadowania
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
6/KNNR 1 0210- | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.1.2/03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V
(16,19%((1,76+1,760)/2+0,125/2+0,2)+(15,32+25,11)*((1,76+1,85) 177,76
/2+0,125/2+0,2)+(11,95+23,36+1,05)*((1,76+2,18)/2+0,125/2+
0,2))*0,9
(6,91*((1,76+1,54)/2+0,063/2+0,2)+13,7*((1,54+1,53)/2+0,063/2+ 81,44
0,2)+4,28%((1,53+1,46)/2+0,063/2+0,2)+15,75*((2,18+1,53)/2+
0,063/2+0,2)+4,71*((1,53+1,53)/2+0,063/2+0,2)+2,77*((1,53+
1,43)/2+0,063/2+0,2))*0,9
A (obliczenia pomocnicze) ==========
259,20
poz.6A*90% m3 233,28
RAZEM 233,28
7/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5mo  |m3
d.1.2/02 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykop recz-
ny w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego i przy wy-
réwnywaniu dna wykopu
poz.6A*10% m3 25,92
RAZEM 25,92
8/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami sza-|m2
d.1.2/04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
(poz.6A/0,9)*2 m?2 576,00
RAZEM 576,00
9|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.2/03
(p0z.10+p0z.11)*0,2*0,9 m3 25,56
RAZEM 25,56
10|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych m
d.1.2/01 z.sz.3.9. (PE 100 SDR 11) o $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
9912-9
49 m 49,00
RAZEM 49,00
11/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1.2/05 z.sz.3.9. (PE 100 SDR 11) o $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
9912-9
93 m 93,00
RAZEM 93,00
12|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.1.2/01 z.sz.3.9. wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63
9912-9 mm - wykopy umocnione
8 ztgcz. 8,00
RAZEM 8,00
13|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.1.2/05 z.sz.3.9. wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125
9912-9 mm - wykopy umocnione
16 ztgcz. 16,00
RAZEM 16,00
14|KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.1.2/01 z.sz.3.9. wych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.
9912-9 zewn. 63 mm - wykopy umocnione - kolano-6szt
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 zlgcz. 6,00
RAZEM 6,00
15/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- zlgcz.
d.1.2|05 z.sz.3.9.  |wych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.
9912-9 zewn. 125 mm - wykopy umocniony: trojnik-3szt, redukcja-1szt
4 zlgcz. 4,00
RAZEM 4,00
16 Dostawa ksztattek PE100 SDR34 o srednicy 63 mm - tuk-1szt, szt
d.1.2|kalk. wtasna |kolana 63/40 GZ - 2szt
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
17 Kréciec stalowy do wspawania o $rednicy 100 mm kpl.
d.1.2|kalk. witasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18 Wykonanie podtgczenia projektowanego wodociggu o $rednicy  |kpl.
d.1.2|kalk. wlkasna |125 mm do istniejgcego d=400 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt
d.1.2/01 z.sz.3.9. potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
9912-10 luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 63/50 mm - wykopy umocnione
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
20|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt
d.1.2|01 z.sz.3.9. potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
9912-10 luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 90/80 mm - wykopy umochione
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
21/KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o |szt
d.1.2/02 z.sz.3.9. potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
9912-10 luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 125/100 mm - wykopy umocnione
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 1112- | Zasuwa zeliwna kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego réwnoprzelo- |kpl.
d.1.2/02 towa z migkkim uszczelnieniem klina DN 100 z:
- obudowg teleskopowa
- skrzynkg uliczng do zasuw
- ptyta podktadowa do zasuw
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNNR 4 1112- | Zasuwa zeliwna kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego réwnoprzelo- |kpl.
d.1.2|01 towa z migekkim uszczelnieniem klina DN 50 z obudowg telesko-
powa, skrzynkg uliczng do zasuw, ptyta podktadowa do zasuw
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
24|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z kr6¢cem dwukot- | kpl
d.1.2/03 nierzowym, zasuwg konierzowa, kolanem stopowym, obudowg te-
leskopowa, skrzynkami ulicznymi
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
25 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych betonowych |kpl
d.1.2|kalk. wtasna |- bloki oporowe i podporowe pod zasuwy
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
26 Zatozenie rury ochronnej (ostonowej) o $r. 0 §r.110 mm na ruro- |m
d.1.2|kalk. wtasna |ciggach wraz z uszczelnieniem, manszetami i ptozami
4 m 4,00
RAZEM 4,00
27 Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych w kpl
d.1.2|kalk. wtasna |wykopie przez zatozenie rury dwudzielnej ostonowej z odkryciem
kabla na szeroko$ci zatozenia rury i utozeniem tasmy ostrzegaw-
czej oraz uzupetnieniem obsypki z piasku
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
28|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m -1
d.1.2/01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm préb.
1 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
29/KNNR4 tabl. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu odcinek
d.1.2/9914 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 160 mm - dodatek za
kazde 10m probowanego odcinka przewodu o dtugosci r6znej od
200m
Krotnos¢ = -5
1 odcinek 1,00
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1,00
30|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.200m
d.1.2|01 150 mm
1 0dc.200m 1,00
RAZEM 1,00
31/KNNR4 tabl. |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odcinek
d.1.2|/9915 150 mm - dodatek za kazde 10m prébowanego odcinka przewo-
du o dtugosci réznej od 200m
Krotnos¢ = -5
1 odcinek 1,00
RAZEM 1,00
32|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.200m
d.1.2|01 mm
Krotnos¢ = 2
1 0dc.200m 1,00
RAZEM 1,00
33/KNNR4 tabl. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odcinek
d.1.2/9915 mm - dodatek za kazde 10m prébowanego odcinka przewodu o
ditugosci r6znej od 200m
Krotnos¢ = -5
1 odcinek 1,00
RAZEM 1,00
34| KNNR 1 0214- |Obsypka rurociggdw oraz czesciowa zasypka wykopéw do wyso- |m3
d.1.2/04 kosci 20 cm powyzej rurociggu piaskiem z zageszczeniem
analogia
(poz.10%*(0,063+0,2)+poz.11*(0,125+0,2))*0,9 m3 38,80
RAZEM 38,80
35/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi taSma z |m
d.1.2/0102-01 tworzywa sztucznego z metalizowang wktadkg
analogia
142 m 142,00
RAZEM 142,00
36|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow |m3
d.1.2/05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.6A - poz.9- poz.34 m3 194,84
RAZEM 194,84
37 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopow, zmagazynowanej w m3
d.1.2|kalk. wtasna |hatdach i wywiezienie samochodami samowytadowczymi tgcznie
z kosztem sktadowania
poz.6A - poz.36 m3 64,36
RAZEM 64,36
38|KNNR 4 0140- | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.1.2/04
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
39 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |skrzydetkowych domowych o ér. nominalnej 32 mm w rurocig-
gach z tworzyw sztucznych wraz z zaworem odcinajgcym o $red-
nicy 40 mm i zaworem z kurkiem spustowym o $r 40 mm oraz
ksztattkami przejsciowymi PE/stal 63/11/2"
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
40|KNNR 4 0132- | Zawory antyskazeniowe typ EA instalacji wodociggowych z rur z |szt.
d.1.2/05 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41|KNNR 4 0132- |Filtr siatkowy instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.1.2/05 nych o $r. nominalnej 40 mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 ZEWNETRZNA SIEC KANALIZACJI
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Instalacji Sanitanych
42/ KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami |m3
d.2|03 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V
<KS>(24,37*((2,02+1,36)/2+0,2)+19,11*((1,36+1,36)/2+0,2)+ 334,14
10,59*((1,36+1,92)/2+0,2)+14,99%((1,62+1,94)/2+0,2)+15,7*
((1,92+2,01)/2+0,2)+15,36*((2,01+1,39)/2+0,2)+15,58*((1,39+
1,15)/2+0,2)+13,31%((1,15+0,92)/2+0,2)+7,53*((1,39+0,77)/2+0,2)
+13,76%*((2,01+1,99)/2+0,2)+10,18*((1,03+0,57)/2+0,2)+5,66*
((1,99+1,81)/2+0,2)+6,13*((1,94+0,96)/2+0,2)+7,78*((0,96+0,77)/
2+0,2)+21,05*((1,62+0,47)/2+0,2))*1,0
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<KD>(3,76%((2,87+2,94)/2+0,2)+7,58*((1,74+1,66)/2+0,2)+23,6 7* 284,27
((1,66+1,53)/2+0,2)+7,39%((1,53+1,57)/2+0,2)+30,58*((1,57+1,41)
/2+0,2)+10,41%((1,41+0,99)/2+0,2)+2,54*((0,99+0,96)/2+0,2)+
0,97%((0,58+0,67)/2+0,2)+3,95%((1,57+1,2)/2+0,2)+9,24*((1,2+
1,39)/2+0,2)+3,17*((1,39+1,27)/2+0,2)+4,15*((1,27+0,96)/2+0,2)+
1,28%((0,59+0,57)/2+0,2)+4,9%((1,39+1,06)/2+0,2)+2,43*((1,06+
1,02)/2+0,2)+2,77*((1,2+0,99)/2+0,2)+7,36*((1,53+0,99)/2+0,2)+
12,2%((1,66+1,18)/2+0,2)+3,88*((1,18+0,96)/2+0,2)+1,37*((0,49+
0,47)/2+0,2)+8,08*((1,83+1,69)/2+0,2)+10,23*((1,69+1,14)/2+0,2)
+9,5*((1,14+0,7)/2+0,2)+3,03*((1,14+0,99)/2+0,2)+3,84*((0,99+
0,99)/2+0,2))*1,0
A (obliczenia pomocnicze) ==========

618,41
<poszerzenie wykopu pod studnie>2,45*(2,45-1,0)*(2,87+0,2) + 111,14
2,15%(2,15-1,0)*((0,99+0,2)*3+(0+0,2)+(1,02+0,2)+(1,14+0,2)+
(1,15+0,2)+(1,18+0,2)+(1,27+0,2)+(1,36+0,2)*2+(1,39+0,2)*2+
(1,41+0,2)+(1,57+0,2)+(1,62+0,2)+(1,83+0,2)+(1,94+0,2)+(1,99+
0,2)+(2,01+0,2)+(3,38+0,2)) + 1,55%(1,55-1,0)*((1,2+1,5+1,53+
1,69+1,87)+(1,49+0,2)*4) + 1,25*(1,25-1,0)*(0,96*8+2,95)
B (obliczenia pomocnicze) ==========
111,14
(p0z.42A+p0z.42B)*90% m3 656,60
RAZEM 656,60
43/KNNR 1 0307- | Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5mo  |m3
d.2|02 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykop recz-
ny w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego i przy wy-
réwnywaniu dna wykopu
(p0z.42A+p0z.42B)*10% m3 72,96
RAZEM 72,96
44|KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami sza-|m?2
d.2|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o
szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. lll-IV
(poz.42A/1,0)*2 m?2 1236,82
RAZEM 1236,82
45/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalowymina |m2
d.2|04 gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych
w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbi6rkg
2,45*4*(2,87+0,2) + 2,15*4%((0,99+0,2)*3+(1,02+0,2)+(1,14+0,2)+ |[m2 427,27
(1,15+0,2)+(1,18+0,2)+(1,27+0,2)+(1,36+0,2)*2+(1,39+0,2)*2+
(1,41+0,2)+(1,57+0,2)+(1,62+0,2)+(1,83+0,2)+(1,94+0,2)+(1,99+
0,2)+(2,01+0,2)+(3,38+0,2)) + 1,55*4*((1,2+1,5+1,53+1,69+1,87)
+(1,49+0,2)*4) + 1,25*4*(2,95)
RAZEM 427,27
46| KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|03
<rury>(p0z.47+poz.48+p0z.49)*0,2*1,0 m3 87,42
<studnie>(1,55*1,55*5+1,25*1,25*9)*0,2 m3 5,22
RAZEM 92,64
47|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.2|02 z.sz.3.4.  |wnetrznej klasy S, SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160
9913-2 mm - wykopy umocnione
278 m 278,00
RAZEM 278,00
48/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.2|03 z.sz.3.4.  |wnetrznej klasy S, SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200
9913-2 mm - wykopy umocnione
158 m 158,00
RAZEM 158,00
49/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.2|04 z.sz.3.4.  |wnetrznej klasy S, SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 250
9913-2 mm - wykopy umocnione
1,1 m 1,10
RAZEM 1,10
50 Wykonanie kaskady na podtaczeniach do studzienki kanalizacyj- |szt
d.2|kalk. wlasna |nej wg dokumentacii projektowej
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
51 Wykonanie podtgczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej o kpl.
d.2|kalk. wlkasna |srednicy 200 mm do istniejgcej studzienki betonowej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52 Separator substancji ropopochodnych wraz z robotami ziemnymi, |kpl
d.2|kalk. wiasna |podtaczeniem wg dokumentaciji projektowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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53 Wykonanie zbiornika retencyjnego: skrzynki odsgczajace 56szt + |kpl
d.2|kalk. witasna |szczelna membrana, geowtdknina, elementy potagczeniowe wraz z
robotami ziemnymi wg dokumentacji projektowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
54 Odwodnienie liniowe w klasie D400 z rusztem zeliwnym z polime- |kpl
d.2|kalk. wtasna |robetonu wraz z podtaczeniem i robotami ziemnymi
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
55/KNNR 4 1424- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
d.2|01 i syfonem
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
56 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 600 mm z dnem szt.
d.2|kalk. wtasna |monolitycznym Zelbetowym, z ptytg przykrywowa, pierscieniem
odcigzajgcym, wtazem zeliwnym D400; w gotowym wykopie o
gtebok. do 1,5m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm z dnem |stud.
d.2|01 monolitycznym Zelbetowym, z ptytg przykrywowa, pierscieniem
odcigzajgcym, wtazem zeliwnym D400; w gotowym wykopie o
gtebok. do 3,0m
20 stud. 20,00
RAZEM 20,00
58/ KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  [[0.5 m]
d.2|02 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -4
3 [0.5m] 3,00
stud.
RAZEM 3,00
59|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  [[0.5 m]
d.2|02 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -3
10 [0.5m] 10,00
stud.
RAZEM 10,00
60|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  [[0.5 m]
d.2|02 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -2
5 [0.5m] 5,00
stud.
RAZEM 5,00
61|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  [[0.5 m]
d.2|02 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
Krotnos¢ = -1
1 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
62| KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-  [[0.5 m]
d.2|02 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
63|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z krggdw zelbetowych o $r. 1200 mm w goto-  |stud.
d.2|03 wym wykopie o gtebok.do 2m z podstawa studni - kineta prefabry-
kowana z jednego monolitu, ptyta odciazajaca i posadowujaca
witaz zeliwny, pierscien odcigzajgcy, stopnie ztazowe, wtaz zeliw-
ny kl. D400 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
64 Dodatek do wykonania studzienki za zabudowe na istniejgcym kpl.
d.2|kalk. wtasna |przewodzie - wykonanie podtgczenia projektowanej kanalizacji
drszczowej do istniejacej sieci
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznych o ér szt
d.2|01 425 mm i gt do 1,0m z pierscieniem odcigzajgcym, pierscieniem
dystansowym, wtazem D400
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
66| KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznych o ér |szt
d.2|01 425 mm i gt do 3,0m z pierscieniem odcigzajgcym, pierscieniem
dystansowym, wtazem D400
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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67|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznych o ér szt
d.2|01 600 mm i gt do 2,0m z pierscieniem odcigzajgcym, pierscieniem
dystansowym, wtazem D400
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
68 Regulator przeptywu zabudowany w systemowej studni zelbeto-  |kpl
d.2|kalk. wtasna |wej 0 max przeptywie 10l/s
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
69|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 250 mm |m
d.2/0804-01
p0z.47+p0z.48+p0z.49 m 437,10
RAZEM 437,10
70 KNNR 1 0214- |Obsypka rurociggéw oraz czesciowa zasypka wykopéw do wyso- |m3
d.2|04 kosci 20 cm powyzej rurociggu piaskiem z zageszczeniem
analogia
(p0z.47%(0,16+0,2)+p0z.48*(0,2+0,2)+p0z.49*(0,25+0,2))*1,0 m3 163,78
<rury>-3,14*((p0z.47*0,16*0,16)+(p0z.48*0,2*0,2)+(p0z.49*0,25* |m3 -10,60
0,25))*0,25
RAZEM 153,18
71 Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych w kpl
d.2|kalk. wtasna |wykopie przez zatozenie rury dwudzielnej ostonowej z odkryciem
kabla na szerokosci zatozenia rury i utozeniem tasmy ostrzegaw-
czej oraz uzupetnieniem obsypki z piasku
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
72/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw |m3
d.2|05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
p0z.42+p0z.43-p0z.46-p0z.70 ms3 483,74
<rury>-3,14*((poz.47*0,16*0,16)+(p0z.48*0,2*0,2)+(p0z.49*0,25* |m3 -10,60
0,25))*0,25
<studnie>-3,14*(1,44*1,44*(2,87+0,2)) + 1,24*1,24*((0,99+0,2)*3+|m3 -4,18
(1,02+0,2)+(1,14+0,2)+(1,15+0,2)+(1,18+0,2)+(1,27+0,2)+(1,36+
0,2)*2+(1,39+0,2)*2+(1,41+0,2)+(1,57+0,2)+(1,62+0,2)+(1,83+
0,2)+(1,94+0,2)+(1,99+0,2)+(2,01+0,2)+(3,38+0,2) + 0,6*0,6"
((1,2+1,5+1,53+1,69+1,87)+(1,49+0,2)*4) + 0,425*0,425%(0,96*8+
2,95))*0,25
RAZEM 468,96
73 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopow, zmagazynowanej w m3
d.2|kalk. wtasna |hatdach i wywiezienie samochodami samowytadowczymi tgcznie
z kosztem sktadowania
p0z.42+p0z.43-p0z.72 m3 260,60
RAZEM 260,60
3 SIEC GAZOWA
74/ KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami |m3
d.3/03 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V
32,42*1,0%(0,84+0,09/2+0,2) 35,18
A (obliczenia pomocnicze) ==========
35,18
poz.74A*90% m3 31,66
RAZEM 31,66
75/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5mo  |m3
d.3/02 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV - wykop recz-
ny w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego i przy wy-
réwnywaniu dna wykopu
poz.74A*10% m3 3,52
RAZEM 3,52
76 Demontaz rurociggu istniejgcego z rur PE o $rednicy 90 mm wraz \m
d.3|kalk. wlasna |odwozem i utylizacjg
31 m 31,00
RAZEM 31,00
77/ KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.3|03
poz.79*1,0%0,2 m3 6,50
RAZEM 6,50
78/ KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE SDR11_RC o $r. m
d.3/0301-06 nom. 63 mm z rur w zwojach
4 m 4,00
RAZEM 4,00
79/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE SDR11_RC o $r. m
d.3/0301-08 nom. 90 mm z rur w zwojach
32,5 m 32,50
RAZEM 32,50
80/KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek szt.
d.3/0303-06 elektrooporowych - kolano
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3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
81/KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztattek szt.
d.3/0303-08 elektrooporowych: mufa-1szt; kolano-3szt
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
82 Wykonanie podtgczenia projektowanego gazociggu o $rednicy 90 |szt
d.3|kalk. witasna |mm do istniejacego za pomocg elektrooporowej obejmy z zawo-
rem odcinajgcym oraz obrotowym odejsciem do nawiercania pod
cisnieniem d=90/63
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
83 Wykonanie tymczasowego zamkniecia rurociggu szt
d.3|kalk. wiasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
84/ KNNR 1 0214- |Obsypka rurociggdw oraz czesciowa zasypka wykopdéw do wyso- |m3
d.3/04 kosci 20 cm powyzej rurociggu piaskiem z zageszczeniem
analogia
p0z.79*(0,09+0,2)*1,0 m3 9,42
RAZEM 9,42
85|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi taSmg z |m
d.3/0102-01 tworzywa sztucznego z metalizowang wktadka
32,5 m 32,50
RAZEM 32,50
86/ KNNR 1 0214- | Zasypanie wykop6w podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.3/05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.74A - poz.77- poz.84 m3 19,26
RAZEM 19,26
87 Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopdw, zmagazynowanej w m3
d.3|kalk. wtasna |hatdach i wywiezienie samochodami samowytadowczymi tgcznie
z kosztem skfadowania
poz.74A - poz.86 m3 15,92
RAZEM 15,92
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