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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
A BUDYNEK MIESZKALNY A 1 156
A1|ROBOTY ZIEMNE 1 6
A2|FUNDAMENTY 7 13
A3|IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 14 20
A4/KONSTRUKCJE ZELBETOWE NADZIEMIA 21 37
A5/ROBOTY MUROWE, SCIANKI DZIALOWE 38 48
A6|DACH - POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE 49 59
A7|TYNKI, OBLICOWANIA | OKLADZINY 60 75
A8|PODtOZA | IZOLACJE 76 81
A9/ PODLOGI | POSADZKI 82 89
A10/STOLARKA | SLUSARSKA 90 114
A11ELEWACJA 115 131
A12|WYPOSAZENIE SANITARNE 132 156
B|BUDYNEK MIESZKALNY B 157 312
B1|ROBOTY ZIEMNE 157 162
B2 FUNDAMENTY 163 169
B3|IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 170 176
B4 KONSTRUKCJE ZELBETOWE NADZIEMIA 177 193
B5/ROBOTY MUROWE, SCIANKI DZIALOWE 194 204
B6/DACH - POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE 205 215
B7|TYNKI, OBLICOWANIA | OKtLADZINY 216 231
B8/PODLOZA | 1ZOLACJE 232 237
B9|PODLOGI | POSADZKI 238 245
B10|STOLARKA | SLUSARSKA 246 270
B11|ELEWACJA 271 287
B12|WYPOSAZENIE SANITARNE 288 312
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
A BUDYNEK MIESZKALNY A
Al ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 STWIOR |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin- |ms3
d.A1/0122-01 B 5.02 nym i nizinnym
poz.2 m3 443,51
RAZEM 443,51
2|KNR 2-01 STWIOR |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |ms3
d.A1/0206-02 B 5.02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<wykop pod budynek>((22,1+2*0,5)*(15,5+2*0,5) - (7,15* m3 414,55
0,6))*1,1
<pogtebienie wykopu pod podsypke piakowa taw>((1,93*2+ |m3 9,74
5,1+2,6)*0,65+(10,85*2+5,1*2)*1,1+(5,7*2)*1,3+(1,83*2,05)*
2)*0,15
<wykop pod balkony>(0,25+2*0,5)*(1,33-0,5)*1,1*10 m3 11,41
<wykop pod podjazd>(7,76+2*0,5)*(1,31-0,5)*1,1 m3 7,81
RAZEM 443,51
3/KNR 2-01 STWIOR |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem  |m3
d.A1/0230-01 B 5.02 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.2 ms3 443,51
<podkiad z piasku>-poz.7 m3 -239,84
<chudy beton>-poz.8 ms3 -41,86
<warstwy posadzki parteru>-(poz.9) m3 -34,34
<tawy fundamentowe>-(poz.10+poz.11) ms3 -73,76
<$ciany fundamentowe>-(p0z.12/0,6)*0,34 m3 -8,28
RAZEM 45,43
4/KNR 2-01 STWIOR |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3
d.A1/0235-01 B 5.02 charkami w gruncie kat. I-Il
analogia
poz.3 m3 45,43
RAZEM 45,43
5 STWIOR |Dowdz ziemi do zasypki wykopow z miejsca skadowania m3
d.A1|kalk. wiasna |B 5.02
poz.3 m3 45,43
RAZEM 45,43
6 STWIOR |Odwiezienie pozostatej z wykop6éw ziemi samochodami sa- |m3
d.A1|kalk. wtasna |B 5.02 mowytadowczymi na odlegto$¢ wg wskazan wykonawcy
tacznie z kosztem wysypiska za sktadowanie ziemi
poz.2-poz.3 m3 398,08
RAZEM 398,08
A2 FUNDAMENTY
7/KNR-W 2-02 |STWIOR |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.A2/1103-01 B 5.02 mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej na podtozu grun-
towym - podsypka zwirowo-piaskowa
<tawy fundamentowe>
(1,93*2+5,1+2,6)*(0,65*0,15) m3 1,13
(22,172+13,9*2)*(0,9*0,15) m3 9,72
(3,5"2)*(0,95*0,15) m3 1,00
(10,85*2+5,1*2)*(1,1*0,15) m3 5,26
(5,7*2)*(1,3*0,15) m3 2,22
(1,83%2,05*0,15)*2 m3 1,13
(1,33%0,35%0,15)*10 m3 0,70
<tawa pod schody>1,35"0,35%0,15 ms3 0,07
<tawa pod podjazd>(7,76+0,7*2+1,31*3+0,85+2,21)*0,4* m3 0,97
0,15
<tawa pod schody zewn>1,75*0,45*0,15 m3 0,12
<ptyta pod posadzki>(21,05*14,45-7,15%0,6)*0,84 - ((1,93* |m3 217,52
2+5,1+2,6)+(10,85*2+5,1*2)+(5,7*2))*0,25%0,34 - ((1,93*2+
5,1+2,6)*0,55+(10,85"2+5,1*2)*1,0+(5,7*2)*1,2+(1,83*2,05)*
2)*(0,4+0,1)
RAZEM 239,84
8/KNR-W 2-02 |STWIOR |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym iuz. |m3
d.A2/1101-03 B 5.02 publicznej przy zast. pompy do betonu na podtozu grunto-
wym
<tawy fundamentowe>
(1,93*2+5,1+2,6)*(0,55*0,1) m3 0,64
(22,172+13,9*2)*(0,8*0,1) m3 5,76
(3,5"2)*(0,85%0,1) m3 0,60
(10,85*2+5,1*2)*(1,0*0,1) m3 3,19
(5,7*2)*(1,2*0,1) m3 1,37
(1,83%2,05*0,1)*2 m3 0,75
(1,33*0,25*0,1)*10 m3 0,33
<tawa pod schody>2,5%0,25*0,1 ms3 0,06
<fawa pod podjazd>(7,76+0,7*2+1,31*3+0,85+2,21)*0,3*0,1 |m3 0,48
<tawa pod schody zewn>1,75*0,35"0,1 ms3 0,06
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
<ptyta pod posadzki>(21,05*14,45-7,15%0,6)0,1 - ((1,93*2+ |m3 28,62
5,1+2,6)+(10,85*2+5,1*2)+(5,7*2))*0,25*0,1
RAZEM 41,86
9|KNR-W 2-02 |STWIOR |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy  |m3
d.A2/0205-01 B 5.02 do betonu - ptyta betonowa pod posadzki na kondygnaciji
parteru
(21,05*14,45-7,15*0,6)*0,12 - ((1,93*2+5,1+2,6)+(10,85"2+ |m3 34,34
5,1*2)+(5,7*2))*0,25*0,12
RAZEM 34,34
10/KNR-W 2-02 |STWIOR |tawy fundamentowe schodkowe zelbetowe szerokosci do 2 |m3
d.A2|0202-05 B 5.02 m - z zastosowaniem pompy do betonu
(1,93*2+5,1+2,6)*(0,55*0,4+0,25*0,56) m3 4,16
(22,1*2+13,9*2)*(0,8*0,4+0,25*0,56) m3 33,12
(3,5"2)*(0,85*0,4+0,56*0,25) m3 3,36
(10,85*2+5,1*2)*(1,0*0,4+0,25*0,56) m3 17,23
(5,7*2)*(1,2*0,4+0,25*0,56) m3 7,07
(1,83%2,05*0,4)*2 m3 3,00
(1,3*0,25%0,96+0,3*0,25%0,56+0,26*0,25*0,27*2)*10 m3 3,89
<tawa pod schody>1,34*0,3*1,3 m3 0,52
RAZEM 72,35
11/KNR-W 2-02 |STWIOR |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoéci do |m3
d.A2(0202-01 B 5.02 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
<tawa pod podjazd>(7,76+0,7*2+1,31*3+0,85+2,21)*0,25* |m3 1,21
3
<tawa pod schody zewn>1,75*0,35*0,33 m3 0,20
RAZEM 1,41
12/KNR-W 2-02 |STWIOR |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3
d.A2/0101-06 B 5.02 wej
<budynek>(21,55+14,45+0,6*2)*2*0,25*0,6 m3 11,16
<podjazd>(5,76*(0,56+1,0)/2+2,0*1,0+0,7*0,85*2+1,31* m3 3,45
(0,56+0,78+1,0)+(0,85+2,21)*1,0)*0,25
RAZEM 14,61
13|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- t
d.A2|0259-04 B 5.02 nych budowli - prety ze stali A-1i A-IlIN RB500W
28204/1000 t 28,20
RAZEM 28,20
A3 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
14|KNR 2-02 STWIOR |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepi- |[m2
d.A3|0604-02 B 5.02 ku na goraco taw fundamentowych betonowych
(1,93*2+5,1+2,6)*(0,55) m2 6,36
(22,172+13,9*2)*(0,8) m2 57,60
(3,5"2)*(0,85) m2 5,95
(10,85*2+5,1*2)*(1,0) m2 31,90
(5,72)*(1,2) m?2 13,68
(1,832 05)*2 m2 7,50
(1,33*0,25)*10 m?2 3,32
<tawa pod schody>1,35*0,25 m?2 0,34
<tawa pod podjazd>(7,76+0,7*2+1,31*3+0,85+2,21)*0,3 m?2 4,84
<tawa pod schody zewn>1,75*0,35 m2 0,61
RAZEM 132,10
15/KNR 2-02 STWIOR |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczno-polimero- |m2
d.A3|0603-03 B 5.02 we pionowe - pierwsza warstwa
((1,93*2+5,1+2,6)+(22,1*2+13,9*2)+(3,5*2)+(10,85*2+5,1*2) |m2 312,35
+(5,7*2)+(1,83+2,05)*2*2+(1,33*10))*(0,4+0,56)*2
<tawa pod schody>1,35*1,3*2 m?2 3,51
<fawa pod podjazd>(7,76+0,7*2+1,31*3+0,85+2,21)*1,0'2 |m2 32,30
<tawa pod schody zewn>1,75*0,33*2 m2 1,16
RAZEM 349,32
16|KNR 2-02 STWIOR |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczn-polimero- |m?2
d.A3|0603-04 B 5.02 we pionowe - druga i nastepna warstwa
poz.15 m2 349,32
RAZEM 349,32
17/KNNR-W 3 |STWIOR |lzolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt z pianki polis- |m?2
d.A3|0207-03 B 5.02 tyrenowej na klej- izolacja styropianem wodoodpornym gr.
25¢cm
(22,1+15,5)*2*1,15 m?2 86,48
RAZEM 86,48
18/KNNR-W 3 |STWIOR |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej |m?2
d.A3(0207-01 B 5.02 bez gruntowania powierzchni
(22,1+15,5)*2*0,6 m?2 45,12
RAZEM 45,12
19|KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralne;j - m?2
d.A3|2613-07 B 5.02 przyklejenie warstwy siatki na osciezach - cokét
analogia
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(22,1+15,5)*2*0,55 m?2 41,36
RAZEM 41,36
20|KNR 0-17 STWIOR |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego |m2
d.A3|0928-03 B 5.02 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
analogia uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na mo-
kre" na osciezach - cokét
poz.19 m2 41,36
RAZEM 41,36
A4 KONSTRUKCJE ZELBETOWE NADZIEMIA
21|KNR-W 2-05 |[STWIOR |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu |t
d.A4/0208-04 B 5.02 do 50 kg - konstrukcje stalowe balkonéw (stupy, ramy, belki)
analogia z profili stalowych zabezpieczone antykorozyjnie - wg doku-
mentacji projektowej - dostawa i montaz
12123/1000 t 12,12
RAZEM 12,12
22|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 |m3
d.A4/0211-01 B 5.02 m dwustronnie deskowane
<R1>(0,25*0,25*2,9)*14*4 m3 10,15
<R2>(0,25*0,72*2,9)*2*4 m3 4,18
RAZEM 14,33
23/KNR-W 2-02 [STWIOR |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu systemo- |m3
d.A4|0242-06 B 5.02 wym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad
16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycig-
giem
<B1>(3,0*0,3*12)*4*4 m3 172,80
RAZEM 172,80
24 KNR-W 2-02 |[STWIOR |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu systemo- |ms3
d.A4|0242-03 B 5.02 wym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<Ns1>(2,0%0,25%0,25)*3 m3 0,38
RAZEM 0,38
25/KNR-W 2-02 |[STWIOR |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastoso- |m3
d.A4/0219-07 B 5.02 waniem pompy do betonu
<Bs2>(3,25%0,25%0,3)*3 m3 0,73
<Bs3>(3,25*0,25%0,29)*3 m3 0,71
RAZEM 1,44
26/KNR-W 2-02 [STWIOR |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zasto- |m2 rzutu
d.A4|0219-02 B 5.02 sowaniem pompy do betonu,
<B1>(3,86%1,33)*1 m2 rzutu 5,13
<B2>(4,37*1,33)*1 m2 rzutu 5,81
<B3>(4,37%1,23)*2 m2 rzutu 10,75
<B4>(4,37*1,23)*2 m2 rzutu 10,75
<schody zewn.>1,75*0,7 m2 rzutu 1,22
RAZEM 33,66
27/KNR-W 2-02 [STWIOR |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci |m2 rzutu
d.A4|0219-06 B 5.02 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu,
Krotnos¢ = 4
poz.26 m2 rzutu 33,66
RAZEM 33,66
28| KNR-W 2-02 |[STWIOR |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy bel- |m2
d.A4/0246-02 B 5.02 kami do 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport beto-
nu pompg, pozostatych materiatéw wyciggiem
(21,55*14,95 - (6,65*0,6+3,85*2,75))*3 m2 922,78
(21,55%14,95 - (6,65*0,6))*1 m?2 318,18
RAZEM 1 240,96
29|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy na- |m?2
d.A4/0246-04 B 5.02 stepny 1 cm grubosci - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw wyciggiem
Krotnos¢ = 8
poz.28 m?2 1 240,96
RAZEM 1 240,96
30|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy bel- |m?2
d.A4/0246-01 B 5.02 kami do 5 m2 w deskowaniu systemowym - transport beto-
nu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem - balkony, za-
daszenie, podjazd
<balkony>(3,0*1,4)*12+(2,8*1,4)*3 m?2 62,16
A (sumaczesciowa) || e
m?2 62,16
<zadaszenie>(3,6*1,5)*4+(3,4*1,5)*1 m2 26,70
<podjazd>1,56*7,76+1,5*0,9 m?2 13,46
B (sumaczesciowa) || e
m?2 40,16
RAZEM 102,32
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cji spec.
techn.
31 KNR-W 2-02 [STWIOR |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy na- |mz2
d.A4|0246-04 B 5.02 stepny 1 cm grubosci - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw wyciggiem
Krotnos¢ = 4
poz.30A m2 62,16
RAZEM 62,16
32/KNR-W 2-02 |[STWIOR |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy na- |mz2
d.A4|0246-04 B 5.02 stepny 1 cm grubosci - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw wyciggiem
Krotnos¢ = 2
poz.30B m2 40,16
RAZEM 40,16
33/KNR-W 2-02 |[STWIOR |Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w de- |m?2
d.A4|0235-01 + B 5.02 skowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozosta-
KNR-W 2-02 tych materiatow zurawiem,
0235-05
<attyka>(21,05+14,45+0,6)*2*0,75 m?2 54,15
RAZEM 54,15
34|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $redniej gru- m?2
d.A4|0220-05 B 5.02 bosci 7 cm
(2,470,5)"2+(0,56*0,56)*3+(1,270,56) m?2 4,01
RAZEM 4,01
35|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- t
d.A4/0259-04 B 5.02 nych budowli - prety ze stali A-l i A-IlIN RB500W
27110/1000 t 27,11
RAZEM 27,11
36 STWIOR |Dostawa i montaz elementéw taczeniowych: kotwy, haki, kpl
d.A4|kalk. wiasna |B 5.02 blacha wg dokumentacji projektowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
37 STWIOR |Dostawa i montaz uszczelnienia dylatacji miedzy ptyta bal- |m
d.A4|kalk. wiasna |B 5.02 konu, a stropem budynku
1,8"18 m 32,40
RAZEM 32,40
A5 ROBOTY MUROWE, SCIANKI DZIALOWE
38|KNR 0-27 STWIOR |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 24 cm z pus- |m2
d.A5/0163-02 B 5.02 takéw ceramicznych (piéro i wpust)
(21,05+14,45+0,6)*2*11,05 + (1,92+4,9)*2,93 m?2 817,79
<potracenia-okna>-((1,28*0,83)*5+(1,4370,74)*5+(1,28"* m2 -160,29
1,28)*14+(1,58*1,53)*14+(1,58*1,28)*4+(1,9*2,48)*18)
<potrgcenia-drzwi>-1,57*2,35 m2 -3,69
RAZEM 653,81
39/KNR 9-01 STWIOR |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z pusyakow silikato- m?2
d.A5|0104-02 B 5.02 wych akustycznych gr 24 cm
PARTER
(4,072+5,75*3+(11,45+(1,15+1,85)*2+15,55))*2,93 m?2 170,67
<potracenia-drzwi>((1,0"2,1)*4+(1,972,1)) m2 12,39
PIETRO |
(4,072+5,75*3+(11,45+(1,15+1,85)*2+15,55))*2,93 m2 170,67
<potrgcenia-drzwi>((1,0*2,1)*4+(1,9*2,1)) m?2 12,39
PIETRO Il
(5,75*4+(11,45+(1,15+1,85)*2+15,55))*2,93 m?2 164,08
<potracenia-drzwi>((1,0"2,1)*5+(1,972,1)) m2 14,49
PIETRO I
(5,75"4+(11,45+(1,15+1,85)*2+15,55))*2,93 m2 164,08
<potrgcenia-drzwi>((1,0*2,1)*5+(1,9*2,1)) m2 14,49
RAZEM 723,26
40|KNR 0-27 STWIOR |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. m?2
d.A5/0165-02 B 5.02 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
PARTER
((6,95+3,2+4,56+2,6+1,8+1,67+2,5"2)*2+(2,93+5,75+2,5+ |m2 270,29
4,072+0,75+2,8+2,1+6,15+2,32+2,84+2,75+1,8))*2,93
<potracenia-drzwi>-(0,9*2,1)*30 m?2 -56,70
PIETRO |
((6,95+3,2+4,56+2,6+1,8+1,67+2,5*2)*2+(8,9+1,67*2+0,75+ |m2 232,45
3,96)*2)*2,72
<potracenia-drzwi>-(0,9*2,1)*20 m?2 -37,80
PIETRO Il
((4,56+6,95+2,6+1,8+2,5"2+1,67*2+8,9+0,75+3,96) "2+ m2 214,23
(0,72+2,32))*2,72
<potracenia-drzwi>-(0,9*2,1)*17 m?2 -32,13
PIETRO IlI
((4,56+6,95+2,6+1,8+2,5"2+1,67*2+8,9+0,75+3,96) "2+ m2 214,23
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<potrgcenia-drzwi>-(0,9*2,1)*17 m2 -32,13
RAZEM 772,44
41|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.A5/0128-05 B 5.02
3,0*12+3,0*16+4,2*20 m 168,00
RAZEM 168,00
42/KNR-W 4-01 [STWIOR |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamu- {m2
d.A5|0303-02 B 5.02 rowanie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wa-
piennej - obudowa kominéw na dachu
((2,3+0,4)*2*2+(0,56+0,56)*2*3+(1,2+0,56)*2)*1,2 m?2 25,25
RAZEM 25,25
43|KNR-W 2-02 |STWIOR |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusz-  |m2
d.A5/2003-01 B 5.02 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 50-01
(2,2*2,61)*2 m?2 11,48
RAZEM 11,48
44 KNR-W 2-02 |[STWIOR |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |mz2
d.A5(2004-01 B 5.02 metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 - obudowa
szachtéw
(2,95+1,85*8+(0,3+0,4)*8+(0,2+0,5)*2+1,71*4+(2,0+0,2)*7+ |m2 167,77
2,55+1,87*4+2,42*3)*2,61
RAZEM 167,77
45/KNR-W 2-02 |[STWIOR |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z |szt
d.A5(0132-01 B 5.02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
42 szt 42,00
RAZEM 42,00
46| KNR-W 2-02 |[STWIOR |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro- |szt
d.A5|0132-02 B 5.02 wanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kow
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
47/KNR-W 2-02 |[STWIOR |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - L19 m
d.A5/0132-05 B 5.02
(1,2*17+1,5*20+1,8*20+2,4*21)*2 m 273,60
RAZEM 273,60
48 STWIOR |Przegrody azurowe z siatka stslowg w ramach z profili stalo- |m2
d.A5|kalk. wtasna |B 5.02 wych
(1,67*2+1,91*4+1,98+2,19*2+1,58*2)*2,6 m?2 53,30
RAZEM 53,30
A6 DACH - POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE
49/ KNR-W 2-02 |[STWIOR |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe  |m?2
d.A6|0504-01 B 5.02
20,73*14,13+(20,73+14,13+0,6)*2*0,5 - (7,42*0,6) m?2 323,92
RAZEM 323,92
50 KNR-W 2-02 |[STWIOR |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ze styropianu EPS100 |m?2
d.A6/0608-03 B 5.02 gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji
poz.49 m2 323,92
RAZEM 323,92
51 STWIOR |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropianu EPS100 |m?2
d.A6|kalk. wtasna |B 5.02 gr. 15-25 cm poziome w spadku na wierzchu konstrukgciji -
warstwa formujgca spadek
poz.49 m?2 323,92
RAZEM 323,92
52|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - |m?2
d.A6(0504-01 B 5.02 paroizolacja z papy termozgrzewalnej na welonie szklanym
analogia
poz.49 m?2 323,92
RAZEM 323,92
53|KNR-W 2-02 |[STWIOR |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome -|m?2
d.A6(0602-01 B 5.02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warst-
wa - grunt asfaltowy SBS
poz.49 m2 323,92
RAZEM 323,92
54 KNR-W 2-02 |[STWIOR |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy |m?2
d.A6(0514-01 B 5.02 stalowej malowanej proszkowo
<kominy>((2,47+0,43)*2+(0,56+0,56)*3+(1,2+0,56))*2*0,25 |m?2 5,46
RAZEM 5,46
55/KNR-W 2-02 |[STWIOR |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z bla- |{m?2
d.A6|0514-02 B 5.02 chy stalowej malowanej proszkowo
(2,23+14,18+0,6)*2*0,85 m?2 28,92
RAZEM 28,92
56/ KNR-W 2-02 |[STWIOR |Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowej malowanej |mz2
d.A6|0514-03 B 5.02 proszkowo
(3,0+1,25*2)*0,3*15 m?2 24,75
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RAZEM 24,75
57|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Obrdbki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg - z |szt.
d.A6|0535-06 B 5.02 blachy ocynkowanej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58 KNR-W 2-02 |[STWIOR |Obrdbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych bla- |szt.
d.A6|0535-08 B 5.02 cha - z blachy ocynkowanej
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
59 STWIOR |Wykonanie przelewéw awaryjnych z blachy ocynkowanej w |szt.
d.A6|kalk. wtasna |B 5.02 $ciane attyki
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
A7 TYNKI, OBLICOWANIA | OKLADZINY
60|KNR-W 7-12 |STWIOR |Odttuszczanie powierzchni sufitowych stropéw w konstrukcji |m2
d.A7/0304-03 B 5.038 betonowej wykonywanych w deskowaniach systemowych
poz.71 m?2 690,78
RAZEM 690,78
61/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.10 |[m2
d.A7|2613-01 B 5.03 cm systemowe - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
analogia Scian
<parter>((11,45+1,74*2)+5,45+(5,34+0,9)+(4,9+0,9))*2,6 m?2 84,29
<pietro I-111>(11,45+1,63)*2*2,6*3 m2 204,05
<pom.1.01-1.03>(5,45*2*2,6)*3 m?2 85,02
RAZEM 373,36
62|KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralne;j - m?2
d.A7/2613-06 B 5.038 przyklejenie warstwy siatki na scianach
poz.61 m?2 373,36
RAZEM 373,36
63|KNR 0-17 STWIOR |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego |m?2
d.A7/0926-03 B 5.03 z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.61 m?2 373,36
RAZEM 373,36
64 STWIOR |Ocieplenie ptytami z wetny mineralnej gr.8 cm systemowe - |m?2
d.A7|kalk. wtasna |B 5.03 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej na stropach od spodu
PARTER
<pom.0.02>23,91 m2 23,91
<pom.0.04>6,97 m?2 6,97
<pom.0.05>4,37 m?2 4,37
<pom.0.06>3,32 m?2 3,32
<pom.0.07>6,93 m?2 6,93
<pom.0.08>8,86 m?2 8,86
<pom.0.09>3,06 m?2 3,06
<pom.0.10>3,24 m?2 3,24
<pom.0.25>12,62 m?2 12,62
<pom.0.26-37: komérki lok.>36,58 m2 36,58
RAZEM 109,86
65/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralne;j - m?2
d.A7/2613-06 B 5.038 przyklejenie warstwy siatki na stropie od spodu
poz.64 m?2 109,86
RAZEM 109,86
66| KNR K-04 STWIOR |Wykonanie izolacji z folii w ptynie $cian pomieszczen tazie- |m?2
d.A7/0602-05 + B 5.038 nek z zagruntowaniem podtoza
KNR K-04
0602-07
poz.67 m?2 417,88
RAZEM 417,88
67|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach |m2
d.A7|0840-06 B 5.038 30x30 cm na zaprawie klejowej
PARTER
<pom.0.17>(1,71+1,5)*2*2,0 m2 12,84
<pom.0.19>(5,82+1,67)*2*2,0 m?2 29,96
<pom.0.24>(1,8+2,55)*2*2,0 m2 17,40
PIETRO |
<pom.1.04>(1,93+2,42)*2*2,0 m2 17,40
<pom.1.09>(2,55+1,8)*2*2,0 m?2 17,40
<pom.1.14>(1,71+1,5)*2*2,0 m2 12,84
<pom.1.16>(1,71+1,5)*2*2,0 m?2 12,84
<pom.1.21>(1,8+2,55)*2*2,0 m2 17,40
<pom.1.26>(2,42+1,93)*2*2,0 m?2 17,40
PIETRO Il
<pom.2.04>(1,93+2,42)*2*2,0 m?2 17,40
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<pom.2.09>(2,55+1,8)*2*2,0 m2 17,40
<pom.2.16>(1,86+2,01)*2*2,0 m?2 15,48
<pom.2.21>(1,8+2,55)*2*2,0 m2 17,40
<pom.2.26>(2,42+1,93)*2*2,0 m?2 17,40
PIETRO I
<pom.3.04>(1,93+2,42)*2*2,0 m?2 17,40
<pom.3.09>(2,55+1,8)*2*2,0 m2 17,40
<pom.3.16>(1,86+2,01)*2*2,0 m?2 15,48
<pom.3.21>(1,8+2,55)*2*2,0 m2 17,40
<pom.3.26>(2,42+1,93)*2*2,0 m?2 17,40
<"fartuch"w kuchni>((2,61+2,0+2*0,6)*14+(3,45+1,4+0,6)*2) |m2 92,24
*1,0
RAZEM 417,88
68/ KNR-W 2-02 |[STWIOR |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na |m2
d.A7|2006-01 z.sz.|B 5.03 rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych - po-
5.2. 9930-02 wierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5 m2

PARTER
<pom.0.02>23,91 m2 23,91
<pom.0.04>6,97 m?2 6,97
<pom.0.05>4,37 m?2 4,37
<pom.0.06>3,32 m?2 3,32
<pom.0.07>6,93 m?2 6,93
<pom.0.08>8,86 m?2 8,86
<pom.0.09>3,06 m?2 3,06
<pom.0.10>3,24 m?2 3,24
<pom.0.11>8,42+1,67*(2,42-2,2) m2 8,79
<pom.0.12>4,14 m?2 4,14
<pom.0.13>6,75 m?2 6,75
<pom.0.17>2,52 m?2 2,52
<pom.0.18>8,42+1,67*(2,42-2,2) m2 8,79
<pom.0.19>2,52 m?2 2,52
<pom.0.23>6,75 m?2 6,75
<pom.0.24>4,14 m?2 4,14
<pom.0.25>12,62 m?2 12,62
<pom.0.26-37: komorki lok.>36,58 m?2 36,58
A (sumaczesciowa) || e

m?2 154,26
PIETRO |
<pom.1.03>6,58 m?2 6,58
<pom.1.04>4,37 m?2 4,37
<pom.1.07>6,41 m?2 6,41
<pom.1.08>8,42+1,67*(2,42-2,2) m2 8,79
<pom.1.09>4,14 m?2 4,14
<pom.1.10>6,75 m?2 6,75
<pom.1.14>2,52 m?2 2,52
<pom.1.15>8,42+1,67*(2,42-2,2) m2 8,79
<pom.1.16>2,52 m?2 2,52
<pom.1.20>6,75 m?2 6,75
<pom.1.21>4,14 m?2 4,14
<pom.1.22>6,58 m?2 6,58
<pom.1.23>6,42 m?2 6,42
<pom.1.26>4,37 m?2 4,37
B (sumaczesciowa) || e

m2 79,13
PIETRO Il
<pom.2.03>6,58 m?2 6,58
<pom.2.04>4,37 m?2 4,37
<pom.2.07>6,41 m?2 6,41
<pom.2.08>5,76 m?2 5,76
<pom.2.09>4,14 m?2 4,14
<pom.2.10>6,75 m?2 6,75
<pom.2.13>4,18 m?2 4,18
<pom.2.15>6,49 m?2 6,49
<pom.2.16>3,67 m?2 3,67
<pom.2.17>5,76 m?2 5,76
<pom.2.21>4,14 m?2 4,14
<pom.2.22>6,58 m?2 6,58
<pom.2.23>6,42 m?2 6,42
<pom.2.26>4,37 m?2 4,37
C (sumaczesciowa) | e

m?2 75,62
PIETRO I
<pom.3.01 - pom.3.26>p0z.68C m2 75,62

RAZEM 384,63
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69/ KNR-W 2-02 [STWIOR |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi |mz2
d.A7|2004-07 B 5.03 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-
analogia 01 - wykonanie paséw okfadzin na stropach
<pom.0,15>(4,56*2+1,85)*0,25+(4,56*2+1,85)*(2,61-2,42) |m?2 4,83
<pom.0,16>(4,56*2+1,85)*0,25+(4,56*2+1,85)*(2,61-2,42) |m?2 4,83
<pom.1,12>(4,56*2+1,85)*0,25+(4,56*2+1,85)*(2,61-2,42) |m?2 4,83
<pom.1,18>(4,56*2+1,85)*0,25+(4,56*2+1,85)*(2,61-2,42) |m?2 4,83
<pom.1,05+1.25>(3,96(0,2+0,25))*2 m2 3,56
<pietro ll+111>((4,56+2,1)*2+2,73+3,96*2)*(0,25+0,2)*2 m?2 21,57
RAZEM 44,45
70 KNR-W 2-02 [STWIOR |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m?2
d.A7|2010-01 B 5.03 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na
podtozu ceramicznym
PARTER
<pom.0.02>(10,6+5,06)*2*2,61 m?2 81,75
<pom.0.03>(2,75+5,75)*2*2,61 m2 44,37
<pom.0.04>(3,87+2,15)*2*2,61 m?2 31,42
<pom.0.05>(1,83+2,42)*2*2,61 m2 22,18
<pom.0.06>(2,02+1,67)*2*2,61 m?2 19,26
<pom.0.07>(2,5+2,81)*2*2,61 m2 27,72
<pom.0.08>(3,64+2,5)*2*2,61 m?2 32,05
<pom.0.09>(1,99+1,56)*2*2,61 m2 18,53
<pom.0.10>(1,99+1,67)*2*2,61 m?2 19,11
<pom.0.11>(5,82+1,67)*2*2,61 m2 39,10
<pom.0.12>(1,8+2,55)*2*2,61 m?2 22,71
<pom.0.13>(2,61+2,63)*2*2,61 m2 27,35
<pom.0.14>(4,56+4,48)*2*2,61 - (1,8*2,35) m?2 42,96
<pom.0.15>(4,56+2,35)*2*2,61 m2 36,07
<pom.0.16>(3,96+3,2)*2*2,61 - (1,8*2,35) m?2 33,15
<pom.0.17>(1,71+1,5)"2*2,61 m2 16,76
<pom.0.18>(1,71+1,5)*2*2,61 m?2 16,76
<pom.0.19>(5,82+1,67)*2*2,61 m2 39,10
<pom.0.20>(3,96+3,2)*2*2,61 m?2 37,38
<pom.0.21>(4,56+2,35)*2*2,61 m2 36,07
<pom.0.22>(4,56+4,48)*2*2,61 - (1,8*2,35) m?2 42,96
<pom.0.23>(2,63+2,61)*2*2,61 m2 27,35
<pom.0.24>(1,8+2,55)*2*2,61 m?2 22,71
<pom.0.25>(3,86+5,24)*2*2,61 m2 47,50
<pom.0.26>(0)*2*2,61 m?2 0,00
<pom.0.27>(0)*2*2,61 m2 0,00
<pom.0.28>(0)*2*2,61 m?2 0,00
<pom.0.29>(0)*2*2,61 m2 0,00
<pom.0.30>(0)*2*2,61 m2 0,00
<pom.0.31>(0)*2*2,61 m2 0,00
<pom.0.32>(0)*2*2,61 m?2 0,00
<pom.0.33>(0)*2*2,61 m2 0,00
<pom.0.34>(0)*2*2,61 m?2 0,00
<pom.0.35>(0)*2*2,61 m2 0,00
<pom.0.36>(0)*2*2,61 m2 0,00
<pom.0.37>(0)*2*2,61 m2 0,00
A (sumaczesciowa) || e
m2 784,32
PIETRO |
<pom.1.01>(2,53+5,75)*2*2,61 m2 43,22
<pom.1.02>(10,6+2,63)*2*2,61 m2 69,06
<pom.1.03>(4,0+1,67)*2*2,61 m2 29,60
<pom.1.04>(1,93+2,42)*2*2,61 m?2 22,71
<pom.1.05>(3,53+3,96)*2*2,61 m2 39,10
<pom.1.06>(5,25+3,96)*2*2,61 - (1,8*2,35) m?2 43,85
<pom.1.07>(2,5+2,61)*2*2,61 m2 26,67
<pom.1.08>(5,82+1,67)*2*2,61 m?2 39,10
<pom.1.09>(2,55+1,8)*2*2,61 m2 22,71
<pom.1.10>(2,63+2,61)*2*2,61 m?2 27,35
<pom.1.11>(4,56+4,48)*2*2,61 - (1,8*2,35) m2 42,96
<pom.1.12>(4,56+2,35)*2*2,61 m?2 36,07
<pom.1.13>(3,96+3,2)"2*2,61 - (1,8"2,35) m2 33,15
<pom.1.14>(1,71+1,5)*2*2,61 m?2 16,76
<pom.1.15>(3,77+1,67)*2*2,61 m2 28,40
<pom.1.16>(1,71+1,5)*2*2,61 m?2 16,76
<pom.1.17>(3,96+3,2)"2*2,61 m2 37,38
<pom.1.18>(4,56+2,35)*2*2,61 m?2 36,07
<pom.1.19>(4,56+4,48)*2*2,61 - (1,8*2,35) m2 42,96
<pom.1.20>(2,61+2,63)*2*2,61 m?2 27,35
<pom.1.21>(1,8+2,55)"2*2,61 m2 22,71
<pom.1.22>(4,0+1,67)*2*2,61 m?2 29,60
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<pom.1.23>(2,63+2,61)*2*2,61 m2 27,35
<pom.1.24>(5,25+3,96)*2*2,61 - (1,8*2,35) m?2 43,85
<pom.1.25>(3,53+3,21)*2*2,61 m2 35,18
<pom.1.26>(2,42+1,93)*2*2,61 m?2 22,71
B (sumaczesciowa) || e
m?2 862,63
PIETRO Il
<pom.2.01>(2,53+5,75)*2*2,61 m?2 43,22
<pom.2.02>(10,6+2,63)*2*2,61 m2 69,06
<pom.2.03>(4,0+1,67)*2*2,61 m?2 29,60
<pom.2.04>(1,93+2,42)*2*2,61 m2 22,71
<pom.2.05>(3,53+3,96)*2*2,61 m?2 39,10
<pom.2.06>(5,25+3,96)*2*2,61 - (1,8*2,35) m2 43,85
<pom.2.07>(2,5+2,61)*2*2,61 m?2 26,67
<pom.2.08>(4,2+1,67)"2*2,61 m2 30,64
<pom.2.09>(2,55+1,8)*2*2,61 m?2 22,71
<pom.2.10>(2,63+2,61)*2*2,61 m2 27,35
<pom.2.11>(4,56+4,48)*2*2,61 - (1,8*2,35) m?2 42,96
<pom.2.12>(4,56+2,35)*2*2,61 m2 36,07
<pom.2.13>(1,67+2,2)*2*2,61 m?2 20,20
<pom.2.14+15>(6,65+5,75)*2*2,61 - (1,8*2,35) m2 60,50
<pom.2.16>(1,86+2,01)*2*2,61 m?2 20,20
<pom.2.17>(4,2+1,67)*2*2,61 m2 30,64
<pom.2.18>(4,56+2,35)*2*2,61 m?2 36,07
<pom.2.19>(4,56+4,48)*2*2,61 - (1,8*2,35) m2 42,96
<pom.2.20>(2,61+2,63)*2*2,61 m?2 27,35
<pom.2.21>(1,8+2,55)"2*2,61 m2 22,71
<pom.2.22>(4,0+1,67)*2*2,61 m?2 29,60
<pom.2.23>(2,63+2,61)*2*2,61 m2 27,35
<pom.2.24>(5,25+3,96)*2*2,61 - (1,8*2,35) m?2 43,85
<pom.2.25>(3,53+3,21)*2*2,61 m2 35,18
<pom.2.26>(2,42+1,93)*2*2,61 m?2 22,71
C (sumaczesciowa) | e
m?2 853,26
PIETRO I
<pom.3.01 - pom.3.26>853,26 m?2 853,26
<potrgcemia>-poz.48*2-poz.61 m2 -479,96
RAZEM 2 873,51
71|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Ni- [m2
d.A7|2010-04 B 5.03 dalit grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stro-
analogia pach na podtozu betonowym
PARTER
<pom.0.14>20,12 m?2 20,12
<pom.0.15>10,56 m?2 10,56
<pom.0.16>12,48 m?2 12,48
<pom.0.20>12,38 m2 12,38
<pom.0.21>10,56 m?2 10,56
<pom.0.22>20,12 m2 20,12
A (sumaczesciowa) || e
m2 86,22
PIETRO |
<pom.1.02>17,02 m?2 17,02
<pom.1.05>12,33 m?2 12,33
<pom.1.06>20,48 m2 20,48
<pom.1.11>20,12 m?2 20,12
<pom.1.12>10,56 m?2 10,56
<pom.1.13>12,48 m?2 12,48
<pom.1.17>12,38 m?2 12,38
<pom.1.18>10,56 m?2 10,56
<pom.1.19>20,12 m2 20,12
<pom.1.24>20,48 m?2 20,48
<pom.1.25>12,33 m?2 12,33
B (sumaczesciowa) || e
m2 168,86
PIETRO Il
<pom.2.02>17,02 m?2 17,02
<pom.2.05>12,33 m?2 12,33
<pom.2.06>20,48 m2 20,48
<pom.2.11>20,12 m?2 20,12
<pom.2.12>10,56 m?2 10,56
<pom.2.14>22,22 m?2 22,22
<pom.2.18>10,56 m?2 10,56
<pom.2.19>20,12 m?2 20,12
<pom.2.20>6,75 m?2 6,75
<pom.2.24>20,48 m?2 20,48
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
<pom.2.25>12,33 m?2 12,33
C (sumaczesciowa) L e
m2 172,97
PIETRO IlI
<pom.3.01 - pom.3.26>262,73 m2 262,73
RAZEM 690,78
72|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Ni- [m2
d.A7|2010-05 B 5.03 dalit grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na spocz-
nikach i biegach na podtozu betonowym
(1,9+1,53)*2,53*3+(2,65+0,2)*1,25*6+14,14 m?2 61,55
RAZEM 61,55
73|KNR-W 2-02 |STWIOR |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.A7/2010-06 B 5.038 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na osciezach
(1,8+2,35*2)*0,25*18 m?2 29,25
RAZEM 29,25
74/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.A7/1510-03 B 5.03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
p0z.70+p0z.71+p0z.72+p0z.73 - poz.67 m2 3 237,21
RAZEM 3 237,21
75/KNR-W 2-02 |STWIOR |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.A7/1510-05 B 5.038 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem
poz.68+poz.69 m2 429,08
RAZEM 429,08
A8 PODLOZA | 1IZOLACJE
76/KNNR 2 STWIOR |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.A8|0604-01 B 5.038 Krotnos¢ = 2
p0z.82+p0z.83+p0z.84+p0z.85 m2 1 043,56
RAZEM 1 043,56
77/KNR-W 2-02 |STWIOR |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2
d.A8|0608-03 B 5.03 twardych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukgc;ji
(p0z.83B+p0z.83C*2)+(p0z.84B+p0z.84C*2)+(p0z.85B+poz. |m?2 786,85
85C*2)
RAZEM 786,85
78/ KNR-W 2-02 |[STWIOR |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m2
d.A8|0608-03 B 5.03 twardych gr. 25 cm poziome na wierzchu konstrukcji
p0z.82+p0z.83A+p0z.84A+p0oz.85A m2 256,71
RAZEM 256,71
79|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej|m2
d.A8(1104-01 B 5.03 grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.76 m2 1.043,56
RAZEM 1 043,56
80/ KNR-W 2-02 |[STWIOR |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej| m2
d.A8/1104-03 B 5.03 - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 5
poz.79 m?2 1 043,56
RAZEM 1 043,56
81/KNR K-04 STWIOR |Wykonanie izolacji z folii w ptynie podtég w pomieszcze- m?2
d.A8/0602-05 + B 5.038 niach tazienek z zagruntowaniem podtoza
KNR K-04
0602-01
PARTER
<pom.0.17>2,52 m?2 2,52
<pom.0.19>2,52 m?2 2,52
<pom.0.24>4,14 m?2 4,14
A (sumaczesciowa) || e
m2 9,18
PIETRO |
<pom.1.04>4,37 m?2 4,37
<pom.1.09>4,14 m?2 4,14
<pom.1.14>2,52 m?2 2,52
<pom.1.16>2,52 m?2 2,52
<pom.1.21>4,14 m?2 4,14
<pom.1.26>4,37 m?2 4,37
B (sumaczesciowa) || e
m?2 22,06
PIETRO Il
<pom.2.04>4,37 m?2 4,37
<pom.2.09>4,14 m?2 4,14
<pom.2.16>3,67 m?2 3,67
<pom.2.26>4,37 m?2 4,37
C (sumaczesciowa) L e
m2 16,55
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
<pom.3.01 - pom.3.26>p0z.81C m?2 16,55
RAZEM 64,34
A9 PODLOGI | POSADZKI
82/KNR-W 2-02 |[STWIOR |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko  |m?2
d.A9|1116-02 B 5.03 grubosci 25 mm
PARTER
<pom.0.05>4,37 m?2 4,37
<pom.0.06>3,32 m?2 3,32
<pom.0.09>3,06 m?2 3,06
<pom.0.10>3,24 m?2 3,24
<pom.0.26-37: komérki lok.>36,58 m2 36,58
RAZEM 50,57
83|NNRNKB STWIOR |Posadzki z paneli podtogowych na podktadzie ttumigcym m?2
d.A9|202 1136-01 |B 5.03 wraz z cokolikiem
analogia
PARTER
<pom.0.14>20,12 m2 20,12
<pom.0.15>10,56 m?2 10,56
<pom.0.16>12,48 m2 12,48
<pom.0.20>12,38 m?2 12,38
<pom.0.21>10,56 m?2 10,56
<pom.0.22>20,12 m?2 20,12
A (sumaczesciowa) || e
m?2 86,22
PIETRO |
<pom.1.05>12,33 m?2 12,33
<pom.1.06>20,48 m2 20,48
<pom.1.11>20,12 m?2 20,12
<pom.1.12>10,56 m?2 10,56
<pom.1.13>12,48 m?2 12,48
<pom.1.17>12,38 m?2 12,38
<pom.1.18>10,56 m?2 10,56
<pom.1.19>20,12 m2 20,12
<pom.1.24>20,48 m?2 20,48
<pom.1.25>12,33 m?2 12,33
B (sumaczesciowa) || e
m2 151,84
PIETRO Il
<pom.2.05>12,33 m?2 12,33
<pom.2.06>20,48 m?2 20,48
<pom.2.11>20,12 m2 20,12
<pom.2.12>10,56 m?2 10,56
<pom.2.14>22,22 m2 22,22
<pom.2.18>10,56 m?2 10,56
<pom.2.19>20,12 m2 20,12
<pom.2.24>20,48 m?2 20,48
<pom.2.25>12,33 m?2 12,33
C (sumaczesciowa) L e
m2 149,20
PIETRO Il
<pom.3.01 - pom.3.26>p0z.83C m2 149,20
RAZEM 536,46
84/NNRNKB STWIOR |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES anty- |m?2
d.A9|202 2805-05 |B 5.03 poslizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
PARTER
<pom.0.01>2,66 m?2 2,66
<pom.0.04>6,97 m?2 6,97
<pom.0.07>6,93 m?2 6,93
<pom.0.08>8,86 m?2 8,86
<pom.0.11>8,42 m?2 8,42
<pom.0.12>4,14 m?2 4,14
<pom.0.13>6,75 m?2 6,75
<pom.0.17>2,52 m?2 2,52
<pom.0.18>8,42 m?2 8,42
<pom.0.19>2,52 m?2 2,52
<pom.0.23>6,75 m?2 6,75
<pom.0.24>4,14 m?2 4,14
A (sumaczesciowa) || e
m?2 69,08
PIETRO |
<pom.1.03>6,58 m?2 6,58
<pom.1.04>4,37 m?2 4,37
<pom.1.07>6,41 m?2 6,41
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
<pom.1.08>8,42 m?2 8,42
<pom.1.09>4,14 m?2 4,14
<pom.1.10>6,75 m?2 6,75
<pom.1.14>2,52 m?2 2,52
<pom.1.15>8,42 m?2 8,42
<pom.1.16>2,52 m?2 2,52
<pom.1.20>6,75 m?2 6,75
<pom.1.21>4,14 m?2 4,14
<pom.1.22>6,58 m?2 6,58
<pom.1.23>6,42 m?2 6,42
<pom.1.26>4,37 m?2 4,37
B (sumaczesciowa) || e
m2 78,39
PIETRO Il
<pom.2.03>6,58 m?2 6,58
<pom.2.04>4,37 m?2 4,37
<pom.2.07>6,41 m?2 6,41
<pom.2.08>5,76 m?2 5,76
<pom.2.09>4,14 m?2 4,14
<pom.2.10>6,75 m?2 6,75
<pom.2.13>4,18 m?2 4,18
<pom.2.15>6,49 m?2 6,49
<pom.2.16>3,67 m?2 3,67
<pom.2.17>5,76 m?2 5,76
<pom.2.20>6,75 m?2 6,75
<pom.2.21>4,14 m?2 4,14
<pom.2.22>6,58 m?2 6,58
<pom.2.23>6,42 m?2 6,42
<pom.2.26>4,37 m?2 4,37
C (sumaczesciowa) L e
m2 82,37
PIETRO I
<pom.3.01 - pom.3.26>p0z.84C m2 82,37
RAZEM 312,21
85/NNRNKB STWIOR |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES anty- |m?2
d.A9|202 2806-05 |B 5.03 poslizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
PARTER
<pom.0.02>23,91 m2 23,91
<pom.0.03>14,31 m?2 14,31
<pom.0.25>12,62 m?2 12,62
A (sumaczesciowa) || e
m2 50,84
PIETRO |
<pom.1.01>14,14 m2 14,14
<pom.1.02>17,02 m?2 17,02
B (sumaczesciowa) || e
m?2 31,16
PIETRO Il
<pom.2.01>14,14 m?2 14,14
<pom.2.02>17,02 m?2 17,02
C (sumaczesciowa) L e
m2 31,16
PIETRO I
<pom.3.01 - pom.3.26>p0z.85C m2 31,16
RAZEM 144,32
86/NNRNKB STWIOR |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |[m
d.A9|202 2809-01 |B 5.03 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
PARTER
<pom.0.01>2,15*2 m 4,30
<pom.0.04>(3,87+2,15)*2 m 12,04
<pom.0.07>(2,5+2,81)*2 m 10,62
<pom.0.08>(3,64+2,5)*2 m 12,28
<pom.0.11>(5,82+1,67)*2 m 14,98
<pom.0.12>(1,8+2,55)*2 m 8,70
<pom.0.13>(2,61+2,63)*2 m 10,48
<pom.0.18>(1,71+1,5)*2 m 6,42
<pom.0.23>(2,63+2,61)*2 m 10,48
A (sumaczesciowa) || e
m 90,30
PIETRO |
<pom.1.03>(4,0+1,67)* m 11,34
<pom.1.07>(2,5+2,61)*2 m 10,22
<pom.1.08>(5,82+1,67)*2 m 14,98
<pom.1.09>(2,55+1,8)*2 m 8,70
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
<pom.1.10>(2,63+2,61)*2 m 10,48
<pom.1.15>(3,77+1,67)*2 m 10,88
<pom.1.20>(2,61+2,63)*2 m 10,48
<pom.1.22>(4,0+1,67)*2 m 11,34
<pom.1.23>(2,63+2,61)*2 m 10,48
B (sumaczesciowa) || e
m 98,90
PIETRO Il
<pom.2.03>(4,0+1,67)*2 m 11,34
<pom.2.07>(2,5+2,61)*2 m 10,22
<pom.2.08>(4,2+1,67)*2 m 11,74
<pom.2.10>(2,63+2,61)*2 m 10,48
<pom.2.13>(1,67+2,2)*2 m 7,74
<pom.2.17>(4,2+1,67)*2 m 11,74
<pom.2.20>(2,61+2,63)*2 m 10,48
<pom.2.22>(4,0+1,67)* m 11,34
<pom.2.23>(2,63+2,61)*2 m 10,48
C (sumaczesciowa) L e
m 95,56
PIETRO I
<pom.3.01 - pom.3.26>p0z.86C m 95,56
RAZEM 380,32
87/NNRNKB STWIOR |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |[m
d.A9|202 2809-04 |B 5.03 w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
PARTER
<pom.0.02>(10,6+5,06)*2 m 31,32
<pom.0.03>(2,75+5,75)*2 m 17,00
<pom.0.25>(3,86+5,24)*2 m 18,20
PIETRO |
<pom.1.01>(2,53+5,75)*2 m 16,56
<pom.1.02>(10,6+2,63)*2 m 26,46
PIETRO Il
<pom.2.01>(2,53+5,75)*2 m 16,56
<pom.2.02>(10,6+2,63)*2 m 26,46
RAZEM 152,56
88/NNRNKB STWIOR |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES antypos- |m?2
d.A9|202 2810-05 |B 5.03 lizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 5 mm
(0,2+0,3)*1,25*54+(1,53+1,9)*2,53*3 m?2 59,78
RAZEM 59,78
89/NNRNKB STWIOR |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |[m
d.A9|202 2809-02 |B 5.03 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - cokoliki na schodach i
analogia biegach klatki schodowe;j
(0,2+0,3)*54+(1,53+1,9+2,53)*2*3 m 62,76
RAZEM 62,76
A10 STOLARKA | SLUSARSKA
90|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 rozwieralno- m?2
d.A10/1039-02 B 5.04 uchylne z nawiewnikami higrosterowalnymi, z szybami o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej wg projektu wyko-
nawczego
<01>(1,28*0,83)*5 m?2 5,31
<02>(1,43%0,74)*5 m2 5,29
<083>(1,28*1,28)*14 m?2 22,94
RAZEM 33,54
91|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 rozwieralno- |m?2
d.A10/1039-03 B 5.04 uchylne z nawiewnikami higrosterowalnymi, z szybami o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej wg projektu wyko-
nawczego
<04P,05,06P,07>(1,58*1,53)*14 m?2 33,84
<04P>(1,58*1,28)*4 m?2 8,09
RAZEM 41,93
92/KNR-W 2-02 [STWIOR |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z o$cieznicami balkonowe |mz2
d.A10/1040-02 B 5.04 rozwieralno-uchylne z nawiewnikami, z szybami o podwyz-
szonej izolacyjnosci akustycznej wg projektu wykonawczego
<06L>(1,9*2,48)*18 m?2 84,82
RAZEM 84,82
93|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone typowe szt
d.A10/{1016-07 B 5.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
94|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, zewnetrzne, przeszklone |m?2
d.A10/1040-02 B 5.04 z szybami bezbarwnymi, bezpiecznymi, z profili termoizola-
cyjnych, okucia i wyposazenie wg projektu wykonawczego
<DZ1>(1,57*2,35)*2 m?2 7,38
RAZEM 7,38
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95/KNR-W 2-02 |[STWIOR |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z o$cieznicami, wewnetrz- |m2
d.A10/1040-02 B 5.04 ne, przeszklone z szybami bezbarwnymi, bezpiecznymi,
okucia i wyposazenie wg projektu wykonawczego
<D2W>(1,9*2,05)*4 m?2 15,58
RAZEM 15,58
96| KNR-W 2-02 |[STWIOR |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, wewnetrzne wraz z m?2
d.A10{1040-01 B 5.04 oscieznicami, okucia i wyposazenie wg projektu wykonaw-
czego
<DR1>(0,7%1,2)*1 m2 0,84
<DR1>(0,5%1,2)*11 m?2 6,60
<DR1>(0,3*1,2)*4 m?2 1,44
RAZEM 8,88
97|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Oscieznice stalowe dla drzwi wejsciowych szt.
d.A10{1025-01 B 5.04
102 szt. 102,00
RAZEM 102,00
98/ KNR-W 2-02 |[STWIOR |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 jednoskrzydtowe|m2
d.A10(1203-01 B 5.04 fabrycznie wykonczone, wzmocnione, antywtamaniowe,
dzwiekoszczelne, w okleinie drewnopodobnej - drzwi wejs-
ciowe do pom. mieszkalnych, wyposazenie standardowe
oraz zamek patentowy wg dokumentacji projektowej
<D1W>(0,9*2,0)*16 m?2 28,80
RAZEM 28,80
99|KNR-W 2-02 |[STWIOR |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 jednoskrzydtowe |m2
d.A10{1203-01 B 5.04 fabrycznie wykonczone, wzmocnione, antywtamaniowe,
dzwiekoszczelne, w okleinie drewnopodobnej o odpornosci
EI60, wyposazenie standardowe oraz zamek patentowy wg
dokumentacji projektowe;j
<D3T>(0,9*2,0)*4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
100/ KNR-W 2-02 [STWIOR |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne jednoskrzyd- |m2
d.A10(1022-01 B 5.04 towe fabrycznie wykonczone wyposazenie standardowe wg
dokumentaciji projektowe;j
<D4>(0,8*2,0)*29 m?2 46,40
<D4a>(0,9*2,0)*3 m?2 5,40
RAZEM 51,80
101|KNR-W 2-02 [STWIOR |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne jednoskrzyd- |m2
d.A10(1022-01 B 5.04 towe fabrycznie wykonczone - drzwi wejsciowe do WC z do-
datkowym zamknieciem typu tazienkowego i otworami wen-
tylacyjnymi wg dokumentaciji projektowej
<D5>(0,82,0)*13 m2 20,80
<D5a>(0,9*2,0)*1 m?2 1,80
RAZEM 22,60
102/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m2
d.A10{1022-01 B 5.04 towe fabrycznie wykonczone - drzwi z kratkg wentylacyjng i
blokadg tazienkowa wg dokumentacji projektowe;j
<D6>(0,8*2,0)*18 m2 28,80
<D6a>(0,9*2,0)*2 m2 3,60
<D7>(0,8*2,0)*16 m?2 25,60
RAZEM 58,00
103 KNR-W 2-02 |STWIOR |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrz- szt
d.A10/0135-02 B 5.04 nych komorowych z PCW dt. ponad 1 m
111 szt 111,00
RAZEM 111,00
104 STWIOR |Montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej powlekanj |m?2
d.A10|kalk. wtasna |B 5.04 parapetow zewnetrznych szer.do 40 cm
(1,3*19+1,5*5+1,6*18)*0,4 m?2 24,40
RAZEM 24,40
105 STWIOR |Montaz progéw w drzwiach wejsciowych do mieszkan szt
d.A10|kalk. wiasna (B 5.04
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
106 STWIOR |Montaz progéw w drzwiach wejsciowych do WC szt
d.A10|kalk. wiasna (B 5.04
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
107/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Balustrady schodowe: stupki i pochwyt z profili ze stali ocyn- |m
d.A10(1207-01 B 5.04 kowanej malowanych proszkowo; przymocowane do kons-
trukcji kotwami, wysokosci 1,1 m - wg projektu wykonawcze-
go
18,2 m 18,20
RAZEM 18,20
108 KNR-W 2-02 |[STWIOR |Balustrady balkonowe proste: stupki i pochwyt z profili ze m
d.A10/1209-02 B 5.04 stali malowanej proszkowo. przymocowane do ptyty kotwa-
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<balkony, tarasy>(3,1+1,6*2)*16+(2,9*1,6*2)*3+(5,1+2,15*2) |m 154,44
*2+(2,9+2,05*2)
<podjazd>6,0"2+2,0 m 14,00
RAZEM 168,44
109 kalkulacja |STWIOR |Drabinka techniczna do wytazu na dach rozktadana dostgp- |kpl.
d.A10|wtasna B 5.04 na z wysokosci 200 cm mocowana do sciany
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
110/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Wycieraczki do obuwia typowe zewnetrzne szt.
d.A10/1219-03 B 5.04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111|kalkulacja |STWIOR |Dostawa i montaz skrzynek na listy zgodnych z norma euro- |kpl
d.A10|wtasna B 5.04 pejska
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
112 STWIOR |Montaz numeru policyjnego kpl
d.A10|kalk. wiasna (B 5.04
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
113 STWIOR |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe o $r.do m
d.A10|kalk. wtasna |B 5.04 200 mm montowane na $cianie budynku - podtgczenie kra-
tek wentylacji grawitacyjnej z wykuciem otworéw w $cianach
murowanych
17 m 17,00
RAZEM 17,00
114/ KNR 4-01 STWIOR |Obsadzenie kratek wentylacyjnych - $cienne nawiewniki, szt.
d.A10/0322-02 B 5.04 kratki czerpne montowane na scianie
analogia
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
A11 ELEWACJA
115/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej za- |m
d.A11/2613-09 B 5.03 mocowanie listwy cokotowej
(22,21+15,61+0,6+1,15)*2 m 79,14
RAZEM 79,14
116/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.32 |m2
d.A11]2613-01 B 5.03 cm systemowe - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
analogia Scian
(22,21+15,61+0,6)*2*12,0 + 2,95*2,8*2 m2 938,60
<potragcenia-okna>-((1,2*1,2)*14+(1,2*0,75)*5+(1,8*2,35)*6+ | m2 -81,16
(1,51,45)*11+(1,5%1,2)*4)
<potracenia-okna>-((1,8*2,35)*12+(1,5*1,45)*6) m?2 -63,81
<potrgcenia-drzwi>-(1,5*2,35) m?2 -3,62
RAZEM 790,11
117/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralne;j - m?2
d.A11/2613-02 B 5.038 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
<oknax>((1,2+1,2*2)*14+(1,2+0,75*2)*5+(1,8+2,35*2)*6+ m?2 50,07
(1,5+1,45"2)*11+(1,5+1,2*2)*4)*0,3
<okna>((1,8+2,35*2)*12+(1,5+1,45*2)*6)*0,3 m?2 31,32
<drzwi>(1,5+2,35"2)*0,3 m?2 1,86
RAZEM 83,25
118 STWIOR |Ocieplenie ptytami z wetny mineralnej gr.25 cm systemowe -|m?2
d.A11 kalk. wtasna |B 5.03 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej na stropach od spodu
<wejscie do budynku>2,95*1,5 m?2 4,42
<balkony>(3,0*1,4)*12+(2,8*1,4)*3 m?2 62,16
<zadaszenie>(3,6*1,5)"4+(3,4"1,)"1 m?2 25,00
RAZEM 91,58
119/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralne;j - szt
d.A11|2613-04 B 5.03 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocag tgczni-
kéw metalowych do $cian z cegty
(p0z.116+p0z.118)*4 szt 3 526,76
RAZEM 3 526,76
120|KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralne;j - m?2
d.A11/2613-06 B 5.038 przyklejenie warstwy siatki na scianach
poz.116 m2 790,11
RAZEM 790,11
121/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralne;j - m?2
d.A11/2613-07 B 5.038 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
poz.117 m?2 83,25
RAZEM 83,25
122 STWIOR |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralne;j - m?2
d.A11|kalk. wtasna |B 5.03 przyklejenie warstwy siatki na stropach od spodu
poz.118 m2 91,58
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RAZEM 91,58
123|KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne;j - m
d.A11/2613-08 B 5.03 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
12,55*6+2,8*2 m 80,90
<oknax>((1,2+1,2*2)*14+(1,2+0,75*2)*5+(1,8+2,35*2)*6+ m 166,90
(1,5+1,45"2)*11+(1,5+1,2*2)*4)
<oknax>((1,8+2,35*2)*12+(1,5+1,45*2)*6) m 104,40
<drzwi>(1,5+2,35*2) m 6,20
<balkony>(3,0+1,4*2)*12+(2,8+1,4*2)*3 m 86,40
<zadaszenie>(3,6+1,52)*4+(3,4+1,52)*1 m 32,80
RAZEM 477,60
124 STWIOR |Licowanie $cian elastycznyymi ptytkami elewacyjnymi wg m?2
d.A11|kalk. wtasna |B 5.03 dokumemntagji projektowej
(22,21+15,61+0,6+1,15)*2*2,52 + (5,57*8,67)*2 + (8,68" m2 434,65
8,73) + ((6,0+2*0,6)*8,73)
<potragcenia-okna>-((1,2*1,2)*14+(1,2*0,75)*5+(1,8*2,35)*6+ | m2 -81,16
(1,51,45)*11+(1,5%1,2)*4)
<potrgcenia-drzwi>-(1,5*2,35) m2 -3,52
RAZEM 349,97
125 STWIOR |Licowanie elastycznyymi ptytkami elewacyjnymi wg doku- |m?2
d.A11kalk. wtasna |B 5.03 memntacji projektowej cm osciezy
<okna>((1,2+1,2*2)*14+(1,2+0,75*2)*5+(1,8+2,35"2)*6+ m2 50,07
(1,5+1,45*2)*11+(1,5+1,2*2)*4)*0,3
<drzwi>(1,5+2,35*2)*0,3 m?2 1,86
RAZEM 51,93
126/ KNR 0-17 STWIOR |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego |m?2
d.A11/0926-03 B 5.03 z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.116-poz.124 m2 440,14
RAZEM 440,14
127/KNR 0-17 STWIOR |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego |m?2
d.A11/0928-03 B 5.03 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na mo-
kre" na osciezach o szer. do 30 cm
<okna>((1,8+2,35*2)*12+(1,5+1,45*2)*6)*0,3 m?2 31,32
RAZEM 31,32
128/ KNR-W 4-01 [STWIOR |Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach |m?2
d.A11/0735-02 B 5.03 ponad dachem ptaskim
<kominy>((2,3+0,4)*2+(0,56+0,56)*3+(1,2+0,56))*2*0,7 m?2 14,73
RAZEM 14,73
129|KNR-W 2-02 [STWIOR |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ze- |m2
d.A11/1510-10 B 5.03 wnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - kominy po-
nad dachem
poz.128 m?2 14,73
RAZEM 14,73
130 STWIOR |Uktadanie nawierzchni taraséw z betonowej kostki brukowej |m2
d.A11|kalk. wtasna B 5.05 wraz z robotami ziemnymi i wykonaniem podtoza
5,1*2,15*2+2,88*2,05 m?2 27,83
RAZEM 27,83
131 STWIOR |Uktadanie nawierzchni podjazdu i schodéw zewnetrznych z |m?2
d.A11|kalk. wtasna B 5.05 betonowej kostki brukowej na istniejgcej ptycie betonowej
1,23*1,5+1,54%1,91+(0,15*2+0,35)*2,0+5,81*1,54 m?2 15,03
RAZEM 15,03
A12 WYPOSAZENIE SANITARNE
132/KNNR 4 STWIO- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawory do pod- |szt.
d.A12|0135-01 RIS taczenia pralki automatycznej
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
133/KNNR 4 STWIO- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawory wodne  |szt.
d.A12/0135-01 RIS czerpalne do ptuczki WC
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
134 KNNR 4 STWIO- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o |szt.
d.A12|0137-03 RIS Sr. nominalnej 15 mm
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
135/KNNR 4 STWIO- |Baterie umywalkowe o ér. nominalnej 15 mm - w wersji dla  |szt.
d.A12|0137-03 RIS niepetnosprawnych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
136/ KNNR 4 STWIO- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem, z syfonem  |kpl.
d.A12/0230-02 RIS gruszkowym
19 kpl. 19,00
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RAZEM 19,00
137/KNNR 4 STWIO- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem, z syfonem w |kpl.
d.A12/0230-02 RIS wersji dla niepetnosprawnych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
138 KNNR 4 STWIO- |Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zawo- |szt.
d.A12/0137-03 RIS rami o ér. nominalnej 15 mm
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
139/KNNR 4 STWIO- |Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zawo- |szt.
d.A12/0137-03 RIS rami w wersji dla niepetnosprawnych o $r. nominalnej 15
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
140/ KNNR 4 STWIO- |Zlewozmywaki jednokomorowe z blachy stalowej nierdzew- |szt.
d.A12/0229-05 RIS nej z ociekaczem
analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
141 STWIO- |Dostawa i montaz szafek pod zlewozmywak szt.
d.A12|kalk. wtasna RIS
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
142/KNNR 4 STWIO- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.A12/0218-02 RIS
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
143|KNNR 4 STWIO- |Baterie wannowe stojace z natryskiem recznym o $r. nomi- |szt.
d.A12/0137-07 RIS nalnej 15 mm
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
144/KNNR 4 STWIO- |Wanny kagpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez  |kpl.
d.A12/0231-04 RIS obudowy
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
145/KNNR 4 STWIO- |Baterie natryskowe, stuchawka natryskowa antyosadowa, |szt.
d.A12/0137-08 RIS drazek natryskowy regulowany, waz 1,5m w wersji dla nie-
analogia petnosprawnych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
146 STWIO- |Odptyw liniowy z kratka z blachu nierdzenwej w podtodze w |kpl.
d.A12|kalk. wtasna RIS WC dla niepetnosprawnych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
147/KNR 2-15/ |STWIO- |Elementy montazowe do WC ze wspornikami kpl.
d.A12|GEBERIT RIS
0102-01
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
148/KNR 2-15/ |STWIO- |Elementy montazowe do WC ze wspornikami w wersjida  |kpl.
d.A12|GEBERIT RIS niepetnosprawnych
0102-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
149/KNR 2-15/ |STWIO- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska  |kpl.
d.A12|GEBERIT RIS ustgpowa zawieszana z sedesem z tworzywa sztucznego
0104-01 antybakteryjna
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
150/ KNR 2-15/ |STWIO- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska  |kpl.
d.A12|GEBERIT RIS ustgpowa zawieszana z sedesem z tworzywa sztucznego
0104-01 antybakteryjna w wersji dla niepetnosprawnych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
151/KNR 2-15/ |STWIO- |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.A12|GEBERIT RIS
0105-01
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
152/KNR 2-15/ |STWIO- |Przyciski do sptuczek podtynkowych w wersji dla niepetnos- |kpl.
d.A12|GEBERIT RIS prawnych
0105-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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153/ KNR-W 2-15 |STWIO- |Kuchnia gazowa o potgczeniu ztaczem elastycznym z pie- |szt.
d.A12/0314-09 RIS karnikiem
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
154 STWIO- |Kuchnia elektryczna z piekarnikiem szt.
d.A12|kalk. wtasna RIS
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
155/KNNR 4 STWIO- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm sy- |szt.
d.A12/0218-02 RIS fon do podtgczenia pralki automatycznej
analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
156 STWIO- |Dostawa i montaz wyposazenia tazienki dla niepetnospraw- |kpl
d.A12|kalk. wtasna RIS nych: uchwyty, siedzisko, zastona prysznicowa
kpl 1,00
RAZEM 1,00
B BUDYNEK MIESZKALNY B
B1 ROBOTY ZIEMNE
157|KNR 2-01 STWIOR |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwnin- |ms3
d.B1{0122-01 B 5.02 nym i nizinnym
poz.158 m3 443,51
RAZEM 443,51
158 KNR 2-01 STWIOR |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.B1/0206-02 B 5.02 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<wykop pod budynek>((22,1+2*0,5)*(15,5+2*0,5) - (7,15* m3 414,55
0,6))*1,1
<pogtebienie wykopu pod podsypke piakowg taw>((1,93*2+ |m3 9,74
5,1+2,6)*0,65+(10,85*2+5,1*2)*1,1+(5,7*2)*1,3+(1,83*2,05)*
2)*0,15
<wykop pod balkony>(0,25+2*0,5)*(1,33-0,5)*1,1*10 m3 11,41
<wykop pod podjazd>(7,76+2*0,5)*(1,31-0,5)*1,1 m3 7,81
RAZEM 443,51
159/KNR 2-01 STWIOR |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem  |m3
d.B1/0230-01 B 5.02 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
poz.158 ms3 443,51
<podktad z piasku>-poz.163 m3 -239,84
<chudy beton>-poz.164 m3 -41,86
<warstwy posadzki parteru>-(poz.165) m3 -34,34
<tawy fundamentowe>-(poz.166+poz.167) m3 -73,76
<s$ciany fundamentowe>-(poz.168/0,6)*0,34 m3 -8,28
RAZEM 45,43
160 KNR 2-01 STWIOR |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spy- |m3
d.B1/0235-01 B 5.02 charkami w gruncie kat. I-Il
analogia
poz.159 m3 45,43
RAZEM 45,43
161 STWIOR |Dowdz ziemi do zasypki wykopow z miejsca skadowania m3
d.B1|kalk. wtasna |B 5.02
poz.159 m3 45,43
RAZEM 45,43
162 STWIOR |Odwiezienie pozostatej z wykop6éw ziemi samochodami sa- |m3
d.B1|kalk. wtasna |B 5.02 mowytadowczymi na odlegto$¢ wg wskazan wykonawcy
tacznie z kosztem wysypiska za sktadowanie ziemi
poz.158-poz.159 m3 398,08
RAZEM 398,08
B2 FUNDAMENTY
163 KNR-W 2-02 |STWIOR |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.B2|1103-01 B 5.02 mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej na podtozu grun-
towym - podsypka zwirowo-piaskowa
<tawy fundamentowe>
(1,93*2+5,1+2,6)*(0,65*0,15) m3 1,13
(22,172+13,9*2)*(0,9*0,15) m3 9,72
(3,5"2)*(0,95*0,15) m3 1,00
(10,85*2+5,1*2)*(1,1*0,15) m3 5,26
(5,7*2)*(1,3*0,15) m3 2,22
(1,83%2,05*0,15)*2 m3 1,13
(1,33*0,35*0,15)*10 m3 0,70
<tawa pod schody>1,35"0,35%0,15 ms3 0,07
<tawa pod podjazd>(7,76+0,7*2+1,31*3+0,85+2,21)*0,4* m3 0,97
0,15
<tawa pod schody zewn>1,75*0,45"0,15 m3 0,12
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<plyta pod posadzki>(21,05*14,45-7,15%0,6)*0,84 - ((1,93* |m3 217,52
2+5,1+2,6)+(10,85*2+5,1*2)+(5,7*2))*0,25%0,34 - ((1,93*2+
5,1+2,6)*0,55+(10,85"2+5,1*2)*1,0+(5,7*2)*1,2+(1,83*2,05)*
2)*(0,4+0,1)
RAZEM 239,84
164 KNR-W 2-02 |STWIOR |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym iuz. |m3
d.B2/1101-03 B 5.02 publicznej przy zast. pompy do betonu na podtozu grunto-
wym
<tawy fundamentowe>
(1,93*2+5,1+2,6)*(0,55*0,1) m3 0,64
(22,172+13,9*2)*(0,8*0,1) m3 5,76
(3,5"2)*(0,85%0,1) m3 0,60
(10,85*2+5,1*2)*(1,0*0,1) m3 3,19
(5,7*2)*(1,2*0,1) m3 1,37
(1,83%2,05*0,1)*2 m3 0,75
(1,33*0,25*0,1)*10 m3 0,33
<tawa pod schody>2,5%0,25*0,1 ms3 0,06
<fawa pod podjazd>(7,76+0,7*2+1,31*3+0,85+2,21)0,3*0,1 |m3 0,48
<tawa pod schody zewn>1,75*0,35"0,1 ms3 0,06
<ptyta pod posadzki>(21,05*14,45-7,15*0,6)*0,1 - ((1,93*2+ |m3 28,62
5,1+2,6)+(10,85*2+5,1*2)+(5,7*2))*0,25*0,1
RAZEM 41,86
165/KNR-W 2-02 [STWIOR |Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy  |m3
d.B2|/0205-01 B 5.02 do betonu - ptyta betonowa pod posadzki na kondygnacji
parteru
(21,05*14,45-7,15*0,6)*0,12 - ((1,93*2+5,1+2,6)+(10,85*2+ |m3 34,34
5,1*2)+(5,7*2))*0,25*0,12
RAZEM 34,34
166/ KNR-W 2-02 [STWIOR |Lawy fundamentowe schodkowe Zelbetowe szerokosci do 2 |m3
d.B2|0202-05 B 5.02 m - z zastosowaniem pompy do betonu
(1,932+5,1+2,6)*(0,55*0,4+0,25*0,56) m3 4,16
(22,1*2+13,9*2)*(0,8*0,4+0,25*0,56) m3 33,12
(3,5*2)*(0,85*0,4+0,56*0,25) m3 3,36
(10,85*2+5,1*2)*(1,0*0,4+0,25*0,56) m3 17,23
(5,7*2)*(1,2*0,4+0,25*0,56) m3 7,07
(1,83*2,05*0,4)*2 m3 3,00
(1,3*0,25*0,96+0,3*0,25*0,56+0,26*0,25*0,27*2)*10 m3 3,89
<tawa pod schody>1,34*0,3*1,3 m3 0,52
RAZEM 72,35
167 KNR-W 2-02 |[STWIOR |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoscido |m3
d.B2|0202-01 B 5.02 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
<fawa pod podjazd>(7,76+0,7*2+1,31*3+0,85+2,21)*0,25* |m3 1,21
0,3
<tawa pod schody zewn>1,75%0,35"0,33 m3 0,20
RAZEM 1,41
168/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3
d.B2/0101-06 B 5.02 wej
<budynek>(21,55+14,45+0,6*2)*2*0,25*0,6 m3 11,16
<podjazd>(5,76*(0,56+1,0)/2+2,0*1,0+0,7*0,85*2+1,31* m3 3,45
(0,56+0,78+1,0)+(0,85+2,21)*1,0)*0,25
RAZEM 14,61
169/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- t
d.B2/0259-04 B 5.02 nych budowli - prety ze stali A-1'i A-IlIN RB500W
28204/1000 t 28,20
RAZEM 28,20
B3 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
170/KNR 2-02 STWIOR |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepi- |m2
d.B3|0604-02 B 5.02 ku na goraco taw fundamentowych betonowych
(1,93*2+5,1+2,6)*(0,55) m2 6,36
(22,1*2+13,9*2)*(0,8) m?2 57,60
(3,5"2)*(0,85) m2 5,95
(10,85*2+5,1*2)*(1,0) m?2 31,90
(5,7*2)*(1,2) m2 13,68
(1,83*2 05)*2 m?2 7,50
(1,33%0,25)*10 m2 3,32
<tawa pod schody>1,35*0,25 m2 0,34
<tawa pod podjazd>(7,76+0,7*2+1,31*3+0,85+2,21)*0,3 m2 4,84
<tawa pod schody zewn>1,75*0,35 m?2 0,61
RAZEM 132,10
171/KNR 2-02 STWIOR |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczno-polimero- |m2
d.B3/0603-03 B 5.02 we pionowe - pierwsza warstwa
((1,93*2+5,1+2,6)+(22,1*2+13,9*2)+(3,5*2)+(10,85*2+5,1*2) |m2 312,35
+(5,7*2)+(1,83+2,05)*2*2+(1,33*10))*(0,4+0,56)*2
<tawa pod schody>1,35%1,3*2 m2 3,51
<tawa pod podjazd>(7,76+0,7*2+1 ,31*3+0,85+2,21)*1,02 |m2 32,30
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<tawa pod schody zewn>1,75*0,33*2 m2 1,16
RAZEM 349,32
172|/KNR 2-02 STWIOR |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczn-polimero- |m?2
d.B3|0603-04 B 5.02 we pionowe - druga i nastepna warstwa
poz.171 m2 349,32
RAZEM 349,32
173/KNNR-W 3 |STWIOR |lzolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt z pianki polis- [m2
d.B3|0207-03 B 5.02 tyrenowej na klej- izolacja styropianem wodoodpornym gr.
25cm
(22,1+15,5)*2*1,15 m?2 86,48
RAZEM 86,48
174/ KNNR-W 3 |STWIOR |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej |m?2
d.B3{0207-01 B 5.02 bez gruntowania powierzchni
(22,1+15,5)*2*0,6 m?2 45,12
RAZEM 45,12
175/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralne;j - m?2
d.B3|2613-07 B 5.02 przyklejenie warstwy siatki na osciezach - cokét
analogia
(22,1+15,5)*2*0,55 m?2 41,36
RAZEM 41,36
176/ KNR 0-17 STWIOR |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego |m2
d.B3/0928-03 B 5.02 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
analogia uprzednio przygotowanym podtozu metoda "mokre na mo-
kre" na osciezach - cokoét
poz.175 m2 41,36
RAZEM 41,36
B4 KONSTRUKCJE ZELBETOWE NADZIEMIA
177/ KNR-W 2-05 |STWIOR |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu |t
d.B4|0208-04 B 5.02 do 50 kg - konstrukcje stalowe balkonéw (stupy, ramy, belki)
analogia z profili stalowych zabezpieczone antykorozyjnie - wg doku-
mentacji projektowej - dostawa i montaz
12123/1000 t 12,12
RAZEM 12,12
178/ KNR-W 2-02 [STWIOR |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 |[m3
d.B4{0211-01 B 5.02 m dwustronnie deskowane
<R1>(0,25"0,25*2,9)*14*4 m3 10,15
<R2>(0,25*0,72*2,9)*2*4 m3 4,18
RAZEM 14,33
179/KNR-W 2-02 |[STWIOR |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemo- |m3
d.B4/0242-06 B 5.02 wym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad
16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wycig-
giem
<B1>(3,0*0,3*12)*4*4 m3 172,80
RAZEM 172,80
180/ KNR-W 2-02 |[STWIOR |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemo- |m3
d.B4/0242-03 B 5.02 wym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -
transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
<Ns1>(2,0*0,25%0,25)*3 m3 0,38
RAZEM 0,38
181|KNR-W 2-02 [STWIOR |Schody Zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastoso-  |m3
d.B4|/0219-07 B 5.02 waniem pompy do betonu
<Bs2>(3,25%0,25*0,3)*3 m3 0,73
<Bs3>(3,25%0,25%0,29)*3 m3 0,71
RAZEM 1,44
182/ KNR-W 2-02 [STWIOR |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zasto- |m2 rzutu
d.B4/0219-02 B 5.02 sowaniem pompy do betonu,
<B1>(3,86*1,33)*1 m2 rzutu 5,13
<B2>(4,37%1,33)*1 m2 rzutu 5,81
<B3>(4,37*1,23)*2 m2 rzutu 10,75
<B4>(4,37%1,23)*2 m2 rzutu 10,75
<schody zewn.>1,75%0,7 m2 rzutu 1,22
RAZEM 33,66
183 KNR-W 2-02 [STWIOR |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2 rzutu
d.B4/0219-06 B 5.02 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu,
Krotnos¢ = 4
poz.182 m2 rzutu 33,66
RAZEM 33,66
184/ KNR-W 2-02 [STWIOR |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy bel- |m2
d.B4|0246-02 B 5.02 kami do 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport beto-
nu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
(21,55*14,95 - (6,65*0,6+3,85*2,75))*3 m?2 922,78
(21,55*14,95 - (6,65*0,6))*1 m?2 318,18
RAZEM 1 240,96
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185/KNR-W 2-02 [STWIOR |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy na- |m2
d.B4|0246-04 B 5.02 stepny 1 cm grubosci - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw wyciggiem
Krotnos¢ = 8
poz.184 m?2 1 240,96
RAZEM 1 240,96
186/ KNR-W 2-02 [STWIOR |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migdzy bel- |m2
d.B4{0246-01 B 5.02 kami do 5 m2 w deskowaniu systemowym - transport beto-
nu pompa, pozostatych materiatow wyciagiem - balkony, za-
daszenie, podjazd
<balkony>(3,0*1,4)*12+(2,8*1,4)*3 m2 62,16
A (sumaczesciowa) || e
m2 62,16
<zadaszenie>(3,6*1,5)*4+(3,4*1,5)*1 m2 26,70
<podjazd>1,56*7,76+1,5*0,9 m2 13,46
B (sumaczesciowa) || e
m?2 40,16
RAZEM 102,32
187/ KNR-W 2-02 [STWIOR |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy na- |m2
d.B4|0246-04 B 5.02 stepny 1 cm grubosci - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw wyciggiem
Krotnos¢ = 4
poz.186A m?2 62,16
RAZEM 62,16
188/ KNR-W 2-02 [STWIOR |Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy na- |m2
d.B4|0246-04 B 5.02 stepny 1 cm grubosci - transport betonu pompa, pozosta-
tych materiatéw wyciggiem
Krotnos¢ = 2
poz.186B m?2 40,16
RAZEM 40,16
189|KNR-W 2-02 [STWIOR |Sciany zelbetowe grubosci 25 cm i wysokosci do 4 m w de- |m2
d.B4|0235-01 + B 5.02 skowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozosta-
KNR-W 2-02 tych materiatéw zurawiem,
0235-05
<attyka>(21,05+14,45+0,6)*2*0,75 m?2 54,15
RAZEM 54,15
190 KNR-W 2-02 |[STWIOR |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gru- m?2
d.B4|0220-05 B 5.02 bosci 7 cm
(2,470,5)*2+(0,56*0,56)*3+(1,270,56) m?2 4,01
RAZEM 4,01
191 KNR-W 2-02 |STWIOR |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- t
d.B4|0259-04 B 5.02 nych budowli - prety ze stali A-1i A-IlIN RB500W
27110/1000 t 27,11
RAZEM 27,11
192 STWIOR |Dostawa i montaz elementéw taczeniowych: kotwy, haki, kpl
d.B4|kalk. wtasna |B 5.02 blacha wg dokumentacji projektowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
193 STWIOR |Dostawa i montaz uszczelnienia dylatacji miedzy ptyta bal- |m
d.B4|kalk. wiasna |B 5.02 konu, a stropem budynku
1,8"18 m 32,40
RAZEM 32,40
B5 ROBOTY MUROWE, SCIANKI DZIALOWE
194/ KNR 0-27 STWIOR |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 24 cm z pus- |m2
d.B5/0163-02 B 5.02 takéw ceramicznych (piéro i wpust)
(21,05+14,45+0,6)*2*11,05 + (1,92+4,9)*2,93 m?2 817,79
<potragcenia-okna>-((1,28*0,83)*5+(1,43*0,74)*5+(1,28* m2 -160,29
1,28)*14+(1,58*1,53)*14+(1,58*1,28)*4+(1,9*2,48)*18)
<potrgcenia-drzwi>-1,57*2,35 m2 -3,69
RAZEM 653,81
195/KNR 9-01 STWIOR |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z pusyakow silikato- m?2
d.B5/0104-02 B 5.02 wych akustycznych gr 24 cm
PARTER
(4,072+5,75*3+(11,45+(1,15+1,85)*2+15,55))*2,93 m?2 170,67
<potracenia-drzwi>((1,0"2,1)*4+(1,972,1)) m2 12,39
PIETRO |
(4,072+5,75*3+(11,45+(1,15+1,85)*2+15,55))*2,93 m2 170,67
<potrgcenia-drzwi>((1,02,1)*4+(1,9*2,1)) m2 12,39
PIETRO Il
(5,75*4+(11,45+(1,15+1,85)*2+15,55))*2,93 m?2 164,08
<potracenia-drzwi>((1,0"2,1)*5+(1,972,1)) m2 14,49
PIETRO IlI
(5,75"4+(11,45+(1,15+1,85)*2+15,55))*2,93 m2 164,08
<potrgcenia-drzwi>((1,02,1)*5+(1,9*2,1)) m2 14,49
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RAZEM 723,26
196 KNR 0-27 STWIOR |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. m?2
d.B5|0165-02 B 5.02 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
PARTER
((6,95+3,2+4,56+2,6+1,8+1,67+2,5*2)*2+(2,93+5,75+2,5+ |m2 270,29
4,0*2+0,75+2,8+2,1+6,15+2,32+2,84+2,75+1,8))*2,93
<potracenia-drzwi>-(0,9*2,1)*30 m2 -56,70
PIETRO |
((6,95+3,2+4,56+2,6+1,8+1,67+2,5*2)*2+(8,9+1,67*2+0,75+ |m?2 232,45
3,96)*2)*2,72
<potracenia-drzwi>-(0,9*2,1)*20 m2 -37,80
PIETRO Il
((4,56+6,95+2,6+1,8+2,5*2+1,67*2+8,9+0,75+3,96)*2+ m?2 214,23
(0,72+2,32))*2,72
<potracenia-drzwi>-(0,9*2,1)*17 m2 -32,13
PIETRO I
((4,56+6,95+2,6+1,8+2,5*2+1,67*2+8,9+0,75+3,96)*2+ m?2 214,23
(0,72+2,32))*2,72
<potragcenia-drzwi>-(0,9*2,1)*17 m?2 -32,13
RAZEM 772,44
197 KNR-W 2-02 |STWIOR |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakdw ceramicznych m
d.B5|0128-05 B 5.02
3,0*12+3,0*16+4,2*20 m 168,00
RAZEM 168,00
198 KNR-W 4-01 |STWIOR |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamu- |m2
d.B5/0303-02 B 5.02 rowanie otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wa-
piennej - obudowa kominéw na dachu
((2,3+0,4)*2*2+(0,56+0,56)*2*3+(1,2+0,56)*2)*1,2 m?2 25,25
RAZEM 25,25
199|KNR-W 2-02 [STWIOR |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusz-  |m2
d.B5(2003-01 B 5.02 tach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 50-01
(2,2*2,61)*2 m?2 11,48
RAZEM 11,48
200/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m2
d.B5(2004-01 B 5.02 metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 - obudowa
szachtéw
(2,95+1,85*8+(0,3+0,4)*8+(0,2+0,5)*2+1,71*4+(2,0+0,2)*7+ |m2 167,77
2,55+1,87*4+2,42*3)*2,61
RAZEM 167,77
201|KNR-W 2-02 |STWIOR |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z |szt
d.B5(0132-01 B 5.02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
42 szt 42,00
RAZEM 42,00
202/KNR-W 2-02 |STWIOR |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach muro- |szt
d.B5/0132-02 B 5.02 wanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pusta-
kow
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
203|KNR-W 2-02 |STWIOR |Utozenie nadprozy prefabrykowanych - L19 m
d.B5/0132-05 B 5.02
(1,2*17+1,5*20+1,8*20+2,4*21)*2 m 273,60
RAZEM 273,60
204 STWIOR |Przegrody azurowe z siatka stslowg w ramach z profili stalo- |m2
d.B5|kalk. wtasna |B 5.02 wych
(1,672+1,91*4+1,98+2,19*2+1,58*2)*2,6 m?2 53,30
RAZEM 53,30
B6 DACH - POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE
205/KNR-W 2-02 |STWIOR |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe  |m2
d.B6|0504-01 B 5.02
20,73*14,13+(20,73+14,13+0,6)*2*0,5 - (7,42*0,6) m?2 323,92
RAZEM 323,92
206/ KNR-W 2-02 |STWIOR |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropianu EPS100 |m?2
d.B6|0608-03 B 5.02 gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukgji
poz.205 m?2 323,92
RAZEM 323,92
207 STWIOR |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropianu EPS100 |m?2
d.B6|kalk. wtasna |B 5.02 gr. 15-25 cm poziome w spadku na wierzchu konstrukcji -
warstwa formujgca spadek
poz.205 m2 323,92
RAZEM 323,92
208/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - |m2
d.B6{0504-01 B 5.02 paroizolacja z papy termozgrzewalnej na welonie szklanym
analogia
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poz.205 m2 323,92
RAZEM 323,92
209|KNR-W 2-02 |STWIOR |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome -|m?2
d.B6{0602-01 B 5.02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warst-
wa - grunt asfaltowy SBS
poz.205 m?2 323,92
RAZEM 323,92
210|KNR-W 2-02 |STWIOR |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy |m?2
d.B6|0514-01 B 5.02 stalowej malowanej proszkowo
<kominy>((2,47+0,43)*2+(0,56+0,56)*3+(1,2+0,56))*2*0,25 |m?2 5,46
RAZEM 5,46
211/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z bla- |m2
d.B6|0514-02 B 5.02 chy stalowej malowanej proszkowo
(2,23+14,18+0,6)*2*0,85 m?2 28,92
RAZEM 28,92
212|KNR-W 2-02 |STWIOR |Krawedzie balkonéw i loggii - z blachy stalowej malowanej |m2
d.B6/0514-03 B 5.02 proszkowo
(3,0+1,25*2)*0,3*15 m?2 24,75
RAZEM 24,75
213|KNR-W 2-02 |STWIOR |Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg - z  |szt.
d.B6|0535-06 B 5.02 blachy ocynkowanej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
214 KNR-W 2-02 |STWIOR |Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych bla- |szt.
d.B6|0535-08 B 5.02 cha - z blachy ocynkowanej
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
215 STWIOR |Wykonanie przelewdw awaryjnych z blachy ocynkowanej w |szt.
d.B6|kalk. wtasna |B 5.02 $ciane attyki
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
B7 TYNKI, OBLICOWANIA | OKLADZINY
216/ KNR-W 7-12 |STWIOR |Odttuszczanie powierzchni sufitowych stropdw w konstrukcji |m?2
d.B7|0304-03 B 5.03 betonowej wykonywanych w deskowaniach systemowych
poz.227 m2 690,78
RAZEM 690,78
217/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.10 |m2
d.B7/2613-01 B 5.03 cm systemowe - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
analogia $cian
<parter>((11,45+1,74*2)+5,45+(5,34+0,9)+(4,9+0,9))*2,6 m2 84,29
<pietro I-111>(11,45+1,63)*2*2,6*3 m?2 204,05
<pom.1.01-1.03>(5,45*2*2,6)*3 m?2 85,02
RAZEM 373,36
218/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne;j - m?2
d.B7|2613-06 B 5.03 przyklejenie warstwy siatki na scianach
poz.217 m2 373,36
RAZEM 373,36
219/KNR 0-17 STWIOR |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego |m?2
d.B7|0926-03 B 5.03 z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
poz.217 m2 373,36
RAZEM 373,36
220 STWIOR |Ocieplenie ptytami z wetny mineralnej gr.8 cm systemowe - |m?2
d.B7|kalk. wtasna |B 5.03 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej na stropach od spodu
PARTER
<pom.0.02>23,91 m?2 23,91
<pom.0.04>6,97 m?2 6,97
<pom.0.05>4,37 m?2 4,37
<pom.0.06>3,32 m?2 3,32
<pom.0.07>6,93 m?2 6,93
<pom.0.08>8,86 m?2 8,86
<pom.0.09>3,06 m?2 3,06
<pom.0.10>3,24 m?2 3,24
<pom.0.25>12,62 m?2 12,62
<pom.0.26-37: komérki lok.>36,58 m2 36,58
RAZEM 109,86
221/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne;j - m?2
d.B7|2613-06 B 5.03 przyklejenie warstwy siatki na stropie od spodu
poz.220 m?2 109,86
RAZEM 109,86
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cji spec.
techn.
222/ KNR K-04 STWIOR |Wykonanie izolacji z folii w ptynie $cian pomieszczen tazie- |mz2
d.B7|0602-05 + B 5.03 nek z zagruntowaniem podfoza
KNR K-04
0602-07
poz.223 m2 417,88
RAZEM 417,88
223|KNR-W 2-02 |STWIOR |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach |m2
d.B7|0840-06 B 5.03 30x30 cm na zaprawie klejowej
PARTER
<pom.0.17>(1,71+1,5)*2*2,0 m?2 12,84
<pom.0.19>(5,82+1,67)*2*2,0 m2 29,96
<pom.0.24>(1,8+2,55)*2*2,0 m?2 17,40
PIETRO |
<pom.1.04>(1,93+2,42)*2*2,0 m?2 17,40
<pom.1.09>(2,55+1,8)*2*2,0 m2 17,40
<pom.1.14>(1,71+1,5)*2*2,0 m?2 12,84
<pom.1.16>(1,71+1,5)*2*2,0 m2 12,84
<pom.1.21>(1,8+2,55)*2*2,0 m?2 17,40
<pom.1.26>(2,42+1,93)*2*2,0 m2 17,40
PIETRO Il
<pom.2.04>(1,93+2,42)*2*2,0 m2 17,40
<pom.2.09>(2,55+1,8)*2*2,0 m?2 17,40
<pom.2.16>(1,86+2,01)*2*2,0 m2 15,48
<pom.2.21>(1,8+2,55)*2*2,0 m?2 17,40
<pom.2.26>(2,42+1,93)*2*2,0 m2 17,40
PIETRO I
<pom.3.04>(1,93+2,42)*2*2,0 m2 17,40
<pom.3.09>(2,55+1,8)*2*2,0 m?2 17,40
<pom.3.16>(1,86+2,01)*2*2,0 m2 15,48
<pom.3.21>(1,8+2,55)*2*2,0 m?2 17,40
<pom.3.26>(2,42+1,93)*2*2,0 m2 17,40
<"fartuch"w kuchni>((2,61+2,0+2*0,6)*14+(3,45+1,4+0,6)*2) |m2 92,24
“1,0
RAZEM 417,88
224/KNR-W 2-02 |STWIOR |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na |m2
d.B7|2006-01 z.sz.|B 5.03 rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych - po-
5.2. 9930-02 wierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5 m2
PARTER
<pom.0.02>23,91 m?2 23,91
<pom.0.04>6,97 m?2 6,97
<pom.0.05>4,37 m?2 4,37
<pom.0.06>3,32 m?2 3,32
<pom.0.07>6,93 m?2 6,93
<pom.0.08>8,86 m?2 8,86
<pom.0.09>3,06 m?2 3,06
<pom.0.10>3,24 m?2 3,24
<pom.0.11>8,42+1,67*(2,42-2,2) m?2 8,79
<pom.0.12>4,14 m?2 4,14
<pom.0.13>6,75 m?2 6,75
<pom.0.17>2,52 m?2 2,52
<pom.0.18>8,42+1,67*(2,42-2,2) m?2 8,79
<pom.0.19>2,52 m?2 2,52
<pom.0.23>6,75 m?2 6,75
<pom.0.24>4,14 m?2 4,14
<pom.0.25>12,62 m?2 12,62
<pom.0.26-37: komérki lok.>36,58 m?2 36,58
A (sumaczesciowa) || e
m2 154,26
PIETRO |
<pom.1.03>6,58 m?2 6,58
<pom.1.04>4,37 m?2 4,37
<pom.1.07>6,41 m?2 6,41
<pom.1.08>8,42+1,67*(2,42-2,2) m?2 8,79
<pom.1.09>4,14 m?2 4,14
<pom.1.10>6,75 m?2 6,75
<pom.1.14>2,52 m?2 2,52
<pom.1.15>8,42+1,67*(2,42-2,2) m?2 8,79
<pom.1.16>2,52 m?2 2,52
<pom.1.20>6,75 m?2 6,75
<pom.1.21>4,14 m?2 4,14
<pom.1.22>6,58 m?2 6,58
<pom.1.23>6,42 m?2 6,42
<pom.1.26>4,37 m?2 4,37
B (sumaczesciowa) || e
m?2 79,13
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PIETRO Il
<pom.2.03>6,58 m?2 6,58
<pom.2.04>4,37 m?2 4,37
<pom.2.07>6,41 m?2 6,41
<pom.2.08>5,76 m?2 5,76
<pom.2.09>4,14 m?2 4,14
<pom.2.10>6,75 m?2 6,75
<pom.2.13>4,18 m?2 4,18
<pom.2.15>6,49 m?2 6,49
<pom.2.16>3,67 m?2 3,67
<pom.2.17>5,76 m?2 5,76
<pom.2.21>4,14 m?2 4,14
<pom.2.22>6,58 m?2 6,58
<pom.2.23>6,42 m?2 6,42
<pom.2.26>4,37 m?2 4,37
C (sumaczesciowa) L e
m?2 75,62
PIETRO I
<pom.3.01 - pom.3.26>p0z.224C m2 75,62
RAZEM 384,63
225/KNR-W 2-02 |STWIOR |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi |m2
d.B7|2004-07 B 5.03 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-
analogia 01 - wykonanie paséw oktadzin na stropach
<pom.0,15>(4,56*2+1,85)*0,25+(4,56*2+1,85)*(2,61-2,42) |m?2 4,83
<pom.0,16>(4,56*2+1,85)*0,25+(4,56*2+1,85)*(2,61-2,42) |m?2 4,83
<pom.1,12>(4,56*2+1,85)*0,25+(4,56*2+1,85)*(2,61-2,42) |m?2 4,83
<pom.1,18>(4,56*2+1,85)*0,25+(4,56*2+1,85)*(2,61-2,42) |m?2 4,83
<pom.1,05+1.25>(3,96*(0,2+0,25))*2 m2 3,56
<pietro l1+111>((4,56+2,1)*2+2,73+3,96*2)*(0,25+0,2)*2 m?2 21,57
RAZEM 44,45
226 KNR-W 2-02 |STWIOR |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.B7|2010-01 B 5.03 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na
podtozu ceramicznym
PARTER
<pom.0.02>(10,6+5,06)*2*2,61 m?2 81,75
<pom.0.03>(2,75+5,75)*2*2,61 m2 44,37
<pom.0.04>(3,87+2,15)*2*2,61 m?2 31,42
<pom.0.05>(1,83+2,42)*2*2,61 m2 22,18
<pom.0.06>(2,02+1,67)*2*2,61 m?2 19,26
<pom.0.07>(2,5+2,81)*2*2,61 m2 27,72
<pom.0.08>(3,64+2,5)*2*2,61 m?2 32,05
<pom.0.09>(1,99+1,56)*2*2,61 m2 18,53
<pom.0.10>(1,99+1,67)*2*2,61 m?2 19,11
<pom.0.11>(5,82+1,67)*2*2,61 m2 39,10
<pom.0.12>(1,8+2,55)*2*2,61 m?2 22,71
<pom.0.13>(2,61+2,63)*2*2,61 m2 27,35
<pom.0.14>(4,56+4,48)*2*2,61 - (1,8*2,35) m?2 42,96
<pom.0.15>(4,56+2,35)*2*2,61 m2 36,07
<pom.0.16>(3,96+3,2)*2*2,61 - (1,8*2,35) m?2 33,15
<pom.0.17>(1,71+1,5)"2*2,61 m2 16,76
<pom.0.18>(1,71+1,5)*2*2,61 m?2 16,76
<pom.0.19>(5,82+1,67)*2*2,61 m2 39,10
<pom.0.20>(3,96+3,2)*2*2,61 m?2 37,38
<pom.0.21>(4,56+2,35)*2*2,61 m2 36,07
<pom.0.22>(4,56+4,48)*2*2,61 - (1,8*2,35) m?2 42,96
<pom.0.23>(2,63+2,61)*2*2,61 m2 27,35
<pom.0.24>(1,8+2,55)*2*2,61 m?2 22,71
<pom.0.25>(3,86+5,24)*2*2,61 m2 47,50
<pom.0.26>(0)*2*2,61 m?2 0,00
<pom.0.27>(0)*2*2,61 m2 0,00
<pom.0.28>(0)*2*2,61 m?2 0,00
<pom.0.29>(0)*2*2,61 m2 0,00
<pom.0.30>(0)*2*2,61 m?2 0,00
<pom.0.31>(0)*2*2,61 m2 0,00
<pom.0.32>(0)*2*2,61 m?2 0,00
<pom.0.33>(0)*2*2,61 m2 0,00
<pom.0.34>(0)*2*2,61 m?2 0,00
<pom.0.35>(0)*2*2,61 m2 0,00
<pom.0.36>(0)*2*2,61 m?2 0,00
<pom.0.37>(0)*2*2,61 m2 0,00
A (sumaczesciowa) || e
m2 784,32
PIETRO |
<pom.1.01>(2,53+5,75)*2*2,61 m2 43,22
<pom.1.02>(10,6+2,63)*2*2,61 m?2 69,06
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<pom.1.03>(4,0+1,67)"2*2,61 m2 29,60
<pom.1.04>(1,93+2,42)*2*2,61 m?2 22,71
<pom.1.05>(3,53+3,96)*2*2,61 m2 39,10
<pom.1.06>(5,25+3,96)*2*2,61 - (1,8*2,35) m?2 43,85
<pom.1.07>(2,5+2,61)*2*2,61 m2 26,67
<pom.1.08>(5,82+1,67)*2*2,61 m?2 39,10
<pom.1.09>(2,55+1,8)*2*2,61 m2 22,71
<pom.1.10>(2,63+2,61)*2*2,61 m?2 27,35
<pom.1.11>(4,56+4,48)*2*2,61 - (1,8*2,35) m2 42,96
<pom.1.12>(4,56+2,35)*2*2,61 m?2 36,07
<pom.1.13>(3,96+3,2)"2*2,61 - (1,82,35) m2 33,15
<pom.1.14>(1,71+1,5)*2*2,61 m?2 16,76
<pom.1.15>(3,77+1,67)*2*2,61 m2 28,40
<pom.1.16>(1,71+1,5)*2*2,61 m?2 16,76
<pom.1.17>(3,96+3,2)"2*2,61 m2 37,38
<pom.1.18>(4,56+2,35)*2*2,61 m?2 36,07
<pom.1.19>(4,56+4,48)*2*2,61 - (1,8*2,35) m2 42,96
<pom.1.20>(2,61+2,63)*2*2,61 m?2 27,35
<pom.1.21>(1,8+2,55)"2*2,61 m2 22,71
<pom.1.22>(4,0+1,67)*2*2,61 m?2 29,60
<pom.1.23>(2,63+2,61)*2*2,61 m2 27,35
<pom.1.24>(5,25+3,96)*2*2,61 - (1,8*2,35) m?2 43,85
<pom.1.25>(3,53+3,21)*2*2,61 m2 35,18
<pom.1.26>(2,42+1,93)*2*2,61 m?2 22,71
B (sumaczesciowa) || e
m?2 862,63
PIETRO Il
<pom.2.01>(2,53+5,75)*2*2,61 m?2 43,22
<pom.2.02>(10,6+2,63)*2*2,61 m2 69,06
<pom.2.03>(4,0+1,67)*2*2,61 m?2 29,60
<pom.2.04>(1,93+2,42)*2*2,61 m2 22,71
<pom.2.05>(3,53+3,96)*2*2,61 m?2 39,10
<pom.2.06>(5,25+3,96)*2*2,61 - (1,8*2,35) m2 43,85
<pom.2.07>(2,5+2,61)*2*2,61 m?2 26,67
<pom.2.08>(4,2+1,67)"2*2,61 m2 30,64
<pom.2.09>(2,55+1,8)*2*2,61 m?2 22,71
<pom.2.10>(2,63+2,61)*2*2,61 m2 27,35
<pom.2.11>(4,56+4,48)*2*2,61 - (1,8*2,35) m?2 42,96
<pom.2.12>(4,56+2,35)*2*2,61 m2 36,07
<pom.2.13>(1,67+2,2)*2*2,61 m?2 20,20
<pom.2.14+15>(6,65+5,75)*2*2,61 - (1,8*2,35) m2 60,50
<pom.2.16>(1,86+2,01)*2*2,61 m?2 20,20
<pom.2.17>(4,2+1,67)*2*2,61 m2 30,64
<pom.2.18>(4,56+2,35)*2*2,61 m?2 36,07
<pom.2.19>(4,56+4,48)*2*2,61 - (1,8*2,35) m2 42,96
<pom.2.20>(2,61+2,63)*2*2,61 m?2 27,35
<pom.2.21>(1,8+2,55)"2*2,61 m2 22,71
<pom.2.22>(4,0+1,67)*2*2,61 m?2 29,60
<pom.2.23>(2,63+2,61)*2*2,61 m2 27,35
<pom.2.24>(5,25+3,96)*2*2,61 - (1,8*2,35) m?2 43,85
<pom.2.25>(3,53+3,21)*2*2,61 m2 35,18
<pom.2.26>(2,42+1,93)*2*2,61 m?2 22,71
C (sumaczesciowa) | e
m?2 853,26
PIETRO Il
<pom.3.01 - pom.3.26>853,26 m?2 853,26
<potrgcemia>-poz.204*2-poz.217 m2 -479,96
RAZEM 2 873,51
227|KNR-W 2-02 |STWIOR |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Ni- |m2
d.B7|2010-04 B 5.03 dalit grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stro-
analogia pach na podtozu betonowym
PARTER
<pom.0.14>20,12 m?2 20,12
<pom.0.15>10,56 m?2 10,56
<pom.0.16>12,48 m?2 12,48
<pom.0.20>12,38 m2 12,38
<pom.0.21>10,56 m?2 10,56
<pom.0.22>20,12 m2 20,12
A (sumaczesciowa) || e
m2 86,22
PIETRO |
<pom.1.02>17,02 m?2 17,02
<pom.1.05>12,33 m?2 12,33
<pom.1.06>20,48 m2 20,48
<pom.1.11>20,12 m?2 20,12
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<pom.1.12>10,56 m?2 10,56
<pom.1.13>12,48 m?2 12,48
<pom.1.17>12,38 m?2 12,38
<pom.1.18>10,56 m?2 10,56
<pom.1.19>20,12 m2 20,12
<pom.1.24>20,48 m?2 20,48
<pom.1.25>12,33 m?2 12,33
B (sumaczesciowa) || e
m2 168,86
PIETRO Il
<pom.2.02>17,02 m?2 17,02
<pom.2.05>12,33 m?2 12,33
<pom.2.06>20,48 m2 20,48
<pom.2.11>20,12 m?2 20,12
<pom.2.12>10,56 m?2 10,56
<pom.2.14>22,22 m?2 22,22
<pom.2.18>10,56 m?2 10,56
<pom.2.19>20,12 m?2 20,12
<pom.2.20>6,75 m?2 6,75
<pom.2.24>20,48 m?2 20,48
<pom.2.25>12,33 m?2 12,33
C (sumaczesciowa) L e
m2 172,97
PIETRO I
<pom.3.01 - pom.3.26>262,73 m2 262,73
RAZEM 690,78
228/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Ni- |m2
d.B7|2010-05 B 5.03 dalit grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na spocz-
nikach i biegach na podtozu betonowym
(1,9+1,53)*2,53*3+(2,65+0,2)*1,25*6+14,14 m?2 61,55
RAZEM 61,55
229/KNR-W 2-02 |STWIOR |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.B7/2010-06 B 5.03 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na osciezach
(1,8+2,35*2)*0,25*18 m?2 29,25
RAZEM 29,25
230|KNR-W 2-02 |STWIOR |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.B7/1510-03 B 5.03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
P0z.226+p0z.227+p02.228+p0z.229 - p0z.223 m2 3 237,21
RAZEM 3 237,21
231|KNR-W 2-02 |STWIOR |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.B7|/1510-05 B 5.03 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem
poz.224+p0z.225 m2 429,08
RAZEM 429,08
B8 PODLOZA | IZOLACJE
232|KNNR 2 STWIOR |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.B8|0604-01 B 5.038 Krotnos¢ = 2
p0z.238+p0z.239+p0z.240+p0z.241 m2 1 043,56
RAZEM 1 043,56
233|KNR-W 2-02 |STWIOR |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2
d.B8|0608-03 B 5.03 twardych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukgc;ji
(p0z.239B+p0z.239C*2)+(p0z.240B+p0z.240C*2)+(poz. m?2 786,85
241B+p0z.241C*2)
RAZEM 786,85
234|KNR-W 2-02 |STWIOR |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m2
d.B8|0608-03 B 5.03 twardych gr. 25 cm poziome na wierzchu konstrukcji
p0z.238+p0z.239A+p0z.240A+p0z.241A m2 256,71
RAZEM 256,71
235/KNR-W 2-02 |STWIOR |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej| m2
d.B8{1104-01 B 5.03 grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.232 m?2 1 043,56
RAZEM 1 043,56
236/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej| m2
d.B8|1104-03 B 5.03 - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 5
poz.235 m2 1 043,56
RAZEM 1 043,56
237/KNR K-04 STWIOR |Wykonanie izolacji z folii w ptynie podtég w pomieszcze- m?2
d.B8|0602-05 + B 5.038 niach tazienek z zagruntowaniem podtoza
KNR K-04
0602-01
PARTER
<pom.0.17>2,52 m?2 2,52
<pom.0.19>2,52 m?2 2,52
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<pom.0.24>4,14 m?2 4,14
A (sumaczesciowa) || e
m2 9,18
PIETRO |
<pom.1.04>4,37 m?2 4,37
<pom.1.09>4,14 m?2 4,14
<pom.1.14>2,52 m?2 2,52
<pom.1.16>2,52 m?2 2,52
<pom.1.21>4,14 m?2 4,14
<pom.1.26>4,37 m?2 4,37
B (sumaczesciowa) || e
m?2 22,06
PIETRO Il
<pom.2.04>4,37 m?2 4,37
<pom.2.09>4,14 m?2 4,14
<pom.2.16>3,67 m?2 3,67
<pom.2.26>4,37 m?2 4,37
C (sumaczesciowa) L e
m2 16,55
PIETRO I
<pom.3.01 - pom.3.26>p0z.237C m?2 16,55
RAZEM 64,34
B9 PODLOGI | POSADZKI
238/KNR-W 2-02 |STWIOR |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko  |m2
d.B9|1116-02 B 5.03 grubosci 25 mm
PARTER
<pom.0.05>4,37 m?2 4,37
<pom.0.06>3,32 m?2 3,32
<pom.0.09>3,06 m?2 3,06
<pom.0.10>3,24 m?2 3,24
<pom.0.26-37: komérki lok.>36,58 m2 36,58
RAZEM 50,57
239|NNRNKB STWIOR |Posadzki z paneli podtogowych na podktadzie ttumigcym m?2
d.B9|202 1136-01 |B 5.03 wraz z cokolikiem
analogia
PARTER
<pom.0.14>20,12 m2 20,12
<pom.0.15>10,56 m?2 10,56
<pom.0.16>12,48 m2 12,48
<pom.0.20>12,38 m?2 12,38
<pom.0.21>10,56 m?2 10,56
<pom.0.22>20,12 m?2 20,12
A (sumaczesciowa) || e
m?2 86,22
PIETRO |
<pom.1.05>12,33 m?2 12,33
<pom.1.06>20,48 m2 20,48
<pom.1.11>20,12 m?2 20,12
<pom.1.12>10,56 m?2 10,56
<pom.1.13>12,48 m?2 12,48
<pom.1.17>12,38 m?2 12,38
<pom.1.18>10,56 m?2 10,56
<pom.1.19>20,12 m2 20,12
<pom.1.24>20,48 m?2 20,48
<pom.1.25>12,33 m?2 12,33
B (sumaczesciowa) || e
m2 151,84
PIETRO Il
<pom.2.05>12,33 m?2 12,33
<pom.2.06>20,48 m?2 20,48
<pom.2.11>20,12 m2 20,12
<pom.2.12>10,56 m?2 10,56
<pom.2.14>22,22 m2 22,22
<pom.2.18>10,56 m?2 10,56
<pom.2.19>20,12 m2 20,12
<pom.2.24>20,48 m?2 20,48
<pom.2.25>12,33 m?2 12,33
C (sumaczesciowa) L e
m2 149,20
PIETRO I
<pom.3.01 - pom.3.26>p0z.239C m2 149,20
RAZEM 536,46
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240/ NNRNKB STWIOR |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES anty- |mz2
d.B9|202 2805-05 |B 5.03 poslizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
PARTER
<pom.0.01>2,66 m?2 2,66
<pom.0.04>6,97 m?2 6,97
<pom.0.07>6,93 m?2 6,93
<pom.0.08>8,86 m?2 8,86
<pom.0.11>8,42 m?2 8,42
<pom.0.12>4,14 m?2 4,14
<pom.0.13>6,75 m?2 6,75
<pom.0.17>2,52 m?2 2,52
<pom.0.18>8,42 m?2 8,42
<pom.0.19>2,52 m?2 2,52
<pom.0.23>6,75 m?2 6,75
<pom.0.24>4,14 m?2 4,14
A (sumaczesciowa) || e
m?2 69,08
PIETRO |
<pom.1.03>6,58 m?2 6,58
<pom.1.04>4,37 m?2 4,37
<pom.1.07>6,41 m?2 6,41
<pom.1.08>8,42 m?2 8,42
<pom.1.09>4,14 m?2 4,14
<pom.1.10>6,75 m?2 6,75
<pom.1.14>2,52 m?2 2,52
<pom.1.15>8,42 m?2 8,42
<pom.1.16>2,52 m?2 2,52
<pom.1.20>6,75 m?2 6,75
<pom.1.21>4,14 m?2 4,14
<pom.1.22>6,58 m?2 6,58
<pom.1.23>6,42 m?2 6,42
<pom.1.26>4,37 m?2 4,37
B (sumaczesciowa) || e
m2 78,39
PIETRO Il
<pom.2.03>6,58 m?2 6,58
<pom.2.04>4,37 m?2 4,37
<pom.2.07>6,41 m?2 6,41
<pom.2.08>5,76 m?2 5,76
<pom.2.09>4,14 m?2 4,14
<pom.2.10>6,75 m?2 6,75
<pom.2.13>4,18 m?2 4,18
<pom.2.15>6,49 m?2 6,49
<pom.2.16>3,67 m?2 3,67
<pom.2.17>5,76 m?2 5,76
<pom.2.20>6,75 m?2 6,75
<pom.2.21>4,14 m?2 4,14
<pom.2.22>6,58 m?2 6,58
<pom.2.23>6,42 m?2 6,42
<pom.2.26>4,37 m?2 4,37
C (sumaczesciowa) L e
m2 82,37
PIETRO I
<pom.3.01 - pom.3.26>p0z.240C m2 82,37
RAZEM 312,21
241|NNRNKB STWIOR |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES anty- |m?2
d.B9|202 2806-05 |B 5.03 poslizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
PARTER
<pom.0.02>23,91 m2 23,91
<pom.0.03>14,31 m?2 14,31
<pom.0.25>12,62 m?2 12,62
A (sumaczesciowa) || e
m2 50,84
PIETRO |
<pom.1.01>14,14 m2 14,14
<pom.1.02>17,02 m?2 17,02
B (sumaczesciowa) || e
m?2 31,16
PIETRO Il
<pom.2.01>14,14 m?2 14,14
<pom.2.02>17,02 m?2 17,02
C (sumaczesciowa) L e
m2 31,16
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PIETRO I
<pom.3.01 - pom.3.26>p0z.241C m2 31,16
RAZEM 144,32
242 NNRNKB STWIOR |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |[m
d.B9|202 2809-01 |B 5.03 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
PARTER
<pom.0.01>2,15*2 m 4,30
<pom.0.04>(3,87+2,15)*2 m 12,04
<pom.0.07>(2,5+2,81)*2 m 10,62
<pom.0.08>(3,64+2,5)*2 m 12,28
<pom.0.11>(5,82+1,67)*2 m 14,98
<pom.0.12>(1,8+2,55)*2 m 8,70
<pom.0.13>(2,61+2,63)*2 m 10,48
<pom.0.18>(1,71+1,5)*2 m 6,42
<pom.0.23>(2,63+2,61)*2 m 10,48
A (sumaczesciowa) || e
m 90,30
PIETRO |
<pom.1.03>(4,0+1,67)*2 m 11,34
<pom.1.07>(2,5+2,61)*2 m 10,22
<pom.1.08>(5,82+1,67)*2 m 14,98
<pom.1.09>(2,55+1,8)*2 m 8,70
<pom.1.10>(2,63+2,61)*2 m 10,48
<pom.1.15>(3,77+1,67)*2 m 10,88
<pom.1.20>(2,61+2,63)*2 m 10,48
<pom.1.22>(4,0+1,67)*2 m 11,34
<pom.1.23>(2,63+2,61)*2 m 10,48
B (sumaczesciowa) || s
m 98,90
PIETRO Il
<pom.2.03>(4,0+1,67)*2 m 11,34
<pom.2.07>(2,5+2,61)*2 m 10,22
<pom.2.08>(4,2+1,67)*2 m 11,74
<pom.2.10>(2,63+2,61)*2 m 10,48
<pom.2.13>(1,67+2,2)*2 m 7,74
<pom.2.17>(4,2+1,67)*2 m 11,74
<pom.2.20>(2,61+2,63)*2 m 10,48
<pom.2.22>(4,0+1,67)* m 11,34
<pom.2.23>(2,63+2,61)*2 m 10,48
C (sumaczesciowa) L e
m 95,56
PIETRO I
<pom.3.01 - pom.3.26>p0z.242C m 95,56
RAZEM 380,32
243|NNRNKB STWIOR |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |[m
d.B9|202 2809-04 |B 5.03 w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
PARTER
<pom.0.02>(10,6+5,06)*2 m 31,32
<pom.0.03>(2,75+5,75)*2 m 17,00
<pom.0.25>(3,86+5,24)*2 m 18,20
PIETRO |
<pom.1.01>(2,53+5,75)*2 m 16,56
<pom.1.02>(10,6+2,63)*2 m 26,46
PIETRO Il
<pom.2.01>(2,53+5,75)*2 m 16,56
<pom.2.02>(10,6+2,63)*2 m 26,46
RAZEM 152,56
244 NNRNKB STWIOR |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES antypos- |m?2
d.B9|202 2810-05 |B 5.03 lizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 5 mm
(0,2+0,3)*1,25*54+(1,53+1,9)*2,53*3 m?2 59,78
RAZEM 59,78
245/NNRNKB STWIOR |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |[m
d.B9|202 2809-02 |B 5.03 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - cokoliki na schodach i
analogia biegach klatki schodowe;j
(0,2+0,3)*54+(1,53+1,9+2,53)*2*3 m 62,76
RAZEM 62,76
B10 STOLARKA | SLUSARSKA
246/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 rozwieralno- m?2
d.B10/1039-02 B 5.04 uchylne z nawiewnikami higrosterowalnymi, z szybami o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej wg projektu wyko-
nawczego
<01>(1,28*0,83)*5 m?2 5,31
<02>(1,43%0,74)*5 m2 5,29
<083>(1,28*1,28)*14 m?2 22,94
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RAZEM 33,54
247|KNR-W 2-02 |STWIOR |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 rozwieralno- |m2
d.B10/1039-03 B 5.04 uchylne z nawiewnikami higrosterowalnymi, z szybami o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej wg projektu wyko-
nawczego
<04P,05,06P,07>(1,58"1,63)*14 m2 33,84
<04P>(1,58*1,28)*4 m2 8,09
RAZEM 41,93
248/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z o$cieznicami balkonowe |m2
d.B10/1040-02 B 5.04 rozwieralno-uchylne z nawiewnikami, z szybami o podwyz-
szonej izolacyjnosci akustycznej wg projektu wykonawczego
<0O6L>(1,92,48)*18 m?2 84,82
RAZEM 84,82
249/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone typowe szt
d.B10/1016-07 B 5.04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
250 KNR-W 2-02 |STWIOR |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, zewngtrzne, przeszklone |m2
d.B10/1040-02 B 5.04 z szybami bezbarwnymi, bezpiecznymi, z profili termoizola-
cyjnych, okucia i wyposazenie wg projektu wykonawczego
<DZ1>(1,57*2,35)*2 m?2 7,38
RAZEM 7,38
251|KNR-W 2-02 |STWIOR |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z o$cieznicami, wewngtrz- |[m2
d.B10/1040-02 B 5.04 ne, przeszklone z szybami bezbarwnymi, bezpiecznymi,
okucia i wyposazenie wg projektu wykonawczego
<D2W>(1,9*2,05)*4 m?2 15,58
RAZEM 15,58
252/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, wewnetrzne wraz z m?2
d.B10(1040-01 B 5.04 oscieznicami, okucia i wyposazenie wg projektu wykonaw-
czego
<DR1>(0,7*1,2)*1 m?2 0,84
<DR1>(0,5%1,2)*11 m2 6,60
<DR1>(0,3*1,2)*4 m?2 1,44
RAZEM 8,88
253/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Oscieznice stalowe dla drzwi wejsciowych szt.
d.B10/1025-01 B 5.04
102 szt. 102,00
RAZEM 102,00
254/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 jednoskrzydtowe |m2
d.B10{1203-01 B 5.04 fabrycznie wykonczone, wzmocnione, antywtamaniowe,
dzwiekoszczelne, w okleinie drewnopodobnej - drzwi wejs-
ciowe do pom. mieszkalnych, wyposazenie standardowe
oraz zamek patentowy wg dokumentacji projektowej
<D1W>(0,9*2,0)*16 m?2 28,80
RAZEM 28,80
255/KNR-W 2-02 |STWIOR |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 jednoskrzydtowe |m2
d.B10(1203-01 B 5.04 fabrycznie wykonczone, wzmocnione, antywtamaniowe,
dzwiekoszczelne, w okleinie drewnopodobnej o odpornosci
EI60, wyposazenie standardowe oraz zamek patentowy wg
dokumentaciji projektowe;j
<D3T>(0,9*2,0)*4 m?2 7,20
RAZEM 7,20
256/ KNR-W 2-02 |STWIOR |[Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |mz2
d.B10{1022-01 B 5.04 towe fabrycznie wykonczone wyposazenie standardowe wg
dokumentacji projektowe;j
<D4>(0,8*2,0)*29 m2 46,40
<D4a>(0,9*2,0)*3 m?2 5,40
RAZEM 51,80
257/KNR-W 2-02 |STWIOR |[Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |mz2
d.B10{1022-01 B 5.04 towe fabrycznie wykonczone - drzwi wejsciowe do WC z do-
datkowym zamknieciem typu tazienkowego i otworami wen-
tylacyjnymi wg dokumentacji projektowej
<D5>(0,8*2,0)*13 m?2 20,80
<D5a>(0,9"2,0)*1 m?2 1,80
RAZEM 22,60
258 KNR-W 2-02 |STWIOR |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m2
d.B10{1022-01 B 5.04 towe fabrycznie wykonczone - drzwi z kratkg wentylacyjng i
blokadg tazienkowa wg dokumentacji projektowej
<D6>(0,8*2,0)*18 m?2 28,80
<D6a>(0,9"2,0)*2 m2 3,60
<D7>(0,8*2,0)*16 m?2 25,60
RAZEM 58,00
259/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrz-  |szt
d.B10/0135-02 B 5.04 nych komorowych z PCW dt. ponad 1 m
111 szt 111,00
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RAZEM 111,00
260 STWIOR |Montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej powlekanj |m?2
d.B10|kalk. wtasna |B 5.04 parapetow zewnetrznych szer.do 40 cm
(1,3*19+1,5*5+1,6*18)*0,4 m?2 24,40
RAZEM 24,40
261 STWIOR |Montaz progéw w drzwiach wejsciowych do mieszkan szt
d.B10|kalk. wiasna (B 5.04
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
262 STWIOR |Montaz progéw w drzwiach wejsciowych do WC szt
d.B10|kalk. wiasna (B 5.04
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
263|KNR-W 2-02 |STWIOR |Balustrady schodowe: stupki i pochwyt z profili ze stali ocyn- |m
d.B10(1207-01 B 5.04 kowanej malowanych proszkowo; przymocowane do kons-
trukcji kotwami, wysokosci 1,1 m - wg projektu wykonawcze-
go
18,2 m 18,20
RAZEM 18,20
264 KNR-W 2-02 |STWIOR |Balustrady balkonowe proste: stupki i pochwyt z profili ze m
d.B10/1209-02 B 5.04 stali malowanej proszkowo. przymocowane do ptyty kotwa-
mi, wysokosci 1,1 m - wg projektu wykonawczego
<balkony, tarasy>(3,1+1,6*2)*16+(2,9*1,6*2)*3+(5,1+2,15*2) |m 154,44
*2+(2,9+2,05*2)
<podjazd>6,0"2+2,0 m 14,00
RAZEM 168,44
265 kalkulacja |STWIOR |Drabinka techniczna do wytazu na dach rozktadana dostep- |kpl.
d.B10|wtasna B 5.04 na z wysokosci 200 cm mocowana do sciany
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
266/ KNR-W 2-02 |STWIOR |Wycieraczki do obuwia typowe zewnetrzne szt.
d.B10/1219-03 B 5.04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
267 kalkulacja |STWIOR |Dostawa i montaz skrzynek na listy zgodnych z normg euro- |kpl
d.B10|wtasna B 5.04 pejska
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
268 STWIOR |Montaz numeru policyjnego kpl
d.B10|kalk. wtasna |B 5.04
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
269 STWIOR |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe o $r.do m
d.B10|kalk. wtasna |B 5.04 200 mm montowane na $cianie budynku - podtgczenie kra-
tek wentylacji grawitacyjnej z wykuciem otworéw w $cianach
murowanych
17 m 17,00
RAZEM 17,00
270|KNR 4-01 STWIOR |Obsadzenie kratek wentylacyjnych - $cienne nawiewniki, szt.
d.B10/0322-02 B 5.04 kratki czerpne montowane na $cianie
analogia
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
B11 ELEWACJA
271/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej za- |m
d.B11/2613-09 B 5.03 mocowanie listwy cokotowe;j
(22,21+15,61+0,6+1,15)*2 m 79,14
RAZEM 79,14
272/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr.32 |m2
d.B11(2613-01 B 5.03 cm systemowe - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do
analogia $cian
(22,21+15,61+0,6)*2*12,0 + 2,95*2,8*2 m2 938,60
<potracenia-okna>-((1,2*1,2)*14+(1,2*0,75)*5+(1,8*2,35)*6+ |m2 -81,16
(1,5*1,45)*11+(1,5*1,2)*4)
<potracenia-okna>-((1,8*2,35)*12+(1,5*1,45)*6) m2 -63,81
<potrgcenia-drzwi>-(1,5*2,35) m2 -3,52
RAZEM 790,11
273/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne;j - m?2
d.B11/2613-02 B 5.03 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
<okna>((1,2+1,2*2)*14+(1,2+0,75*2)*5+(1,8+2,35"2)*6+ m2 50,07
(1,5+1,45*2)*11+(1,5+1,2*2)*4)*0,3
<okna>((1,8+2,35*2)*12+(1,5+1,45*2)*6)*0,3 m2 31,32
<drzwi>(1,5+2,35*2)*0,3 m?2 1,86
RAZEM 83,25
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274 STWIOR |Ocieplenie ptytami z wetny mineralnej gr.25 cm systemowe -|m?2
d.B11|kalk. wtasna |B 5.03 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej na stropach od spodu
<wejscie do budynku>2,95*1,5 m?2 4,42
<balkony>(3,0*1,4)*12+(2,8*1,4)*3 m?2 62,16
<zadaszenie>(3,6*1,5)*4+(3,4*1,)*1 m?2 25,00
RAZEM 91,58
275/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne;j - szt
d.B11|2613-04 B 5.03 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocag tgczni-
kéw metalowych do $cian z cegty
(p0z.272+p0z.274)*4 szt 3 526,76
RAZEM 3 526,76
276/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralne;j - m?2
d.B11/2613-06 B 5.03 przyklejenie warstwy siatki na scianach
po0z.272 m?2 790,11
RAZEM 790,11
277/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralne;j - m?2
d.B11/2613-07 B 5.038 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
poz.273 m?2 83,25
RAZEM 83,25
278 STWIOR |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z wetny mineralne;j - m?2
d.B11|kalk. wtasna |B 5.03 przyklejenie warstwy siatki na stropach od spodu
poz.274 m?2 91,58
RAZEM 91,58
279/KNR 0-23 STWIOR |Ocieplenie scian budynkdw ptytami z wetny mineralne;j - m
d.B11/2613-08 B 5.038 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
12,55*6+2,8*2 m 80,90
<okna>((1,2+1,2*2)*14+(1,2+0,75*2)*5+(1,8+2,35"2)*6+ m 166,90
(1,5+1,45*2)*11+(1,5+1,2*2)*4)
<okna>((1,8+2,35*2)*12+(1,5+1,45*2)*6) m 104,40
<drzwi>(1,5+2,35*2) m 6,20
<balkony>(3,0+1,4*2)*12+(2,8+1,4"2)*3 m 86,40
<zadaszenie>(3,6+1,5*2)*4+(3,4+1,5*2)*1 m 32,80
RAZEM 477,60
280 STWIOR |Licowanie $cian elastycznyymi ptytkami elewacyjnymi wg m?2
d.B11|kalk. wtasna |B 5.03 dokumemntaciji projektowej
(22,21+15,61+0,6+1,15)*2*2,52 + (5,57*8,67)*2 + (8,68" m?2 434,65
8,73) + ((6,0+270,6)*8,73)
<potracenia-okna>-((1,2*1,2)*14+(1,2*0,75)*5+(1,8*2,35)*6+ |m2 -81,16
(1,51,45)*11+(1,5%1,2)*4)
<potrgcenia-drzwi>-(1,5*2,35) m?2 -3,62
RAZEM 349,97
281 STWIOR |Licowanie elastycznyymi ptytkami elewacyjnymi wg doku- |m?2
d.B11|kalk. wtasna |B 5.03 memntacji projektowej cm osciezy
<oknax>((1,2+1,2*2)*14+(1,2+0,75*2)*5+(1,8+2,35*2)*6+ m?2 50,07
(1,5+1,45"2)*11+(1,5+1,2*2)*4)*0,3
<drzwi>(1,5+2,35*2)*0,3 m?2 1,86
RAZEM 51,93
282|KNR 0-17 STWIOR |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego |m?2
d.B11/0926-03 B 5.038 z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
p0z.272-p0z.280 m2 440,14
RAZEM 440,14
283|KNR 0-17 STWIOR |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego |m?2
d.B11/0928-03 B 5.038 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu metodg "mokre na mo-
kre" na osciezach o szer. do 30 cm
<okna>((1,8+2,35*2)*12+(1,5+1,45*2)*6)*0,3 m?2 31,32
RAZEM 31,32
284 KNR-W 4-01 |STWIOR |Wykonanie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach |m2
d.B11/0735-02 B 5.03 ponad dachem ptaskim
<kominy>((2,3+0,4)*2+(0,56+0,56)*3+(1,2+0,56))*2*0,7 m?2 14,73
RAZEM 14,73
285 /KNR-W 2-02 |STWIOR |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ze- |m2
d.B11/1510-10 B 5.038 wnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - kominy po-
nad dachem
poz.284 m2 14,73
RAZEM 14,73
286 STWIOR |Uktadanie nawierzchni taraséw z betonowej kostki brukowej |m2
d.B11|kalk. wtasna |B 5.05 wraz z robotami ziemnymi i wykonaniem podtoza
5,1*2,15"2+2,88"2,05 m?2 27,83
RAZEM 27,83
287 STWIOR |Uktadanie nawierzchni podjazdu i schodéw zewnetrznych z  |m?2
d.B11|kalk. wtasna |B 5.05 betonowej kostki brukowej na istniejgcej ptycie betonowej
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1,23*1,5+1,54*1,91+(0,15*2+0,35)*2,0+5,81*1,54 m?2 15,03
RAZEM 15,03
B12 WYPOSAZENIE SANITARNE
288/ KNNR 4 STWIO- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawory do pod- |szt.
d.B12/0135-01 RIS taczenia pralki automatycznej
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
289/KNNR 4 STWIO- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawory wodne  |szt.
d.B12/0135-01 RIS czerpalne do ptuczki WC
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
290/KNNR 4 STWIO- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o |szt.
d.B12/0137-03 RIS $r. nominalnej 15 mm
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
291 KNNR 4 STWIO- |Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm - w wersji dla  |szt.
d.B12/0137-03 RIS niepetnosprawnych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
292/ KNNR 4 STWIO- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem, z syfonem  |kpl.
d.B12/0230-02 RIS gruszkowym
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
293/ KNNR 4 STWIO- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z otworem, z syfonem w |kpl.
d.B12/0230-02 RIS wersji dla niepetnosprawnych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
294 KNNR 4 STWIO- |Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zawo- |szt.
d.B12/0137-03 RIS rami o $r. nominalnej 15 mm
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
295/KNNR 4 STWIO- |Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zawo- |szt.
d.B12/0137-03 RIS rami w wersji dla niepetnosprawnych o $r. nominalnej 15
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
296/ KNNR 4 STWIO- |Zlewozmywaki jednokomorowe z blachy stalowej nierdzew- |szt.
d.B12|/0229-05 RIS nej z ociekaczem
analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
297 STWIO- |Dostawa i montaz szafek pod zlewozmywak szt.
d.B12|kalk. wtasna RIS
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
298 KNNR 4 STWIO- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.B12/0218-02 RIS
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
299/ KNNR 4 STWIO- |Baterie wannowe stojgce z natryskiem rgcznym o $r. nomi- |szt.
d.B12|0137-07 RIS nalnej 15 mm
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
300|KNNR 4 STWIO- |Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez  |kpl.
d.B12|0231-04 RIS obudowy
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
301|KNNR 4 STWIO- |Baterie natryskowe, stuchawka natryskowa antyosadowa, |[szt.
d.B12/0137-08 RIS drazek natryskowy regulowany, waz 1,5m w wersji dla nie-
analogia petnosprawnych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
302 STWIO- |Odptyw liniowy z kratka z blachy nierdzewnej w podfodze w |kpl.
d.B12|kalk. wtasna RIS WC dla niepetnosprawnych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
303|/KNR 2-15/ |STWIO- |Elementy montazowe do WC ze wspornikami kpl.
d.B12|GEBERIT RIS
0102-01
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
304/KNR 2-15/ |STWIO- |Elementy montazowe do WC ze wspornikami w wersji da kpl.
d.B12|GEBERIT RIS niepetnosprawnych
0102-01
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
305/KNR 2-15/ |STWIO- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska  |kpl.
d.B12|GEBERIT RIS ustepowa zawieszana z sedesem z tworzywa sztucznego
0104-01 antybakteryjna
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
306/KNR 2-15/ |STWIO- |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska  |kpl.
d.B12|GEBERIT RIS ustepowa zawieszana z sedesem z tworzywa sztucznego
0104-01 antybakteryjna w wersji dla niepetnosprawnych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
307/KNR 2-15/ |STWIO- |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.B12|GEBERIT RIS
0105-01
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
308/ KNR 2-15/ |STWIO- |Przyciski do sptuczek podtynkowych w wersji dla niepetnos- |kpl.
d.B12|GEBERIT RIS prawnych
0105-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
309|KNR-W 2-15 |STWIO- |Kuchnia gazowa o potgczeniu ztgczem elastycznym z pie-  [szt.
d.B12/0314-09 RIS karnikiem
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
310 STWIO- |Kuchnia elektryczna z piekarnikiem szt.
d.B12|kalk. wtasna RIS
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
311/KNNR 4 STWIO- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm sy- |[szt.
d.B12/0218-02 RIS fon do podtaczenia pralki automatycznej
analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
312 STWIO- |Dostawa i montaz wyposazenia fazienki dla niepetnospraw- |kpl
d.B12|kalk. wtasna (RIS nych: uchwyty, siedzisko, zastona prysznicowa
kpl 1,00
RAZEM 1,00
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