Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

w Rybniku

ul. Tadeusza Kosciuszki 17 44-200 Rybnik, Wykonawcy
t+48 32 42 94 860 , f +48 32 42 94 889

zgm@zgm.rybnik.pl

DzP.2120.0074.2019

Rybnik, dnia 22 listopada 2019 .

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
z dnia 12, 13, 14, 15, 18, 19 listopada 2019 .
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:
,,Budowa budynkéw komunalnych nr 1 i 2 przy ul. Kol ejowej w Rybniku”

W zalgczeniu przekazuje pytania zadane przez WykonawcOw wraz z odpowiedziami
Zamawiajgcego.

Prosze o uwzglednienie tych wyjasnieh przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytania z dnia 12.11.2019 r. i odpowiedzi:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie ze nalezy wykona¢/zamontowa¢ miski WC stojgce kompaktowe
zgodnie z opisem Projektu wykonawczego dla czesci ,\Wewnetrzna instalacja wod-kan” na
stronie nr 77?

Odpowied z

Nalezy wyceni¢ wszystkie miski ustepowe zawieszane na stelazu podtynkowym, w tym
1 szt. miski ustepowej dla osoby niepetnosprawnych réwniez zawieszang na stelazu
podtynkowym ( dla kazdego budynku)

Pytanie 2

Czy do umywalek nalezy dolicza¢ potpostument? Jesli tak to prosimy o uzupetienie
przedmiaru w tym zakresie.

Odpowied z

Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ 19 szt. umywalek z potpostumentami dla zastoniecia syfonu
oraz 1 szt. umywalki dla nps z pétpostumentem dla kazdego z budynkow.

Przedmiar robo6t jest elementem pomochiczym, nie bedzie modyfikowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca natomiast jest zobowigzany do ujecia w swojej wycenie
wszystkich elementéw, ktére jego zdaniem sg niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamdwienia zgodnie z projektem.

Pytanie 3
lle mamy umywalek o szerokosci 50 cm a ile o szerokosci 45 cm?
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Odpowied z

Nalezy wyceni¢ 19 szt. umywalek o szer 60 cm i 1 umywalke o szer. 50 cm dostosowanej do
osoby niepelnosprawne;j.

Przedmiar robét jest elementem pomocniczym, nie bedzie modyfikowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca natomiast jest zobowigzany do ujecia w swojej wycenie
wszystkich elementéw, ktére jego zdaniem sg niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z projektem.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie ze nalezy przewidzie¢ montaz wanien bez obudowy ? | o
wskazanie czy wanny powinny byc¢ stalowe czy z tworzywa?

Odpowied z

Nalezy wyceni¢ wanny stalowe z obudowami akrylowymi.

Pytanie 5

Prosimy o podanie parametrow cieptomierzy i wodomierzy lokalowych.

Odpowied z

Nalezy wyceni¢c do montazu wodomierze R100/R50 DN 15 z modutem radiowym
umozliwiajgcym komunikacje w standardzie Wireless MBUS T1 oraz T2 ( PN-EN13757) oraz
hybrydowy ultradzwiekowy licznik ciepta Qn=0,6 DN 15.

Pytanie 6

W kosztorysie brak jest pozycji montazu zaworéw regulacyjnych pod pionami. Prosimy o
uzupetnienie przedmiaru robdét.

Odpowied z

Nalezy uwzgledni¢ w wycenie zawory regulacyjne pod pionami.

Przedmiar robét jest elementem pomocniczym, nie bedzie modyfikowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca natomiast jest zobowigzany do ujecia w swojej wycenie
wszystkich elementéw, ktére jego zdaniem sg niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamdwienia zgodnie z projektem.

Pytanie 7

Prosimy o podanie jakie elementy skltadajg sie ha wyposazenie tlazienki dla
niepetnosprawnych. Prosze o podanie ich parametrow.

Odpowied z

- umywalka dla nps glebokosé max. — 40 cm 1 szt.

- bateria umywalkowa w wersji dla nps — 1 szt.

- bateria natryskowa, stuchawka natryskowa, drgzek natryskowy regulowany, wgz 1,5 m — 1
szt.

-odptyw liniowy z kratkg z blachy nierdzewnej w podtodze 80 cm — 1 szt.

- miska ustepowa zawieszana w wersji nps — 1 szt.

- przycisk do sptuczki nps — 1 szt.

- uchwyty ( 2 x uchwyt skladany przy umywalce, 1 x uchwyt sktadany przy misce ustepowej,
1 x uchwyt scienny przy misce ustepowej, uchwyt pod prysznic — 2 x) — 1 komplet

- siedzisko skfadane pod prysznic

dla kazdego budynku.

Pytanie 8

Projekt instalacji cieptej wody przewiduje wyposazenie weztdw mieszkaniowych w pompy
cyrkulacyjne. Prosimy o potwierdzenie ze nalezy je zabudowaé¢ dla kazdego mieszkania,
gdyz zwieksza to koszty inwestycyjne a takze wplywa na zuzycie energii elektryczne i ciepta
na cele cyrkulacji cieptej wody co powoduje wzrost kosztow utrzymania mieszkan. Jezeli
Zamawiajgcy potwierdza koniecznos¢ zamontowania pomp do cyrkulacji cieptej wody,
prosimy o uzupetnienie w projekcie i przedmiarze rob6t branzy elektrycznej zasilania dla
pomp cyrkulacyjnych cieptej wody uzytkowej dla wszystkich lokali.
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Odpowied z

Nalezy uwzgledni¢ w wycenie montaz pomp cyrkulacyjnych oraz ich zasilanie w energie
elektryczna.

Przedmiar rob6t jest elementem pomocniczym, nie bedzie modyfikowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca natomiast jest zobowigzany do ujecia w swojej wycenie
wszystkich elementéw, ktére jego zdaniem sg niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamowienia zgodnie z projektem.

Pytania z dnia 13.11.2019 r. i odpowiedzi:

Pytanie 1

W projekcie wykonawczym instalacji wodno kanalizacyjnej dla budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych (A i B) w dziale 1.5 dotyczacym armatury sanitarnej wyszczegolniono
umywalki o wymiarach 50x42 cm i 45x33 cm wraz z potpostumentami lub postumentami. W
zestawieniu materiatow do projektu wyszczegolniono ogdlnie 20 szt umywalek w budynku A i
20 szt umywalek w budynku B. Natomiast w przedmiarze budowlanym w pozycjach 136 d.
A12 i 293 d.B12 wyszczegolniono po 19 szt. Umywalek pojedynczych porcelanowych, a w
pozycjach 137 d.A12 1294d.B12 mowa o umywalkach porcelanowych dla
niepetnosprawnych. Brak wyszczegOlnienia ilosci odpowiednio do w/w wymiarow umywalek
oraz brak wykazu ilos¢ umywalek z pétpostumentami i z postumentami, jak rowniez brak
pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjasnienie powyzszych rozbieznosci.

Odpowied z

Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ 19 szt. umywalek z potpostumentami dla zastoniecia syfonu
oraz 1 szt. umywalki dla nps z pétpostumentem dla kazdego z budynkow.

Przedmiar rob6t jest elementem pomocniczym, nie bedzie modyfikowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca natomiast jest zobowigzany do ujecia w swojej wycenie
wszystkich elementéw, ktére jego zdaniem sg niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z projektem.

Pytanie 2

W przedmiarze budowlanym w pozycjach 143 d.Al13 oraz 297 d.B12 mowa o dostawie i
montazu szafek pod zlewozmywaki. Brak w dokumentacji informacji jakiego typu majg byé¢
przedmiotowe szafki (przygotowane pod zlewozmywak wpuszczany czy naktadany).

Prosimy o informacje pod jaki zlewozmywak majg by¢ przygotowane w/w szafki.

Odpowied z

Nalezy wyceni¢ szafki dla zlewozmywakdéw naktadanych.

Pytanie 3

W dokumentaciji projektowej wykonawczej sieci wewnetrznych sanitarnych dla budynku A w
dziale projektu gazu zamieszczono rysunki dotyczgce instalacji gazu dla budynku B.

Prosimy o udostepnienie rysunkéw dotyczgcych instalacji gazu dla budynku A.

Odpowied z

Rysunki instalacji gazu sg identyczne dla obu budynkéw.

Pytanie 4

W przedmiarze budowlanym w pozycjach 154 d.Al12 oraz 310 d.B12 ujeto kuchenki
elektryczne z piekarnikiem w ilosci 2 szt. na kazdy budynek. Natomiast w dokumentaciji
projektowej brakuje szczegétowych informacji o w/w kuchenkach.

Prosimy o wskazanie gdzie majg znajdowa¢ sie w/w kuchenki.

Odpowied z

Nalezy wyceni¢ kuchenki elektryczne wolnostojgce 60 cm x 60 cm z piekarnikiem
elektrycznym. W/w kuchenki majg znajdowac sie w mieszkaniach z aneksem kuchennym,
oznaczonych symbolami A09 oraz Al4.
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Pytanie 5

W przedmiarze budowlanym w pozycjach 153 d.A12 oraz 309 d.B12 ujeto odpowiednio
po 16 szt. kuchenek gazowych z piekarnikiem dla przedmiotowych budynkow. W
dokumentacji projektowej brakuje informacji jakiego typu ma by¢ piekarnik, tj. elektryczny czy
gazowy, oraz brakuje gabarytow w/w kuchenek.

Odpowied z

Kuchenek gazowych ma by¢ 14 szt., nalezy zastosowa¢ kuchenki gazowe wolnostojgce
60 cmx 60 cm z piekarnikiem elektrycznym.

Pytanie 6

W przedmiarze budowlanym w pozycjach 144 d.A12 oraz 300 d.B12 ujeto odpowiednio po
15 wanien kagpielowych. Brak w dokumentacji projektowej danych technicznych
przedmiotowych wanien. Prosimy o uzupetnienie powyzszych informacji.

Odpowied z

Nalezy wyceni¢ wanny stalowe z obudowami akrylowymi.

Pytanie 7

W projekcie wykonawczym instalacji wodnokanalizacyjnych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych (A i B) zaprojektowano miski ustepowe stojgce z dolnoptukami. Natomiast
w zestawieniu materiatdbw do w/w projektu wyszczegoélniono odpowiednio dla kazdego z
budynkow po 20 szt misek ustepowych wiszgcych, ponadto w przedmiarze instalaciji
sanitarnych w pozycjach 149 d.Al2 oraz 305 d.B12 mowa o0 miskach ustepowych
zawieszanych, a w pozycjach 150 d.A12 i 306 d.B12 ujeto wiszgce miski ustepowe dla os6b
niepetnosprawnych. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowied z

Nalezy wyceni¢ wszystkie miski ustepowe zawieszane na stelazu podtynkowym, w tym
1 szt. miski ustepowej dla osoby niepetnosprawnych roéwniez zawieszang na stelazu
podtynkowym ( dla kazdego budynku)

Pytanie 8

W dokumentacji projektowej architektonicznej (rysunek A.02) brak informacji o wymiarach
odptywu liniowego prysznicowego w fazience dla oséb niepetnosprawnych.

Natomiast w projekcie instalacji sanitarnej wodno kanalizacyjnej (rysunek WK-02)
przedmiotowy odptyw liniowy okreslono jako wpust podtogowy/ odwodnienie prysznicowe z
suchym syfonem fi 50. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowied z

Nalezy wyceni¢ odptyw liniowy 80 cm.

Pytanie 9

W dokumentacji projektowej architektonicznej  (rysunek A.02) brak pochwytow dla
niepetnosprawnych. Prosimy o uzupetnienie dokumentaciji.

Odpowied z

Zamawiajgcy nie posiada dokumentaciji i podaje ilosci urzadzen:

- uchwyty ( 2 x uchwyt sktadany przy umywalce, 1 x uchwyt sktadany przy misce ustepowej,
1 x uchwyt scienny przy misce ustepowej, uchwyt pod prysznic — 2 x) — 1 komplet

- siedzisko skfadane pod prysznic

dla kazdego budynku.

Pytanie 10

W przedmiarze budowlanym w pozycjach 111 d.A10 oraz 267 d.B10 przyjeto dostawe i
montaz skrzynek na listy zgodnych z norma europejska. Brakuje w dokumentacji informacji
technicznych na temat przedmiotowych skrzynek na listy.

Odpowied z

Nalezy wyceni¢ skrzynki zgodnie z przepisami pocztowymi, w pomieszczeniu wiatrotapu
(0.01) w 4 kolumnach po 4 skrzynki, ktérych tgczny wymiar nie przekracza 157 cm.
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Pytanie 11

Zgodnie z przedmiarem budowlanym (poz. nr 92 i nr 248) nalezy wykonaé¢ drzwi aluminiowe
wiacznej ilosci 84,82 m2, oznaczone jako O6L, natomiast na rzutach z projektu
wykonawczegdo i ha zestawieniu stolarki drzwiowej (rys. nr A.13 projekt wykonawczy, branza
budowlana) brak drzwi o takim oznaczeniu. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowied z

Sa to drzwi balkonowe ujete w zestawieniu stolarki okiennej i oznaczone na rzutach
symbolem 06. (zatgcznik nr 1)

Pytanie 12

Zgodnie z przedmiarem budowlanym (poz. nr 94 i nr 250) nalezy wykona¢ drzwi aluminiowe
w tacznej ilosci 7,38 m2, oznaczone jako DZ1, natomiast na zestawieniu stolarki drzwiowej
(rys. nr A.13 projekt wykonawczy, branza budowlana) brak drzwi o takim oznaczeniu.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowied z

Wg zalgczonego zestawienia stolarki drzwiowej po korekcie ( zalgcznik nr 1)

Pytanie 13

Zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej (rys. nr A.14, projekt wykonawczy, branza
budowlana) okna aluminiowe majg posiada¢ stalowe wzmochienie ram. Wzmocnienia
takiego nie stosuje sie w oknach z profili aluminiowych tylko w systemie stolarki okiennej z
profili PCV. Prosimy o sprecyzowanie czy okna majg zostaé wzmocnione, jezeli tak to w jaki
sposab.

Odpowied z

Nie nalezy stosowa¢ wzmocnienia.

Pytanie 14

W dokumentacji projektowe] znajduje sie informacja, iz okna majg by¢ antywlamaniowe,
natomiast brakuje informacji na temat klasy antywlamaniowosci dla stolarki okiennej w
przedmiotowych budynkach. Prosimy o okreslenie klasy antywlamaniowej stolarki okiennej.
Odpowied z

Nalezy zastosowac klase RC2 dla stolarki na parterze wg zalgczonego zestawienia stolarki
okiennej ( zalgcznik nr 2)

Pytanie 15

Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej (rys. nr A.13, projekt wykonawczy, branza
budowlana) drzwi oznaczone jako DR1 majg wymiar 50 x 120 cm, 30 x 120 cm i 70 x 120 cm
(w Swietle otworu), natomiast w wymaganiach uzytkowych tych drzwi jest podana informacja,
ze minimalne $wiatto przejscia to 90 cm. Prosimy o wyjashienie rozbieznosci.

Odpowied z

Wg zalgczonego zestawienia stolarki drzwiowej po korekcie (zalgcznik nr 1)

Pytanie 16

Czy w oknie oznaczonym jako O6L majg zostaC zastosowane nawiewniki mimo tego,
ze zastosowano rozszczelnienie na klamce?

Odpowied z

Tak nalezy zastosowa¢ nawiewniki.

Pytanie 17

W dokumentacji projektowej brak szczegdétowych informacji o sposobie szklenia stolarki
aluminiowe] szkiem bezpiecznym. Czy powinno by¢ szkio bezpieczne jednostronne czy
dwustronne oraz w jakiej klasie. Prosimy o informacje.
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Odpowied z

Nalezy zastosowa¢ szklenie bezpieczne w klasie P4A, dwustronne — od wewnatrz VSG, od
zewngtrz ESG dla drzwi balkonowych O6, drzwi wewnetrzna D2W oraz wejsciowe
i wiatrotapu — DZ1. ( zatgcznik 1)

Pytanie 18

W zestawieniu stolarki okiennej (rys. nr A.13, projekt wykonawczy, branza budowlana) w
drzwiach oznaczonych jako DR1 wymagana jest klamka standardowa i zamek rolowany.
Zgodnie z technologig przy zamku rolowanym (tzw. barytkowym) stosuje sie pochwyty lub
galki zamiast klamek oraz samozamykacz w celu domykania drzwi. Prosze o wyjasnienie jaki
zamek ma zostac uzyty.

Odpowied z

Wg zalagczonego zestawienia stolarki drzwiowej. ( zatgcznik nr 1)

Pytanie 19

W projekcie wykonawczym branzy elektrycznej wyszczegdlniono na rzutach odpowiednio po
8 szt. opraw oswietleniowych o oznaczeniu B2, natomiast zgodnie z przedmiarem
elektrycznym w pozycji 6 d1.1.1 (budynek A) oraz 77 d.2.1.1 (budynek B) oraz w zestawieniu
materiatldw z opisu technicznego ujeto po 14 szt. w/w opraw dla kazdego z budynkow.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowied z

Odpowiednio na rzutach wyszczegoélniono oprawy B2; 2 szt; rys. E06, 4 szt. rys. E-07, 4 szt.
rys. E-08 oraz 4 szt. rys. E — 09 w sumie 14 szt.

Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ ww. oprawy.

Przedmiar robét jest elementem pomocniczym, nie bedzie modyfikowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca natomiast jest zobowigzany do ujecia w swojej wycenie
wszystkich elementéw, ktére jego zdaniem sg niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z projektem.

Pytanie 20

W projekcie wykonawczym branzy elektrycznej wyszczegdlniono na rzutach odpowiednio po
8 szt. opraw oswietleniowych o oznaczeniu AW1, natomiast zgodnie z przedmiarem
elektrycznym w pozycji 10 d1.1.1 (budynek A) oraz 81 d.2.1.1 (budynek B) oraz w
zestawieniu materiatbw z opisu technicznego ujeto po 10 szt w/w opraw dla kazdego z
budynkow. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowied z

Odpowiednio na rzutach wyszczegolniono oprawy AW1; 4 szt. rys. E — 06, 2 szt. rys. E — 07,
2 szt. rys. E— 08 oraz 2 szt. rys. E — 09 w sumie 10 szt.

Przy wycenie nalezy uwzgledni¢ ww. oprawy.

Pytanie 21

W dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych brakuje informacji na temat opraw AW2
czy powinny by¢ wyposazone w czujnik zmierzchowy oraz czy powinny by¢ awaryjnymi.
Prosimy o uzupenienie informaciji.

Odpowied z

AW?2 jest oprawg awaryjng i nie nalezy go wyposazy¢ w czujnik zmierzchowy.

Pytanie 22

W projekcie wykonawczym branzy elektrycznej wyszczegodlniono na rzutach wpusty
oswietleniowe sufitowe w ilosciach po 106 szt. na kazdy budynek, natomiast brakuje
parametrow przedmiotowych opraw. Ponadto zgodnie z przedmiarem instalacji elektrycznej
w pozycjach 2 d.1.1.1, 3d.1.1.1 (budynek A) oraz 73 d.2.1.1i 74 d.1.1.1 (budynek B) ujeto
odpowiednio dla kazdego budynku po 107 opraw. W zestawieniu materiatbw do opisu
projektu wykonawczego brak przedmiotowych opraw. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.
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Odpowied z

Branza elektryczna obejmuje tylko oprawy oswietleniowe dla pomieszczen
ogOllnodostepnych. Oprawy oswietlenia w mieszkaniach sg poza zakresem projektu, w
zwigzku z czym na rzutach oznaczono tylko i wylgcznie wpusty oswietleniowe
wyprowadzone z tablic mieszkaniowych.

Pytanie 23

W przedmiarze instalacji elektrycznej w dziale 1.1.1. INSTALACJA OSWIETLENIA
PODSTAWOWEGO wyszczegdlniono 211 punktéw swietinych natomiast do wyceny ujeto
wykonanie 93 punktow pomiaréw natezenia oswietlenia. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.
Odpowied z

Nalezy wyceni¢ tyle samo punktéw pomiaréw natezenia oswietlenia co wykonanych punktow
Swietlnych tzn. 211.

Pytanie 24

W przedmiarze instalacji elektrycznej w pozycji 7 d.1.1.1 (budynek A) oraz w pozycji 78
d.2.1.1. wyszczegollniono po 5 szt. opraw oswietleniowych C1 (parametry oprawy wg
specyfikacji). Brak przedmiotowych opraw na rzutach jak rowniez w zestawieniu materiatdw z
opisu technicznego projektu wykonawczego instalacji elektrycznej. Prosimy o uzupetnienie.
Odpowied z

Brak opraw oswietleniowych C1 w projekcie. Nie uwzglednia¢ w wycenie.

Pytanie 25

W zestawieniu materialdw gtéwnych instalacji zewnetrznego niskiego napiecia ujeto 8 szt.
naswietlaczy typu LED 26W IP66 IK 09 montowanych na elewacji [brak w przedmiarze w
dziale 1. Oswietlenie zewnetrzne], natomiast w zestawieniu materiatdbw gtéwnych budynek A
i budynek B wyszczegdlniono tego samego typu naswietlacze typu LED 26W IP66 IK 09
(ozn. B1) w ilosci po 9szt. na kazdy budynek. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci i
uzupetnienie przedmiaru.

Odpowied z

Naswietlacze typu LED 26W IP66 IKO9 nalezy wyceni¢ w oswietleniu zewnetrznym.
,Os8wietlenie zewnetrzne”

Znajdujg sie w zestawieniu materiatow instalacji zewnetrznych.

Przedmiar robét jest elementem pomocniczym, nie bedzie modyfikowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca natomiast jest zobowigzany do ujecia w swojej wycenie
wszystkich elementéw, ktére jego zdaniem sg niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamdwienia zgodnie z projektem.

Pytanie 26

Zgodnie z rzutami do projektu instalacji elektrycznej nalezy zamontowa¢ oprawy
oswietleniowe B1 oraz B2 w postaci piktogramow. Nie jest okreslony rodzaj w/w opraw. Czy
Inwestor wyraza zgode na zamontowanie w/w opraw jako rastrowe?

Odpowied z

Oprawy oswietleniowe B1 oraz B2 sg oprawami oswietlenia podstawowego.

Pytanie 27

W dokumentacji wykonawczej instalacji elektrycznej brak informacji dotyczacej rodzaju
oprawy oswietlenia ulicznego. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowied z

Parametry opraw oswietlenia ulicznego Al zostaly przedstawione na rys. EZ — 01 oraz w
zestawieniu materialdw gtownych ,instalacje zewnetrzne” A1 — oprawa oswietlenia ulicznego
LED 34W SD IP66 IK09.
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Pytanie 28

W dokumentaciji projektowej architektonicznej wykonawczej czesci konstrukcyjnej dotgczono
wykaz materiatow konstrukcji stalowych (w14 konstr_pod_balk wykaz.pdf) zawierajgcy 120
stron arkusza kalkulacyjnego z czego 1 i 2 str zawiera obliczenia, a na pozostatych zawarte
sg bledne obliczenia. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowied z

Zatgczono poprawiony wykaz. ( zatgcznik nr 3)

Pytanie 29

W dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczgcej zieleni wyszczegdlniono jedynie
zinwentaryzowany drzewostan, natomiast brak informacji o nowych nasadzeniach drzew t;j.
srednicy i wysokosci pnia drzew. Prosimy o uzupetnienie.

Odpowied z

W wydanej decyzji na wycinke drzew natozono obowigzek wykonania nasadzen zastepczych
na terenie dziatki nr ewid. 1423/65 w liczbie 2 szt. drzew gatunku dgb szyputkowy o
minimalnym obwodzie 5 cm — 8 cm na wysokos¢ 100 cm. Do nasadzeh nalezy wykorzystac
materiat szkétkarski z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, bez
uszkodzen, z dobrze uksztattowang brylg korzeniowg. Drzewa po nasadzeniu nalezy
zabezpieczy¢.

Pytanie 30

W dokumentacji projektowe]j architektonicznej ujeto balustrady tarasowe, schodowe i
balkonowe z profili stalowych cynkowanych malowanych proszkowo, brak okreslonego
koloru. Prosimy o uzupelnienie.

Odpowied z

Nalezy zastosowac¢ kolor RAL 7037 dla wszystkich w/w elementéw.

Pytanie 31

W przedmiarze budowlanym w pozycjach 112 d.A10 i 268 d.B10 brakuje szczego6towego
opisu tablic z numerem policyjnym. Prosimy o informacje jaki ma by¢ rodzaj czcionki, jej
wysokosc i kolor tekstu oraz tta, jaka ma bycC treS¢ oraz z czego majg by¢ wykonane w/w
tablice z numerem policyjnym i jakie majg by¢ ich wymiary.

Odpowied z

Numery policyjne wraz z logo ZGM- u dostarcza zamawiajgcy.

Pytanie 32
Prosze o zalgczenie schematu technologii kottowni, wg opisu technicznego powinien to byc¢
rys CO — 05, w sumie rysunkéw powinno by¢ 7, a jest 6 szt
Odpowied z
W spisie rysunkow w opisie technicznym jest pomyika — powinno by¢ :
- CO - 05 rozwiniecie instalacji c.o.
- CO — 06 schemat podtgczen logoterm
Schemat technologiczny jest typowy i jest w DTR kotla.

Pytanie 33

Zgodnie z opisem technicznym oraz przedmiarem czesci instalacji wewnetrznej
wodociggowej: ,Instalacja wody zimnej prowadzona przez pomieszczenia ogoélnodostepne i
komunikacje zostata zaprojektowana z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint”

Czy Zamawiajgc dopuszcza zastosowanie rur zgrzewanych PP.

Odpowied z

Instalacje wodng w czesciach ogolnodostepnych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.
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Pytanie 34

Logotermy nalezy wyposazy¢ w liczniki ciepta oraz wodomierze. Czy zamawiajgcy
przewiduje montaz urzadzen zliczajgcych zuzycie mediéw z radiowym odczytem. Jesli tak, to
czy zakup nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym i jaki typ urzadzen przyjac.

Odpowied z

Nalezy wyceni¢ zakup i montaz wodomierze R100/R50 DN 15 z modutem radiowym
umozliwiajgcym komunikacje w standardzie Wireless MBUS T1 oraz T2 ( PN-EN13757) oraz
hybrydowy ultradzwiekowy licznik ciepta Qn=0,6 DN 15.

Pytanie 35

Projekt wentylacji mechanicznej uwzglednia centrale podwieszane w mieszkaniach pod
sufitem w zabudowie g-k. Prosze o informacje czy mozna zastosowaé sufit podwieszany
kasetonowy rastrowy ze wzgledu na tatwiejszy dostep do jednostek w razie awarii oraz w
celu wymiany filtréw.

Odpowied z

Przewiduje sie zastosowanie sufitu petnego z piyt g-k z drzwiczkami rewizyjnymi w
miejscach serwisowych.

Pytanie 36

Prosze o informacje kto ponosi koszty oraz w jaki sposéb bedzie wyznaczana czestotliwos¢
wymiany filtrow jednostek wentylacyjnych. Ze wzgledu na wszechobecny smog, chcac dbac
0 zdrowie uzytkownikébw oraz zywotnos¢ urzadzenia, filtry nalezy kontrolowaé oraz
wymieniaé systematycznie przede wszystkim w okresie jesieh->wiosna.

Odpowied z

Koszty wymiany filtrow jednostek wentylacyjnych pokrywa zamawiajgcy. Czestotliwos¢ ich
wymiany bedzie dokonywana zgodnie z zaleceniami ujetymi w DTR urzadzenia.

Pytanie 37

Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie w instalacji gazowej od licznika gazowego do
kuchenek rur oraz ksztattek Cu

Odpowied z

Wewnetrzng Instalacje gazu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem ( instalacja spawana).

Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na ponizsze pytania, mimo iz nie jest do tego zobowigzany,
Z uwagi na fakt, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat po terminie przewidzianym na
jego ztozenie.

Pytania z dnia 14.11.2019 r. i odpowiedzi:

Pytanie 1

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajgcy dopuszcza w SIWZ uzycie materiatdw i urzgdzen
technicznych réwnowaznych, w stosunku do materiatdbw i urzgdzen wskazanych w
dokumentacji przetargowej, prosimy o potwierdzenie, ze jako réwnowazne Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie materiatdbw i urzgdzen, ktore bedg posiadaly parametry rozwigzan
projektowych jednak nie muszg one spetnia¢ tych cech rozwigzan projektowych, ktore sg
nieistotne dla zasadniczej ich funkgciji.

Odpowied z

Zamawiajgcy nie zawart w SIWZ zapisOw dotyczgcych materiatbw i urzadzen
réwnowaznych.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca bedzie
mogt powierza¢ podwykonawcom takze inne zakresy robot, ktére nie zostaly podane w
ofercie Wykonawcy, jako zakresy rzeczowe robdt, ktére Wykonawca zamierza powierzyé
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podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej w Umowie procedury zglaszania
podwykonawcéw.

Odpowied z

Wykonawca bedzie mégt powierzy¢é podwykonawcom roboty w zakresie nieprzewidzianym w
ofercie zgodnie z zapisami umowy oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajacy bedzie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
dokonywat w okresie gwarancyjnym, czynnosci konserwacyjnych oraz przeglgdow
technicznych urzadzen zamontowanych przy realizacji przedmiotu nin. zaméwienia, w
zakresie i na warunkach wymaganych przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy prawa
oraz wymogi producenta?

Odpowied z

Zamawiajgcy potwierdza, ze bedzie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokonywat w
okresie gwarancyjnym wszelkich czynnosci wymaganych do zachowania gwaranciji.

Pytanie 4

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w okresie udzielonej gwarancji Zamawiajgcy bedzie
ponosit koszty materiatow eksploatacyjnych?

Odpowied z

Zamawiajgcy potwierdza, ze w okresie gwarancyjnym bedzie ponosit koszty materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do zachowania gwaranciji.

Pytanie 5

Z uwagi na fakt, iz dokumentacje projektowa, na podstawie ktérej bedzie realizowane
przedmiotowe zadanie inwestycyjne, zapewnienia Zamawiajacy, poprzez co Wykonawca nie
mial zadnego wplywu na jej opracowanie, wnosimy o uzupetnienie projektu umowy o
dodatkowe zapisy, o proponowanej tresci:

~Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdllnosci finansowej, za bledy,
rozbieznosci lub braki dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktérej
mowa w zdaniu pierwszym, ktérych stwierdzenie wymaga specjalistycznej wiedzy
projektowej lub dokonywania stosownych obliczen i sprawdzen. Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznego zglaszania wykrytych w dokumentacji projektowej nieprawidtowosci.
Wykonawca nie jest zobowigzany do ponoszenia kosztow doprowadzenia dokumentaciji
projektowej do nalezytego stanu, ponoszenia kosztow prac koniecznych do wykonania robét
zgodnie ze zmieniong, poprawiong, czy w inny sposob zmodyfikowang dokumentacjg
projektowg. Jesli wskutek wykrytych btedéw, brakéw i innych nieprawidtowosci dokumentaciji
projektowej nie bedzie mozliwe kontynuowanie robot objetych przedmiotem nin. Umowy,
Wykonawca jest uprawiony do wstrzymania sie z wykonaniem rob6t i nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne opdznienia w stosunku do podanego w umowie terminu
zakoriczenia robét. Po otrzymaniu skorygowanej dokumentacji projektowej od
Zamawiajgcego, sporzgdzony zostanie aneks, w ktorym Strony wprowadzg nowy termin
zakonczenia robot. Przesuniecie terminu koricowego nastgpi o okres od chwili przekazania
przez Wykonawce informacji o nieprawidtowosciach w dokumentacji projektowej do chwili
przekazania Wykonawcy skorygowanej dokumentaciji.”

Odpowied z

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow tresci umowy w zakresie, o ktdrym mowa
w pytaniu. W 8§ 21 wzoru umowy zostaly okreslone przypadki w jakich przewidywana jest
mozliwos¢ zmiany umowy.

Pytanie 6

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajagcy w SIWZ dopuszcza uzycie materiatdw i urzadzen
réwnowaznych, m. in. w stosunku do wskazanych w dokumentacji przetargowej materiatow i
urzgdzen, dla ktérych podano nazwe producenta wraz z bardzo szczego6towymi danymi
technicznymi osiggalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podajgc przy
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tym Zzadnych kryteribw oceny rownowaznosci dla tychze materiatow i urzadzen do czego
Zamawiajgcy jest zobowigzany dla zachowania w postepowaniu zasad uczciwej konkurencji
— prosimy o potwierdzenie, ze za rbwnowazne Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatdw i
urzgdzen posiadajgcych parametry tozsame z gtdbwnymi parametrami materiatéw i urzadzen
opisanych w projekcie, ktore to parametry sg konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkciji
przewidzianej dla danego materiatu lub urzgdzenia.

Odpowied z

Zamawiajgcy nie zawart w SIWZ zapisow dotyczgcych materiatbw i urzadzen
réwnowaznych.

Pytanie 7

Projekt techn. przewiduje docieplenie $cian zewn. budynku welnhg mineralng gr. 32 cm.
Elewacyjna welna mineralna produkowana jest w ptytach o grub. do 25 cm, wobec czego dla
uzyskania projektowanej grubosci nalezatoby wykonac¢ ocieplenie w 2 warstwach tgczonych
ze sobg, co znaczgco podniostoby koszt wykonania takich robét. Czy nie warto by rozwazy¢
zastosowanie styropianu o odpowiednich parametrach, ktory produkowany jest w piytach
dowolnej grubosci, co pozwolitoby unikng¢ ocieplania warstwowego. Zastosowanie ukfadu ze
styropianem jest zdecydowaniem lIzejszym i tanszym, przy zachowanym wymaganym
efekcie energetycznym.

Odpowied z

Zamawiajgcy podtrzymuje rozwigzania pokazane w projekcie wykonawczym tzn. nalezy
zastosowac weltne: w przypadku braku odpowiedniej grubosci ptyt nalezy zastosowac dwie
warstwy.

Pytanie 8

Czy stolarke okienng i drzwiowg nalezy zamontowa¢ w systemie ,cieplego montazu” na
konsolach systemowych?

Odpowied z

Tak, nalezy wykonac w systemie ,, cieplego montazu” na konsolach systemowych.

Pytanie 9

Prosimy o doprecyzowanie wspoiczynnika izolacyjnosci termicznej okien, gdyz w
zestawieniu  wystepujg rozbieznosci. Dla mniejszych okien, wystepujgcych w
pomieszczeniach technicznych, komérkach lokatorskich i na klatce schodowej, podano
Umax=0,8 (co dla matych okien moze by¢ nawet trudne do uzyskania) , natomiast dla okien
w mieszkaniach podano Umax=0,9 W/m2K. W przypadku okien O3 podano rdzne
wspotczynniki U dla okna lewego i prawego.

Odpowied z

Nalezy zastosowaé U max = 0,9 W/m?K dla wszystkich okien ( zatgcznik nr 2)

Pytanie 10

W zestawieniu stolarki okiennej podano, iz nalezy zastosowa¢ pakiet szybowy
przeciwstoneczny. Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi tu o szyby typu antisol, obnizajgce
przepuszczalnosS¢ energii stonecznej. Jezeli tak, to zwracamy uwage, iz szyby takie
ograniczajg naturalne dogrzewanie pomieszczen przy rdéwnoczesnym znaczacym ich
zaciemnianiu, co raczej nie wplywa pozytywnie na komfort zycia w mieszkaniu. Ponadto w
projekcie wydano koniecznosé¢ zastosowania takiego szklenia na wszystkich elewacjach,
niezaleznie od kierunku operacji stonca. Nalezy réwniez zaznaczy¢, iz zastosowanie w
oknach powyzszego typu szyb wyraznie podnosi koszt okien.

Odpowied z

Nie stosowac antisolu.

Pytanie 11
W zestawieniu stolarki okiennej podano réwniez, iz wszystkie okna majg by¢ wypetnione
szkiem antywtamaniowym. Prosimy o potwierdzenie, czy nalezy zastosowaC powyzsze
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szklenie na wszystkich kondygnacjach, czy tylko np. na parterze, ewentualnie czy catkowicie
Z niego zrezygnowac ( ze wzgledu na wysoki koszt) .

Odpowied z

Nalezy zastosowac¢ okna w klasie antywtamaniowe] RC2 tylko na parterze.

Pytanie 12

STWIOR przewiduje wykonanie zbrojonych wylewek cementowych . W przedmiarach brak
pozycji uwzgledniajgcych powyzsze zbrojenie. Czy nalezy je uwzgledni¢ w ofercie?
Odpowied z

Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Pytanie 13

Z projektu techn. wynika, iz przedmiotem inwestycji jest rowniez budowa i przebudowa
kanalizacji teletechnicznej zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi, wydanymi przez
gestora sieci. Posrod zatgczonych dokumentow niestety brak powyzszych warunkéw. Brak
informacji 0 sposobie wlagczenia nowej sieci do istniejgcej infrastruktury oraz likwidacji czesci
istniejgcej sieci znacznie utrudnia prawidiowe oszacowanie kosztu przedmiotowych prac.
Prosimy o uzupetnienie SIWZ o brakujgce warunki techniczne.

Odpowied z

Warunki techniczne zatgczono ( zalacznik nr 4)

Pytanie 14

Na niektérych mapach zatgczonych do dokumentaciji , na dziatkach przeznaczonych pod
zabudowe wystepuje zielen wysoka co oznacza, ze wymaga ona usuniecia przed
rozpoczeciem inwestycji. Czy Zamawiajgcy posiada niezbedne zezwolenie na wycinke drzew
oraz czy poniesie ewentualne opfaty administracyjne z tytulu wyciecia drzew? Prosimy
rowniez o wyjasnienie zapisu SIWZ w pkcie XI ppkt 3 cyfra 4) : , Cene oferty nalezy
skalkulowa¢ w oparciu o:

(...)

4) koszty odzysku drewna z wycinki (...)"

W jaki sposéb Zamawiajgcy bedzie egzekwowat wypetnienie tego zapisu?

Odpowied z

Zamawiajgcy posiada stosowne pozwolenia na wycinke, drzew, opfaty administracyjne nie
obcigzajg wykonawce.

Projekt zawiera inwentaryzacje oraz projekt zieleni. Nalezy uwzgledni¢ w ofercie zysk
wykonawcy wynikajgcy ze sprzedazy drewna z wycinki. Zamawiajgcy bedzie wymagat od
wykonawcy os$wiadczenia, ze oferta zostata pomniejszona o koszty odzsku drewna z
wycinki.

Pytanie 15

Wnosimy o obnizenie wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
powyzszym przetargu. Okreslone w SIWZ zabezpieczenie na poziomie 10% (czyli
maksymalnym, jakie dopuszcza Prawo Zamowien Publicznych ) , wobec niematej wartosci
przedmiotowej inwestycji, stanowi bardzo powazne obcigzenie finansowe dla wykonawcy
( tym bardziej, ze zgodnie z zapisami SIWZ pierwszg fakture bedzie mégt wystawi¢ dopiero
po zrealizowaniu 10% wartosci inwestycji). Aktualna sytuacja na rynku budowlanym
powoduje, iz instytucje udzielajgce zabezpieczeh kontraktowych w ramach zamoéwien
publicznych coraz czesciej odmawiajg wykonawcom wystawiania gwarancji , zwtaszcza jesli
opiewajg one na duze kwoty i sg dtugoterminowe. Nalezy zwrdcié rowniez uwage na to, iz
wysoki poziom zabezpieczenia moze wplywaé na wysokos¢ sktadanych ofert przetargowych.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o obnizenie wysokosci zabezpieczenia np. do poziomu
5%

Odpowied z

Zamawiajgcy podtrzymuje zapis dotyczacy wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania.
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Pytanie 16

Zwracam sie z prosbg o udostepnienie warunkéw technicznych dot. przebudowy istniejgcej
kanalizacji teletechnicznej, wydanej przez jej wiasciciela.

Odpowied z

W zalgczeniu warunki techniczne. ( zalgcznik nr 4 )

Pytania z dnia 15.11.2019 r. i odpowiedzi

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie ze zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci gazowej reduktor
ci$nienia, gazomierz gtébwny oraz szafka na zewnagtrz budynku jest w gestii dostarczyé
Zaktad Gazowniczy?

Odpowied z

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi w pkt. 10 reduktor cisnienia , gazomierz
glbwny oraz szafka na zewnatrz dostarczana jest przez wykonawce przylgcza gazowego
czyli PGNIG ( zalgcznik nr5)

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie czy w ofercie nalezy przewidzie¢ montaz szafek na gazomierze
wewnetrzne?

Odpowied z

Tak nalezy przewidzie¢ szafki wewnetrzne lub obudowy gazomierzy.

Pytania z dnia 18.11.2019 r. i odpowiedzi

Pytanie 1

W pozycjach nr 90, 91, 92, 94, 246 i 247 przedmiaru budowlanego i w zestawieniu stolarki
okiennej (rys. nr A.14, projekt wykonawczy, branza budowlana) nie ma podanej informacji o
montazu okien w warstwie dociepleniowej na konsolach, o ktérym mowa w szczegoéle okna
(rys. nr A.23, projekt wykonawczy, branza budowlana). W w/w pozycjach przedmiarowych
podane sg pozycje KNR uwzgledniajgce jedynie montaz okien na kotkach. Prosimy o
uzupeltnienie przedmiaru o pozycje dotyczgce montazu konsol, poniewaz ma to wplyw na
cene.

Odpowied z

Tak, nalezy wykonac w systemie ,, cieplego montazu” na konsolach systemowych.

Przedmiar robo6t jest elementem pomochiczym, nie bedzie modyfikowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca natomiast jest zobowigzany do ujecia w swojej wycenie
wszystkich elementéw, ktére jego zdaniem sg niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamdwienia zgodnie z projektem.

Pytanie 2

W pozycjach 109 i 265 przedmiaru budowlanego zostat ujety montaz drabinki technicznej do
wytazu na dach, natomiast w dokumentacji wykonawczej konstrukcyjnej w robotach
uzupetniajgcych (dziat 2.2.10 roboty zwigzane z pokryciem dachu, wylaz dachowy)
wyszczegolniono schody segmentowe 70x130 cm EI30. Ponadto brakuje wyszczegdlnienia
przedmiotowych schoddéw lub drabiny technicznej na dokumentacji rysunkowej. Prosimy o
wyjasnienie rozbieznosci i uzupetnienie dokumentacji projektowej, poniewaz ma to wptyw na
cene.

Odpowied z

Nalezy wyceni¢ montaz drabinki technicznej do wiazu.
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Pytanie z dnia 19.11.2019 r. i odpowied 2

Pytanie 1

W zestawieniu stolarki okiennej w opisie okna jest podana informacja:

Pakiet dwukomorowy; trojszybowy; wypetnienie kryptonem; szklenie typu float; o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej; antywtamaniowy; przeciwstoneczny
Prosze o doprecyzowanie parametrow:

Przeciwstoneczny — jakie warunki powinno okno spetniac?

Antywlamaniowe — Czy cate okno czy tylko szyby? Jaka klasa Rc?
Odpowied z

Nie stosowac antisolu.

Nalezy zastosowac okna w klasie antywtamaniowe] RC2 tylko na parterze.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych, aby umozliwié Wykonawcom
wprowadzenie w ofertach zmian wynikajgcych z wyjasnien SIWZ, Zamawiajacy przediuza
termin sktadania ofert do dnia 03.12.2019 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastgpi w dniu
03.12.2019r. o godz. 11:30 w pokoju nr 4 (sala narad).

Przyg.: Dziat Zaméwien Publicznych i Uméw 14/14



