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Rybnik, dnia 28 listopada 2019 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
z dnia 22 listopada 2019 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego ,,Budowa budynk 6w komunalnych nr 1i 2 przy
ul. Kolejowej w Rybniku”

Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na pytania, mimo iz nie jest do tego zobowigzany, z uwagi
na fakt, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po terminie przewidzianym na jego
zlozenie.

W zalgczeniu przekazuje pytania zadane przez Wykonawcow wraz z odpowiedziami
Zamawiajgcego.

Prosze o uwzglednienie tych wyjasnieh przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1

W zwigzku z zamieszczonymi odpowiedziami Zamawiajgcego w temacie ww. postepowania
przetargowego prosimy o0 uzupetnienie projektu branzy elektrycznej o opis i rysunki
obejmujgce zakres zasilania elektrycznego weztbw mieszkaniowych 2z pompami
cyrkulacyjnymi. Informacje te sg niezbedne by w prawidtowy sposéb wykonaé roboty na
inwestycji oraz przygotowac rzetelng kalkulacje prac ( pytanie i odpowiedz nr 8 z dn.
12.11.2019r.).

Odpowied z

Logotermy zasilane sg catosciowo jako jedne urzadzenie, pompy cyrkulacyjne nie wymagajg
dodatkowego zasilania . Zgodnie z rzutami logotermy byly zasilone w zatgczonym projekcie
elektrycznym. ( zalgcznik 8)

Pytanie 2

W przedmiarze budowlanym w pozycjach 48 d.A5 oraz 205 d.A5 mowa jest o przegrodach
azurowych z siatki stalowej w ramach z profili stalowych odpowiednio po 53,30 m? na kazdy
budynek.

Prosimy o podanie szczeg6towych wytycznych w celu prawidtowej wyceny.

Odpowied z

Sa to $ciany azurowe z siatki stalowej pomiedzy pomieszczeniami komorek lokatorskich na
parterze kazdego z budynkow.
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Pytanie 3

W dokumentacji projektowej na rzucie parteru (rys. A.02) pokazano drzwi techniczne do
pomieszczen gospodarczych lokatorow, tzw. komorek, jako drzwi p.poz w klasie EI30,
natomiast w zestawieniu stolarki drzwiowej (rys. A.13) przedmiotowe drzwi wyszczegolniono
jako drzwi p.poz o odpornosci EI60.

Powyzsze rozbieznosci dotyczg dokumentaciji dla budynku A jak réwniez budynku B.
Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, poniewaz ma to istotny wptyw na cene.

Odpowied z

Nalezy wyceni¢ drzwi E30 ,( zalgcznik nr 1)

Pytanie 4

W dokumentacji projektowej na detalu balkonu (rys. A.21) nie rozrysowano rozwigzania
obrébek blacharskich oraz krycia attyki nad balkonami samono$nymi.

Powyzsze rozbieznosci dotyczg dokumentacji dla budynku A jak réwniez budynku B

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji w celu wtasciwej wyceny.

Odpowied z

W zatgczniku nr 6 przedstawiamy szczego6t detalu balkonu.

Pytanie 5

W specyfikacji technicznej (S.03 Roboty uzupetniajgce stan surowy i wykonczeniowe Rybnik
ul. Kolejowa.pdf) w dziale 2.2.2 (Izolacje termiczne i akustyczne) wyszczegdlniono parametry
welny mineralnej.

Po rozeznaniu u dostawcow informujemy, iz nie jest dostepna na rynku welnha mineralna
twarda o gestosci > 180 kg/ m3; oferowane wetny majg deklarowang gesto$¢ 80-90 kg/m?3.
W zwigzku z powyzszym prosimy o informacje jakg weine nalezy zastosowac na obiekcie?
Odpowied z

Do wyceny nalezy przyja¢ twardg wetne mineralng o gestosci 180 kg/m? ( produkuje sie
wetne mineralng twardg w gestosciach od 150 do 180 kg/m? )

Pytanie 6

W dokumentacji projektowej na przekroju A-A (rys. A.07) wyszczegodlniono dla ocieplenia
stropodachu styropian spadkowy w klinach 15-25 cm EPS 100, A = 0,031 W/mk. Natomiast
zgodnie ze specyfikacjg techniczng (S.03 Roboty uzupelniajgce stan surowy i wykohczenie,
Rybnik ul. Kolejowa) w pkt. 2.2.2. nalezy zastosowac kliny styropianowe gr 15-25 o EPS70 i
wspotczynniku A =< 0,034 W/mk, a zgodnie z pkt 2.2.10 tej samej specyfikacji technicznej
nalezy zastosowac kliny styropianowe gr 15-25 o EPS200.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, poniewaz ma to istotny wptyw na cene.

Odpowied z

Nalezy przyjg¢é do wyceny styropian spadkowy w klinach 15-25 cm EPS 100.
A =0,031 W/mk, (wg zatgcznik nr 7))

Pytanie 7

W dokumentacji projektowej na przekroju A-A (rys. A.07) wyszczegdlniono dla izolacji
stropéw styropian akustyczny EPST 100 grubosci 5 cm, natomiast zgodnie ze specyfikacjg
techniczng (S.03 Roboty uzupetniajgce stan surowy i wykonczenie, Rybnik ul.Kolejowa.pdf)
nalezy zastosowaé styropian o grubosci 48/45 mm, a zgodnie ze specyfikacjg konstrukcyjnag
(S.02 Roboty konstrukcyjno — budowlane) nalezy zastosowaé styropian akustyczny grubosci
6 cm.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, poniewaz ma to istotny wptyw na cene.

Odpowied z

Nalezy przyjg¢ do wyceny styropian akustyczny EPST 100 grubosci 5 cm.( wg zatgcznika 7)

Pytanie 8
W dokumentaciji projektowej na przekroju A-A (rys.A.07) wyszczegolniono dla izolacji podtogi
na gruncie styropian EPS 100, gr = 25 cm, A = 0,031 W/mk, natomiast zgodnie ze
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specyfikacjg techniczng (S.03 Roboty uzupetniajgce stan surowy i wykonczenie, Rybnik ul.
Kolejowa) pkt. 2.2.2 nalezy zastosowaé¢ styropian gr. 25 cm o wspoélczynniku
A =<0,034 W/mk;

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, poniewaz ma to istotny wptyw na cene.

Odpowied z

Nalezy przyja¢ do wyceny styropian EPS 100, gr = 25 cm, A = 0,031 W/mk.

Pytanie 9

W dokumentacji projektowej na schemacie fundamentéw (rys. A01) wyszczegdlniono dla
izolacji scian fundamentowych styropian XPS gr 25 cm, natomiast zgodnie ze specyfikacjg
techniczng (S.03 Roboty uzupetniajgce stan surowy i wykonczenie, Rybnik ul.Kolejowa) pkt
2.2.1 (Izolacja przeciwwilgociowa), nalezy zastosowa¢ styropian XPS gr 12 cm.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, poniewaz ma to istotny wptyw na cene.

Odpowied z

Nalezy przyjg¢ do wyceny styropian XPS gr =25 cm.

Pytanie 10

Zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego w pkt. 5.3.5 (Parapety) zawarta
jest informacjg, iz wiw parapety powinny by¢ wykonane z blachy aluminiowej w kolorze
szarym RAL 7037, natomiast zgodnie ze specyfikacjg techniczng (S.03 Roboty
uzupetniajgce stan surowy iwykonczeniowe) w pkt. 2.2.11 parapety nalezy wykona¢ z
blachy stalowej powlekanej w kolorze RAL 7040.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, poniewaz ma to istotny wptyw na cene.

Odpowied z

Nalezy przyja¢ do wyceny parapety wykonane z blachy aluminiowej w kolorze szarym RAL
7037.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamowien publicznych, aby umozliwié Wykonawcom
wprowadzenie w ofertach zmian wynikajgcych z wyjasnien SIWZ, Zamawiajacy przediuza
termin skladania ofert do dnia 05.12.2019 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastgpi w dniu
05.12.2019 r. o0 godz. 12:00 w pokoju nr 4 (sala narad).
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