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Najwazniejsze skroéty i oznaczenia

ST

- Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna

PN
BN
ST
DP

- Polska Norma

- Branzowa Norma

- Specyfikacja Techniczna
- Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

AT
AH

- Aprobata techniczna,
- Atest Higieniczny,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,
IsiC - Instytut Szkia i Ceramiki,
PZH - Panstwowy Zaktad Higieny,

JC

- Jednostka certyfikujgca, akredytowana przez Polskie Centrum Badanh i Certyfikacji,

Certyfikat ,B” - certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono

DZ

0z

zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg
techniczng
- Oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z odpowiednig dokumentacjg techniczng,
z przepisami, Polskimi Normami i aprobatami technicznymi w celu dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w budownictwie

WB - Wyroby budowlane nie majgce istotnego wptywu na spetnienia wymagan

podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia nadana przez Zamawiajacego

Dwa budynki wielorodzinne przy ul. Kolejowej w Rybniku.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych uzupetniajgcych stan surowy i rob6t wykonczeniowych przy
realizacji inwestycji okreslonej w pkt. 1.1.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.2

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczgce wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie nastepujgcych robét budowlanych :

»
—

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje termiczne i akustyczne

Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych i cegty petne;
Wykonanie posadzek ( z podtozami )

Wykonanie tynkow wewnetrznych

Oktadziny Scian z ptytek ceramicznych i gres
Obudowy z piyt GK

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Balustrady, elementy stalowe

Roboty zwigzane z pokryciem dachu, wyfaz na dach
Roboty zwigzane z wykonaniem elewac;ji

Elementy zewnetrzne — taras

Malowanie

_— e D S 2 2 D 2
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1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7

1.6 Ogodine wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne: Kod CPV 45000000-7, pkt
1.5

1.7 Dokumentacja robét budowlanych objetych ST
Dokumentacje robét budowlanych objetych ST stanowig :

- projekt budowlany i wykonawczy

- przedmiotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. W sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami )

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. O
wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow.

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych

- dokumentacja powykonawcza ( zgodnie z art. 3, pkt.14 ustawy Prawo budowlane z dn. 7
lipca 1944 — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami )

-_—

.8 Nazwy i kody robét budowlanych

Izolacje przeciwwilgociowe - kod CPV 45451000-3

Izolacje termiczne i akustyczne - kod CPV 45321000 — 3 ; 45323000 -7
Scianki dziatowe - kod CPV 45421141-4

Wykonanie posadzek ( z podtozami ) - kod CPV 45432100-5

Wykonanie tynkow wewnetrznych - kod CPV 45410000-4

Okfadziny scian z ptytek ceramicznych i gres - kod CPV 45431000-7
Obudowy z ptyt GK - kod CPV 4545432210-9

Stolarka okienna - kod CPV 45421100-5

Stolarka drzwiowa - kod CPV 45421100-5

Balustrady klatek schodowych i balkonéw - kod CPV 45421160-3
Roboty zwigzane z pokryciem dachu, wytazy na dach - kod CPV 45261210-9
Roboty zwigzane z wykonaniem elewacji - kod CPV 45421153-1
Malowanie - kod CPV 45442120-4

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wszelkie nazwy wiasne materiatow i wyrobow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu

pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych

zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw ( wyrobdw ) innych producentow

pod warunkiem :

- spetniania tych samych witasciwosci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonalno —
uzytkowych

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( rysunki, dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta
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Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materialéow i wyrobéw budowlanych,
ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7,

pkt. 2

Wykonawca robot zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznosc¢ i aktualnosc
dokumentéw odniesienia , wymienionych w pkt. 10 specyfikacii.

2.2 Wymagania dla materiatéw i wyrobéw dla poszczegélnych rodzajéw robét
objetych ST

2.2.1 _lzolacje przeciwwilgociowe

e  roztwor bitumiczny do gruntowania , lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym
z dodatkiem specjalnych substanciji umozliwiajgcych gtebokg penetracje
podtoza i stosowanie na lekko wilgotnych podfozach, do gruntowania
pod warstwy powtok bitumicznych i papy termozgrzewalne.

Parametry techniczno — uzytkowe

Sktad : asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory

Kolor : czarny, konsystencja : ciecz, gestos¢ 1,1 — 1,2 g/cm3, pozostato$¢ suchej masy
max. 46%

Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +5°C do +35°C

Pytosuchos$¢ po 6 h, czas schniecia 12 h

Zuzycie 0,2-0,3 kg / m2 na jedng warstwe

llos¢ warstw — gruntowanie 1 warstwa

e masa asfaltowo-kauczukowa do stosowania na zimno, do wykonywania
bezspoinowych izolacji wodochronnych podziemnych czesci budowli

Parametry techniczno — uzytkowe

Sktad : asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory

Kolor : czarny, konsystencja : pofciekta, gestos¢ 1,2 — 1,3 g/cm3, pozostatos¢ suchej masy
ca 60%

Pytosuchos$¢ po 6 h, czas schniecia 12 h

Zuzycie 0,5-0,7 kg / m2 na jedng warstwe

llos¢ warstw — 1 warstwa

Zgodnos¢ z normg : PN-B-24620:1998/Az1:2004 , certyfikat ,B” wydany przez ITB, Atest
PZH

¢ welon szklany lub wiéknina polipropylenowa o gramaturze ca 100 g/m2 do robét
izolacyjnych

e papa termozgrzewalna podktadowa SBS , na osnowie z wtdkniny poliestrowej Od strony
wierzchniej pokryta drobnoziarnista posypka piaskowa, strona spodnia profilowana
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i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego

Powinna posiada¢ parametry nie gorsze niz podane ponizej :
- sita zryw. przy rozciag. paska o szer. 5 cm wzdtuz/poprzek, min. - 900/700 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz/poprzek, min. - 50/60 %
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach < - 25/@30 mm
- grubos¢ - 3,5 mm £ 5%
- dtugosé rolki - 7,5 m, szerokos¢ rolki — 1,0 m

o folia w ptynie do wykonywania warstw hydroizolacji pod posadzkami i oktadzing z ptytek
ceramicznych, gres produkowana na bazie dyspersji polimerowych, do stsowania
wewnatrz i na zewnatrz obiektu (wymagana jest AT wydana przez ITB, DZ, Atest PZH);

Wymagania : Gesto$¢ gotowej zaprawy: ok. 1,5 g/cm?

Temperatura podtoza/obrébki: od +5 °C do +30 °C

Wytrzymatos¢ na odrywanie (przyczepnos¢) wedtug PN-EN 1542: > 1,3 N/mm2 po 28
dniach,

Obcigzalnos¢ :  pokrycie ptytkami po ok. 1 dniu

o piyty polistyrenowe XPS gr. 25 cm z zaktadem gestosé pozorna min. 30 kg/m3 np.
Styrodur C, Ursa XPS, Austrotherm XPS iinne

o folia kubetkowa z polietylenu o wysokiej gestosci ( HDPE)

Wymagania : materiat - polietylen o wysokiej gestosci (HDPE), kolor - czarny

grubos¢ - ok. 0,4 - 0,5 mm, obustronnie wyttaczana, gramatura 440-450 g/m2 +-10%
dtugosc¢ - 20 m w rolce, szeroko$¢ rolki — 1,0 m, 1,5 m, wysokos¢ wyttoczenia —ca 8 — 9 mm
odpornos$¢ na cisnienie - ca 150 kN/m2, odpornosc¢ na uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow,
bakterii, wytrzymatos¢ na temperatury - od -30°C do +80°C,

wiasciwosci chemiczne - neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulegajgca rozktadowi,
odporna nadziatanie substancji chemicznych

Wszystkie materiaty do izolacji powinny posiada¢ AT, DZ z AT i PN ( jezeli istniejg ),
certyfikat ,B” wydany przez ITB, Atest PZH

2.2.2 |zolacje termiczne i akustyczne

e styropian EPS100 gr. 15/25 cm i EPS 100 gr. 25 cm - wymagana DZ z PN-EN
13163:2004

Gesto$¢ pozorna, nie mniej niz odpowiednio 15, 20 i 30,00 kg/m*

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym , nie mniej niz 250,00 kPa
Stabilno$¢ wymiardow temperaturze 70°C po 48h nie wiecej niz: dtugos¢ % 0,30%, szerokosc
0,35%, grubosc¢ 0,30%.Wspétczynnik przewodnosci cieplnej w temp. 23°C, nie wiecej niz
0,031 W/mK

Chtonnos¢ wody po 24h nie wiecej niz, 0,10% (V/V)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie sita prostopadtg do powierzchni, nie mniej niz, 260kPa
Wytrzymatos¢ na scinanie nie mniej niz 115,00kPa

wymiary — nie wieksze niz 600 x 1200mm + 0,3% grubosci zgodna z projektem technicznym
ocieplenia,

struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokéw

krawedzie ptyt — proste z ostrymi kantami bez wyszczerbien i wytaman
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sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania
Odpornosé na temp. do 80°C

ptyty styropianowe do podtdg ptywajacych gr. 50 mm z zaktadem, sprezysta warstwa
izolacji akustycznej ( od dzwiekéw uderzeniowych ), wskaznik zmniejszenia poziomu:
uderzeniowego A L, 26 dB, klasa akustyczna wedtug PN-B-02151-3:1999: PP, — 23,
klasa akustyczna wedtug Katalogu podtog: PP - 23

akustyczna izolacja krawedziowa ( dylatacyjna ) z tasmy styropianowej gr. min. 10 mm
np. IZOBAND - wymagania j.w.

akustyczna izolacja krawedziowa ( dylatacyjna ) z tasmy styropianowej gr. min. 10 mm
np. IZOBAND — wymagania j.w.

Wetna mineralna twarda - ptyty z wetny mineralnej gr 5/8/16/32 cm powinny
charakteryzowac sie zgodnoscig z PN-B-23100:1975

Wetna mineralna - Wymagania i badania techniczne.

Wymagania

— wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

— gestos$¢ >180 kg/m?,

— wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,0353+0,038 W/mK,

— niepalnoscig wg PN-93/B-02862,

— zakresem temperatur stosowania —50°C - +250°C,

— widkna powinny by¢ hydrofobizowane,

— piyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz scisliwosé.

Piyty do ocieplenia stropodachéw pod bezposrednim kryciem powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

— Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

— wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2
kPa,

— nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suche
masy.

Materiaty do izolacji powinny posiadac¢ AT, DZ z AT i PN, certyfikat ,B” wydany przez ITB,
atest PZH

2.2.3 Scianki dziatowe z pustakéw ceramicznych i cegly petnej

pustaki ceramiczne gr. 12 cm zgodne z Norma PN-EN 771-1 : 2006
wymagana AT + Deklaracja Zgodnosci z Aprobatg

Wymagania : Rysy i pekniecia niedopuszczalne, doktadno$¢ wymiarowa <1mm,
klasyfikacja ogniowa : El 30, wspotczynnik izolacyjnoéci akustycznej Rw = 32 dB,
wytrzymatos¢ na sciskanie: 10 MPa

cegta petna kl.150 zgodna z PN-75/B-12001


http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-23100%3A1975
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e zaprawa cementowo — wapienna do murowania M5 zgodna z PN-65/B-14503,
PN-90/B-14501 lub

W przypadku uzycia gotowej mieszanki zaprawy, jej jakos¢ i proporcja sktadnikéw powinna
by¢ okreslona na opakowaniu. Jezeli mieszanka zawiera cement, musi by¢ zapewniony
transport w suchych warunkach, opakowanie musi by¢ dobrze zamkniete, sktadowane w
suchym miejscu.

Gotowe mieszanki zapraw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10109:1998.
Wymagana DZ, atest PZH

2.2.4 Wykonanie posadzek ( z podtozami )
2.2.4.1 Podloza

o folia paroizolacyjna PE — LD gr. 0,15 mm, Deklaracja Zgodnosci z PN-EN 13984:2006
Atest Higeniczny PZH
o wylewka betonowa M20 zgodna z PN-EN 13813:2003

WiasciwosSci

Proporcje mieszania: ok. 3 + 4 | wody na 25 kg suchej zaprawy
Reakcja na ogien: F

Wytrzymatos¢ na sciskanie: min. 20 N/ mm2

Wytrzymatos¢ na zginanie: min. 3 N/ mm2

Klasa odpornosci na scieranie: A22

Temperatura stosowania: od +5 °C do +25°C

Czas gotowosci do pracy: ok. 3 godz.

Uzytkowanie posadzki: po ok. 48 godzinach

Grubos¢ warstwy: 40 i 50 mm

Granulacja: 0 + 4 mm

e beton niskoskurczowy ( z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego ) C20/25 z kruszywa
naturalnego < 16 mm zgodny z PN-EN 206-1

e siatka do wylewek z drutu 2,5 mm oczko 10 x 10 cm lub 4,0 mm oczko 15 x 15 cm
wedtug normy BN-77/1758-02

e siatka stalowa Q188 — wymagana AT + certyfikat zgodnosci z AT

2.2.5.2 Warstwy wierzchnie

A. Posadzki z ptytek ceramicznych i gres

e Plytki ceramiczne szkliwione oraz ptytki gres matowe 30 x 30 ( w klatkach schodowych
zwiekszone wymagania odnosnie antyposlizgu R10 wg normy ZH1/571-DIN51130)
powinny posiadac¢ certyfikat ,B”. Parametry techniczne ptytek powinny odpowiada¢ co
najmniej klasie Allb lub Bllb w zakresie nasigkliwosci ( wg normy UNI EN 87 ) oraz
klasie PEI3 w zakresie scieralnosci ( wg normy PN-EN 176 ). Gat. |, grubos¢ 8,0 mm,
tolerancja wymiaru (x0,5%), wytrzymato$¢ na zginanie 34 N/mm? , odporno$¢ na
plamienie 5, odporne na szok termiczny, odporne na pekniecia wtoskowate, warunku
oddziatywania temperatur powyzej 0°C (nie sg mrozoodporne)

o Cokoliki systemowe lub przycinane z ptytek wys. 10 cm

e Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych np. Atlas Plus Aprobata +Deklaracja zgodnosci
z aprobatg, klej cementowy do przyklejania oktadzin ceramicznych wewnatrz i na
zewnatrz pomieszczen. Zuzycie kleju 3kg/m? przy warstwie 2mm czas korekcji klejenia
10min,
czas petnego utwardzenia 3dni, przyczepnos¢ do podtoza 0,5 Mpa
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e zaprawa do spoinowania oraz akcesoria dodatkowe —listwy wykanhczajgce, narozniki itd -
powinny posiada¢ AT wydang przez ITB oraz AH wydane przez PZH, szer. spoiny 4mm,
zuzycie 0,62kg/m2, czas przydatnosci do uzycia po zmieszaniu z wodg 2h, mozliwos¢
obcigzenia po czasie 12- 24h, temperatura naktadania od +5°C do +35°C

W przypadku uzycia gotowej mieszanki zaprawy, jej jakos¢ i proporcja sktadnikow powinna
by¢ okreslona na opakowaniu. Jezeli mieszanka zawiera cement, musi by¢ zapewniony
transport w suchych warunkach, opakowanie musi by¢ dobrze zamkniete, sktadowane w
suchym miejscu. Uzywanie dodatkéw (pochtaniajgcych wilgo¢ / super-zmiekczajgcych,
opdzniajgcych, przyspieszajgcych) musi by¢ w peini zgodne z instrukcjg wytworcy i wymaga
zatwierdzenia przez Inwestora.

B. Panele podtogowe
e Panele drewniane w kolorze jasnego drewna na podktadzie z HDF gr. 8 mm z
wyttumieniem tgczone i uktadane bezklejowo, klasa Scieralnosci AC4 (AT wydana przez

ITB) np. PERGO, CLASSEN, BARLINEK;
o Listwy przypodiogowe z MDF w kolorze jasnego drewna (AT wydana przez ITB);

C. Utwardzenie posadzki betonowej w garazu

e gotowg do uzycia suchg posypkg (DST- dry shake topping) do powierzchniowego
utwardzania nowych betonowych posadzek przemystowych, od ktérych wymagana jest
wysoka odpornosc na Scieranie i obcigzenia.

Sktad : mieszanka wyselekcjonowanych bardzo twardych kruszyw kwarcowych
(twardo$¢ > 7 ° w skali Mohsa), wysokosprawnego spoiwa cementowego,

polimerowych dodatkéw modyfikujgcych i pigmentéw (w wersjach barwionych).
Naniesiony i zatarty na swiezo roztozonym betonie tworzy gtadka, trwatg, twardg ,
odporng na $cieranie i pylenie, naturalng szarg lub barwng warstwe o strukturze
marmurkowe;.

Twardos$¢ wg skali Mohsa >7

Odpornosé na $cieranie na tarczy Boehmego po 28 dniach A9

Scieranie udarowe > 5000 obrotéw (aparat RS-1)

Wyréb zgodny z EN 13813 Kruszywo twarde CT-C50-F7-A9

e Preparat pielegnacyjno-impregnujacy na bazie wodnego roztworu specjalnie dobranej
dyspersji akrylowej oraz dodatkéw silikonowych podwyzszajgcych szczelnos¢é powtoki.
Po wyschnieciu tworzgcy warstwe o charakterze uszczelniajgcym i pielegnujgcym

2.2.5 Wykonanie tynkéw wewnetrznych

zaprawa cementowa M7, M12 zgodna z PN-85/B-04500, PN-90/B-14501

e zaprawa cementowo — wapienna do tynkowania M2, M4, M7 — tynk zwykty kat.lll
zgodny j.w.

¢ sucha mieszanka tynkarska na podtoze ceramiczne oraz podfoze
z cegly silikatowej

e zaprawa wapienna M. 0.6 — wyagania j.w.

o ptyty styropianowe FS 15 gr. 6 cm — wymagania podano w pkt

e tynk akrylowy mozaikowy — tynk drobnoziarnisty ( gr. ziarna do 1,0 mm ) na spoiwie

akrylowym np. CERESIT, BAUMIT
e podkiad akrylowy pod tynk j.w.
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o siatka z widkna szklanego o gramaturze 160 (+- 5g )g/m2, sita zrywajgca = ca : 1500 (N/
50mm ),tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporna dyspersjg tworzywa
sztucznego,

e narozniki tynkarskie

W przypadku uzycia gotowej mieszanki zaprawy, jej jakos¢ i proporcja sktadnikéw powinna
by¢ okreslona na opakowaniu. Jezeli mieszanka zawiera cement, musi by¢ zapewniony
transport w suchych warunkach, opakowanie musi by¢ dobrze zamkniete, sktadowane w
suchym miejscu.

Gotowe mieszanki zapraw powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10109:1998.
Wymagana DZ, atest PZH

2.2.6 Okfadziny Scian z ptytek ceramicznych i gres

e Plytki ceramiczne szkliwione oraz gres polerowany, 20 x 30, certyfikat ,B”. Parametry
techniczne ptytek powinny odpowiadac co najmniej klasie Allb lub Bllb w zakresie
nasigkliwosci ( wg normy UNI EN 87 ) oraz klasie PEI3 w zakresie $cieralnosci ( wg
normy PN-EN 176 ). Gat. |, grubos¢ 6,0 mm, tolerancja wymiaru (£0,5%),
wytrzymato$¢ na zginanie24 N/mm? , odporno$¢ na plamienie 5, odporne na szok
termiczny, odporne na pekniecia wioskowate, warunku oddziatywania temperatur powyzej
0°C ( nie s3 mrozoodporne) cokolik systemowy lub z przycietych ptytek podstawowych h
=10cm

e Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych np. Atlas Plus Aprobata +Deklaracja zgodnosci
z aprobatg, klej cementowy do przyklejania oktadzin ceramicznych wewnatrz i na
zewnatrz pomieszczen. Zuzycie kleju 3kg/m? przy warstwie 2mm czas korekcji klejenia
10min, czas petnego utwardzenia 3dni, przyczepnos$¢ do podioza 0,5 Mpa

e zaprawa do spoinowania oraz akcesoria dodatkowe — listwy wykanhczajgce, narozniki itd
- powinny posiada¢ AT wydang przez ITB oraz AH wydane przez PZH; szer. spoiny
3mm, zuzycie 0,47kg/m2, czas przydatnosci do uzycia po zmieszaniu z wodg 2h,
mozliwos¢ obcigzenia po czasie 12- 24h, temperatura naktadania od +5°C do +35°C

2.2.7 Obudowy z ptyt GK

o plyty gipsowe Scienne zwykte oraz impregnowane ognioodporne gr. 12,5 mm
(wymagana jest AT wydana przez ITB, klasyfikacja ogniowa na odpornos¢ ogniowg
min.30 min. wydana przez ITB, DZ wydana przez producenta lub JC, ) najlepiej jako
element kompletnego systemu zabudowy tgcznie z profilami stalowymi, akcesoriami do
montazu, gipsem i klejem szpachlowym do ptyt itp.

e drzwiczki metalowe ( obudowa szachow instalacyjnych ). Drzwiczki wyposazone w
okienko wziernikowe do odczytu licznika, szkto bezpieczne hartowane. Drzwiczki
wyposazone w zamek patentowy z blokadg klucza w pozycji otwartej, zawiasy kryte
dobrane ze wzgledu na rozmiar i ciezar skrzydta. Wymagana jest AT dla zamka.
Wszystkie widoczne elementy stalowe malowane proszkowo na kolor biaty

2.2.8 Stolarka drzwiowa

Szczegdtowe zestawienie stolarki podano w DP

e drzwiowe wejsciowe do lokali mieszkalnych, ptaskie, antywlamaniowe klasy "B"
wykonane np. z klejonki drewna iglastego z odpowiednim wypetnieniem
( wzmocnienie pretami stalowymi ) , z poszyciem z ptyty dwuwarstwowej z blachy
aluminiowej i HDF, okleina CPL buk, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej Rw =
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32 dB wraz z oscieznicami stalowymi , katowymi szer. 100 mm z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 1,5 mm, lakierowane proszkowo w kolorze brgzowym RAL8028,
wyposazone w uszczelke gumowg, dyble montazowe i prog metalowy ze stali
nierdzewnej oraz wzmocnienia antywtamaniowe klasy ,B”. Deklaracja zgodnosci z
AT ITB oraz certyfikat zgodnosci COBR Poznan.

skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne oraz przeszklione np. PORTA,
rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnienie z ptyty wiérowej otworowej, rama
wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptyta HDF. Skrzydto pokryte okleing CPL w
kolorze bialym. Wymagana Aprobata ITB +Certyfikat zgodnosci z aprobatg

oscieznice drzwiowe drewniane regulowane do skrzydet j.w. np. PORTA. Deklaracja
zgodnosci z PN oraz AT

drzwi aluminiowe , dwuskrzydiowe z profili aluminiowych z przektadkg termiczng ( drzwi
zewnetrzne - wymagana Aprobata ITB + Certyfikat zgodnoéci z aprobatg , wspotczynnik
U dla catych drzwi nie wiekszy niz ), dwudzielne, w catosci przeszklone, wyposazone w
samozamykacz, uszczelke progowg ruchomg, zamek patentowy, kolor RAL 7040

do pom. technicznych i przedsionka do garazu drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe

0 odpornoéci ogniowej EI 30 ( dla drzwi przeciwpozarowych dokumenty

dopuszczajgce : Klasa odpornosci ogniowej El, Certyfikat Zgodnoéci ITB, Aprobata
Techniczna ITB

materiaty montazowe jak w pkt. 2.2.8

2.2.9 Balustrady. elementy stalowe ré6zne

Wyroby jednostkowe wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

ksztattowniki stalowe, fgczniki, blachy , sruby - wymagania

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN 45014 i
PN-H-01107 Iub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosc¢. Wszystkie
elementy muszg by¢ trwale oznaczone. Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane
na elementy konstrukcji nosne;.

Do wszystkich wyrobow nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ zgodnie z
odpowiednimi normami a w szczegolnosci:

Wyroby hutnicze wg PN-H-O1107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997

Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

Sruby sprezajgce wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.

Elementy gotowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, elementy montowane
na budowie zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie

ptyty HPL np. MEG gr. 8 mm jako wypetnienie czesci frontowych balustrad balkonowych
wymiary wg DP (wymagana jest AT wydana przez ITB oraz AH wydany przez PZH )
skrzynki na listy — pionowe Wg. Rozp. Ml z dnia 24 wrzesnia 2003r w sprawie
oddawczych skrzynek pocztowych Dz.U. Nr 177, poz.1731 Tolerancja wymiarow £1mm,
konstrukcja otworu wrzutowego zabezpieczona przed wyjeciem przesytki listowej,
niepowtarzalnosc¢ klucza.

2.2.10Roboty zwigzane z pokryciem dachu, wytaz dachowy

kliny styropianowe EPS 70 jedno - i dwuspadowe wymagana DZ z PN-EN 13163:2004,
pozostate wymagania jak pkt. 2.2.2
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koryto z polistyrenu ekstrudowanego XPS (wymagana jest AT wydana przez ITB oraz AH
wydany przez PZH ) lub betonowe ( beton B35 W8 )

klej polimerowo- bitumiczny trwale plastyczny np. BISO — ADHESIV (wymagana jest AT
wydana przez ITB oraz AH wydany przez PZH )

ptyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm laminowane papg termozgrzewalng podktadowg
modyfikowang SBS na osnowie z wtokniny poliestrowej gr. min. 4,0 mm

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z witdkniny
poliestrowej gr. min. 5,2 mm, odporno$¢ na $cinanie wzdtuz 1000, w poprzek 1200,
maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz 1100, w poprzek 900, gietkos¢ w niskiej
temperaturze — 25. Kolor posypki zielony, wymagana DZ z normg PN-EN 13707

oraz AH PZH

czapki kominowe zelbetowe gr. 7, beton min. B45 W8 (wodoszczelny), zbrojony siatkg

@4,5mm, 10 x10 cm

blacha stalowa cynkowo — tytanowa ptaska 0,6mm, Deklaracja zgodnosci z PN, wg.
normy EN PN 988, spoiwo cynkowo-otowiowe

wytaz koputkowy, izolowany o wym. 130 x 86 cm na podstawie prostej — wyréb
jednostkowy wg DP , wymagana Aprobata Techniczna +Deklaracja zgodnosci z
aprobatg

schody segmentowe o wym. 70 x 130 cm, EI30, wymagania j.w.

2.2.11 Roboty zwigzane z wykonaniem elewacji

siatka z wtokna szklanego o gramaturze 160 (+- 5g )g/m2, sita zrywajgca = ca : 1500 (N/
50mm ),tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporna dyspersjg tworzywa
sztucznego,

zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralnej mrozoodporna ( wymagany AT wydany
przez ITB oraz AH wydany przez PZH ).

ptyty ze styropianu EPS 70 gr. 16 cm — wymagania podano w pkt. 2.2.2

fabryczna masa tynkarska - tynk mineralny na siatce z widkna szklanego ( wymagany
AT wydany przez ITB oraz AH wydany przez PZH ).

zaprawa cementowo — wapienna zgodna z PN-85/B-04500, PN-90/B-14501

zaprawa cementowa — wymagania j.w.

ptytki typu Izoflex — wymiary 240 x 50 x 3 mm, wymagana AT ITB + deklaracja zgodnosci
z aprobatg

klej typu Izoflex — SK — do klejenia ptytek do podoza wymagania j.w.

parapety z blachy stalowej powlekanej (PN-87/H-92741/01 0 RAL 7037, jako czes¢
systemu okiennego powinny posiada¢ AT wydang przez ITB),

blacha stalowa cynkowo — tytanowa ptaska 0,6mm, Deklaracja zgodnosci z PN, wg.
normy EN PN 988, spoiwo cynkowo-otowiowe

2.2.12 Malowanie

preparat gruntujgcy — wymagana aprobata +deklaracja zgodnosci z aprobatg, atest PZH
szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej Aprobata +Deklaracja zgodnosci z
aprobatg, mieszanka gipsowa, zuzycie 1kg/m2 przy warstwie gr.imm, dop. grubos¢
warstwy-2mm, faktura gtadka, kolor biaty,

temp. naktadania +5°C do +25°C, petne zwigzanie po 5h, wytrzymatos¢ na Sciskanie nie
mniej niz SMpa

farba emulsyjna odpowiadajgca wymaganiom normy PN-C-81914:2002

farba akrylowa zmywalna — wymagania j.w.
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e ciasto wapienne zgodne z PN-B-30021 : 1996

e farba olejna lub olejno — zywiczna do gruntowania i nawierzchniowa zgodna z PN-C-
81901:2002 i PN-C-81607:1998 ( wymagana AT i DZ, atest PZH )

e rozcienczalniki do farb j.w.

2.2 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw i materiatéw do rob6t budowlanych
objetych ST

Wyroby i materiaty do robét objetych ST mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki :

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji techniczne;j

- sg witasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do wyrobow przygotowanych
fabrycznie réwniez ich karty katarowe lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow

- niedopuszczalne jest stosowanie do robét objetych ST wyrobow i materiatéw nieznanego
pochodzenia

- przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 3

Sprzet do wykonania robét wedtug mozliwosci wykonawcy.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace srodkéw transportu w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 4

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

5.2. Wymagania dotyczace wykonania poszczegolnych rodzajéw robot

5.2.1 lzolacje przeciwwilgociowe

Roboty izolacyjne prowadzi¢ po ukonczeniu robot poprzedzajacych, w temp. 10°C dla
izolacji z materiatow bitumicznych, 15-18°C dla izolacji z folii . Podczas robot nalezy chronic
warstwy izolacji przed uszkodzeniami oraz mozliwo$cig zawilgocenia i zalania woda.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, bez wgtebien, wypuktosci oraz
peknie¢, czysta odttuszczona i odpylona. Wilgotno$¢ podktadu nie powinna przekraczaé 5%.
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Podgrzanie zgestniatych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich rozrzedzenia
moze by¢ przeprowadzone wytgcznie poprzez zanurzenie pojemnika z masa do gorgcej
wody. Ogrzewanie ogniem jest niedopuszczalne.

Wykonanie izolacji powtokowej np. [ZOBUD WM z wkitadka z welonu szklanego (( wtdknin

polipropylenowej )

Jest to izolacja typu sredniego, zalecana grubos¢ warstwy 3 mm ,zuzycie ok.3,0 kg/m2

Przygotowanie podtoza

Przed natozeniem izolacji powtokowej nalezy odpowiednio przygotowac¢ powierzchnie.
Podtoze powinno by¢ czyste, rowne, oczyszczone z kurzu i ttuszczu. We wszystkich kgtach
wewnetrznych nalezy wykona¢ fasety (wyokraglenia z IZOHAN renobudu R-103 lub IZOHAN
renobudu R-104).

IZOBUD WM mozna stosowaé na suchym lub lekko wilgotnym podtozu. Wilgotne podtoze
wydtuza czas wigzania.

Podtoze betonowe i cementowe nalezy uprzednio zagruntowaé preparatem systemowym np.
IZOHAN 1ZOBUD WL rozciernczonym z wodg w proporcji 1:1( woda : IZOBUD WL).

Sposéb wykonania powtoki

Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni nalezy natozy¢ ( paca lub szpachlg )pierwszg
warstwe izolacji gr. ca 1,5 mm a nastepnie wtopi¢ w nig wkiad z welonu szklanego lub
tkaniny polipropylenowej. Zawartos¢ opakowania powtoki, przed rozpoczeciem prac nalezy
wymieszac.

Po przeschnieciu pierwszej warstwy nanies¢ nastepng rowniez gr. ca 1,5 mm.

Po wyschnigciu powtoki nalezy przyklei¢ do niej warstwe ochronng z twardych ptyt
polistyrenowych typu XPS na zaktad. Piyty klei¢ punktowo masg 1IZOBUD WM ( 6-8
plackow wielkosci dioni na odwrotnej stronie piyty ).

5.2.2 |zolacje termiczne i akustyczne

Izolacje termiczne wykonaé w miejscach okreslonych w DP t.j. przy izolacji podtdg, scian
zewnetrznych ( elewacje ) i stropodachu.

Izolacje termiczne ze styropianu nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-20132 :
2004 " Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — zastosowanie" oraz instrukcjg ITB nr 334/2002 — Wyroby ptyty z
weftny mineralnej powinny charakteryzowac sie zgodnoscig z PN-B-23100:1975

Izolacje akustyczng podtdg ptywajgcych nalezy wykonywacé przestrzegajgc nastepujgcych
wymagan :

- przed przystgpieniem do wykonywania izolacji nalezy sprawdzi¢ rownos¢ ( nierdwnosci
nie mogg przekracza¢ 5 mm ) i wilgotnos$¢ podtoza ( gornej ptaszczyzny stropu )

- rozmiesci¢ wzdtuz wszystkich $cian pomieszczenia oraz osciezach drzwiowych,
obudowach rur przechodzgcych przez strop itp. pionowe paski izolacji akustycznej
( tasme izolacyjng styropianowsg )

- utozy¢ starannie docisniete do siebie ptyty izolacji akustycznej ( z zaktadem )

- na warstwie izolacji akustycznej utozy¢ szczelng, wodoodporng i cigglg warstwe
rozdzielczg wykonang z folii PE gr. 0,2 na zakiad ( min. 80 mm ). Styki folii nalezy
uszczelni¢ przez klejenie lub zgrzewanie, a samg folie wywing¢ pod katem prostym na
Sciane. Warstwa rozdzielajgca i izolacja obwodowa powinny wyraznie wystawaé¢ ponad
warstwy podtogowe, aby mie¢ pewnos¢, ze nie dojdzie do zetkniecia wylewki jastrychu
ze scianami. Dopiero po wykonaniu wszystkich warstw podtogi mozna obcig¢ te
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wystajgce ponad nie fragmenty izolacji obwodowej i warstwy rozdzielczej, a ewentualne
szczeliny na obwodzie podtogi zamknac¢ przy uzyciu masy trwale elastyczne;.

Uwaga — listy i cokoty mocowane do $cian nie mogg stykaé sie bezposrednio z podtoga.

5.2.3 Scianki dziatowe z bloczkow ceramicznych i cegly petnej

Scianki dziatowe z cegly nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin. Scianki nalezy wnosié réwnie miernie na catej ich dtugosci.

Prace murarskie powinny by¢ wykonywane przez brygady skfadajgce sie z trzech osob,

z ktoérych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i poziomuje cegty,

a trzecia przycina i dostarcza cegty.

W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatow elektrycznych, przy
uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach muszg mijac¢
sie 0 co najmniej 80 mm.

5.2.4 Wykonanie posadzek ( z podtozami )
5.2.4.1 Podtoza

Podtoze nie powinno mieé¢ wilgotnodci wiekszej niz 3%. W przypadku nieréwnosci
przekraczajgcych = 3mm powinno by¢ wyréwnane. Powierzchnia powinna byc¢ gtadka.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego powinna by¢é nie mniejsza niz: na Sciskanie 12MPa,
na zginanie 3MPa. Marka cementu min.25. Podktad zbrojony powinien by¢ wykonany z
zastosowaniem zbrojenia z siatki utozonej w srodku grubo$ci podktadu. Podktad cementowy
powinien by¢ oddzielony od stalych elementow budynku paskiem papy i twardego
styropianu.

Temperatura powietrza przy prowadzeniu prac powinna by¢ wyzsza od 5°C. Przy zacieraniu
powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu. Podktad powinien mie¢ rowng
powierzchnie. Powierzchnia sprawdzana 2m tatg przyktadana w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 5mm

Podtoze powinno by¢ czyste, zwarte, no$ne i wolne od zatluszczeh. Farby emulsyjne, olejne,
klejowe oraz luzne ziarnka piasku nalezy usungé. Podtoze nalezy zagruntowaé 2-3 krotnie
preparatem gruntujgcym, ktora utatwia rozptywanie masy samopoziomujgcej i powoduje
wyrownanie chtonnosci podfoza.

Izolacja przeciwwilgociowa w postaci powtoki uszczelniajgcej na bazie cementu i emulsji
polimerowej wykona¢ doktadnie wqg instrukciji producenta

5.2.4.2 Warstwy wierzchnie

A. Posadzki z ptytek gres

Sprawdzi¢ podtoze — powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt. 5.2.5.1

Zaprawe klejowg np. Ceresit, ATLAS PLUS itp. stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie
uktadania ptytek. Nalezy nanies¢ jg na przygotowane podtoze gtadkg paca stalowg, a
nastepnie rGwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé (mozliwie w jednym kierunku),
uzywajgc pacy zgbkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duzg
powierzchnie, zachowuje wiasciwosci klejgce przez okoto 10+30 minut (w zaleznosci od
parametrow podtoza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie
ptytek, zaleca sie przeprowadzic test polegajgcy na przycisnieciu palcow reki do natozonej
wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wéwczas mozna przyklejac ptytki. Gdy
palce sg czyste, nalezy usungc¢ starg warstwe kleju i nanies¢ nowa. Po rozprowadzeniu
zaprawy, nalezy przytozyc¢ ptytke i doktadnie docisngc¢ jg do podtoza. llos¢ zaprawy
nanoszonej na poditoze powinna by¢ tak dobrana, aby po doci$nieciu ptytki powierzchnia jej

15



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét S.03  Roboty uzupetniajace stan surowy i wykoriczeniowe

styku z klejem byta rwnomierna i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). Czas
korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej docisniecia. Jezeli
zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie wykonywania prac nalezy ze spoin na
biezgco usuwac¢ nadmiar zaprawy klejgcej, pojawiajgcej sie przy dociskaniu ptytek.
Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpocza¢ po stwardnieniu zaprawy,
nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowg zaprawa
osigga po uptywie 3 dni.

Srednio zuzywa sie 1,5 kg zaprawy na 1 m?, na kazdy 1 mm gruboéci warstwy sklejenia.
Fugowanie rozpoczg¢ po stwierdzeniu catkowitego zespojenia sie ptytek z podtozem,
co najmniej 24 godzin od momentu ufozenia ptytek lub po stwardnieniu zaprawy klejowej.
Przed rozpoczeciem fugowania nalezy przetestowaé fuge na ptytce w celu sprawdzenia czy
niepozostawia zabrudzeh. W przypadku ciemnych fug, powierzchnie ptytek zaimpregnowac
odpowiednimi srodkami dostepnymi na rynku.

Spoiny powinny by¢ odpowiednio gitebokie, czyste i lekko zwilzone wodg. Aby uzyskaé
wiasciwy efekt fugowania i optymalne warunki wigzania, nalezy $cisle stosowac sie do
instrukcji zawartej na opakowaniu fugi.

Powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng ggbka. Nastepnie wprowadzi¢ zaprawe
gteboko w spoiny za pomocg gumowej szpachelki lub gtadkiej packi.

Nie fugowac spoin przy narozach, podtodze, oscieznicach drzwiowych i okiennych, wylotach
rur.

Wszystkie miejsca styku ptytek z urzgdzeniami sanitarnymi, naroza, potagczenia $cian z
podtogg, osciezami muszg by¢ uszczelnione specjalnymi fugami elastycznymi, np. silikonem.
Aby nie zabrudzi¢ ptytek z obu stron nakleja sie tasme. Nastepnie wiryskuje sie mase
fugowa.

W celu uzyskania gtadkiej i czystej powierzchni nalezy ztgcze przeciggngé palcem
wskazujgcym zanurzonym w wodzie z mydtem. Zanim masa catkowicie stwardnieje, tasma
musi zosta¢ oderwana.

Nadmiar zaprawy klejowej i fugi nalezy usung¢ delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki
niezwtocznie po jej zamontowaniu uwazajgc aby nie wymy¢ $wiezych fug i nie zarysowac
powierzchni.

Zabrudzenia na ptytkach spowodowane réznego rodzaju zaprawami nalezy usungé
odpowiednimi srodkami dostepnymi na rynku (lub 5% roztwor kwasu solnego), a nastepnie
zmy¢ woda.

Zaleca sie konserwacje ptytek nieszkliwionych odpowiednimi srodkami, celem
zabezpieczenia przed wchtanianiem wszelkiego rodzaju zabrudzen, takze fugowych
(podobnie jak przy posadzkach z kamieni naturalnych).

B. Panele podtogowe

Podtoge uktadac doktadnie wg wytycznych producenta . Wazniejsze wymagania to :

Paczki desek nalezy ztozy¢ poziomo w pomieszczeniu, w ktérym bedziemy ukfadaé podtoge
na okres min. 48 godzin, bez rozpakowywania. Paczki z deskg otwieramy w dniu montazu.
Przed rozpoczeciem montazu deski nalezy obejrze¢ i rozplanowac¢ wzor.

Uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania promieni stonecznych, czyli prostopadle do
najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu.

Ukfadanie podtogi nalezy rozpoczgé¢ od utozenia podktadu z maty akustycznej na styk,
Nastepnie uktadac podtoge postepujac doktadnie wg instrukcji producenta

Po utozeniu podtogi nalezy usunaé kliny blokujgce, a pozostatg szczeline przykryc
przysciennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocujemy do $ciany (nie wolno montowac
listew dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy kotkéw rozporowych i wkretéw lub do
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uprzednio zamocowanych listew montazowych .

C. Utwardzenie posadzki w garazu

Utwardzenie posadzki wykonac¢ przez autoryzowang brygade zgodnie z instrukcja
producenta utwardzenia

5.2.5 Wykonanie tynkéw wewnetrznych

Przed przystgpieniem do tynkowania powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Wykonywanie tynkéw powinno by¢ prowadzone w temp. nie
nizszej niz +5°C. Wilgotnos¢ powietrza nie powinna przekroczy¢ 60%. Z podtoza usungc
wszelkie zwisy zaprawy, ubytki wypetni¢ zaprawa . Nalezy chroni¢ swiezo wykonane tynki
wewnetrzne. W ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem dluzszym niz 2 godz.
dziennie.

Tynki cementowo — wapienne wykonywa¢ z zaprawy przygotowanej na placu budowy lub
gotowej do uzycia.

Tynki gipsowe wykonywacC z czystej zaprawy gipsowej o konsystencji w chwili zarobienia
odpowiadajgcej 9-10cm zanurzeniowego stozka pomiarowego. Bezposrednio po narzuceniu
zaprawe wyrownywacé pacq i zatrze¢ przed malowaniem packg metalowg grubosc¢ i odchyiki

powinny wynosi¢ 10mm (+3mm-4mm). Odstoniete czesci metalowe osadzone Ilub
przechodzgce przez tynki wymagajg zabezpieczenia przed korodujgcym dziataniem gipsu.
Istniejgce podtoze tynkowe sprawdzi¢ ( czy nie jest odspojone ) i ewentualnie naprawic
zaprawg cementowo- wapienng.

Tynk mozaikowy w klatce schodowej na parterze uktada¢ na odpowiednim podkfadzie

( systemowym ) akrylowym, wzmocnionym siatkg z widkna szklanego — wg instrukgciji
producenta.

Niezbedne rusztowania do w/w robdét tynkarskich muszg w odniesieniu do wymiardw,
dopuszczalnych obcigzen i sSrodkéw bezpieczenstwa w petni spetnia¢ warunki odpowiednich
Polskich Norm i przepiséw BHP.

5.2.6 Okfadziny $cian z ptytek ceramicznych i gres
Patrz pkt. 5.2.4

5.2.7 Obudowy z pityt GK

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z metalu -
ruszt systemowy . Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy pamietaé, aby byty one do
siebie szczelnie dosuniete oraz, aby przylegaty do konstrukciji nosnej. Nalezy zachowac
nastepujgce odstepy elementdéw mocujgcych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete
kartonem < 10 mm, krawedzie nie ostoniete kartonem < 15 mm.

Wkrety lub klamry umieszczac¢ prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczaé tylko na

takg gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtdwkg elementu mocujgcego. W czasie prac
montazowych nie dopuszczaé do powstawania odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych
(speczenia, naprezenia). Profile przytgczeniowe z metalu (UW) powinny by¢ mocowane do
podtoza i stropu w odstepie <1000 mm; przytgczenia boczne muszg mie¢ co najmniej trzy
punkty mocowania.

Powstajgce styki nalezy wypetni¢ masg szpachlowa. Tam, gdzie wystepuje oktadzina
wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan przeciwpozarowych, styki potgczeniowe zewne-
trznej okfadziny mozna wypefni¢ elastyczng masg spoinowg
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W przypadku oktadziny jednowarstwowej Scian i sufitow styki sgsiednich ptyt muszg by¢
przesuniete wzgledem siebie, tak by nie powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie
> 400 mm).

W przypadku oktadziny wielowarstwowej poszczegolne warstwy ptyt uktada sie z wzajemnym
przesunieciem. Nalezy zwraca¢ uwage na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie
utrudniaé spoinowania.

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W
przypadku uktadania ptyt w pozycji pionowej ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy
umieszczac na profilach pionowych konstrukcji nosne;.

W przypadku uktadania ptyt w pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z ktérych zbudowana jest konstrukcja no$na sciany
dziatowe;.

5.2.8 Stolarka drzwiowa

drzwiowe wejsciowe do lokali mieszkalnych, ptaskie, antywtamaniowe klasy "B

montaz wykonac przez autoryzowane brygady wg instrukcji montazu producenta drzwi

drzwi wewnetrzne

Do wbudowania oscieznic i drzwi w sciany przystgpi¢ po wykonaniu podiég.

Po wyjeciu oscieznicy z opakowania nalezy potagczy¢ ze sobg jej elementy postepujac
zgodnie z zatgczong instrukcjg montazu.

Na prébe, w otwoér wstawiamy nowg oscieznice wraz ze skrzydtem, wokét oscieznicy
zostawiamy szczeliny nie wieksze niz 1-2 cm, aby mozna je byto zakry¢ listwami
maskujgcymi, ewentualne mate ubytki tynku uzupetniamy zaprawg gipsowsg, wieksze
tynkarska.

Powierzchnia muru na styku z oscieznicg nie musi by¢ gtadka, ale nie moze sie kruszy¢ i
obsypywac.

Na pionowych elementach oscieznicy odznaczamy otowkiem dolng krawedz skrzydta
drzwiowego a nastepnie wyjmujemy skrzydto z zawiasow i wstawiamy oScieznice w
przygotowane oscieze.

Do wiasciwego montazu oscieznicy stosujemy rozporki montazowe. Ich diugosé
dopasowujemy w taki sposéb, aby umieszczone tuz przy nadprozu (poziomym gérnym
elemencie oscieznicy), ciasno miescity sie pomiedzy jej bocznymi belkami.

Po zamocowaniu oscieznicy i wykonczeniu osciez zawiesi¢ skrzydto drzwiowe. Sprawdzic¢
dziatanie skrzydfa. Dopuszczalny luz miedzy skrzydtami a oscieznicg powinien wynosic nie
wiecej niz Tmm.

Ostatnimi czynnosciami sa:

- regulacja zawiaséw kluczem imbusowym,

- zaslepienie otworow

- regulacji zawiaséw,

- montaz klamki.

drzwi aluminiowe — wykonac¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta drzwi
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drzwi p.pozarowe — montaz drzwi powinien by¢ przeprowadzony przez Autoryzowane Grupy

Montazowe, doktadnie z instrukcjg producenta i warunkami AT, co jest warunkiem certyfikatu
zgodnosci w zakresie odpornosci ogniowej

5.2.9 Balustrady, elementy stalowe

Elementy jednostkowe do wykonania zgodnie z DP. Wymagania jak w pkt. 5.2.4

Elementy konstrukcyjne na placu budowy nalezy uktadaé zgodnie z projektem technologii
montazu i DP uwzgledniajgc kolejno$¢ poszczegdlnych faz montazu. Elementy stalowe nie
moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalepy ja uktada¢ na
podktadkach drewnianych.

Potaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentaciji
Projektowej — spetniony warunek 0,7g = a = 3,0 mm, gdzie g — grubo$¢ ciensza elementu .
Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wtgczajgc w
to spoiny szczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN B-06200 .
Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5"C Kazda
spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujgcego jg spawacza jego markg
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu ocenie jakosci i odbiorowi Korncowe
badania spoin powinny by¢ przeprowadzane nie wczesnigj jak po uptywie 96 godzin po ich
wykonaniu

Potaczenia na $ruby

Wykonywanie otwordw i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalepy wykonac¢ podczas
ostatecznego montazu konstrukcji Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub
stozkowe) powinny by¢ prostopadie do elementu Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare
mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworow dyskwalifikuje element
Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzgdzen obrotowych
Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na
wiasciwym miejscu Wszystkie czesci muszg by¢ starannie docisniete w czasie wiercenia .Zle
wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba ze
jest to dozwolone przez Inspektora Nadzoru, Szczelno$é potgczenia za pomoca Srub i
trzpieni montazowych powinna by¢ taka aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mégt wejsé
miedzy powierzchnie fgczone gtebiej niz na 20mm Dtugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby
gwint sruby pracujgcy na docisk i $cinanie (w potgczeniach zwyktych i pasowanych) nie
wchodzit glebiej w otwor tgczonej czesci niz na 2 zwoje Nakretka i teb $sruby powinny
bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do powierzchni tgczonych
elementéw

5.2.10 Roboty zwigzane z pokryciem dachu

5.2.10.1 Podtoze z klinbw styropianowych

Przed dostarczeniem klinow na budowe dostawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje
stropodachu w stanie surowym ( z wykonanymi $ciankami attyki, wytazéw dachowych,
Swietlikdbw i kominéw i na jej podstawie oraz DP wykona¢ projekt rozmieszczenia klindw z
uwzglednieniem projektowanych spadkow, ktory powinien umozliwi¢ tatwe i szybkie ztozenie
klinbw na miejscu budowy. Zaleca sie dostarczenie na budowe klinbw laminowanych od
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strony pokrycia warstwg papg termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS na
osnowie z widkniny poliestrowej gr. min. 4,0 mm. Kliny klei¢ po podtoza zelbetowego klejem
polimerowo- bitumicznym trwale plastycznym np. BISO — ADHESIV. W przypadku klinéw
nielaminowanych papg utozy¢ ( nakleic - klej j.w. ) na nich wierzchnig warstwe styropapy gr.
10 cm.

5.2.11.4 Pokrycie papa termozgrzewalng

Mozna stosowaé wymagania normy PN-63/B-10243 z uwzglednieniem nowoczesniejszych
rozwigzan zamocowania i uszczelnien zgodnych z instrukcjg producenta.

5.2.10.2Elementy odwodnienia dachu

Montaz wpustu dachowego podgrzewanego — wg instrukcji montazu producenta
Ponadto przewiduje sie wykonanie dwdch przelewdw burzowych w $ciance attyki

5.2.10.3Wytazy dachowe
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta

5.2.11 Roboty zwigzane z wykonaniem elewaciji

5.2.11.1 Elewacje ocieplane styropianem z tynkiem akrylowym

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w temperaturze od +5s C do +25s C.

Przed przystgpieniem do robét termoizolacyjnych nalezy przygotowac¢ materiaty, narzedzia i
sprzet zgodnie z projektem technicznym i niniejszg specyfikacjg. Sprawdzi¢, czy materiaty
odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg swiadectwa jakosci.
Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzic jej

powierzchnie .Podtoza chtonne zagruntowac¢ preparatem np.,Atlas Stopter”.

inwestorowi. Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian mozna przystgpi¢ do klejenia ptyt
styropianowych. Do czasu zakonczenia przyklejania ptyt nalezy wykonac tymczasowe
odprowadzenie wod opadowych z powierzchni

dachu. Po przyklejeniu ptyt zaprawg klejowg wykona¢ mocowanie mechaniczne kotkami
zalecanymi przez producenta w stosowanej technologii, ktére posiadajg stosowne atesty i
aprobaty techniczne. Po wykonaniu mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do
Scian wykonac¢ warstwe zbrojenia siatkg z wiékna szklanego. Warstwe zbrojong wykonuje sie
za pomocg zaprawy klejgcej np.,Atlas Stopter”. Po natozeniu warstwy kleju natychmiast
wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona rbwnomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w zaprawie.

Sasiednie pasy siatki uktada¢ w pionie lub poziomie na zaktad nie mniejszy niz 10 cm.

W obrebie wejs¢ do budynku, na parterze zastosowa¢ siatke podwojna.

Przed przystgpieniem do uktadania tynkéw nalezy zagruntowac ptynem gruntujgcym
systemu np. ,Atlas Stopter”. Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka,
réwnomierng warstwag na podtozu, uzywajgc do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewne,;.
Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku pacg z
plastiku. Kolory tynku zgodnie z projektem kolorystyki.

Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy scisle przestrzegac instrukcji producenta.

5.211.2 Fragmenty elewacji z ptytek elewacyjnych np. IZOFLEX
Okfadziny powinny by¢ wykonywane w dni bezdeszczowe, najlepiej w temperaturze

otoczenia 10*20°C; minimalna temperatura otoczenia podczas prowadzenia prac nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C.
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Ukfadanie ptytek nalezy rozpoczynac od gérnej krawedzi wykonywanej oktadziny.

Klej IZOFLEX-SK powinien by¢ rozprowadzany na podtozu za pomocg szpachli zgbkowane;j,
z zebami o wysokosci 4 mm.

Ptytki IZOFLEX powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby szeroko$¢ spoin pionowych

i poziomych pomiedzy ptytkami wynosita 10 mm - 12 mm.

Po przyklejeniu ptytek i doci$nieciu ich na catej powierzchni do podtoza, spoiny nalezy
wypehic¢ klejem IZOFLEX-SK za pomocg pedzla o srednicy 1 cm.

Warunki wykonywania oktadzin z ptytek IZOFLEX, mocowanych i fugowanych

klejem IZOFLEX-SK, okresla instrukcja firmowa, opracowana przez Producenta

wyrobdw.

5.2.12 Malowanie

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze robét malarskich w budownictwie farbami
emulsyjnymi, reguluje norma wg PN-69/B-10280

Malowanie scian i sufitdbw mozna wykona¢ po ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych
z wyjatkiem montazu armatury sanitarnej, oswietleniowej, po wykonaniu podktadéw pod
wyktadziny podtogowe, po dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej .
Drugie malowanie mozna wykonac¢ po biatym montazu po utozeniu posadzek (za wyjatkiem
PCV).

Podtoze przeznaczone do malowania powinno by¢ rowne, gtadkie, spdjne, oczyszczone z

pytu
i innych zanieczyszczen. Tynki mozna malowac po co najmniej 4 tygodniowym sezonowaniu.

Nie wykonywac robot malarskich przy temp. nizszej niz 10°C i wilgotnosci powietrza wyzszej
niz 80%. Swieza powtoka malarska nie moze by¢ w czasie schniecia narazona na dziatanie

kurzu i deszczu. Na dwie godziny przed zachodem stonca przerwac wszelkie roboty
malarskie. Nie nalezy malowa¢ elementéow wystawionych na dziatanie promieni stonecznych,
gdy ich temp. przekracza 40°C.

Z farby przeznaczonej do malowania dostarczanej w opakowaniu doktadnie usung¢ btonke.
Przed uzyciem wyréb nalezy dokfadnie wymiesza¢. W przypadku gdy osad nie daje sie
rozprowadzi¢ chocby w czesci, farba nie moze by¢ uzyta do wykonania powioki.
Rozcienczenie materiatu malarskiego do lepkosci okreslonej przez producenta moze by¢
wykonywane w razie takiej potrzeby jedynie rozciehczalnikiem przewidzianym w instrukcji
producenta dla danego materiatu malarskiego. Kolejne warstwy farby mozna naktadac
pedzlem lub pistoletem po wyschnieciu warstw poprzednich. Okres czasu do naktadania
nastepnej warstwy jest zalezny od rodzaju farby. Praktycznie nie powinien byc¢ krétszy niz 24
godziny. Wszystkie warstwy, tgcznie z pierwsza, mogg by¢ nakladane za pomocg pistoletu
natryskowego o ile rodzaj farby i jej lepkos¢ sg do tego dostosowane. Powietrze do zasilania
pistoletu nie moze zawiera¢ oleju i wody (nalezy sprawdzi¢ dziatanie odolejacza i
odwadniacza przy sprezarce). Pokrywanie powierzchni farbg powinno by¢ krzyzowe.
Naktadanie materiatu malarskiego nalezy wykonywaé od gory ku dotowi, z tym, Zze najpierw
powinny by¢ natryskiwane krawedzie i naroza strumieniem okrggtym. Powierzchnie pfaskie
nalezy natryska¢ krzyzowo strumieniem ptaskim. Nalezy przestrzega¢ réwnomiernego
pokrywania farbg wszystkich miejsc oraz nie dopuszcza¢ do powstawania zaciekéw i przerw
miedzy poszczegolnymi pasami. Dla pierwszej warstwy dopuszcza sie niewielkie przeswity
podtoza, dla warstwy drugiej przeswit jest niedopuszczalny.

Szczegdtowe wymagania podane sg w instrukcji producenta farb i nalezy ich bezwzglednie
przestrzegac
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5.2.13 Wentylacja mechaniczna zbiorcza , niskociSnieniowa
Wykonawca uzyska od wybranego producenta systemowego rozwigzania wentylacji

mechanicznej zbiorczej, niskocisnieniowej projekt warsztatowy — do uzgodnienia przez
Projektanta

Rusztowania dla robét objetych niniejszg specyfikacja

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi szczegotowy projekt rusztowania
Projekt powinien by¢ zatwierdzone przez Inspektora przed przystgpieniem do realizacji.
Akceptacja dokumentaciji technicznej rusztowania przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od petnej odpowiedzialnosci za poprawne zaprojektowanie, wykonanie i rozebranie
rusztowan.

Odbidr rusztowania nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy lub protokole odbioru
technicznego

W szczegdlnosci rusztowanie :

. powinno posiada¢ stabilna konstrukcje dostosowang do przeniesienia
obcigzen

. powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta

. powinno posiadac¢ porecz ochronng

. powinno posiada¢ piony komunikacyjne

e powinno by¢ ustawiane na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych

e liczba i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz sity kotwigcej powinna by¢ okreslona
w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta

e rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorun ochronng

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2 Szczegoétowe wymagania podano dla czesci robét, dla pozostatych obowiagzuja
wymagania okreslone w pkt. 6.1

6.2.1 lzolacje przeciwiwlgociowe

Sprawdzenie podkitadu:

wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu
rejestracja usterek podktadu,

sprawdzenie poprawnosci spadkow,

poprawnosci zagruntowania podktadu.

Odbidér miedzyfazowy po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej.
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- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjne;j
- zgodnos¢ z projektem liczby wykonanych warstw i ich grubosci

- poprawno$ci i doktadno$ci obrobienia narozy oraz wszelkich miejsc wrazliwych na
przecieki

6.2.2 lzolacje termiczne i akustyczne

Sprawdzenie podkitadu:

wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu
rejestracja usterek podkfadu,

sprawdzenie poprawnosci spadkow,

poprawnosci zagruntowania podkfadu.

Odbidér miedzyfazowy po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej.

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej
- zgodnos¢ z projektem liczby wykonanych warstw i ich grubosci

6.2.3 Scianki dziatowe z bloczkéw ceramicznych i cegty petnej

Prace murowe

sprawdzenie wymiarow Scian

sprawdzenie gtebokosci spoin

sprawdzenie zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw ,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni murowanych:
dopuszczalne odchylenia od pionu na dtlugosci 1m 3mm,

odchylenia od kierunku poziomego na dtugosci 1m -5mm,

na catej dlugosci sciany — 10 mm

powierzchnie scian powinny by¢ gtadkie i rbwne, zaszpachlowane bruzdy

6.2.4 Wykonanie posadzek ( z podtozami )
Odbidr po przygotowaniu podtoza

e sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podfoza

e sprawdzenie grubo$ci i ciggtosci warstwy izolacyjnej

e sprawdzenie w czasie wykonywania podtoza jego grubosci w 3 dowolnych miejscach,
metoda przektuwania z dokfadnoscig do 1mm

e sprawdzenie wytrzymatosci podioza na Sciskania i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych w czasie wykonywania podktadu

e sprawdzenie rownosci podfoza 2m fatg kontrolna z doktadnoscig do 1mm

e sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej 2m tatg kontrolna z doktadnoscig do
1mm

Posadzki z ptytek gres

Odbidér koncowy:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego-oceng wzrokowg

e przyleganie do podtoza przez opukiwanie drewnianym miotkiem

e czy spoiny sg prostoliniowe, majg prawidtowe wigzania i prawidtowg grubosé. Odchylenia
nie mogg przekroczy¢ 1mm
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o doktadnos¢ wypetnienia spoin i czy jest prawidtowo wygtadzone spoinéwkg. Doktadnos¢
wypetnienia spoin nalezy sprawdzaé¢ na dowolnie wybranym 1m? wyktadziny.

6.2.5 Wykonanie tynkéw wewnetrznych

Odbiér podtoza:

e ocena przygotowania powierzchni do tynkowania
podtoze betonowe -metodg zwilzania, podtoze gipsobetonowe wilgotnosciomierzem
elektrycznym

Odbidér koncowy:

nie wczesniej niz po 7dniach po ich wykonaniu.

¢ badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,-
badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o Srednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone. Pomiar z dokfadnoscig do 1mm.
Za przecietng uznaje sie srednig wartos¢ z pomiarow w 5 otworach; dopuszczalne
odchytki wg. normy.

e badania wygladu powierzchni tynku przez potarcie dtonig

e badanie wykohczenia tynkéw przy narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

e badanie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku tatg kontrolng dtug. 2m
z dwukierunkowg poziomicg dopuszczalne odchytki wg. normy, nie wiecej niz 10mm na
wys. jednej kondygnacji

6.2.6 Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych i gres

Odbidér koncowy

e sprawdzenie przylegania do podktadu przez opukiwanie-gtuchy dzwiek wskazuje na
nieprzyleganie oktadziny

o prawidtowosc¢ przebiegu spoin przez naciagniecie sznurka wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych, pomiar z doktadnoscig do 1Tmm

o prawidtowosc¢ uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2m

e wizualne sprawdzenie stykéw i ich prawidlowego wypetnienia, w przypadkach budzacych
watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig 0,5mm

e sprawdzenie jednolito$ci barwy ptytek

6.2.7 Obudowy z ptyt GK

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z DP

e sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia powierzchni i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1mm/m. w obu kierunkach

e sprawdzenie wykonczenia stykow ptyt

6.2.8 Stolarka okienna

Okna w Scianach zewnetrznych

- sprawdzenie doktadnosci wykonania o$ciezy —dopuszczalne odchytki wedtug robét
murowych —max. 3mm

- dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu ustawionego okna nie wiecej niz 2mm
- sprawdzenie miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementéw
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- uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem pod wzgledem
cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej

- stan i wyglad wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania elementéw ruchomych

- szczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowej

6.2.9 Stolarka drzwiowa

e sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z DP

e dla drzwi drewnianych ptytowych - dla o$cieznicy dopuszczalne odchylenie od pionu lub
poziomu nie wiecej niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 3mm na catej dlugosci, najwieksze
dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej 2mm, dopuszczalny luz
miedzy skrzydtami a oscieznicg -nie wiecej niz 1Tmm.

e ocena sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

6.2.10 Balustrady, elementy stalowe

W trakcie wykonywania robot nalezy sprawdzic

wymiary elementow i ich czesci sktadowych z doktadnoscig do 1 mm

wymiary gotowego elementu i jego ksztattu j.w

prawidtowos¢ osadzenia i zamocowania elementéw oraz wykonanych potgczen
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach
sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego

zgodnosc¢ z dokumentacja techniczng

6.2.11 Roboty zwigzane z pokryciem dachu

- badania jakosci materiatéw i wyrobéw

- badania w czasie prowadzenia robé6t polegajg gtownie na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z DP, wymaganiami specyfikacji technicznej

- badania prawidtowosci przygotowania podktadu

- badania prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich

6.2.12 Roboty zwiazane z wykonaniem elewacii

Odbidr podtoza:
e ocena przygotowania powierzchni do tynkowania

Odbidr koncowy:

e nie wczesniej niz po 7dniach po ich wykonaniu.

e badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,-
badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposéb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone. Pomiar z doktadnoscig do 1mm.
Za przecietng uznaje sie srednig wartos¢ z pomiarow w 5 otworach; dopuszczalne
odchytki wg. normy.

e badania wygladu powierzchni tynku przez potarcie dtonig

e badanie wykonczenia tynkéw przy narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

e badanie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku tatg kontrolng dtug. 2m z
dwukierunkowg poziomicg dopuszczalne odchyiki wg. normy, nie wiecej niz 10mm na
wys. jednej kondygnacji
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Odbidr koncowy dla oktadziny

sprawdzenie przylegania do podktadu przez opukiwanie-gtuchy dzwiek wskazuje na
nieprzyleganie oktadziny

prawidtowosc¢ przebiegu spoin przez naciggniecie sznurka wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych, pomiar z doktadnoscig do 1mm

prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej dtugosci 2m

wizualne sprawdzenie stykow i ich prawidtowego wypetnienia, w przypadkach budzacych
watpliwosci przez pomiar z doktadnoscig 0,5mm

sprawdzenie jednolitosci barwy ptytek

6.2.13 Malowanie

Podtoze tynkowe

gtadkos¢ powierzchni podtoza powinna odpowiadac¢ gtadkosci betonu zatartego ,na
ostro” -elementy zbyt szorstkie lub porowate wyréwnaé warstwg szpachlowki
sprawdzenia stopnia pylenia przez potarcie dtonig

naroza i zatamania powierzchni tynku nalezy zaokragli¢

podtoze powinno by¢ wysuszone i oczyszczone, odttuszczone

maksymalna wilgotno$¢ podtoza okreslona higrotestem maks. 3%, dla farb emulsyjnych,
ktérych rozpuszczalnikiem jest woda podtoze moze by¢ wilgotne

Badanie warstw gruntujgcych:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkdw —przez kilkakrotne potarcie
dtonig podktadu i sprawdzenie czy nie osypujg sie ziarenka piasku

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami
wody, gdy wymagana jest mata nasigkliwosc¢

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci ok.
0,10m2 farbg podktadowg

przy sprawdzeniu wyschniecia mocno przycisngé tampon z waty o grubosci ok. 1cm
ciezarkiem o masie 5kg na przecigg kilkunastu sekund, powierzchnia jest wyschnieta,
jesli widkienka waty nie przylgng po powierzchni

Odbidr koncowy:

sprawdzenie réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci
ze wzorcem producenta, braku przeswitu, plam, smug, widocznych sladéw pedzla
sprawdzenie potysku w Swietle rozproszonym

sprawdzenie odpornosci na scieranie

sprawdzenie odpornosci na zarysowanie, przez zarysowanie w kilku miejscach powioki
paznokciem —nie powinny pozosta¢ widoczne slady

sprawdzenie twardosci powtok przez przesuniecie po powierzchni badanej osetki z
drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego — nie powinny pozostac¢ rysy
widoczne z odlegtosci 0,5m

sprawdzenie przyczepnosci do tynku przez prébe oderwania ostrym narzedziem powtoki
od podioza

6.2.14 Wentylacja mechaniczna zbiorcza . niskocisnieniowa
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- badania jakosci materiatow i wyrobow
- wymiary elementéw i ich czesci skladowych z doktadnoscig do 1 mm
- zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 7

7.2 Szczegobtowe zasady przedmiaru i obmiaru dla robét objetych ST zawarte sg w
przedmiarze robét

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogdélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2 Szczego6towe wymagania

Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno jako odbiory
czesciowe, przy czym sporzgdza sie jeden protokét odbioru koncowego odbioru po jej
catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowaé fakt dokonania poprawek lub elementéw dodatkowych.
Podstawg do odbioru robét sg badania obejmujace:

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

e sprawdzenie dostarczonych materiatow,

e sprawdzenie prawidiowosci wykonanych robdét.

Do odbioru rob6t wykonanych wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

o Swiadectwa dostaw materiatéw,

e protokdt odbiorow czesciowych,

e zapisy w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w
dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjg projektowg

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét budowlanych objetych ST moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robét i ich korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ( poza powotanymi w tekscie specyfikacji )
10.1 Dokumentacja techniczna

Projekt wykonawczy architektury i projekt wykonawczy konstrukciji dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym przy ul. Rebaczy w Chorzowie.
Nr projektu A —1414/14 i A —1414/15 oprac. marzec 2008

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie do projektow j.w.

10.2 Normy
10.2.1 Tolerancje w budownictwie
PN-ISO 3443:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych
PN-ISO 4464:1994 - Tolerancje w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réoznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach

PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych.

PN-ISO 7976-2:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

10.2.2 Normy podstawowe

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN -89/B27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-20130 Styropian

PN-B-23100:1975  Wetna mineralna

PN —92/B — 85010 Tkaniny szklane.

PN-EN 13163:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspétczynnika przenikania ciepta.

PN — EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie granulatu.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych

i obliczeniowych wartosci cieplnych.

PN-EN 12524 Wiasciwosci cieplno-wilgotno$ciowe materiatow — stabelaryzowane wartosci

obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspétczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensaciji pary wodnej na powierzchni przegréd.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.
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PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN- 76/ 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

PN-EN -998-1 Wymagania dotyczgce zapraw do murow czes$c¢1:Zaprawa tynkarska (od

01.02.2005)

PN-EN 12859:2002 Plyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan
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PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania przy odbiorze.
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 771-1:2003  Wymagania dotyczgce elementow murowych czesc:1 Elementy murowe
ceramiczne

PN-EN 771-2:2003  Wymagania dotyczgce elementéw murowych czesc2:
PN-88/B-10085/A2  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2)
PN-64 B-03220 Konstrukcje aluminiowe.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich.
PN-M-47900-1:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne
parametry.
PN-M-47900-2:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza.
PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe budowlane.
Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe

10.2.3 Maszyny i urzadzenia do rob6t budowlano - montazowych

PN-M-42250:1998  Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja
PN-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwieku
i metody badan
PN-75/M-47500 - Maszyny i urzgdzenia do robét budowlanych wykonczeniowych. Podziat,
okreslenia i symbole klasyfikacyjne

10.3 Aprobaty techniczne

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobow dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
lub wyrobow, ktérych wiasciwosci uzytkowe réznig sie od wtasciwoéci podanych w Polskiej
Normie; ( przywotane w tekscie specyfikacji )

10.4. Inne akty prawne i dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z 2002 r., z pézn. zmianami ).

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" tom | czesé 1 — 4
Wydawnictwo "Arkady" Warszawa 1989 — po sprawdzeniu aktualnosci norm i przepisow
zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

Instrukcje, wytyczne i Swiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcéw
wyrobéw budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobéw systemowych ( podtogi,
oktadziny Scienne akustyczne, sufity powieszone itp. ).

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779);
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