INFORMACJA

DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Nazwa i adres obiektu:PBW instalacji c.0. w budynku mieszkalnym przy
ul. Hetmaskiej 1A, B, C, D w Rybniku

Inwestor: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kosciuszki 17, 44-200 Rybnik

Wykonat: mgr inz. Witold Opaliski
44-200 Rybnik, ul. Damrota 7/2



CZESC OPISOWA
informacji dotyczgcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

1. Zakres robot i kolejncsé realizacji.

Zakres robot dla catego zamierzenia obejmuje wygiastalacji c.0. w budynku mieszkalnym

przy ul. Hetmaskiej 1A, B, C, D w Rybniku. Kolejrig realizaciji:
demonta istniegcej instalacji c.o.

- monta nowych przewoddw instalacji c.0. w miejscach zdetowanych,

- monta nowych grzejnikbw w miejscach zdemontowanych ,

- monta zaworow termostatycznych, odcigeych, regulacyjnych i automatycznych
odpowietrznikéw,

— proba szczelnwi instalacji c.o.,

— remont pomieszczeniagata cieplnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, czteroklatkowy.latki A, B skiladaj sie z trzech
kondygnacji mieszkalnych catkowicie podpiwniczonyriaz poddaszazytkowego. Klatki C, B
sktadaj sie z czterech kondygnacji mieszkalnych catkowmpmdpiwniczonych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki luterenu, ktore mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Elementéw zagospodarowania, ktore maegvarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi
brak.

4. Przewidywane zagreenia wysgpujace podczas realizacji robot.

Podczas wykonywania robot mpgystpi¢ nastpujace zagraenia:

a) podczas spawania:

— oparzenie,

— promieniowanie optyczne,

— pyly zawierajce krzemionk,

— zwigzki chemiczne,

b) w czasie #ywania elektronakdzi maze wyshpic poraenie padem przy braku
zabezpieczenia przewodéw zagi@djch urzdzenia mechaniczne.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow.

Przed przysipieniem do prac szczegoOlnie niebezpiecznych pramywmpowinni zosta
przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu pumméal tych prac. Po zapoznaniw Si
z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywank@btrgoracownicy winni potwierdzi
pisemnie, z zostali do nich odpowiednio przygotowani.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom.

Wszystkie prace winne bywvykonane na podstawie:

- Projekt Budowlano-Wykonawczego instalacji c.0. w dymku mieszkalnym przy
ul. Hetmaskiej 1A, B, C, D w Rybniku,

- Planu bezpieczZstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez @&ienika robot wg.
Rozp. Ml z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji datye] bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieadmtwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003),

- Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@.@9.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Aamé&: Dz. z 2002 r.
nr 91, poz. 811),



— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w. sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdnyDz. U. Nr 47. poz. 401).

Do pracy przy robotach budowlanych i instalacyjnytlogy by¢ dopuszczone tylko osoby
przeszkolone z zakresu bezpiat®a i higieny pracy oraz posiadeg¢ zdwiadczenie lekarskie
o braku przeciwwskasado zatrudnienia przy wykonywaniu robét na gkvaym stanowisku
pracy.

Bezpdredni nadzér nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie dd&zsu obowizkdw.

Wszystkie osoby przebywsage na terenie budowy obayzane § stosowa wymaganesrodki
ochrony indywidualnej.

Strefy prowadzenie prac szczegolnie niebezpieczbydi wydzielone i odgrodzone od czynnej
czesci budynku i oznaczone stosownymi tablicami.

W zwigzku z pracami demontawymi naley wyznaczy strefy gromadzenia oraz trasy
przemieszczenia zdemontowanych grzejnikéw, armatprgewodow.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy nalstosowa srodki ochrony zbiorowej.

Plac budowy naley zabezpieczyw podgczny sprzt ganiczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzoraiie z przygtymi ogélnie zasadami przy wspoétudziale
pracownikéw prace budowlane.



