ul. Hetmanska 5A w Rybniku OBMIAR
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27749 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Hetmanskiej 5 A w Rybniku
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1|kalk.indywi- |Spuszczenie i napetnienie instalacji piono-
d.1|dualna pieter
7*4 piono- 28.00
pieter
RAZEM 28.00
2|KNR 4-01 Zabezpieczenie posadzek w czasie prac modernizacyjnych m?2
d.1/1216-01
47*1.5 m?2 70.50
RAZEM 70.50
3|KNR 4-01 Usuniecie zabezpieczenia m?2
d.1|1216-02
47*1.5 m?2 70.50
RAZEM 70.50
4|KNR 2-16 Demontaz ptaszcza ochronnego gipsowo-klejowego m?2
d.1/0609-01
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
5|KNR 2-16 Demontaz izolacji z wetny mineralnej m?2
d.110101-01
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
6| kalkulacja in-|Demontaz istniejgcych obuddéw z ptyt kartonowo gipsowych na czas wymiany |kpl.
d.1|dywidualna |pionéw (demontaz i ponowny montaz)
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
7|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.1/0410-01 Scianie (centralne odpowietrzenie)
analogia
7*7 m 49.00
RAZEM 49.00
8|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 20 mm na |m
d.1|0410-02 Scianie
385 m 385.00
RAZEM 385.00
9|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25-32 mmna |m
d.1|/0410-03 Scianie
30 m 30.00
RAZEM 30.00
10|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.40-50 mm na |m
d.1|0410-04 Scianie
11 m 11.00
RAZEM 11.00
11|kalkulacja in- | Demontaz rozdzielaczy c.o. wraz z armaturg kpl.
d.1|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigczki o $r.15-20mm szt
d.1)/0412-05
47*2 szt 94.00
RAZEM 94.00
13|KNNR 8 Demontaz grzejnika Zzeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.1|/0422-01
45 kpl. 45.00
RAZEM 45.00
14|KNNR 8 Demontaz grzejnika z rur stalowych ozebrowanych 2 i 3 rzedowego G-2 i G-3 o|szt
d.1|0423-06 dt. 2.5-5.0m
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR 7-13 Recz.przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub t
d.1/0104-01 pochyl.elem.maszyn i urzagdzen o masie do 0.05t - pierwsze 10 m
52 t 5.20
RAZEM 5.20
16|KNR 7-13 Recz.przenosz.w poziomie oraz wnosz.lub znosz.po schodach lub t
d.1/0104-02 pochyl.elem.maszyn i urzadzen o masie do 0.05t - kazde dalsze rozp. 10 m
Krotnosc = 2
52 t 5.20
RAZEM 5.20
17|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1(1107-01 recznym na odl. do 1 km
52 t 5.20
RAZEM 5.20
18| KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1|1107-04 ponad 1 km
Krotnosc = 10
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5.2 t 5.20
RAZEM 5.20
19|KNR 4-04 Transport izolacji samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu |m3
d.1|1105-01 i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km -
analogia
2.1 m3 2.10
RAZEM 2.10
20|KNR 4-04 Transport izolacji samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu |m3
d.1|1105-02 i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
analogia Krotnosc = 10
2.1 m3 2.10
RAZEM 2.10
21|kalkulacja in- | Koszty wysypiska - wg. Rozporzadzenia w sprawie optat za korzystanie ze $ro- |t
d.1|dywidualna |dowiska
1.26 t 1.26
RAZEM 1.26
2 ROBOTY MONTAZOWE
22|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o potgczeniach zaciskowych na $cianach |m
d.2|0402-01 w budynkach - Rury stalowe ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie z 0$-
analogia miokatnym i dziewieciokgtnym profilem zaciskowym dz 18x1.2
285 m 285.00
RAZEM 285.00
23|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o potgczeniach zaciskowych na $cianach |m
d.2|0402-02 w budynkach - Rury stalowe ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie z 0$-
analogia miokatnym i dziewieciokgtnym profilem zaciskowym dz 22x1.5
100 m 100.00
RAZEM 100.00
24|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o potgczeniach zaciskowych na $cianach |m
d.2|0402-03 w budynkach - Rury stalowe ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie z 0$-
analogia miokatnym i dziewieciokgtnym profilem zaciskowym dz 28x1.5
30 m 30.00
RAZEM 30.00
25|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o potgczeniach zaciskowych na $cianach |m
d.2|0402-04 w budynkach - Rury stalowe ze stali weglowej ocynkowane zewnetrznie z 0$-
analogia miokatnym i dziewieciokgtnym profilem zaciskowym dz 35x1.5
11 m 11.00
RAZEM 11.00
26|KNR 0-35 Obejscia stupow, belek i wiericow konstrukcyjnych rurociggiem c.o. o $r. zewn. |szt.
d.2|0110-04 18 (cztery kolana)
analogia
23*2 szt. 46.00
RAZEM 46.00
27|KNR 0-35 Obejscia stupow, belek i wiericow konstrukcyjnych rurociggiem c.o. o $r. zewn. |szt.
d.2|0110-05 22 (cztery kolana)
analogia
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
28|KNR 0-35 Obejscia stupow, belek i wiericow konstrukcyjnych rurociggiem c.o. o $r. zewn. |szt.
d.2|0110-06 28 (cztery kolana)
analogia
12 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2-15 | Punkty state w rurociggach o $r. zewnetrznej 18 mm szt.
d.2|0121-01
analogia
72 szt. 14.00
RAZEM 14.00
30|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach o $r. zewnetrznej 22 mm szt.
d.2|0121-01
analogia
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
31|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach o $r. zewnetrznej 28 mm szt.
d.2|0121-02
analogia
12 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 / 45/ 50 montowane na stojakach (o mocy |szt.
d.2|0418-05 674W dla parametrow 75/65/20 st.C)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 / 45/ 60 montowane na stojakach (o mocy |szt.
d.2|0418-05 808W dla parametrow 75/65/20 st.C)
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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34|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 /45 /90 montowane na stojakach (o mocy |szt.
d.2|0418-05 1212W dla parametrow 75/65/20 st.C)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
35|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22/45/ 100 montowane na stojakach (o mo- |szt.
d.2|0418-05 cy 1347W dla parametréw 75/65/20 st.C)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 /45 / 140 montowane na stojakach (o mo- |sZzt.
d.2|0418-05 cy 1886W dla parametréw 75/65/20 st.C)
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
37|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22/45/ 160 montowane na stojakach (o mo- |szt.
d.2|0418-05 cy 2155W dla parametréw 75/65/20 st.C)
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
38|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe C22 /60 /50 z kompletem zawieszen (o mocy |szt.
d.2|0418-07 855W dla parametréw 75/65/20 st.C)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe P-412 z kompletem zawieszen (o wymiarach 458 |szt.
d.2|0425-02 mm na 1154 mm, o mocy 527W dla parametréw 70/65/20 st.C)
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
40| KNR-W 2-15 |Rury przytgczne o $r. 18 mm do grzejnikow zeliwnych,stalowych,aluminiowych, | kpl.
d.2|0427-01 ptytowych o potgczeniu na gwint
analogia
45*2 kpl. 90.00
RAZEM 90.00
41|KNNR 4 Zawor termostatycznytypu z nastawg wstepng Dn15, kv: 0,05-0,67 szt.
d.2|0412-01
analogia
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
42|KNNR 4 Zawory grzejnikowe powrotny o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0412-01
analogia
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
43|kalkulacja in- | Dostawa i montaz gtowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym z ogrzani- |szt
d.2|dywidualna |czeniem zakresu temperatury do 16 st.C. (z wykonaniem nastawy na zaworze
termostatycznym)
44 szt 44.00
RAZEM 44.00
44|kalkulacja in- | Dostawa i montaz gtowic termostatycznych z zintegrowanym zabezpieczeniem |szt
d.2|dywidualna |antykradziezowym
szt 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR 0-35 Montaz radiowych podzielnikow kosztow ciepta szt.
d.2|0215-04
analogia
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
46|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne do grzejnikow o $r. 15 mm szt.
d.2|0412-06
analogia
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
47|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2|0412-06
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
48|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15|szt.
d.2|0411-01 mm - zawory kulowe pod automatycznymi odpowietrznikami $r. 15 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
49|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie jednostronnych podejsc o $r. nominalnej 15 mm w ruro- |szt.
d.2|0115-08 ciggach stalowych - System zaciskowy z rur ze stali weglowej ocynkowanych
analogia zewnetrznie
szt. 7.00
RAZEM 7.00
50|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15|szt.
d.2|0411-01 mm - montaz zaworéw odcinajgcych kulowych $r. 15 mm (pod pionami)
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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51|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 | szt.
d.2|0411-02 mm - montaz zaworéw odcinajgcych kulowych $r. 20 mm (pod pionami)
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
52|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2|0411-03 mm - montaz zaworéw odcinajgcych kulowych $r. 25 mm (pod pionami)
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15|szt.
d.2|0411-01 mm - montaz zaworéw regulacyjno-pomiarowych Dn15, kv: 0,46-3,88 (pod pio-
analogia nami)
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
54|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 | szt.
d.2|0411-02 mm - montaz zaworéw regulacyjno-pomiarowych Dn20, kv: 0,72-5,71 (pod pio-
analogia nami)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR 2-15 Montaz Srubunkéw $r.15 mm szt.
d.2|0408-01
3+6 szt. 9.00
RAZEM 9.00
56| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. nominalnej 15 mm w ruro-  |kpl.
d.2|0122-01 ciggach stalowych - System zaciskowy z rur ze stali weglowej ocynkowanych
analogia zewnetrznie
3+6 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
57|KNR 2-15 Montaz Srubunkéw $r. 20 mm szt.
d.2|0408-02
3+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
58| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. nominalnej 20 mm w ruro-  |kpl.
d.2|0122-02 ciggach stalowych - System zaciskowy z rur ze stali weglowej ocynkowanych
analogia zewnetrznie
3+1 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
59|KNR 2-15 Montaz Srubunkéw $r. 25 mm szt.
d.2|0408-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. nominalnej 26 mm w ruro-  |kpl.
d.2|0122-03 ciggach stalowych - System zaciskowy z rur ze stali weglowej ocynkowanych
analogia zewnetrznie
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 | szt.
d.2|0411-02 mm - montaz zaworéw odcinajgcych kulowych $r. 20 mm (na sekcjach wycho-
analogia dzgcych z rozdzielacza)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
62|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 | szt.
d.2|0411-02 mm - montaz zaworéw regulacyjno-pomiarowych Dn20, kv: 0,72-5,71 (na sek-
analogia cjach wychodzgcych z rozdzielacza)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 | szt.
d.2|0411-02 mm - montaz regulatora réznicy ci$nienia Dn20, kvs: 5,0 (na sekcjach wycho-
analogia dzgcych z rozdzielacza)
szt. 2.00
RAZEM 2.00
64|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. nominalnej 20 mm w ruro-  |kpl.
d.2|0122-02 ciggach stalowych - System zaciskowy z rur ze stali weglowej ocynkowanych
analogia zewnetrznie
3+1 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
65/KNR 2-15 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 100 mm - wraz |m
d.2|0509-01 z kré¢cami
analogia
1.4 m 1.40
RAZEM 1.40
66|KNR 2-02 Wsporniki ze stali do rozdzielaczy szt.
d.2|1218-03
analogia
4 szt. 4.00
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RAZEM 4.00
67|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 | szt.
d.2|0411-04 mm - montaz zaworéw odcinajgcych kulowych $r. 32 mm przed rozdzielaczami
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. nominalnej 35 mm w ruro- | Kkpl.
d.2|0122-04 ciggach stalowych - System zaciskowy z rur ze stali weglowej ocynkowanych
analogia zewnetrznie
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - montaz zaworéw spustowych $r. | szt.
d.2|0136-01 15 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
70|KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tule szt.
d.2|0531-03
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tule szt.
d.2|0531-03
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?
d.2|0101-01 trukcji petno$ciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 7-12 Dwukrotne malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw |m?2
d.2|0201-05 o $r.zewn.58-219 mm
Krotnosc = 2
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m?2
d.2|0210-05 gow o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm
1 m? 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR 2-16 Izolacja o grubos$ci 20 mm otulinami o $r.zewn. 18 mm i wsp. lambda = 0,035 |m
d.2|0310-01
analogia
25 m 25.00
RAZEM 25.00
76| KNR 2-16 Izolacja o grubos$ci 20 mm otulinami o $r.zewn. 22 mm i wsp. lambda = 0,035 |m
d.2|0310-01
analogia
85 m 85.00
RAZEM 85.00
77\KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm otulinamio $r.zewn. 28 mm i wsp. lambda = 0,035 |m
d.2|0310-01
analogia
27 m 27.00
RAZEM 27.00
78/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 30 mm otulinami o $r.zewn. 35 mm i wsp. lambda = 0,035 |m
d.2|0310-01
analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
79/|KNR 2-16 Izolacja o grubosci 80 mm otulinami o $r.zewn. 114 mm i wsp. lambda = 0,035|m?
d.2|0310-09
analogia
2 m? 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2|0128-01
426 m 426.00
RAZEM 426.00
81|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.2|0406-01 mieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 proba 1.00
45+7+1 urzadz. 53.00
RAZEM 53.00
82|KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2|0436-01
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45 urz. 45.00
RAZEM 45.00
83| kalkulacja in- | Wykonanie nastaw zaworow regulacyjnych urz.
d.2|dywidualna
7 urz. 7.00
RAZEM 7.00
3 ROBOTY BUDOWLANE
84|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegie o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- | Szt.
d.3|0333-08 towo-wapiennej - PrzejScie przewodbw przez Sciany w piwnicach
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
85|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3|0333-09 towo-wapiennejj - Przejscie przewodow przez Sciany w piwnicach
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
86|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.3|0333-08 towo-wapiennej - PrzejScie przewoddw przez $ciany w mieszkaniach
8*2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
87|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3|0333-09 towo-wapiennej - PrzejScie przewoddw przez $ciany w mieszkaniach
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
88|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.3|0333-10 mentowo-wapiennej - Przej$cie przewodow przez Sciany w mieszkaniach
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
89|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.3|0208-03 grub.do 30 cm - Przejscie przewodow przez stropy
analogia
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
90|KNNR 5 Rury ochronne z PCW - przejscia przewodow przez stropy i $ciany m
d.3|0113-01
analogia
29 m 29.00
RAZEM 29.00
91|kalkulacja in- | Przejscia przez stropy i $ciany piwnic - przejscia p.poz. przej-
d.3|dywidualna Scie
8*2 przej- 16.00
Scie
RAZEM 16.00
92|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grub. do 1 ceg. szt.
d.3/0323-03
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
93|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3/0323-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
94|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.3/0323-05
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
95|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.3|0706-01 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach w piwnicy
(8+3)*2 szt. 22.00
RAZEM 22.00
96| KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.3|0706-01 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach w mieszkaniach
(16+8+8)*2 szt. 64.00
RAZEM 64.00
97|KNR 4-01 Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych |szt.
d.3|0706-03 przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
98|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m2
d.3|0605-04 przygotowaniem powierzchni - miejsca po zamurowanych przebiciach
11 m?2 11.00
RAZEM 11.00
99|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.3/0108-09 km
0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40
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ul. Hetmanska 5A w Rybniku

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27749 Uzytkownik: Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
100|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3|0108-10 nast. 1 km
Krotnosc = 10
0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40
101|kalkulacja in- | Koszty wysypiska - wg. Rozporzadzenia w sprawie optat za korzystanie ze $ro- |t
d.3|dywidualna |dowiska
0.7 t 0.70
RAZEM 0.70
4 REMONT POMIESZCZENIA WEZtA C.O.
102|kalkulacja in- | Oczyszczenie pomieszczenia oraz jego dezynfekcja kpl.
d.4|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
103|kalkulacja in- | Demontaz drzwi wejsciowych do pomieszczenia piwnicy m?2
d.4|dywidualna
1.6 m? 1.60
RAZEM 1.60
104|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na podfozu z cegty, pus- |m?2
d.4|0714-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podfogi ponad 5 m2
19.7 m? 19.70
RAZEM 19.70
105|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na podfozu z cegty, pus- |m?2
d.4|0714-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podfogi ponad 5 m2
5.5 m? 5.50
RAZEM 5.50
106 |kalkulacja in- | Wymiana wpustu kanalizacyjnego na nowy kpl.
d.4|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
107 |kalkulacja in- | Montaz kratki wentylacyjnej kpl.
d.4|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
108/ KNNR 2 Montaz oScieznic stalowych szt.
d.4|1104-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych do pomieszczenia wezta c.o. m?2
d.4|1104-04
analogia
1.6 m? 1.60
RAZEM 1.60
110/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - pierwsza warstwa|m?
d.4|0602-01
5.5 m? 5.50
RAZEM 5.50
111|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne poziome - druga i nastepna |m?2
d.4/0602-02 warstwa
5.5 m? 5.50
RAZEM 5.50
112|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.4|1202-01 gr. 20 mm
5.5 m? 5.50
RAZEM 5.50
113|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynkéw wewn.$cian bez szpachlowania|m2
d.4|1206-02 - lamperie
16 m? 16.00
RAZEM 16.00
114|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian i sufi- |m2
d.4|1204-02 téw
9.2 m? 9.20
RAZEM 9.20
115|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad m?2
d.4|1203-02 15x15¢cm,
5.5 m? 5.50
RAZEM 5.50
116|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie m
d.4|1203-03
8.8 m 8.80
RAZEM 8.80
117|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.4|/0108-09 km




ul. Hetmanska 5A w Rybniku

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
118|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4/0108-10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
119|kalkulacja in- | Koszty wysypiska - wg. Rozporzadzenia w sprawie optat za korzystanie ze $ro- |t
d.4|dywidualna |dowiska
0.05 t 0.05
RAZEM 0.05
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