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Dotyezy: Kuboszka 1, Lompy 4, Sniadeckiego 2, 3 i 6; KZ opinia konserwatorska w sprawie
termomodernizacji 1 zmiany kolorystyki elewacji

W nawigzaniu do wniosku z dnia 22 listopada 2017 r., w sprawie uzgodnienia projektow
kolorystyk $cian zewnetrznych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych, polozonych
przy ulicach: Jedrzeja Sniadeckiego 2, 3 (ponownie) i 6, J6zefa Lompy 4 (ponownie),
oraz Wiladyslawa Kuboszka 1 w Rybniku — Boguszowicach Osiedlu, informuje, ze
wybudowane w latach 50. XX wieku czterokondygnacyjne budynki mieszkalne z wysokimi
dachami z lukarnami, ze wzgledu na czas powstania posiadajg juz wartos¢ historyczna.
Obickty nic sg objete ochrong w rozumieniu ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, ale pochodza z minionego okresu historycznego oraz stanowia elementy osiedla
mieszkaniowego z jednorodng stylowo zabudowa, pochodzaca z jednego okresu
historycznego. Sg przyktadem budowli funkcjonalistycznych okresu PRL-u. Osiedle
mieszkaniowe jako zalozenie przestrzenne ze wszystkimi elementami posiada wartos¢
urbanistyczng, i w tej kategorii kwalifikuje si¢ do ochrony konserwatorskiej. Budynki
osiedlowe otoczone sg przestrzeniag wspolng, dlatego projekty zmiany kolorystyki elewacii
takich budynkéw, odgrywajacych role w ksztaltowaniu przestrzeni publicznej, wymagaja
uzgodnienia konserwatorskiego pod wzgledem estetycznym.

Po zapoznaniu si¢ z przedlozong dokumentacja projektowo-koncepcyjng (bo bez
metryczek), autorstwa Michaliny Kluger i Marcina Chmurczyka, dla pieciu budynkow
mieszkalnych, po wstepnych konsultacjach akceptuje przyjeta ideg rozmieszczenia kolorow
w przestrzeni osiedla, przyjeta w koncepcjach kolorystycznych, poniewaz opracowywane
obiekty znajduja sic w do$¢ zwartych grupach w tej samej czegsci osiedla. Projekty
kolorystyk elewacji, bedace konsekwencjg projektowanej termomodernizacji budynkéw
przy ulicach: Kuboszka 1, Sniadeckiego 2. 3 i 6 oraz Lompy 4, opracowane na podstawie
wzoréw kolorow firmy ,,BAUMIT”, z zastosowaniem jasnego odcienia szarosci: Baumit
0869 jako koloru podstawowego $cian ostonowych, wspdlnego dla wszystkich,
wymienionych wyzej i wczesniej uzgadnianych budynkéw z danego obszaru, i koloru
ciemno-szarego (tynk zywiczny) w partii cokolowej: Baumit M330, z silnymi pod wzgledem
intensywnosci barw akcentami pionowymi, wspétczesnie odcinajagcymi do krawedzi czgs¢
powierzchni jasnoszarych elewacji, ale z zachowaniem zasad symetrii na poszczegélnych
elewacjach, akceptuje pod wzgledem estetveznym bez uwag.
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Informuj¢ jednak, ze projekty kolorystyki elewacji dla budynkéw przy ul. Lompy 4 oraz
Sniadeckiego 3 zostaly juz uzgodnione pod wzgledem estetycznym i konserwatorskim
(pismo nr: KZ.2511.41.2017 z dn. 21.11.2017 1.), z tym, ze w aktualnie przedlozonych
projektach forma daszku nad wejsciami jest poprawna pod wzgledem historyczno-stylowym.
Ponadto, podobnie jak w przypadku poprzedniej grupy identycznych budynkow
mieszkalnych z tego terenu osiedla ostateczna dokumentacja projektowa dla kazdego obiektu
budowlanego powinna zawiera¢ rozwigzania techniczne dotyczace odtworzenia
profilowanych portali wej$ciowych oraz gzymsow podokapowych, jak dla pozostatych
budynkéw na calym osiedlu. Sg to elementy stylowe, ktore muszag by¢ zachowane ze
wzgledu na charakter stylowy budynkéw mieszkalnych; ponadto nalezy zawrzeé
w dokumentacji szczegélowy projekt daszkow nad wejsciami. Takze projekty balustrad
balkondw i portfenetréw powinny by¢ elementem dokumentacji, przy czym wlasciwe pod
wzgledem stylowym sg balustrady z pionowymi elementami, tradycyjnie stosowanymi
w obiektach historycznych.

Projektowane prace budowlane oraz nowa, kolorystyka elewacji budynkow j.w. wptyng
na poprawe stanu technicznego i estetycznego obiektow, ktore ze wzgledu na petiong
funkcje majg znaczenie dla wygladu zabudowy w przestrzeni urbanistycznej i publiczne;
miasta Rybnika.

W przypadku zmiany wzordw kolorystycznych (bo inna firma producenta zostanie
wskazana przez wykonawce po przetargu), inne kolory niz na podstawie ktérych wykonano
projekty, wymagaja ponownego uzgodnienia z projektantem 1 w tut. Urzedzie,
z przedstawieniem koloréw zamiennych w oparciu o zaprojektowang i uzgodniong
kompozycje kolorystyczng. Odmienny doboér koloréw czy nawet odcieni tego samego koloru
bedzie mial wplyw na wydane wyzej uzgodnienie.

Zaleca si¢ takze wykonanie préb kolorystycznych na elewacji przed wykonaniem
warstwy kolorowej, co daje mozliwosé ewentualnych korekt, komisyjnie zatwierdzanych .

Prace budowlane wymagajg zgloszenia w Wydziale Architektury tut. Urzedu na 21 dni
przed ich rozpoczeciem lub uzyskania pozwolenia na budowe, zgodnie z przepisami ustawy:
Prawo Budowlane.
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