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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*eK] W/m2eK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,19 0,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2K] spelniony
1 Dach nad klatkg sch. D1 0,24 0,30 Tak

klatka/ strych

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/mZeK] spefniony
Sciana wewnetrzna .
1 klatka/ mieszkanie SW1 1,61 030 Nie
5 Sciana wewnetrzna SW 2 0.24 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~K] [W/m2K] spelniony
1 Strop wewnetrzny nad piwnicg STW 1 0,25 0,25 Tak
2 Strop wewnetrzny nad pietrem STW 2 0,13 0,15 Tak

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/mZeK] spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 1,80 1,30 Nie

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [Wim“«K] W /mz-K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak
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Parametry przegréod przezroczystych

VIIl. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol W /m2K] Wsp. g DV/\\//'}'%%)Z}(l} WT2021 o ;

1 | Oknozewnetrzne | ;4 1,40 0,70 1,40 0,35 Tak Nie
klatka dotyczy

o | Oknozewnetrzne |, 1,40 0,70 1,40 0,35 Tak Nie
klatka dotyczy

g | Oknozewnetrzne | ;4 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
mieszk. dotyczy

Okno zewnetrzne Nie
4 nehy 0z 4 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | oiyezy

5 | Oknozewnetrzne | ;g 1,40 0,70 1,40 0,35 Tak Nie
klatka dotyczy

6 | Oknozewnegtrzne | 4, 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
mieszk. dotyczy

7 | Oknozewngtrzne | ., 4\ 0,90 0,75 0,90 0,35 Tak Nie
mieszk. dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Catos¢”

Przeznaczenie budynku

Budynki mieszkalne i zamieszkania
zbiorowego

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?*+K]

A, = 138,48m?

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych

A, =1137,21m?

Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego

A, = 12,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A, + 0,03+A,, = 170,94m”

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay < Agmax

Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs; min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,74

Miesigc i

1 Styczen 0,730

2 Luty 0,736

3 Marzec 0,652

4 Kwiecien 0,499

5 Maj 0,104

6 Czerwiec -0,479

7 Lipiec -1,688

8 Sierpien -1,571

9 Wrzesien 0,155

10 Pazdziernik 0,447
11 Listopad 0,626
12 Grudzien 0,731
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z

gruntem

3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona ha podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol | U [W/(m?K)] frsi frsi>TRsimax Warunek

1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,19 0,975 0,975 > 0,736 Spetniony

o | Dach nad klatkg D1 0,24 0,968 0,968 > 0,736 | Spetniony
schodowg
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 777,3| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 71| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 128247900 | J/K
Stata czasowa budynku T 32,5 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 13| -
- ay 3,2 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qg ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v \% VI VI VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| T44| 720| T44| 7T20| 744| 7T44| 7T20| 744| T20| 744

-19| -2.4, 3,0, 82| 134| 16,0| 17,8| 17,7 13,0 93| 42| -2,0

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 106; 9860 | 8285| 5565| 3216| 1886 | 1072| 1121| 3301 | 5215| 7452 1073
Qu.t=10"H,*(01-0¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00 0,00| 0,00f 0,00 0,00, 0,00 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 0,00
QH,zyle—a'sz'(ei'ei,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez 1067 1072
przenikanie Qun=Qu+Qu.zy 3 9860 | 8285| 5565| 3216| 1886| 1072| 1121| 3301 | 5215| 7452 5

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

e 1911 | 2268 | 4049 | 5862 | 7981 | 7984 | 8345| 6969 | 5475| 3674 | 2122 | 1789
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c

Miesieczne wewn§trzne zysKi

ciepta Quu=qin=10*Apts, 4106 | 3708| 4106 | 3973 | 4106 | 3973| 4106| 4106 | 3973 | 4106 | 3973 | 4106
kwh/m-c

gffféfjféyfm?ﬁfac 6017 | 5976 | 8154 | 9836 1202 119? 124? 110; 9448 | 7779 | 6095 | 5895
=0 an/ Qe 0,34| 0,36| 0,59| 1,06| 2,25| 3,79| 6,94 590| 1,71| 0,89| 0,49| 0,33
- 0,33| 0,35| 0,48| 0,82| 1,65/ 0,00/ 0,00/ 0,00| 1,30| 0,69| 0,41| 0,33
Th 0,35| 0,48| 0,82| 1,65| 3,02| 0,00/ 0,00/ 0,00| 3,81 1,30| 0,69| 0,41
from 1,00/ 1,00| 1,00/ 0,72| 0,00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,02| 1,00| 1,00| 1,00

Wspdtczynnik wykorzystania

> ey 098| 097| 091 0,74| 043| 0,26/ 0,14| 0,17| 0,54| 0,80| 0,94| 0,98
zyskow ciepta, Ny gn
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o aeeiie SAPOUFEDONANIE | 1107 | 1068|6413, (2046, 238.8| 5 41 | 55| 5 ga|469.9|2490, 6716, | 1216

91€ MHnan= nnt 427| 1,43| 87| 67| 0" ! ! 0| 51| 58| 665
NH.an*QH.an KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w | 7190| 6642 | 5581 | 3749 | 2167 | 1271| 722| 755| 2224| 3513| 5020| 7223
miesigcu vae:10'3-Hve-(9i-Oe)-tM
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze _strefy B 1786 | 1650 | 1386 9314 | 5383| 3157 | 1794| 1876 5525 | 8727 1247 | 1794
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy 3 2 6 1 4
+ Qu.e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Quna.n), KWh/rok | 46 588,25
Calosé
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy As \% 0 Oind
N
strefy 5 3 5
- m m C kWh/rok

1 Strefa O 777,26 2174,67 20,0 46 588,25
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQy 4 [KWh/rok] 46 588,25
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Q ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catosc
Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg+*K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoétczynnik korekcyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 777,26 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 1,65 dm®/(m®dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Q. ng 21 392,00 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢

Nazwa zrodta Kociot gazowy kondensacyjny

Nr Zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj noénika energii l\/_Ilercowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -

Wspdtczynnik Wy 3,00 -

Energia uzytkowa Qy ng 46 588,25 kWh/rok

. . Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy

Wybrany wariant wytwarzania nominalnej do 50KW

Sprawnos¢ wytwarzania ny q 0,89 -
Ogrzewanie wodne z grzejnikami czitonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i

Wybrany wariant regulacji miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawno$¢ regulacji Ny e 0,88 -

Wybrany wariant przesylu Ogrzewanl.e mleszka_lmowe (wytwarzanie ciepta w
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawno$¢ przesytu ny 4 1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,78 -

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom Hos 1329,11 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catosc¢

Nazwa zrédia

Kociot gazowy kondensacyjny

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspétczynnik Wy, 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 21 392,00 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw 4

0,85

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru
Sprawnos¢ przesytu nw g 0,80 -
Wybrany wariant akumulach Dl oy A ovel bez
Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n 1o 0,68 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 0,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catos¢
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrédta QuH Qx.H QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy kondensacyjny 38 408,33 |46 588,25 51 247,07
Suma 38 408,33 | 46 588,25 51 247,07
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qxw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy kondensacyjny 21 392,00 |31 458,33 34 604,17
Suma 21 392,00 | 31 458,33 34 604,17
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quy+Quw) / As 76,94 | KWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qg n+Qxw*Eeipom) / As 102,08 | KWh/(m?srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw 85 851,24 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 110,45 kWh/(mZ-rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay

777,26 m 2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w

uzytkowej

65,00 KWh/(m %erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

65,00 KWh/(m %erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok)

EPmax KWh/(m %erok)

Uwagi

110,45 <

65,00

Warunek niespetniony
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10) Wpyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

Ay

777,26

Grupa: Catos¢

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

EP

110,45

kWh/(m?erok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

65,00

KWh/(m?srok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPnm

110,45

kWh/(m?srok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max

65,00

kWh/(m?erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKq

102,08

kWh/(m?erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m ®rok)

Uwagi

110,45 < 65,00

Warunek niespetniony
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11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

1 Oceniany budynek

A1 P

50 ;100 1150 200 1250 ;300 350 400

T
Wymagama dia nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

Zgodnie z zapisem par. 328 ust. 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2015,
poz. 1422) wymagania dotyczace oszczednosci energii i izolacyjnosci przegréd uznaje sie za
spetnione, jezeli elementy, ktére ulegajg przebudowie lub wymianie spetniaja te warunki. W tym
przypadku dotyczy to docieplanych $scian zewnetrznych, stropéw i dachu, oraz wymienianych na

nowe: drzwi i okien.

Wymienione wyzej elementy spetniajg warunki techniczne wg wymagan WT 2021.

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 1329,11
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